OBJIACTb AKKPEOUTALIUU
VCMbITATENBHASA NABOPATOPUS (TOCT ISO/IEC 17025-2019)

UcnbiTaTenbHbIN LeHTP cheaepasribHOro rocyaapcTBEHHOro YHUTapHoro npeanpuaTmus
«BcepoccMrUCcKMn Hay4YHO-UccneaoBaTeNbCKUN MHCTUTYT M’MrMeHbl TpaHcnopTta PepepanbHoOm
cnyx0bl NO Haa3opy B cdepe 3awmThbl NpaB NoTpeduTenen n Gnaronony4mns YeroBeKka»

RA.RU.21KT04

1. 125438, POCCHUA, lNopoa MockBa, wocce lNMakray3Hoe, gom 1 kopnyc 1.



Ha cooTBeTcTBME TpeboBaHNSAM

125438, POCCUA, Nopoa MockBa, wocce lNMakraysHoe, aom 1 kopnyc 1.

N n/n

L OKyMeHTbI,
ycTaHaBnvBalwLme npaBuna
M MeToAbl UccriefoBaHUmn
(vcnbITaHU) M N3MepeHuin

HanmeHoBaHue o6bekTa

Koa oKnpa 2

KO TH B3 EASC

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasartenb)

[Onana3oH onpeaeneHus

1. UcnbiTanns (nccnegoBaHus), U3MepeHns npoayKLmm

1.1.

T'OCT 33463.7, p.4, Tabnuua 1,
IIpunoxenue A;IIpoune
HCCIIEIOBAHMS

(McTBITaHUS );METOABI IPOYNX
uccIel0BaHUH (MCIBbITaHuUIT)
0e3 yTouHeHus

DJIEKTPOBO3BI MaHEBPOBEIC
;DJEKTPOBO3bI MarucTpaibHbIe
TIOCTOSTHHOTO TOKa
;DJEKTPOBO3BI MPOMBIIIJICHHBIE
;DJEKTPOBO3bI MaruCTpabHbIC
MIEPEMEHHOT0 TOKa ; T emI0BO3bI
MarucTpajbHble ;TerIoBo3sl
MaHEBPOBBIE U ITPOMBIILICHHEIC
; TermIoBo3sl

30.20.11.120;30.20.11.
111;30.20.11.130;30.2
0.11.112;30.20.12.110;
30.20.12.120;30.20.12.
130;30.20.20.111;30.2
0.20.113;

XVIIL;8601;8601100000
:8601200000;8602;8602
100000;860310000;860

390000;8604000000;86

0500000;8603;8602900

000

Bpewms GecipensiTcTBEHHOTO
MOKHUIaHUS Kpeclia

Beicota BepxHero kpast mysibTa
OT ToJ1a

Bricora BepxHel KpoMKH
71000BOTO OKHA OT IT0JIa

ot 0 1o 600 (c)

ot 0 10 3000 (mm)

ot 0 10 3000 (mm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.1

y3KOH KoJieu ;Baronst
HacCaXXUPCKHUE HIIEKTPOINIOE310B
CaMOXOJIHbIC (MOTOPHBIE)
;ABTOMOTpHCHI
;T’a30Typ0O0BO3BI ; ABTOOYCHI
penbcoBbie ;Baronsl
METPOIIOJINTEHA CAMOXOIHBIE
(MoTOpHBIE) ;Baronst
TpaMBaiHbIE TACCAKHUPCKHE
CaMOXOJHEIEe (MOTOPHBIE)
;Baronsl naccaxupckue
JKEJIC3HOAOPOKHBIE
CaMOXOJHbIe (MOTOPHBIE)
;JAuzens-noesna ;Cpexactsa
TPaHCHOPTHEIE,
TIpeAHAa3HAUCHHBIC IS
TEXHUYIECKOTO 00CITy>KHBAHHS
WM pEMOHTA
JKEJIC3HOAOPOKHBIX ITyTeH

30.20.13.112;30.20.20.
114;30.20.20.140;30.2
0.20.120;30.20.20.110;
30.20.20.112;30.20.31.
110

BericoTa HIKHEH KpOMKH
710060BOT0 OKHA (OTHOCHUTEIILHO
BBICOTHI BEPXHETO Kpast IyJIbTa)

Bricora ot nona MoTopHO#I
MaHENH IyJIbTa

I'my6una cBobomHOTO
MPOCTPAHCTBA Ha Pabovnx
MECTax MaIIMHKUCTA U
[TOMOIIHHMKA MAIIMHKUCTA OT
3aTHETO Kpas MyJibTa

JucraHuus HaOIIOACHUS
CPEIICTB OTOOpaKEHHUS
nHdopmanuu

ITapameTps! HuIM IMysIBTA:
BBICOTA OT IOJIa

TTapameTps! HuIIH
MyJbTa:TIyOnHa

TTapameTps! HuIIH
MyJbTA:IMIUPUHA B 30HE
pa3sMelIeHUs CTOIl HOT

ITapamMeTpbl MOHOXKH HUILIH
MyJIbTa: TITyOuHa CBOOOTHOTO
HPOCTPAHCTBA Ha MOy JUIS CTOI
HOT OT IIPOEKIUHU 33aHETO Kpast
MyJbTa B HULIE

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 5000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)
ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 10 1000 (mm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.1

TTapameTpsl MOTHOKKH HAIIN
yJIbTa:BBICOTA 33 JHETO Kpasi
MOJHOXKHU (HHULIHU IyJIbTa) OT
nona

[TapameTpbl NOAHOXKKU HULIU
MyNbTA:TTyOWHA IO KK AT
CTOII HOT

l'[apaMeTpLI TIOAHOXKKH HUILH
IIyJIbTa:yroJj HaKJIOHA IUIOIIaAKHU
JUIA CTOII HOT' OT T'OPU3OHTAIN

HapaMeTpLI TIOJJHOXKKH HHUIITH
myJbTa:lIUPUHA IUIOMAAKU I
CTOIT HOT

TTapameTpsl ycTaHOBKH Kpeciia B
KaOWHe: pacCTOSTHIE MEXITY
MPOEKLUAMU Ha IOJIy 3a/HEr0
Kpas IyJbTa U JIUHUU
COEIMHEHHUS CUJICHBS U CITUHKU
Kpeclia B CPeJJHEM MOJIOKEHHH
CHJICHBSI

ITapamMeTpbl YCTAHOBKH Kpeciia B
KaOWHE: pacCTOsHIE
MPOIONBEHOTO CMEIEHHS Kpeciia
Ha MEXaHH3Me KPEIUICHHS OT
KpaliHe IepefHero 1o KpaiiHe
3a/IHET0 MOJIOXKEHHS

ot 0 o 1000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

o1 0 110 180 (°)

ot 0 10 3000 (Mmm)

ot 0 o 1000 (Mm)

ot 0 10 1000 (mm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.1

ITapameTps! ycTaHOBKH Kpecia B
KaOWMHE:BBICOTA CUJICHHS Kpecia
Ha MEXaHU3Me KPeIUICHHUS B
KpailHeM HM)KHEM T10JI0KESHUU
OT 1ona

PaccrosiHue ot 3a1Hero kpas
HUILY ITyJIbTa (110 OCU
CUMMETPHUH HUIIH) 10 J060BOTO
OKHa (110 TOPU30HTAIEHON
IJIOCKOCTH, TIPOXOJIAIIEH uepe3
BEPXHHH Kpail mybpTa)

PaccrosiHMEe OT 3aHEH CTEHKH
KaOWHBI 10 JIOOOBOTO OKHA

Yron HakoHa
UH(POPMALIMOHHOM NaHenn
MyJIbTa OT BEPTUKAITBHON
MJIOCKOCTH

Yron HakJIOHa MOTOPHOM
MaHeIH MyJIbTa OT
TOPU3OHTAIBHOH MIIOCKOCTH

DProHoMUYecKue MoKa3aTenn
IUTaHUPOBKH KaOWHBI,
KOHCTPYKIIUH ¥ KOMIIOHOBKU
pabounx MecT B KabuHE
MalliHiCTa: BeicoTa
CBOOOJTHOTO TIPOCTPAHCTBA OT
roJia Ha pabounx MecTax
MalIMHHUCTA U ITIOMOIIHUKA

ot 0 o 1000 (Mm)

ot 0 10 5000 (Mmm)

ot 0 1o 5000 (MMm)

ot 0 10 180 (°)

ot 0 10 180 (°)

ot 0 1o 3000 (Mm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.1

I'OCT 33463.7, p.4, Tabnuna 5,
[Tpunoxenue A;llpoune
HCCIIEeI0BAHHS
(MCTIBITaHMS ) ;METOBI IPOYUX
HCCIIeIOBaHUH (MCTIBITAaHHH )
0e3 yTouHeHHUs

DJEeKTPOBO3bI MAarUCTPAJIbHBIC
;DNEeKTPOBO3bI MAHEBPOBBIC
;DNEKTPOBO3BI MATUCTPANIbHbIC
TIOCTOSIHHOTO TOKa
;DNEKTPOBO3BI MPOMBIIIIICHHEIE
;DNEKTPOBO3BI MATUCTPATBHEIE
TIepPEeMEHHOT0 TOKa ; TerIoBo3bl
MarucTpajbHbe ; TernoBo3sl
MaHEBPOBBIE U IPOMBILIJICHHbIE
;TeroBo3bl y3K0# KOIEen
;Baronsl naccaxxupckue
3NIEKTPOTIOE3/]0B CAMOXOIHBIE
(MoTopHBIe) ;[n3enb-noe3aa
;ABTOMOTPUCHI
;Ta30Typ0O0B0O35I ; ABTOOYCHI
penbcoBbie ;Baronsl
METPOIOJINTEHA CAMOXO/IHbBIE
(MoTOpHBIE) ;Baronsl
MacCaXUPCKUe
JKETE3HOTOPOKHBIE
caMoXOIHbIe (MOTOPHBIC)
;CpencTBa TpaHCIOPTHEIE,
TIpeAHa3HAUYCHHBIC IS
TEXHUYECKOTO 00CITy>KHBAHHS
WY PEMOHTA
JKENIe3HOAOPOKHBIX ITyTel
;DNEKTPOBO3bI MATUCTPANIbHbIC
MEPEMEHHO-TIOCTOSIHHOTO TOKa

30.20.11.110;30.20.11.
120;30.20.11.111;30.2
0.11.130;30.20.11.112;
30.20.12.110;30.20.12.
120;30.20.12.130;30.2
0.20.111;30.20.20.112;
30.20.20.113;30.20.13.
112;30.20.20.114;30.2
0.20.140;30.20.20.110;
30.20.31.110;30.20.11.
113

8602100000;860310000
;860390000;860400000
0;860500000;XVII;860
1;8601100000;8601200
000;8602;8603;8602900
000

MalllMHUCTa

ITapameTpbl BXOAHBIX JBEpei, B
KaOWHy MalIMHKUCTA, BKIIOYast
Hapy>kKHBIE IBEPU U IBEPH
ciry>keOHOrO TaMOypa: BBICOTa
npoema

ITapameTpbl BXOAHBIX JBEpei, B
KaOWHy MalIMHKUCTA, BKIIOYast
Hapy>kKHbIE IBEPU U IBEPH
ciry>xebHoro TaMOypa: Gpopma
PYYeK BXOAHBIX ABEpe

[TapameTpbl BXOAHBIX ABEpEHl, B
KaOMHY MallMHUCTA, BKIIOYast
Hapy KHBIC IBEPU U JBEPU
CITy>keOHOTO TaMOypa: IMUpUHA
npoema

[TapameTpbl 3aKpBITBHIX
MEePEXOHBIX IUIOMIAI0K: BEICOTA

[TapameTpbl 3aKpBITBHIX
MEePEXOAHBIX IUIONIAOK:
MIIpUHA

[MTapamerps! nectaun CIIC:
riryOuHa CBOOOAHOTO

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

COOTBETCTBYET/HE
COOTBETCTBYET

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 10 5000 (mm)

ot 0 10 5000 (mm)

ot 0 70 3000



L OKyMEeHTHbI,

N/ | Yérarasnusaiowne npasuna HaumeHoBaHMe 06bekTa Kof, oKna 2 Kon TH B[, EA3C Onpeaensiemasn [ManazoH onpegeneHus
M MeToAbl UCCNeaoBaHUN xapaktepucTuka (Mokasartenb)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
1.2. IIPOCTPAHCTBA OT BHEIIHEH -

KPOMKH ITOJTHOKKHU 10 Ky30Ba

ITapamerps! nectaun CIIC:
paccTosiHiE MEXKy CTYHNCHIMU

ITapamerps! nectaun CIIC:
HIMpHUHA

TTapameTps! necTHUL IS
HOJbEMA Ha KPBIILY
JIOKOMOTHBA: ILIAT CTYNEHEK

HapaMeTpLI JICCTHHUIT OJI1
IoaAbEMa Ha KPbIITY
JIOKOMOTHBA: HIMPpUHA
CTYIICHbBKH

[Mapamerps! mwomanok CIIC u
UX OTpaKIEHHUH: BbICOTA
Oapbepa (opy4HsI) OrpaskACHUS
TUIOIIAAKN

ITapamerps! miomanok CIIC u
UX OTPaKICHUIL: BHICOTA
MPOMEKYTOYHOTO OTPaKACHUS
[IJIOLA KA

[Mapamerps! mwomanok CIIC u
UX OTPaKICHUMN: IIUPUHA
IUIOIIAIKU

ot 0 1o 3000
ot 0 1o 1000 (Mm)
ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 1000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)
ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 5000 (Mm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnvBawLme npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.2

ITapameTpsl mogHOXKEK: TITyOHHA
OIIOPHOM NOBEPXHOCTH
HOJHOXKKU

TTapameTpsl mogHOXKEK: TITyOHHA
CBOOOJTHOTO TIPOCTPAHCTBA OT
BHEIIHEH KPOMKH MOTHOXKKH JI0
Ky30Ba

[TapameTpbl IOTHOXKEK:
paccTosHKE 10 TTOBEPXHOCTH
OTOPHOM IJIOLIA/IKY HUXKHEN
MOJHOXKH OT TOJIOBKH Pebca

HapaMeTpLI IIOJHOXKCK: mar
IO JHOKECK

ITapameTpsl MOTHOXKEK: MIHPHHA
HOJHOXKKH

ITapameTpsl nopy4Hei: quaMerp

ITapameTtpsl mopyuHeii: 3a30p
MEXIy OPYy4YHEM U Ky30BOM

ITapameTps! mopy4Heii: Ha4aIo
pabodero yqacTka ImopydqHs OT
TOJIOBKU pelibca

[TapameTpsl Npoxo10B B
MAIIMHHOM OTJCNICHUH 1
KOPHJIOPOB: BBICOTA

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

;)T 0 mo 1000 (mm)
;)T 0 mo 1000 (mm)
;)T 0 mo 100 (Mm)
;)T 0 mo 1000 (mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 10 3000 (mm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.2

ITapameTpsl Ipoxon0B B
MAaIlMHHOM OTAEJICHUH U
KOpU/I0pPOB: IIUPUHA

IIpeBbimenne IUHBI KEITOOKOB,
PacIoNOKEHHBIX HaJl OOKOBBIMHU
OKHaMH U BXOJHBIMH JIBEPSIMH,
10 OTHOUICHUIO K HIUPUHE
JIBEpEH MM OKOH C KaXJI0H
CTOPOHBI

Pazmeps1 G0KOBBIX M TOPIIEBEIX
IUIOIIAIOK: BBICOTA HAPYXKHBIX
OTPaHNYUTEINIHBIX IUIAHOK,
YCTaHOBJIEHHBIX 110 HAPY)KHOMY
HEepUMETPY IJIOIAAKU U
BBICTYTIAIOIIUX HaJl yPOBHEM
T0J1a MIOLIAIKK

Pa3mepbl GOKOBBIX U TOPIIEBBIX
TUIOIIAI0K: BBICOTA OT
MOBEPXHOCTH ILIOMIATOK
nopy4Hei, 6apsepos,
yCTaHABIMBAEMBIX Ha HAPY>KHOH
CTOPOHE ILIOUIAJJ0K

Pa3mepbl GOKOBBIX U TOPIIEBBIX
TUIOIMIAI0K: BBICOTA
MPOMEKYTOYHOTO OTPaXKIACHNS,
nopy4Hei, 6apsepoB oT
MOBEPXHOCTHU ILIOMIAZ0K

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 5000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.2

1.3.

T'OCT 33463.7, p.4, Tabnuua 6,
IIpunoxenue 1;IIpoune
HCCIIEIOBAHMS

(McTbITaHUS );METOABI IPOYNX
ucciel0BaHUN (MCIbITaHuUiT)
0e3 yTouHeHus

CpencTBa TpaHCIIOPTHEIE,
MpeJHa3HAYCHHbIC 11
TEXHUYECKOTO 00CITy>KHBAHHS
WIN PEMOHTa
JKEJIe3HOAOPOKHBIX ITyTel

30.20.31.110

XVIIL;8601;8601100000
:8601200000;8602;8602
100000;8602900000;86

03;860310000;8603900

00;8604000000;860500

000

Pa3Mepr OOKOBBIX U TOPLEBLIX
IUIOMaI0K: IIMPpUHA

Pa3Mepr JIFOKaA I IoAbEMa U
BbIXOJla Ha KPbIITY

Iupuna HacTHia (Tpana) Ha
KpbIiie (IIpY HAJTMYHH) JUTS
0CMOTpa KPBIIIEBOTO
o0opynoBaHus

[upuna cBOOOAHOTO IPOXOA B
ciry>xebHOM TaMOype (ImpHuHa
HOIIEPEYHOTO POXOAA
(TaMOypHOH 30HBI),
HPUMBIKAIONIETO K KaOuHe
MalIMHUCTA)

T'eomeTpHrUecKue MapameTpsl
Kpecel MallnHHUCTA U
MOMOIITHAKA MaIIMHICTA IIPH
YIIPaBJICHUU TEXHOJIOTHIECKHM
npoueccoM: Pasmeps! u
KOH(UTYpaIys CUICHbS
(IpoaoIBbHOE CMEIICHHE
CUJIEHbS Kpecila OT KpaHero
HEpEeTHEro 10 KpaitHero 3aHero
TIOJI0KEHHST)

ot 0 1o 5000 (Mm)
ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 o 1000 (Mm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.3.

T'eomerprueckue nmapameTpsl
KpeceJ MallnHUCTA U
MOMOIIIHHKA MAIIMHYICTA IIPH
YHpaBJICHUH TEXHOJIOT'MYCCKHUM
npoueccoM: Pazmepsl u
KOH(HUTYpaIst

CHICHBS: (PETyINPOBKA CHACHbBS
IO BBICOTE)

I'eoMeTpuueckue napameTpel
KpeceJl MalllMHUCTA 1
HOMOILIHHUKA MAIIHHUCTA TIPU
YIPaBICHUH TEXHOJIOTHYECKUM
npoueccom::Pa3mepsl 1
KOH(UTYpaIys CHACHDS (ITHHA
(riry6Ouna)

T'eomerprueckue nmapameTpsl
KpeceJ MalllMHHUCTA 1
MOMOIIIHHKA MAaIIMHYICTA TIPH
YHpaBJICHUH TEXHOJIOT'MYCCKHUM
npoueccom:PazMeps u
KOH(HUTYpaIHs CHICHBA (
HAKJIOH CHJCHBS K TOPU30HTAIIN)

I'eomeTpuueckue napameTpsl
Kpecel MallHnHACTA 1
MOMOIITHAKA MAaIlIMHICTA TIPH
YIIPaBJIEHUU TEXHOJIOTHIECKIM
npoueccom:Pasmeps! u
KOHQUTYpaIHs CUICHbS
(mupuHa)

ot 0 o 1000 (Mm)

ot 0 1o 1000 (Mm)

ot 0 10 180 (°)

ot 0 10 1000 (mm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.3.

T'eomerpuyeckue napamerpsl
pabouero mecra onepaTopa
II3BM: napameTpbl HUILU CTOJA
(BBICOTaA OT IOJIA)

I'eomeTpuueckue napamerpbl
paboyero mecra oneparopa
TI9BM: mapameTpsl HAIIX CTOJNIA
(roryOuHa)

T'eomeTprUecKue MapameTpsl
pabouero mecra oneparopa
I[I3BM: mapametpsl pabodero
cTona (UIMPHHA)

I'eomeTpuueckye napamerpbl
paboyero mecra oneparopa
TI9BM: mapameTpsl IUHA CTONIA
(mupuHa)

T'eomerprueckue nmapameTpsl
pabodero MecTa oneparopa
[I9BM:napamerpsl paboyero
crona ( rimyOuHa)

ITapameTpbl HUAIIH MybTA:
BBICOTA OT MOJIa

ITapaMeTpbl HULIM MTYJIbTA:
riryOuHa

ITapaMeTpbl HULIM MTYJIbTA:
riryOuHa CBOOOAHOTO

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)
ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)



L OKyMEeHTHbI,

N/ | Yérarasnusaiowne npasuna HaumeHoBaHMe 06bekTa Kof, oKna 2 Kon TH B[, EA3C Onpeaensiemasn [ManazoH onpegeneHus
M MeToAbl UCCIIe[0BaHMM xapakTepucTtuka (Mokasarens)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
1.3. IIPOCTPAHCTBA Ha IOy IS CTOI

HOT OT NPOCKINHU 3aTHETO Kpast
IIyJibTa B HULIC

ITapameTps! HumH IMyTIBTA:
MIMPUHA HUIIH B 30HE
pa3sMelICHUs CTOI HOT

ITapameTphl HOATOKOTHUKOB
Kpeciia: AJuHa OIOPHOM
MOBEPXHOCTH MIPU HATMIHH
BCTPOEHHOTO 1 03 BCTPOSHHOTO
MyJbTa YIpaBJICHUs

HapaMeTpLI IIOJJIOKOTHUKOB
Kpecia: mrupruHa

TTapameTpsl mogHOKKH:TITyONHA
OIOPHOH IJIOIIAAKH IOAHOKKU

TTapameTps!l MOTHOKKH: IIUPIHA
OIOPHOH IJIOIIAAKH IOAHOKKU

TTapameTps! mynbTa ynpaBIeHUS
TEXHOJIOTHIECKIM
IIPOLIECCOM:BBICOTA OT I0JIa
MOTOpPHOI! ITaHeJ ! IIyJIbTa

[TapameTpsl ycTaHOBKH Kpecia:
BBICOTA MIOBEPXHOCTH CHICHbBS
OT MOBEPXHOCTH OIOPHI ISl HOT

ot 0 1o 3000 (Mm)
ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 10 1000 (mm)

ot 0 1o 1000 (Mm)
ot 0 1o 3000 (Mm)
ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 1000 (Mm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi

xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.3.

TTapameTpbl yCTaHOBKH Kpecia:
riryOrHa CBOOOJHOTO
HPOCTPAHCTBA IIPH OTCYTCTBUH
BIIEPEAM CTOSALIETO ITyJIbTa

Pa3mepr! kabuHbI Ha pabouem
MEeCTe MAaIIMHUCTA: BBICOTA OT
ToJ1a 10 MOTOJKa

Pa3meps! kabuHBI Ha pabouem
MEeCTe MalIMHKCTA: TITyOuHa
KaOUHBI

Pa3meps! kaOuHEI Ha pabodyeM
MecTe MallIMHNCTA: NINPUHA
KaOUHBI

Pa3meps! kaOuHbI Ha pabodeM
MecCTe MaIlIMHHUCTA:BBICOTA OT
10J1a BEpXHEH KPOMKHU
0030pHOT0 OKHA

Pa3meps! cinHkM Kpecia:
BBICOTA

Pa3meps! cinHkM Kpecia:
OTKJIOHEHHE CTIMHKH
OTHOCHTEIBHO CHUCHBS

Pa3meps! ciuHKY Kpecia:
HIUpUHA

ot 0 1o 3000 (Mm)

;)T 0 o 3000 (Mm)
;)T 0 1o 5000 (mm)
;)T 0 1o 5000 (Mm)
;)T 0 mo 3000 (mm)

ot 0 1o 1000 (Mm)

o1 0 10 180 (°)

ot 0 1o 1000 (Mm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.4.

T'OCT 33463.7, p.4, Tabmuua 7,
IIpunoxenue A;IIpoune
UCCIIeI0BaHUS

(McIBITaHKSA );METOBI TPOUUX
MCCIICIOBAHUH (MCIIBITAHMI)
0e3 yTouHeHus

DJIeKTPOBO3EI MATUCTPAIBHEIE
;DNIEeKTPOBO3BI MAHEBPOBEIE
;DNEKTPOBO3BI MATUCTPANILHBIC
ITOCTOSIHHOT'O TOKa
;DNEKTPOBO3BI MPOMBIIITICHHbIE
;DNEKTPOBO3BI MATUCTPANILHBIC
TIEPEeMEHHOT0 TOKA ; TerIoBo3sl
MarucTpaiabHble ; TermnoBo3s!
MaHEBPOBBIE U NPOMBIIIICHHEIE
;TernoBo3el y3koi Koneu
;Baronsl naccaxupckue
IJIEKTPOIIOE3]I0B CAMOXOIHBIE
(MoTopHEIe) ;Jlu3enb-noe3aa
;ABTOMOTPHCHI

;T ’a30Typ0O0BO3HI ; ABTOOYCHI
penbcoBble ;Baronsr
METPOIIOJINTEHA CAMOXOIHBIE
(moTtopHBIe) ;Baronsr
TpaMBaiHbIE MTACCAKUPCKHE
CaMOXOJIHbIe (MOTOPHBIE)
;DNEeKTPOBO3bI MarucTpajbHbIe
MEPEMEHHO-TTOCTOSIHHOTO TOKa
;CpezncTBa TpaHCIIOPTHEIE,
TIpeAHA3HAUYCHHBIC IS
TEXHUYIECKOTO 00CITyKHBAHHS
WV PEMOHTA
JKEJIC3HOAOPOKHBIX ITyTeH

30.20.11.110;30.20.11.
120;30.20.11.111;30.2

0.11.130;30.20.11.112;
30.20.12.110;30.20.12.
120;30.20.12.130;30.2

0.20.111;30.20.20.112;
30.20.20.113;30.20.13.
112;30.20.20.114;30.2

0.20.140;30.20.20.120;
30.20.11.113;30.20.31.
110

8602100000;860310000
;860390000;860400000
0;860500000;XVII;860
1;8601100000;8601200
000;8602;8603;8602900
000

3ona pasmeenuss COU u OY
BCIIOMOTaTeIIbHBIMU
HEePEKIFOYCHUSIMU

30Ha pa3MeLIEeHNs MapIIPyTHBIX
JIOKYMEHTOB (rpaduka
JBIDKCHUS, JINCTA
HPEIyNPEeKICHHN) B IGHTpE
MOTOPHOI1 AaHEIH 1O OCH
CHMMETpPUH HHIIN

30Ha pa3MeleHHs OPraHoB
yIpaBJIeHHUs TOPMO3AMH, C
pbIyarom
yIIpaBICHHS : BEPTHKAIBHOTO

30Ha pa3MelleHNs OpraHoB
YIIPaBIEHHs TOPMO3aMH, C
prlyarom
YIPaBJIEHUS:TOPU30HTAIBHOIO

30Ha pa3MeleHus pelyara
KOHTpOJUIEPa BEPTUKAIBHOTO
HCHOJIHEHUSI CJIeBa OT OCH
CHUMMETPUH HHUIIN

30HBI pa3MeELICHUS Ha
napopmanmonnoi nanean COU
U1 KOHTPOJIS 1apaMeTPOB TSTH,
TOPMOXKEHUS U TUATHOCTHKU

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 1000 (Mm)

ot 0 1o 1000 (Mm)

ot 0 o 1000 (Mm)

ot 0 1o 1000 (Mm)

ot 0 o 1000 (Mm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.4.

I'OCT 33463.1, p. 1-3,
4;/3mepeHue nmapameTpoB
¢busuyeckux GakTopoB;IpoUne
METO/BI M3MEPEHHUS
(uzngeckux GakTopoB

DJEeKTPOBO3bI MAaHEBPOBLIE
;DNEKTPOBO3Bl MATUCTpPANIbHbIE
MOCTOSIHHOTO TOKa
;DNEKTPOBO3BI MATUCTPAILHBIC
TIePEeMEHHOTO TOKa
;DNEKTPOBO3BI MATUCTPATBHEIE
NIePEeMEHHO-TIOCTOSIHHOTO TOKa
;Baronsl TpamBaiiHble
MACCAKUPCKHE CAMOXOHbIC
(MoTOpHEIE) ;Baronsl
METPOIOIUTEHA CAMOXOAHBIE
(MoTOpHBIE) ; TermIoBO3bI y3KOH
KOJIeu ;ABTOMOTPUCHI
;TemnoBO36I MaHEBPOBEIE 1
TIPOMBIIIIEHHEIE
;Ta30TypO0BO3HI ;Baronsr
MACCaKUPCKHE HIIEKTPOIIOE3/10B
CaMOXOJHbIE (MOTOPHBIE)
;ABTOOYCHI pelbCOBbBIE
;CpezncTBa TpaHCIIOPTHEIE,
TIpeAHA3HAUYCHHBIC IS
TEXHUYIECKOTO 00CITyKHBAHHS
WU PEMOHTA

30.20.11.120;30.20.11.
111;30.20.11.112;30.2
0.11.113;30.20.20.120;
30.20.20.140;30.20.12.
130;30.20.20.113;30.2
0.12.120;30.20.13.112;
30.20.20.111;30.20.20.
114;30.20.31.110;30.2
0.12.110;30.20.20.112;
30.20.11.110;30.20.32.
130;30.20.32.120;30.2
0.32.112;30.20.32.110

XVIIL;8601;8601100000
;8601200000;8602;8603
;860310000;860390000;
8602100000;860290000
0;8604000000;8605000

00

OHa pa3MEILCHUS Ha
napopmanmonnoi nanean COU
JUISL KOHTPOJIS TApaMeTPOoB
CKOPOCTH, CUTHAJIOB
0e30macHOCTH, aBapHHON
CHTHAJIN3aLUH

napameTp MUKpOKJIUMATa:
TeMIlepaTypa OBEPXHOCTEN
HarpeBaTeIbHBIX TPUOOPOB HIIH
UX OTpaKIeHUN

MapaMeTpbl MUKPOKJINMaTa:
OTHOCHTENbHAS BIAKHOCTh
BO3IyXa

napaMeTpbl MUKPOKJINMaTa:
nepenaj Mexay TeMIepaTypou
orpaxaeHus (1oja, CTEHKH) 1
TeMIepaTypoii Bozayxa B 150
MM OT OTPaKICHHS

napameTpbl MUKPOKJIMMATa:
Hepernaz TeMIepaTyphl BO3Lyxa
10 BEPTHUKAIH (TI0 BBICOTE OT
1500 mo 150 MM oT ypoBHS
nosna)

MapaMeTpbl MUKPOKJINMATa:
HeperaJ TeMIepaTyphl BO3ayXa

ot 0 o 1000 (Mm)

ot - 45 10 +120 (°C)

ot 0 10 99 (%)

ot 0 10 50 (°C)

o1 0 110 50 (°C)

o1 0 710 50 (°C)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.5.

JKENE3HOAOPOKHBIX ITyTer
;TerioBo3bl MarucTpaibHbIC
;JAuzens-noesna ;21eKTpoBO3bI
MarucTpaibHble ;Baronsl
METPONOIUTEHa HEMOTOPHBIE
;Baronsl TpamBaiinble
MACCaXUPCKHE HEMOTOPHEIC
;BaroHsl maccaxxupckue
AJIEKTPOIIOE3/I0B HEMOTOPHBIC
;BaroHsl maccaxxupckue
JKEIE3HOAOPOIKHBIC

0 TOPU3OHTAIH (TI0 ITUPUHE U
JUTAHE TTOMEIICHHS) Ha BBICOTE
1500 MM oT moja

napaMeTpbl MUKPOKJIMMATa:
CKOPOCTBh ABUKCHHUSA BO3AyXa

napaMeTpbl MUKPOKIINMATA:
TeMIIepaTypa Bo31yXa Ha BBICOTE
1500 MM oT moia

napameTpbl MUKPOKJIUMATa:
TeMIIepaTypa HarpeBaeMbIX
HOBEpXHOCTeH (IT0JIOKOTHHKH,
TIaHeIH)

napameTpbl MUKPOKJINMATA!
TeMIIepaTypa HarpeToro
BO3/yXa, TI0JIaBaEMOTr0 B 30HY
pa3MeleH st HOT epcoHaa
(maccaxupoB)

napameTpbl MUKPOKJIUMATA!
TeMIlepaTypa OBEPXHOCTEN
orpakieHus oMelIeHuH (ona,
CTEHKH)

TeMIIepaTypa OXJIaXJICHHOTO
BO3/yXa, HOaBaeMOTo B
nomenieHre (y BEIXOZHOTO
OTBEPCTHS)

ot 0 10 50 (°C)

ot 0,1 1o 20 (m/c)

ot -45 o +150 (°C)

oT -45 10 + 70 (°C)

ot -45 1o +150 (°C)

ot -45 10 +70 (°C)

ot -45 o +150 (°C)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.6.

T'OCT 33463.1, p.1-3,
5;3Mepenne napamerpoB
¢dm3uyeckux GaxTopoB;npoUne
METOAbI UBMEPCHUA
¢busnyeckux GakTopos

OEKTPOBO3bI MAHEBPOBLIC
;ONEKTPOBO3BI MATUCTPAILHEIE
MOCTOSIHHOT'O TOKa
;DJIEeKTPOBO3bI MarucTpajbHbIe
MIEPEMEHHOT0 TOKa
;DNEKTPOBO3BI MATUCTPANILHBIC
TIePEeMEHHO-TIOCTOSIHHOTO TOKa
;Barons! TpamBaiinbie
NaCCaXXUPCKUE CAaMOXOJHBIE
(mMoTtopHBIe) ;Baronsr
METPOIOIUTEHA CAMOXO/IHbIE
(MortopHbIe) ;TernnoBo3sl y3Koit
koseu ;TermmoBo3sl
MAaHEBPOBBIE U IPOMBIIIICHHbIE
;T 'a30TypO0BO3EI ;Baronst
TIacCa’KUPCKUE HIIEKTPOIIOE3J0B
caMoXoJTHbIe (MOTOPHBIC)
;ABTOOYCHI peJIbCOBEIE
;CpencTBa TpaHCIIOPTHBIE,
IpeAHa3HauCHHbIE AT
TEXHUYECKOI'O OGCJ’Iy)KI/IBaHl/Iﬂ
WITH PEMOHTA
JKEJEe3HOAOPOKHBIX ITyTel
;TemnIoBO3BI MaruCTpaNbHBIE
;Jmsens-moesaa ; IeKTPOBO3BI
MarucTpajibHble ;Baronsr
METPONOIUTEHa HEMOTOPHBIE
;Baronsl TpamBaiiHble
MacCaXUPCKUe HEMOTOPHBIE
;Baronsl naccaxxupckue
3JIEKTPOTIOE3/]0B HEMOTOPHBIE ;

30.20.11.120;30.20.11.
111;30.20.11.112;30.2

0.11.113;30.20.20.120;
30.20.20.140;30.20.12.
130;30.20.12.120;30.2

0.13.112;30.20.20.111;
30.20.20.114:30.20.31.
110;30.20.12.110;30.2

0.20.112;30.20.11.110;
30.20.32.130;30.20.32.
120;30.20.32.112;30.2

0.32.110

XVIIL;8601;8601100000
;8601200000;8602;8603
;860310000;860390000;
8602100000;860290000
0;8604000000;8605000

00

Tlokazarens 3¢ pekTHBHOCTH
CHCTeMBbI 00eCIIeUeHUs
MHKPOKJIUMATa: Iepera Mex 1y
TeMIlepaTypoil Bo3yxa B
MOMEIIEHUH U MaKCUMaIbHON
TEMIIEPaTypOH Hapy>KHOTO
BO3IyXa

noka3sareisb 3 peKTHBHOCTH
CHCTEMBbI 00eCTIeUeHNS
MHKpPOKJIMMATa: Meperaj MKy
TeMIEpaTypoi Bo3ayxa B
HNOMEICHUH U MUHUMAaJIbHON
TeMIIepaTypoi Hapy>KHOTO
BO3IyXa

nokasareis 3 peKTHBHOCTH
CHCTEMBI 00ecTIeueHUs
MHKPOKJIUMAaTa: TOYHOCTh
HO/ICPIKAHHS TEMITEPATYPhI
BO3/1yXa B IIOMCLIEHUH

ot 0 10 50 (°C)

o1 0 110 100 (°C)

ot 0 10 20 (°C)



L OKyMEeHTHbI,

N/ | Yérarasnusaiowne npasuna HaumeHoBaHMe 06bekTa Kof, oKna 2 Kon TH B[, EA3C Onpeaensiemasn [ManazoH onpegeneHus
M MeToAbl MccnefoBaHUi XapakTtepucTuka (Mokasatenb)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
1.6. Barons! naccaxupckue
JKENE3HOAOPOIKHBIE
1.7. T'OCT 33463.1, p.1-3, DNEeKTPOBO3bl MAaHEBPOBBIE 30.20.11.120;30.20.11. | XVII;8601;8601100000 | KoauuecTBo Hapy>XKHOTO

6;13mepenne napameTpoB
¢busuyeckux GakTopoB;npoUne
METO/Ibl U3MEPEHUS
(uzngeckux GakTopos

;DNEKTPOBO3BI MATUCTPANILHEIC
TIOCTOSAHHOI'O TOKa
;DNEKTPOBO3BI MATUCTPANIbHbIE
MEePEMEHHOT0 TOKa
;DNMEKTPOBO3BI MATUCTPATLHEIE
TIePEeMEHHO-TIOCTOSTHHOTO TOKa
;Baronsl TpamBaiiHble
MacCaXXMPCKUE CAMOXOJTHbIE
(mMoTtopHBIe) ;Baronsr
METPOIOINTEHa CAMOXO/HbIC
(MoTopHBIe) ; TernnoBo3bl y3Koi
KOJIEU ;ABTOMOTPUCHI

; TennoBo3bl MAaHEBPOBBIE U
TIPOMBIIIICHHBIE
;Ta30Typ60BO3HI ;Baronsr
HaCCaXXUPCKHUE DIIEKTPOIIOE310B
CaMOXOJIHbIC (MOTOPHBIE)
;ABTOOYCBI pEJIbCOBbIC
;CpezncTBa TpaHCIIOPTHEIE,
npeIHa3HauYeHHbIE AT
TEXHUYIECKOTO 00CTyKHBAHHS
WU PEMOHTA
JKETe3HOTOPOKHBIX ITyTeH
;TemnI0BO3EI MaruCTpaibHbIE
;JAuzens-moesna ;2eKTpoBO3bI

111;30.20.11.112;30.2
0.11.113;30.20.20.120;
30.20.20.140;30.20.12.
130;30.20.20.113;30.2
0.12.120;30.20.13.112;
30.20.20.111;30.20.20.
114;30.20.31.110;30.2
0.12.110;30.20.20.112;
30.20.11.110;36.00.11.
000;30.20.32.130;30.2
0.32.120;30.20.32.112;
30.20.32.110

;8601200000;8602;8603
;860310000;860390000;
8602100000;860290000
0;8604000000;8605000

00

BO3yXxa, ogaBacMoro B
IMOMCIHICHHUE HA OJTHOTO
YECJIOBCKA.

ot 0 10 100 (m3/4)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

Onpepensiemasi

KOA TH B3A EASC xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.7.

1.8.

I'OCT 33463.1, p.1-3,
7;13Mepenne napameTpoB
(bu3HIecKUX
(akTOpOB;U3MEPEHUE NaBICHUS

MarucTpainshsle ;Bona
nuTbeBas ;Baronst
METPOIOIUTEHa HEMOTOPHBIE
;Baronsl TpamBaiinbie
MacCaXXUPCKUE HEMOTOPHBIE
;Baronsl naccaxxupckue
3NIEKTPOTOE3/]0B HEMOTOPHBIE
;Barons! naccaxupckue
JKEJIE3HOOPOKHBIE

DJEeKTPOBO3bI MAaHEBPOBLIE
;DNEKTPOBO3BI MATUCTPAILHEIC
TIOCTOSAHHOI'O TOKa
;DNEKTPOBO3BI MATUCTPANIbHbIE
MEePEMEHHOT0 TOKa
;DNMEKTPOBO3BI MATUCTPATLHEIE
TIePEeMEHHO-TIOCTOSTHHOTO TOKa
;Baronsl TpamBaiiHble
MaCCaKUPCKHE CAMOXOJIHbIC
(mMoTtopHBIe) ;Baronsr
METPOIOINTEHA CAMOXOHbIE
(MoTopHBIe) ; TernnoBo3bl y3Koi
KOJIEU ;ABTOMOTPUCHI

; TennoBo3bl MAaHEBPOBBIE U
TIPOMBIIIICHHBIE
;Ta30Typ60BO3HI ;Baronsr
HaCCaKUPCKHE HIIEKTPOIIOE310B
CaMOXOJIHbIC (MOTOPHBIE)
;ABTOOYCBI pEJIbCOBbIC
;CpezncTBa TpaHCIIOPTHEIE,

30.20.11.120;30.20.11.
111;30.20.11.112;30.2
0.11.113;30.20.20.120;
30.20.20.140;30.20.12.
130;30.20.20.113;30.2
0.12.120;30.20.13.112;
30.20.20.111;30.20.20.
114;30.20.31.110;30.2
0.12.110;30.20.20.112;
30.20.11.110;30.20.32.
130;30.20.32.120;30.2
0.32.112;30.20.32.110

XVII;8601;8601100000
;8601200000;8602;8603
;860310000;860390000;
8602100000;860290000
0;8604000000;8605000

00

IMoamop (n366ITOYHOE
JlaBJIeHHUE) BO3yXa B
TMOMCHICHHUAX.

ot 0 o 2500 (ITa)



L OKyMEeHTHbI,
yCTaHaBnuBawLwme npaBuna

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

N n/n o
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
1.8.
1.9. T'OCT 33661, 1. 4;[Ipoune

HCCIIEIOBAHHS

(ucTbITaHUS );METOABI IPOYNX
HCCIIeI0BaHNH (MCIIBITAaHHI)
0e3 yTouHeHUst

NpeJHa3HAYCHHbIC IS
TEXHUYECKOTO 00CITy>KHBAHHS
WIN PEMOHTa
JKEJIe3HOAOPOKHBIX ITyTel
;TennoBO3bl MarucTpanbHbIE
;Ju3enns-moesaa ; DNeKTpoBO3bI
MarucTpaibHble ;Baronsr
METPOIIOJIMTEHA HEMOTOPHBIE
;Baronsl TpamBaiiHbie
NacCcaXMPCKUE HEMOTOPHEBIE
;Baronsl naccaxxupckue
3NIEKTPONOE3/10B HEMOTOPHEIE
;Baronsl naccaxxupckue
JKETE3HOTOPOIKHBIE

DJIEKTPOBO3BI MAaHEBPOBEIC
;DNEKTPOBO3BI MATUCTPATBHEIE
TIOCTOSIHHOTO TOKa
;DNEKTPOBO3BI MAaTUCTPAILHEIE
MEePEMEHHOT'0 TOKa
;DNEeKTPOBO3bI MarucTpajbHbIE
MEePEMEHHO-TIOCTOSIHHOTO TOKa
;Baronsl TpamBaiinbie
TACCAXUPCKUE CAMOXOIHBIC
(MoTOpHBIE) ;Baronst
METPOIIOJINTEHA CAMOXOIHBIE
(MoTOpHBIE) ; TemnoBO3kI y3KOM
KOJIeH ;ABTOMOTPHCHI

; TennoBo3sl MaHEBPOBBIE U

30.20.11.120;30.20.11.
111;30.20.11.112;30.2
0.11.113;30.20.20.120;
30.20.20.140;30.20.12.
130;30.20.20.113;30.2
0.12.120;30.20.13.112;
30.20.20.111;30.20.20.
114;30.20.31.110;30.2
0.12.110;

XVIIL;8601;8601100000
:8601200000;8602;8603
:860310000;860390000;
8602100000;860290000
0;8604000000;8605000

00

Cpenauii K03 PUIUEHT
TEIIIONepeiau OTPasKACHHI
IIOMEIICHUI

PacueTHEIi 1TOKa3aTenb: -



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa KopA oKnpg 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.9.

1.10.

T'OCT 33661, 1. 5;[Ipoune
HCCIeIOBaHUS

(MCTIBITaHMS );METO B TPOYUX
HCCIEI0BaHMUI (MCIIBITAHIH)
0e3 yTouHeHHUs

TIPOMBIIIICHHBIE
;Ta30Typ60oBO3HI ;Baronsr
naccaxupckue aekrpornoe3nos | 0.32.120;30.20.32.112;
CaMOXOJHbIC (MOTOPHBIE) 30.20.32.110;30.20.32.
;ABTOOYCHI pebCOBBIE 111

;CpezncTBa TpaHCIIOPTHEIE,

TpeJHa3HAYCHHBIC IS

TEXHUYECKOTO 00CITy)KUBAHHUS

WJIH PEMOHTA

JKETIe3HOAOPOIKHBIX ITyTeH

;TenI0BO3EI MarucTpanbHbIE

;JAuzens-moesna ;DmeKTpoBO3bI

MarucTpaibHble ;Baronsl

METPOINOIUTEHa HEMOTOPHBIE

;Baronsl TpamBaiinbie

MACCaXUPCKHE HEMOTOPHEIC

;BaroHs! maccaxxupckue

JJIEKTPOIIOE3]I0B HEMOTOPHEIE

;Baronsl naccaxupckue

JKEJIe3HOAOPOKHBIE ;BaroHsl

MACCAKUPCKHUE JJOKOMOTHBHOM

TATH

30.20.20.112;30.20.11.
110;30.20.32.130;30.2

DJIEeKTPOBO3BI MaHEBPOBEIE
;DJIEKTPOBO3bI MarucTpaabHbIC
MTOCTOSTHHOT'O TOKa
;DNEKTPOBO3BI MATUCTPATEHEIE
MEePEMEHHOT0 TOKa
;ONEKTPOBO3BI MATUCTPANILHEIC

30.20.11.120;30.20.11.
111;30.20.11.112;30.2
0.11.113;30.20.20.120;
30.20.20.140;

XVII;8601;8601100000
:8601200000;8602;8603
:860310000;860390000;
8602100000;860290000

0;

TemmepaTypHbIi KOG PHUIHUEHT
TePMETHYHOCTH TIOMEIICHU

PacueTHsIi TOKa3aTenb: -



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.10.

TIePEeMEHHO-TIOCTOSIHHOTO TOKa
;Baronsl TpamBaiiHble
HaCCaXXMPCKUE CAMOXOJIHbIC
(MoTOpHBIE) ;Baronsl
METPOIIOIUTEHA CAMOXOAHBIE
(MoTopHEIe) ; TemnoBo3b! y3K0H
KOJIeu ;ABTOMOTPUCHI
;TemnIoBO36I MAaHEBPOBEIE 1
TIPOMBIIIIEHHEIE
;Ta30Typ60BO3HI ;Baronsr
[IaCCaXKUPCKUE NEKTPONOE310B
CaMOXOJIHbIE (MOTOPHBIE)
;ABTOOYCHI PEJIbCOBBIC
;CpezncTBa TpaHCIIOPTHEIE,
TIpeAHAa3HAUYCHHBIC IS
TEXHUYIECKOTO 00CITyKHBAHHS
WU PEMOHTA
JKETIe3HOAOPOKHBIX ITyTeH
;TenIoBO3bI MarucTpanbHbIE
;JAuzenp-moesna ;DeKTpoBO3b
MarucTpajibHble ;BaroHsl
METPOTOIUTEHA HEMOTOPHBIE
;Barons! TpamBaiinbie
TIacCa’KMPCKHAE HEMOTOPHBIE
;Barons! naccaxupckue
JJIEKTPOTIOE3/I0B HEMOTOPHEIE
;Baronsl naccaxupckue
JKEJIC3HOAOPOKHbBIE

30.20.12.130;30.20.20.
113;30.20.12.120;30.2

0.13.112;30.20.20.111;
30.20.20.114;30.20.31.
110;30.20.12.110;30.2

0.20.112;30.20.11.110;
30.20.32.130;30.20.32.
120;30.20.32.112;30.2

0.32.110

8604000000;860500000



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

T'OCT 33463.2, p.
7;3Mepenue napameTpoB
(bu3HIecKux
(axkToOpoB;M3MEpEHHE IIyMa,
3ByKa

OEKTPOBO3bI MAHEBPOBLIC
;DJEeKTPOBO3bI MarucTpajbHbIE
MOCTOSIHHOT'O TOKa
;DJIEeKTPOBO3bI MarucTpajbHbIe
MIEPEMEHHOT0 TOKa
;DNEKTPOBO3BI MATUCTPANILHBIC
TIePEeMEHHO-TIOCTOSIHHOTO TOKa
;Barons! TpamBaiinbie
NaCCaXXUPCKUE CAaMOXOJHBIE
(mMoTtopHBIe) ;Baronsr
METPOIOIUTEHA CAMOXO/IHbIE
(MortopHbIe) ;TernnoBo3sl y3Koit
KOJIeH ; ABTOMOTPUCHI

; TennoBo3bl MAHEBPOBBIE U
TIPOMBIIITICHHBIE

;T 'a30Typ0O0BO3EI ;Baronst
NacCaXMPCKUE DIEKTPOIOE3 0B
CaMOXOJHEIEe (MOTOPHBIE)
;ABTOOYCHI peJIbCOBBIC
;CpencTBa TpaHCIIOPTHBIE,
NpeIHa3HAaYEHHbIE IS
TEXHUYECKOTO 00CTyKHBaHHS
WITH PEMOHTA
JKEJIe3HOAOPOKHBIX IMyTel
;TemnIoBO3EI MaruCTpaNbHBIE
;Juzenb-noesna ;21€KTPOBO3bL
MarucTpaibHble ;Baronst
METPONOJIUTEHa HEMOTOPHBIE
;Baronsl TpaMmBaiinble
MaccaXXUPCKUe HEMOTOPHBIE
;Baronsl naccaxxupckue
IJIEKTPOTIOE3/]0B HEMOTOPHBIE ;

30.20.11.120;30.20.11.
111;30.20.11.112;30.2
0.11.113;30.20.20.120;
30.20.20.140;30.20.12.
130;30.20.20.113;30.2
0.12.120;30.20.13.112;
30.20.20.111;30.20.20.
114;30.20.31.110;30.2
0.12.110;30.20.20.112;
30.20.11.110;30.20.32.
130;30.20.32.120;30.2
0.32.112;30.20.32.110

XVIIL;8601;8601100000
;8601200000;8602;8603
;860310000;860390000;
8602100000;860290000
0;8604000000;8605000

00

YposeHs HH(ppPaA3BYKa : ypOBEHb
3BYKOBOTI'O JIaBJICHUS

YpoBeHs HHppa3ByKa: ypOBEHb
3ByKa

ot 22 no 139 (ab)

ot 22 no 139 (ub Jlun)



L OKyMEeHTHbI,

N/ | Yérarasnusaiowne npasuna HaumeHoBaHMe 06bekTa Kof, oKna 2 Kon TH B[, EA3C Onpeaensiemasn [ManazoH onpegeneHus
M MeToAbl UCCIIe[0BaHMM xapakTepucTtuka (Mokasarens)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
1.11. Barons! naccaxupckue
JKENE3HOAOPOIKHBIE
1.12. T'OCT 32203 (ISO DNEeKTPOBO3bl MAaHEBPOBBIE 30.20.11.120;30.20.11. | XVII;8601;8601100000 | YpoBeHb BHEIIHETO IIyMa:

3095:2005);cnbrTanus o
OTIPEJENCHUIO aKyCTHYECKUX
CBOMCTB;HCIIBITAHHUS 10
OTIPEIENICHUIO aKyCTHYECKHUX
CBOWCTB

;DNEKTPOBO3BI MATUCTPANILHEIC
TIOCTOSAHHOI'O TOKa
;DNEKTPOBO3BI MATUCTPANIbHbIE
MEePEMEHHOT0 TOKa
;DNMEKTPOBO3BI MATUCTPATLHEIE
TIePEeMEHHO-TIOCTOSTHHOTO TOKa
;Baronsl TpamBaiiHble
MacCaXXMPCKUE CAMOXOJTHbIE
(mMoTtopHBIe) ;Baronsr
METPOIOINTEHa CAMOXO/HbIC
(MoTopHBIe) ; TernnoBo3bl y3Koi
KOJIEU ;ABTOMOTPUCHI

; TennoBo3bl MAaHEBPOBBIE U
TIPOMBIIIICHHBIE
;Ta30Typ60BO3HI ;Baronsr
HaCCaXXUPCKHUE DIIEKTPOIIOE310B
CaMOXOJIHbIC (MOTOPHBIE)
;ABTOOYCBI pEJIbCOBbIC
;CpezncTBa TpaHCIIOPTHEIE,
npeIHa3HauYeHHbIE AT
TEXHUYIECKOTO 00CTyKHBAHHS
WU PEMOHTA
JKETe3HOTOPOKHBIX ITyTeH
;TemnI0BO3EI MaruCTpaibHbIE
;JAuzens-moesna ;2eKTpoBO3bI

111;30.20.11.112;30.2

0.11.113;30.20.20.120;
30.20.20.140;30.20.12.
130;30.20.20.113;30.2

0.12.120;30.20.13.112;
30.20.20.111;30.20.20.
114;30.20.31.110;30.2

0.12.110;30.20.20.112;
30.20.11.110;30.20.32.
130;30.20.32.120;30.2

0.32.112;30.20.32.110;
30.20.32.111

;8601200000;8602;8603
;860310000;860390000;
8602100000;860290000
0;8604000000;8605000

00

MaKCUMaJTbHBIN YPOBEHL 3BYyKa

YPOBCHL BHCHIHETO IIyMa:
SKBUBAJICHTHBIN YPOBEHL 3BYyKa

YpoBeHb 3BYKOBOT'O JJaBJICHUS B
OKTaBHBIX I10JIOCAX

ot 22 no 139 (nbA)

ot 22 no 139 (nbA)

ot 22 no 139 (ab)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.12.

1.13.

T'OCT 33463.4;3mepennue
rapaMeTpoB (PU3MIEecKuX
(haxTOpOB;M3MEpEHUE
OCBEIICHHOCTH

MarucTpaibHble ;Baronst
METPONOIUTEHa HEMOTOPHBIC
;Baronsl TpamBaiiHble
IacCaKUPCKUE HEMOTOPHBIE
;Baronsl naccaxxupckue
3NIEKTPOIOE3/]0B HEMOTOPHBIE
;Baronsl naccaxxupckue
JKETe3HOAOPOXKHBIE ;Baronst
NacCaXXUPCKUE JIOKOMOTHBHOM
TSTH

DJIEKTPOBO3BI MAaHEBPOBEIC
;DNEKTPOBO3BI MATUCTPATBHEIE
TIOCTOSIHHOTO TOKa
;DNEKTPOBO3BI MAaTUCTPAILHEIE
MEePEMEHHOT'0 TOKa
;DNEeKTPOBO3bI MarucTpajbHbIE
MEPEMEHHO-TIOCTOSIHHOTO TOKa
;Baronsl TpamBaiinbie
TACCAXUPCKUE CAMOXOIHBIC
(MoTOpHBIE) ;Baronst
METPOIIOJINTEHA CAMOXOIHBIE
(MoTOpHBIE) ; TemnoBO3kI y3KOM
KOJIeH ;ABTOMOTPHCHI

; TennoBo3bl MaHEBPOBBIE U
MPOMBIIIUICHHbIE

;T 'a30Typ0O0BO3EI ;Baronst
TACCAXUPCKHE JICKTPONIOE3T0B
caMoXOoJIHbIe (MOTOPHBIC)
;ABTOOYCHI PEJILCOBEIE ;

30.20.11.120;30.20.11.
111;30.20.11.112;30.2
0.11.113;30.20.20.120;
30.20.20.140;30.20.12.
130;30.20.20.113;30.2

0.12.120;30.20.13.112;
30.20.20.111;30.20.20.
114;30.20.31.110;30.2

0.12.110;30.20.20.112;
30.20.11.110;30.20.32.
130;30.20.32.120;30.2

0.32.112;

XVIIL;8601;8601100000
:8601200000;8602;8603
:860310000;860390000;
8602100000;860290000
0;8604000000;8605000

00

HepasromeprocTh
OCBEIICHHOCTH

HepaBHomepHoOCTh sipKOCTH

OCBeIlIeHHOCTh

SpxocTh

PacueTHEIi 1TOKa3aTenb: -
PacueTHsIi TOKa3aTenb: -

ot 0 10 200000 (1K)

ot 0,1 1o 2000 (x/m?)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi

xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.13.

1.14.

I'OCT 33463.7, p.4, Tabauua
2, llpunoxenune A;llpoune
HCCIeIOBAHUS
(MCTIBITaHNS );METOIBI IPOYUX
HCCIEI0BaHUM (MCTIBITAHIH)
0e3 yTouHeHUs

CpencrBa TpaHCIOPTHBIE,
IpeAHa3HAuYCHHBIE TS
TEXHUUYECKOI0 00CITy KUBaHUS
UM PEMOHTA
JKEJIE3HOAOPOXKHBIX ITyTel
;TemnnoBO3bI MaruCTpanbHBIE

;Jusernp-moesna ; DIeKTpOBO3bI

MarucTpaibHble ;Baronsr
METPOIOIUTEHA HEMOTOPHBIC
;Baronsl TpamBaiiHble
[acCaXKUpPCKUe HEMOTOPHBIE
;Baronsl naccaxxupckue
3NIEKTPONOE3/10B HEMOTOPHBIE
;Baronsl naccaxxupckue
JKETE3HOTOPOKHBIE

Barons! TpamBaiinble
MaCCaXUPCKUE CAMOXOIHbIC
(MoTOpHBIE) ;Baronst
METPOIIOJINTEHA CAMOXOIHBIE
(MoTOpHBIE) ; ABTOMOTPHCHI
;Baronsl naccaxupckue
JIEKTPONOE3I0B CAMOXO/IHbIE
(MoTOpHBIE) ;ABTOOYCHI
penbcoBsie ;CpencTa
TPaHCHOPTHEIE,
TIpeAHAa3HAUYCHHBIC IS
TEXHUYIECKOTO 00CITyKHBAHHS
WU PEMOHTA
JKETIe3HOTOPOKHBIX ITyTeH ;

30.20.32.110

30.20.20.120;30.20.20
140;30.20.20.113;30.2
0.20.111;30.20.20.114
30.20.31.110;30.20.20
112;30.20.32.130;30.2
0.32.120;30.20.32.112
30.20.32.110

s

s

XVII;8603;860310000;
860390000;8602;86021
00000;8602900000;860
1;8601100000;8601200
000;8604000000;86050
0000

BricoTa canona ot moja

[MTapameTpbl OaraxHbIX MOJIOK:
BBICOTA OT MOJa

IMTapameTpbl OaraxHbIX MOJIOK:
HIUpUHA

ITapamerpsl aBepeii: TopLeBbIe
MeXxay TaMOypamu (BbICOTa)

ot 0 1o 5000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.14.

Jusenb-nioesna ;Baronst
METPONOIUTEHa HEMOTOPHBIC
;Baronsl TpamBaiiHble
IacCaKUPCKUE HEMOTOPHBIE
;Baronsl naccaxxupckue
3NIEKTPOIOE3/]0B HEMOTOPHBIE
;Baronsl naccaxxupckue
JKETE3HOTOPOKHBIE

ITapametps! nBepeil: TopLeBbIe
Mex 1y TaMOypamu (LIHpHHa)

ITapameTpsl n1Bepeii:BHyTpEHHUE
HPOXOJHEIE (BBICOTA B CBETY)

ITapameTpsl 1Bepeil:BHyTpEHHUE
HpOXOJHbIE (IIMPUHA B CBETY)

ITapametps! nBepeil:HapyKHbIE
BXOJIHBIC (BBICOTa IPOEMa)

ITapametps! nBepeil:HapyKHbIE
BXOJHbIE (IMPUHA IIpoeMa)

ITapamerpsl nopyuneii Ha
CIIMHKaX KpalHUX K IPOXO1Y
KPECET:BBICOTA PACTION0KEHUS
OT YPOBHsI [10J1a CaJIOHa

[TapameTpsl mopyuHeit Ha
CTMMHKAX KPalHUX K MIPOXOTY
KPECeI:BBIXO/ ITOPYJHS 32
rabapUTHBIH pa3Mep CITUHKA
Kpecia 0 IUPUHE Kpeca

ITapameTpsl yCTaHOBKH Kpeced:
pacCTOSHIE MEXIY NepeTHIMH
KpasiMH CHACHHI Kpeced,
PacIoJIOKEHHBIX HAlIPOTUB APYT
Apyra

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)
ot 0 1o 3000 (Mm)
ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

o0HapyKeHO/He
00HapyXeHO

ot 0 10 3000 (mm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.14.

ITapameTpsl ycTaHOBKHU Kpecell:
n1ar MeJy CIIUHKaMuU Kpecell,
[P MHOTOPSIIHOM MocajKe

(mpyr 3a npyrom)

ITapameTpbl yCTaHOBKH Kpeced:
Iar MEXIy CIMHKaMU Kpecel,
PAacIOIOKEHHBIX HAIIPOTUB APYT

Apyra

Pasmepsr ceuenns
MEXBaroHHOTo nepexoja (B
CBETY): BBICOTA IIpoeMa

Pazmeps! ceuenust
MEXBAaroHHOTO Iepexoza (B
CBETY): IIUPUHA ITpoeMa

MapaMeTphl PACTIOTOKEHUS
PYKOSITKH ABEPH WITH KHOTIKH
YIIPABIIEHHS JIBEPSIMU HaJl
YPOBHEM I10JIa CAJIOHA: BEICOTA
OT 1oJa

(opmMa pydKH Ha ABEpU U3
TaMOypa B CaJIOH U Ha APYTUX
JIBEpAX

ot 0 10 3000

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 5000 (Mm)
ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 10 3000 (Mm)

VkazaHue n1uana3zoHa He
TpedyeTcs: -
COOTBETCTBYET/HE
COOTBETCTBYET



L OKyMEeHTHbI,
yCTaHaBnuBawLwme npaBuna

Onpepensiemasi

N n/n | HanmeHoBaHue o6bekTa Koa oknp 2 KOO TH B34 EA3C Ownana3oH onpeaeneHus
M MeToAbl UccriefoBaHUmI xapakTtepucTtuka (Mokasatenb)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
1.15. T'OCT 33463.7, p.4, Tabmuua 3, | Baronsl TpaMBaiiHbie 30.20.20.120;30.20.20. | XVII;8603;860310000; | Bricora pa3merieHus Haj

IIpunoxenue A;IIpoune
UCCIIeI0BaHUS

(McIBITaHKSA );METOBI TPOUUX
MCCIICIOBAHUH (MCIIBITAHMI)
0e3 yTouHeHus

HacCaXXUPCKUE CAMOXOJIHbIE
(mMoTtopHBIe) ;Baronsr
METPOIOINTEHA CAMOXO/HbIC
(MOTOpHEIE) ; ABTOMOTPHUCHI
;Baronsl naccaxxupckue
JNIEKTPOTIOE3/]0B CAMOXOIHBIE
(MoTOpHBIE) ; ABTOOYCHI
pernbcoBsIe ;/ln3ens-oe3na
;Baronsr merpononnuTeHa
HEMOTOpHBIE ;BaroHb!
TpaMBaifHbIE MACCAKUPCKUE
HEMOTOpHBIE ;Baronsl
MaCCaXUPCKUE SIEKTPOIIOE310B
HEMOTOpHBIE ;BaroHst
TIacCa’KHPCKHE
JKETIe3HOTOPOKHBIE

140;30.20.20.113;30.2
0.20.111;30.20.20.114;
30.20.20.112;30.20.32.
130;30.20.32.120;30.2
0.32.112;30.20.32.110

860390000;8602;86021
00000;8602900000;860
1;8601100000;8601200
000;8604000000;86050
0000

YPOBHEM I'OJIOBKHU peJibca
PAacIoOXKEHHO! Ha Hapy KHOH
CTOpOHE BaroHa
JIOTIOJIHUTENBHON KHOTIKU
YTIPaBJIE€HHS] BXOAHBIMH JBEPSIMU
(mu1s1 BaroHoB.,
HpeTHa3HauYCHHBIX JUIS TOCAIKI
ACCaXXUPOB ¢ HU3KHUX
wIaT(hopM U NUMEIONUX BXOJHEIE
JBEPH C UHJMBULyJIbHBIMU
OpraHaMu yIpaBJICHH)

HapaMeTpLI JICCTHUL IJIs0
racCa>xuposB: FJ'Iy6I/IHa CTYIICHEK
JUIA ITacCaXupoB

TTapameTps! necTHUI LT
MacCaXXUPOB: AUAMETP MOPYIHS
Y BXOJHBIX JIBepel Uit
[acCcaxupoB

[MTapameTpsbl JIeCTHHIT 1S
MaccaXXMpoB: HayaIo pabouero
ydJacTKa HOpy4Hs

ITapameTpbI JIECTHHIY IS
MACCAXHUPOB: IIar CTYHEHEK U1
aCCaXXHPOB

HapaMeTpLI JICCTHUL IJIs0
IacCaXrupoB: MHpHUHA CTYIICHEK

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 o 1000 (Mm)

ot 0 o 1000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)
ot 0 1o 1000 (Mmm)

ot 0 1o 1000 (Mm)



L OKyMEeHTHbI,
yCTaHaBnuBawLwme npaBuna

Onpepensiemasi

Nn/n - HanmeHoBaHue o6bekTa KopA oKnpg 2 KoA TH B34 EA3C Ownana3oH onpeaeneHus
M MeToAbl UccriefoBaHUmI xapakTtepucTtuka (Mokasatenb)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
1.15. JUISL TaCCa’kKUpPOB -
ot 0 o 1000 (Mm)
TTapameTps! ecTHHILL 115t -
MACCaXKUPOB:3a30P MEKIY ot 0 10 1000 (Mm)
MOPYYHEM U KYy30BOM
1.16. I'OCT 33463.7, p.4, Tabnuna Barouns! TpamBaiinbie 30.20.20.120;30.20.20. | XVII;8603;860310000; | Bsicora miu nepenaja BHICOT

4, ITpunoxenue A;lIpoune
HCCIIeI0BaHUs

(McTIBITaHMS );METOBI TPOYNX
MCCIICIOBAHUH (MCIIBITAHMI)
0e3 yTouHeHus

[acCaXXUPCKUE CAMOXO/IHbIE
(MoTOpHBIE) ;Baronsl
METPOIOIUTEHA CAMOXOAHBIE
(MOTOpHBIE) ; ABTOMOTPHUCHI
;Baronsl naccaxxupckue
3IIEKTPOIIOE3I0B CAMOXO/IHBIE
(MoTopHBIE) ;ABTOOYCHI
penbcoBble ;/lu3ens-noezaa
;Baronsl MeTpononureHa
HEMOTOpHbIE ;Baronsl
TpaMBaiiHbIe MACCAKUPCKUE
HEMOTOpHbIE ;Baronsl
TIacCaKHUPCKUE JIEKTPOIIOE3 0B
HEMOTOpHBIE ;Barons!
TTacCaKUPCKHE
JKEJIC3HOAOPOKHBIE

140;30.20.20.113;30.2
0.20.111;30.20.20.114;
30.20.20.112;30.20.32.
130;30.20.32.120;30.2
0.32.112;30.20.32.110

860390000;8602;86021
00000;8602900000;860
1;8601100000;8601200
000;8604000000;86050
0000

IIOPOTOB B IBEPHBIX MTpOoEMax
IS BXOJIa M BBIXOJ1a
11acCaKUPOB-NHBAINIOB

BricoTa pacmonoxeHus paboumx
Y4aCTKOB OIIOPHBIX YCTPOMCTB
Ha MECTax pa3MeIleHHs
MHBAIUOB (TIOpyYHEH, pydexK,
CTOEK)

BeicoTa pacnionoxenus
YCTPOKCTBA BBI30BA MIIH CBSI3H C
MOE3JHOH OpHUramoii BOIM3H
HapyKHBIX BXOJHBIX JABEpe B
BaroH, 000py/JOBaHHBIX TPALIOM
(MorbeMHUKOM), B TAMOYpe U
CHapy’>KH BaroHa

[TapameTpbl mogbeMHUKA:
BBICOTa OOKOBBIX OaphepoB
TUIOINAIKY TTOAbEMHHUKA

ot 0 10 3000 (Mmm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 1000 (Mmm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.16.

TTapameTpbl HOIbEMHHKA:
BBICOTA [IOPOT'OB HA MYTH
CJIC/IOBAHMUS KOJISICKU TIPH
HEePEMELICHUU MEXK/Ty CaJOHOM
U CTaHIMOHHOMH mIathopmoii ¢
MOMOIIBIO Tpana (IOABEMHHUKA)

ITapameTpsl noxbeMHUKA:
BBICOTA PACIIOIOKCHUS
HOpY4Heil Ha/l IOJIOM ILIOLIAIKU
NOJTbeMHHUKA (BBICOTA HI)KHEH
YacTH NOPYYHEH HaJ MOJIOM
TUTOIIA/IKHY, BBICOTA BEPXHEI
YacTH MOPYYHEHN Hal MOJIOM
TUTOILA/IKA )

ITapameTpbl mogbeMHHKA:
TOPU30HTAJIBHBIN 3a30p MEXAY
HepeJHUM KpaeM IOBEPXHOCTH
TUTOIIAAKY TTOJbEMHHKA
MOPOTOM BXOJHBIX JBEpeH B
BaroH

[MTapameTpbl HOpy4HEH CaHy310B
B BarOHax ¢ MECTaMH JUIsl
WHBAJIHUAO0B: KOHCOJIBHO
HPHUKpPEIJICHHBIE TIOBOPOTHBIC
HOPYYHH KPYTJIOTO CCUCHUS
(BBICOTA PACTIONOKEHH)

ITapametpsl mopy4Heil caHy3710B
B BaroHax ¢ MeCTaMH st
UHBAJIUIOB: KOHCOJIBHO

ot 0 o 1000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 1000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.16.

MPUKPEIUICHHBIC TIOBOPOTHBIC
MOPYYHHU KPYTJIOTO CCUCHHUS
(anmuHa)

ITapameTpsl Hopy4Hei caHy3J10B
B BaroHax ¢ MeCTaMH IS
HHBAJIMJIOB: KOHCOIBHO
IIPUKPEIIEHHbIC IOBOPOTHBIE
MOPYYHU KPYTJIOTO CEUCHHUS
(paccrosiHuE MEXITY
MOPYYHSAMH)

[TapameTpbl mopy4Hel caHy3/10B
B BaroHax ¢ MECTaMH ISt
MHBAJIUI0B . TOPH30HTAIbHbIE
HOPYYHH (BBICOTA
PAacIOJIOKEHHS)

[TapameTpbl mopy4Heit caHy3/10B
B BaroHax ¢ MECTaMH st
WHBAJIN/I0B:TOPH30HTAILHEIE
HOPYYHH (AIHHA)

ITapamerpsl mpoxoja: MHUPHUHA
poxoJa JJIs mpoe3za
MHBAJIMIHBIX KOJSICOK

TTapameTps! mpoxopa:mupuHa
JiBepell crienualbHbIX CaHy3JI0B

ITapametpsl mpoxona:mmpruHa
JIBEPHOTO MPOeMa MPOXOIHBIX
JBepei

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 10 3000 (Mm)

ot 0 10 3000 (MmMm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.16.

1.17.

I'OCT 33190, n.m. 15.1.1.3,
15.2-15.3, Ilpunoxenue E,
tabmuua E.1;IIpoune
HCCIeIOBaHUS

(MCTIBITaHMS );METOBI IPOYUX
HCCIEIOBaHUM (MCIIBITAHIHN)
0e3 yTouHeHUs

Barons! TpamBaiiHble
MaCCaXUPCKUE CAMOXOHbIE
(MoTOpHEIE) ;Baronsl
METPOTIOINTEHA CAMOXOIHBIE
(MoTOpHBIE) ;Baronst
NAacCaXMUPCKHUE JIOKOMOTHBHOM
TATH ;ABTOMOTpPHUCHI ;Baronst
[IaCCaXKUPCKUE NIEKTPONOE310B
CaMOXOJIHbIe (MOTOPHBIE)
;ABTOOYCBI peIbCOBbIC
;Auzenn-nioesna ;Barodst
METpPOIOIUTEHA HEMOTOPHBIE
;Barons! TpamBaiinbie
TacCca’KMPCKHAE HEMOTOPHBIE
;Baronsl naccaxxupckue
3JIEKTPONOE3/10B HEMOTOPHBIE

30.20.20.120;30.20.20.
140;30.20.32.111;30.2
0.20.113;30.20.20.111;
30.20.20.114;30.20.20.
112;30.20.32.130;30.2
0.32.120;30.20.32.112

XVIIL;8603;860310000;
860390000;8602;86021
00000;8602900000;860
1;8601100000;8601200
000;8604000000;86050
0000

[TapameTpbl BCIOMOTaTeNIbHBIX
MOCAJOYHBIX YCTPOUCTB:
[TapameTpbl MOABEMHOTO
yCTpoiicTBa (TOPU30HTAIBHBII
3a30p My OPOTOM BaroHa u
HepeJHUM KpaeM IOBEPXHOCTH
1aT(OPMBI TT0TEEMHOTO
ycTpoiicTBa (B pabouem
TOJIO’KEHUH ), YCTAHOBJICHHON Ha
YpPOBHE I10J1a BaroHa)

BsicoTa pa3MenieHus mpruoopoB
U YCTPOWCTB yIpaBlIeHUS U
peryJupoBaHus MEXaHH3MaMH
WM TEXHAYECKUMH CHCTEMaMH
00CITy)KUBaHHS TACCAKUPOB-
MHBAIHIOB

TTapameTpsl BcioMoraTenbHBIX
MOCaJJ0YHBIX YCTPOHUCTB:
ITapamerpsl nopyusei,
3aIUTHBIX 0APBEPOB, OTKUIHBIX
GOPTHKOB OABEMHOTO
yCTpoiicTBa (IInHA paboueit
MOBEPXHOCTHU ITOPYYHS)

ot 0 1o 1000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.17.

ITapameTps! BcrioMoTraTeIbHBIX
MOCaJJOYHBIX YCTPOHUCTB:
napaMeTpsl IOXbEMHOTO
yCcTpoiicTBa (ITnHA IATGOPMBI,
TOPU30HTAILHOH MJIOIIAIKH)

ITapameTpbl BCIIOMOTaTeIbHBIX
MOCaJJOYHBIX YCTPOHUCTB:
IapaMeTphl TOABEMHOIO
ycTpoiicTBa (mepenas BEICOT
MEXLy TI0JIOM BaroHa u
MOBEPXHOCTHIO IIAT(HOPMEI
HOABEMHOTO YCTPOHCTBA (B
pabodeM IOJIOKEHHN ),
YCTaHOBJICHHOH Ha YpOBHE Tojia
BaroHa)

ITapameTps! BcrioMoTraTeIbHBIX
[OCa/I0YHBIX YCTPOUCTB:
napaMeTpsl IOXbEMHOTO
yCTpOICTBa (LIMpHUHA
1aTGOopMBbl, TOPU3OHTAIIBHOM
TUTOIIA KK )

TTapameTps! BcrioMoTraTeIbHBIX
HOCaJJOYHBIX YCTPOHUCTB:
napaMeTpsl IOpyYHEH,
3aIIUTHBIX 0APbEPOB, OTKUIHBIX
OOPTUKOB MOJBEMHOTO
ycTpoiicTBa (BbICOTa OOKOBBIX
0apbepoB, OTKUIHBIX OOPTHKOB)
OOpTHKOB

ot 0 1o 5000 (Mm)

ot 0 1o 1000 (mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 o 1000 (Mm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.17.

ITapameTps! BcrioMoTraTeIbHBIX
MOCaJJOYHBIX YCTPOHUCTB:
napaMeTpbl IOpyYHEH,
3aIIUTHBIX 0APbEPOB, OTKUIHBIX
OOPTUKOB MOJBEMHOTO
yCTpOIicTBa (BBICOTA BEpXHEH
YacTH MOPYYHEH HaJ M0JIOM
TUTOILA/IKA)

ITapameTpbl BcnoMOIaTeNIbHBIX
MOCAJOYHBIX YCTPOUCTB:
napaMeTpbl OPYyYHEH,
3aIUTHBIX 0apbepOB, OTKUIHBIX
OOpPTHKOB OABEMHOTO
YCTpOHCTBA (BBICOTA HIDKHEN
4acTy NMOpPYYHEH HaJ IOJIOM
TUTOIIAIKH )

[TapameTpbl BcnoMOraTeIbHBIX
MOCAJOYHBIX YCTPOUCTB:
mapameTpbl OPYYHE,
3aIIUTHBIX 0APBEPOB, OTKUHBIX
OOPTHKOB MOABEMHOTO
YCTpOiicTBa (PacCTOSTHUE MEXKTY
HOpPYYHEM U KpaeM IiathopMsl,
MPUMBIKAIOIIUM K IPOEMY BEPH
BaroHa )

TTapameTpsl BcioMoraTenbHBIX
MOCaJJ0YHBIX YCTPOHUCTB:
HapaMeTphl paMITsl ( epenaj
BBICOT MEX/1y [10JIOM BaroHa u
[IOBEPXHOCTBIO BBIJBIKHOM

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 10 1000 (mm)

ot 0 o 1000 (Mm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.17.

(OTKHIHOMN) MM IPUCTaBHON
pamiisl (B paboveM IOJIOKCHUH ),
a TaKOKe MKy TIOBEPXHOCTBIO
BBIJIBIKHOM MM IPHCTaBHOM U
naccaxxupckou miatdopmoii)

ITapameTpbl BCIIOMOTaTeIbHBIX
MOCaJJOYHBIX YCTPOHUCTB:
IapaMeTphl paMIlbl (BBICOTa
OOKOBBIX OapbEPOB PaMIIBI)

ITapameTphl BCIOMOTaTEIBHBIX
MOCAJOYHBIX YCTPOUCTB:
HapaMeTphl PaMITb (YroJ
HaKJIOHA (YKJIOH ITOBEPXHOCTH, B
MPOLIEHTAX) BBIIBHKHOMN
(OTKUAHON) WM IPUCTAaBHOU
pamIisl)

[TapameTpbl BCIOMOTaTeIbHBIX
MOCAJOYHBIX YCTPOUCTB:
MapaMeTphl paMIibl (IIUPUHA
paboueii TOBEPXHOCTH)

TTapameTpbl BCIIOMOTaTENbHbIX
HOCa/I04YHBIX YCTPOHCTB:
HapaMeTphl SJIEMEHTOB OKPacKn
3aIIUTHBIX OOKOBBIX OapbepoB
BCIIOMOTATeNBHBIX MOCA0YHBIX
YCTPOMCTB;0TKHAHOTO GOpTHKA
w1aT(h)OpPMBbI TOIHEMHOTO
YCTpOICTBa (PACCTOSHUE MEXITY
MOJIOCaMH)

ot 0 o 1000 (Mm)

ot 0 1o 1000 (mm)

ot 0 10 180 (°)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 100 (mm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.17.

ITapameTps! BcrioMoTraTeIbHBIX
MOCaJJOYHBIX YCTPOHUCTB:
HapaMeTphl DJIEMEHTOB OKPacKu
3aIIUTHBIX OOKOBBIX OapbhepoB
BCIIOMOTaTeIbHbIX MOCAI0YHBIX
YCTPOMCTB;0TKHAHOTO GOpTHKA
MIaTGOPMBI TOTBEMHOTO
ycTpoiicTBa (yroJ nosiochl K
BEPTHKAIIN)

ITapameTpbl BCHOMOIaTeNIbHBIX
MOCaI0YHBIX
ycrpoiicte:IlapameTpsl
MOpyYHEH, 3alUTHBIX 6apbepoB,
OTKHIHBIX OOPTHKOB
MOBEMHOT'0 YCTpOICTBa
(ToriepeyHOE CedeHne

HapaMeTpLI KHOIIKH JJJIA I1I0Ja4un
CHUT'HaJIa MallTlMHUCTY W/uinu
IIPOBOJHUKY

[TapameTpbl HApYKHBIX
BXOJHBIX J1Bepeit: [TapameTpbl
YCTPOHCTB OTKPBIBaHUS
HapyXHBIX JIBepel (M Opyrux
KHOTIOK M YCTPOMCTB B BaroHe)
(BBICOTA pa3MeEIIEHHsI KHOTIOK
MOJIaYM CUrHaJIa
(BBIKJIFOUATENICH 001IEero U
MECTHOTO OCBEIIEHHUS, PydeK
PETyJINPOBKH IPOMKOCTH
PaguoTpaHCIALNHN, IPUBOJAA

ot 0 10 90 (°)

ot 0 10 100 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 10 3000 (Mm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.17.

MEXaHH3Ma COJTHIIC3aIUTHOMH
HITOPBI, IEKTPUICCKOM
PO3ETKH, KHOTIKH BBI30BA,
YCTPOMCTBA CBSI3U C MOE3IHBIM
MIEPCOHAJIOM B CaJIOHE))

ITapameTpbl Hapy>KHBIX
BXOJAHBIX JBepeil: [Tapamerpsl
YCTPOMCTB OTKpPBIBaHUS
HapyKHBIX JBepeit (1 Opyrux
KHOITIOK W YCTPOWCTB B BaroHe)
(BBICOTA pa3MENEHNs KHOIOK
MO/Ia4 CUTHANA (CHAPYKH
BaroHa; BHyTpH BaroHa (B
CaJIOHE WK TaMOype))

[TapameTpbl HapY>KHBIX
BXOJHBIX JBEpEi: MapaMeTphl
IIpoeMa BXOJHBIX JABEpEH
(BBICOTa IIpOEMa (B CBETY)

IMapameTpbl HAPYKHBIX
BXOJIHBIX JIBEPEH: mapamMeTpbl
npoeMa BXOAHBIX JBepeit
(mmpuHa npoema (B CBETY))

[MTapameTpbl 060pyIOBaHUS KyIIe
: [lapameTpsl mopy4Hs ([UInHA
MOPYYHS)

IMTapameTpsl 060pyIOBaHUS KyIe
: [TogokoHHBI# cTONMUK (BBICOTA
CTOJICIIHUIIBI)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 10 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 1000 (Mmm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.17.

ITapameTpst 060pyOBaHUS KyTie
:JIBepb (pa3aBrKHAsH) B KyIie ¢
MECTaMH JJIs 1aCCaXKupOB-
MHBAJIMIOB (IIMpHHA ITpoeMa (B

caery))(

IMTapameTpsl 060pyIOBaHUS KyIIe
:JIBepb (pa3aBrKHAsH) B KyIie ¢
MECTaMH JUTS TacCakUpPOB-
WHBAIHUIOB (BBICOTA
HaNpaBJIAIOUIeH pa3ABUKHON
nBepH (Topora)

[MapameTpsl 0600pya0BaHUS KyTie
:Kpecrno-cunense B kyme
([upuHa CUACHbSA)

ITapameTpsl 060pyIOBaHUS KyTie
:ITapameTps! 3epkana (BeICOTA
3epKaja)

ITapametpsr 06opynOBaHHA KyTie
:Pa3Melnenne BEIKITFOYATEIICH,
pyueK, KHOTIOK, PO3ETOK, Jp.
3JICMEHTOB yTpaBIIcHUs (BbICOTA
pa3MelIeHus)

ITapametps! 060pynoBaHUS
kyme: ITapameTpsl
000pyI0BaHUS HUKHETO
CIaJIBHOTO MECTa B KyIIe
(BBICOTA OTKHIHOTO
MPEAOXPAHUTENBHOTO OOPTHKA

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 10 100 (Mm)

ot 0 10 3000 (Mmm)
ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 o 1000 (Mm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.17.

CITAJIBHOTO MeCTa)

ITapameTps! 060pynoBaHUS
kyme: ITapameTpsl
000pyI0OBaHUS HUKHETO
CIaJIBHOTO MecTa B KyIle (JUInHa
JIMBaHA)

IMTapameTpsl 060pyI0BaHUS
kyne: [TapameTpsl oprana
YIpaBI€HUus MPUBOJIOM
MeXaHNU3Ma U3MEHEHHUS HaKJIOHA
JMBaHa (yroJ HaKJIOHA YacTH
HIDKHETO CITaTbHOTO MECTa)

IMTapameTpsl 060pyI0BaHUS
kyne: [TapameTpbl nopy4Hs
(BBICOTA PACHIOI0KEHHS
MOPYYHS )

[Tapametpsr 00opyaoBaHus
kyne:ITapamMeTpsl 000pyJ0BaHUS
HIDKHETO CNajIbHOTO MecTa B
KyTie (IIMpHHA IUBaHA)

[Tapamerpsl nopyuHeii B
caHy3JlaXx B BaroHaX ¢ MeCTaMu
JUTSI TACCaXKUPOB-UHBAITUIOB:
BricoTa 1OMOTHUTENBHOM
TOPU30HTAIBHOMN OMOPHI

ot 0 o 1000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 10 180 (°)

ot 0 10 3000 (Mmm)

ot 0 10 3000 (Mm)

ot 0 10 3000 (Mmm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.17.

ITapamerpsl nopyuHeii B
CaHy3/1aX B BarOHax ¢ MeCTaMH
Ul IACCa’KUPOB-
MHBaIMIO0B:BhicoTa

[TapameTpsl nopyuHei B
CaHy3JIaXx B BarOHaX C MECTaAMHU
JUTS TACCa’KHPOB-
MHBaNUA0B:BricTynanne
HEepPEeHEro Kpast
TOPU30HTANBHBIX IOPYYHEH 3a

[TapameTpsl nopyuHei B
CaHy3JIaXx B BarOHaX C MECTaAMHU
JUTS TACCa’KHPOB-
nnBanunos:[lonepeunoe

ITapamerpsl nopyuHeii B
CaHy3/1aX B BarOHax ¢ MeCTaMH
JUIS TACCa’KHPOB-
UHBaIMIO0B:PaccTosHue Mexay

[Tapamerps! canona: IlapameTpsl
BHYTPEHHHX MPOXOJIHBIX JBEPEi
(BBICOTA pa3MEIICHHS PyYeK
JBepell 1 HHBIX OPraHOB
YIIPaBJICHHUS IBEPSIMU)

[Tapametps! canona: [lapameTpsl
BHYTPEHHHX TPOXOJHBIX JBepeit
(mupuHa ABepHOTO TpoeMa (B
CBETYy)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 1000 (Mm)

ot 0 1o 100 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 10 3000 (mm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.17.

ITapamerps! canona: ITapameTpst
MPOXOJIOB ¥ CBOOOTHO#
IUIOIIA/N JUISl MAaHEBPUPOBAHUS
(pa3BopoTa) Ha MyTH K MECTy
pa3MeIeHus Maccaxupa-
WHBanuAa (JUIMHA y49acTKa
mpoxoa)

[Tapamerps! canona: IlapameTpsl
MPOXOJ0B M CBOOOHO
TUTOIIA/N JUISl MAaHEBPHUPOBAHUS
(pa3BoporTa) Ha ITyTH K MECTy
pa3MeIeHus naccaxupa-
uHBanuaa (pa3mMepsl y4acTKOB
MaHeBpUpPOBaHUs (pa3BopoTa)
Maccaxxupa-uHBaINAA B Kpecie-
KOJISICKE B KyTIe)

ITapamerps! canona: IlapameTpbl
MPOXOJI0B ¥ CBOOOTHOI
IUTOIIAN JUISl MAaHEBPHUPOBAHUS
(pa3Bopora) Ha IMyTH K MECTy
pa3MeIeHus naccaxupa-
uHBanHAa (IIUPHUHA [IPOoXoJa
(xopuaopa) Ui mpoesa Kpecen-
KOJISICOK OT BXOZHOH JIBEPH K
MECTY pa3MEICHUS)

ITapametps! canona: Pasmepsl
MecTa (TUTOMIAAKH) IJIst
pa3MelIeHuUs Kpeca-KOJISICKH ¢
HaXOISIIUMCS B HEH
MacCaXUPOM-HHBAIHIOM

ot 0 1o 5000 (Mm)

ot 0 10 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

1.17.

TlapameTpsbl canoHa: OIIOPHBIC -

YCTPOICTBA B MACCAKUPCKOM ot 0 10 3000 (Mm)
caJloHe, KOpHIOpe, KyIie

(BBICOTA PACHIOI0KEHUS

paboumx y4acTKOB

TOPH30HTAIBHBIX TIOPYYHEH)

TlapameTpbl cajloHa: OIIOPHbIE -

YCTPOICTBA B MACCAXKUPCKOM ot 0 10 5000 (Mm)
caJloHe, KOpHIope, Kyrie (IrHa

paboucii TOBEPXHOCTH OIIOPHOTO

YCTpOICTBA )

ITapameTpsl cayioHa: OIIOPHEIE -

YCTpPOICTBA B ACCAXKHPCKOM ot 0 10 100 (Mm)
caJioHe, KOpHIope, KyIe

(mormepeyHoE ceYeHHE MOPYYHEH

U CTOEK)

ITapameTpsbl caJlOHa: ONIOPHbIE -

YCTPOICTBa B IACCAXKUPCKOM ot 0 1o 1000 (mm)
caJIOHe, KOPHAOpeE, KyIie

(paccTosiHHE MEXIy TOPYyYHEM

(croiikoit) u Ommkaitmei

MOBEPXHOCTHIO 000PyIOBaHUS

WU CTEHKOI1 B CBETY)

TTapameTps! canona: mapameTpst | -

[IOPOTOB, CTYIIEHEH, YKIOHOB B ot 0 10 1000 (Mm)
MeCTax pa3MelIieHus 1

HEePEABMKEHHUS [TACCAKUPOB-

MHBAJIN/IOB BHYTPH BaroHa

(BBICOTA MTOPOTOB (CTYNEHEK MU

OunanasoH onpeaeneHus



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.17.

Hepernaz BbICOT B IBEPHBIX
npoeMax)

ITapameTpsl canona: mapameTpsl
HIOPOTOB, CTyIIEHEH, YKIOHOB B
MeCTax pa3MelieHus 1
HEePEABMKEHHUS [TaCCAKUPOB-
WHBAJIMAOB BHYTPH BaroHa
(YKJIOH MOBEPXHOCTH T0JIa)

ITapametps! canona:Ilapamerpsl
MPOXOJIOB ¥ CBOOOTHO#
IUIOIIA/IN JUIsl MAaHEBPUPOBAHUS
(pa3BopoTa) Ha MyTH K MECTy
pa3MeIeHus maccaxupa-
MHBaIHIA (IapaMeTpsl
CBOOOIHOM TUTOIIAIH ISt
Ppa3BopoTa Kpecina-KOIsICKH (C
MHBAJINJIOM) B CJIOHE Ha IyTH K
MECTY pa3MeIeHHUs MHBAIINIA)

ITapamerps! canona:Ilapamerpsl
MPOXOJI0B ¥ CBOOOTHOI
IUTOIIA/N JUISl MAaHEBPHUPOBAHUS
(pa3Bopora) Ha IMyTH K MECTy
pa3MeIeHus naccaxupa-

HHBanMa (IIUPUHA [IPOXoa Ui

npoe3fia KPece-KOJSICOK B
caJioHe)

ITapamerpsl caHy3/1a 1 €ro
obopynoBanus : Beicota
pa3MelIeHus pydek (MHbIX

ot 0 o 1000 (Mm)

PacueTHEI ITOKa3aTelb: -
ot 0 10 100 (%)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 10 3000 (Mmm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.17.

OpraHoOB YIPABICHUs ABEPSMHU B
caHys3Jie)

TlapameTpsl cany3ia U ero
obopynoBanus: Bricota
pacrosioxKeHus: 000pyI0BaHYS B
caHy3ie

[TapameTpsl cany3na u ero
obopyznoBanus: Bricota
PpacmoiIokKeHHus yCTPOUCTB
CUTHAIN3alUH W/WIIN CBS3H C
HOE3JHBIM IIEPCOHAIIOM B
caHy3Je

[TapameTpsl cany3na u ero
obopynoBanus: BeicoTa yHuTa3a

[TapameTpsl cany3na u ero
obopynoBanus: [lapameTpsr
IIBEpH caHy3Ja (LIMpHHA
poemMa B CBETY)

TTapamerps! cany3na u ero
obopynoBanust: [Tapamerpsr
JIBEpU caHy3Jia (BbICOTA HIKHEH
HaIpaBJIOLIECH pa3IBIKHON
nBepu (mmopora)

ITapamerpsl caHy3/1a 1 €ro
obopynosanust: [Tapamerpsr
HUILHW 0] PAKOBUHOM JIJIst
pasMenieHus KoneHe (riryOuHa)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 1000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 1o 100 (mm)

ot 0 1o 1000 (Mmm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.17.

TTapameTps! cany3na u ero
obopynoBanust: [Tapamerpsr
HHUIIHN 110]] PAKOBHHOM 1S
pa3MelIeHus KOJICHEH
(YnaneHHOCTh MepeHero Kpas
PAKOBHHBI OT ONOPHO# CTEHBI)

TlapameTpbl caHy3ia 1 ero
obopynoBanust: [Tapamerpsr
HHIIY [0l PAKOBHUHOM ISt
pa3MelIeHus CcToI (BbICOTA)

[TapameTpsl cany3na u ero
obopynoBanus: [lapameTpsr
HHIIIN T10]] PAKOBHHOMH IJIst
pasMenieHus crol (riryonHa)

TlapameTpsl caHy3ia 1 ero
obopynoBanust: [Tapamerpsr
cBOOOHOM IOy IS
pa3BOpOTA Kpecna-KoJsACKH (C
WHBAJIMIOM) B CaHy3J1e

ITapamerpsl caHy3/1a U €ro
obopynoBanus:[1apameTpsr
PaKOBHHBI YMbIBaJIbHUKA
(BBICOTA BEPXHETO (M HUKHETO)
Kpast paKOBHHBI)

[MTapameTpsl caHy3i1a U €ro
obopynoBanus:Pazmeps! Mecta
(TToIaaKy) AT pa3MeIeHust
Kpecia-KOJsICKH (COOKy OT

ot 0 o 1000 (Mm)

ot 0 1o 1000 (Mm)

ot 0 1o 1000 (Mm)

ot 0 1o 3000 (Mm)

ot 0 10 3000 (MmMm)

ot 0 1o 3000 (Mm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.17.

1.18.

1.19.

I'OCT 33190, m.m. 15.1.1, 15.2-
15.3, Ilpunoxenue [|, Tabnuna
J.1;IIpoune uccnenoBanus
(MCTIBITaHMS ) ;METOBI IPOYUX
HCCIIeIOBaHUH (MCTIBITAaHHH )
0e3 yTouHeHHUs

I'OCT 33190, m.m. 15.2-15.3,
15.4;ITpoune ucciaeqoBaHUA
(MCTIBITaHMA ) ;METOBI IPOYUX
HCCIIeIOBaHUH (MCTIBITAaHHH )
0e3 yTouHeHus

Barons! TpamBaiiHble
MaCCaXUPCKUE CAMOXOHbIE
(MoTOpHEIE) ;Baronsl
METPOTIOINTEHA CAMOXOIHBIE
(MoTOpHBIE) ;Baronst
NAacCaXMUPCKHUE JIOKOMOTHBHOM
TATH ;ABTOMOTpPHUCHI ;Baronst
[IaCCaXKUPCKUE NIEKTPONOE310B
CaMOXOJIHbIe (MOTOPHBIE)
;ABTOOYCBI peIbCOBbIC
;Auzenn-nioesna ;Barodst
METpPOIOIUTEHA HEMOTOPHBIE
;Barons! TpamBaiinbie
TacCca’KMPCKHAE HEMOTOPHBIE
;Baronsl naccaxxupckue
3JIEKTPONOE3/10B HEMOTOPHBIE

Baronsl TpamBaiinble
MaCCaXUPCKUE CAMOXOHbIC
(MoTOpHBIE) ;Baronst
METPOIIOJINTEHA CAMOXOIHBIE
(motopHBIe) ;Baronsr
acCaXKUPCKUE JOKOMOTUBHOM
TATH ;ABTOMOTPHCHI ;Barost
[aCCaKUPCKUE IEKTPOINOE310B

30.20.20.120;30.20.20.
140;30.20.32.111;30.2
0.20.113;30.20.20.111;
30.20.20.114;30.20.20.
112;30.20.32.130;30.2
0.32.120;30.20.32.112

30.20.20.120;30.20.20.
140;30.20.32.111;30.2
0.20.113;30.20.20.111;
30.20.20.114:30.20.20.
112;30.20.32.130;

XVIIL;8603;860310000;
860390000;8602;86021
00000;8602900000;860
1;8601100000;8601200
000;8604000000;86050
0000

XVII;8603;860310000;
860390000;8602;86021
00000;8602900000;860
1;8601100000;8601200
000;8604000000;86050
0000

YHHTA32)

Hanuuue obopynoBaHus, CUCTEM
U YCTPOMCTB BaroHoOB,
obecreYrBaroLINX JOCTYTHOCTD
1 0e30MacHOCTh IS
MacCaXXPOB-UHBAIUIOB

CKOPOCTh JBHKEHHUS MIATGOPMBEI
MOBEMHOI'0 YCTPOMCTBA

ot 0 1o 3000 (Mm)

HaJ'[I/I'-{I/Ie/OTCyTCTBI/Ie

PacueTHblil TOKa3aTenb: -
ot 0 1o 5000 (Mm)
ot 0 10 30 (MuH)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.19.

1.20.

I'OCT 33190, m. 15.6
;A3MepeHne napameTpos
(uzngecKux
(haxTOpOB;M3MEpEHUE
OCBELEHHOCTH

CaMOXOJHBIE (MOTOPHBIE)
;ABTOOYCHI peJILCOBBIC
;dusenb-nioezna ;Baronsr
METPOIONUTEHa HEMOTOPHbIC
;Baronsl TpamBaiinble
MacCaXUPCKUE HEMOTOPHBIE
;Baronsl naccaxxupckue
JJIEKTPOTIOE3/]0B HEMOTOPHEIE

Baronsl TpamBaiinble
MaCCaXUPCKUE CAMOXOIHbIC
(MoTOpHBIE) ;Baronst
METPOIIOJINTEHA CAMOXOIHBIE
(mMotopHBIe) ;Baronsr
HacCaXXUPCKUE JIOKOMOTUBHOM
TATH ;ABTOMOTpPHCHI ;Barost
IaCCaKUPCKUE IEKTPOINOE310B
CaMOXOJHbIe (MOTOPHBIE)
;ABTOOYCHI pelbCOBBIE
;Amsens-nioes3na ;Baronst
METPOIIOJINTEHA HEMOTOPHBIE
;Baronsl TpamBaiiHble
TacCcaKMPCKHE HEMOTOPHBIE
;Baronsl naccaxxupckue
3JIEKTPOINOE3/10B HEMOTOPHBIE

30.20.32.120;30.20.32.
112

30.20.20.120;30.20.20.
140;30.20.32.111;30.2
0.20.113;30.20.20.111;
30.20.20.114;30.20.20.
112;30.20.32.130;30.2
0.32.120;30.20.32.112

XVII;8603;860310000;
860390000;8602;86021
00000;8602900000;860
1;8601100000;8601200
000;8604000000;86050
0000

OCBEIIEHHOCTh TOBEPXHOCTU
BCIIOMOTATENbHBIX MOCATOYHBIX
YCTpOMCTB

ot 1 10 200000 (J1k)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.21.

1.22.

T'OCT 33190, m. 15.5 ;IIpoune
HCCIIEeI0BAHUS

(MCTIBITAHNS );METOIBI IPOYHX
HcCIIeJOBaHUMN (UCTIBITaHMH)
0e3 yTouHeHus

T'OCT 33463.2, p.5;13mepenue
napameTpoB (GpU3NIECKUX
(axkTOpOB;M3MEpEeHHE IIyMa,
3ByKa

Barons! TpamBaiinble
HacCaXXUPCKUE CAMOXOJIHbIE
(mMoTtopHBIe) ;Baronsr
METPOIOINTEHA CAMOXO/HbIC
(MoTOpHBIE) ;Baronst
MACCaKUPCKHUE TOKOMOTHUBHOM
TSTH ;ABTOMOTpPHUCH ;BaroHs!
TacCa’KHUPCKUE JIIEKTPOIIOE310B
CaMOXOJHBIEC (MOTOPHBIE)
;ABTOOYCHI peJIbCOBEIE
;dusenn-nioe3na ;Baronsr
METpPOIOJIUTEHA HEMOTOPHBIE
;Baronsl TpaMBaiinble
MaccaXXUPCKUe HEMOTOPHBIE
;Baronsl naccaxxupckue
3JIEKTPOTIOE3/I0B HEMOTOPHEIE

DJIeKTPOBO3EI MarUCTPAILHBIE
MOCTOSIHHOTO TOKa
;DNEeKTPOBO3bI MarucTpajbHbIe
MEPEMEHHOT0 TOKa
;DNEKTPOBO3BI MATUCTPANILHEIC
TIePEeMEHHO-TIOCTOSTHHOTO TOKa
;Barons! TpamBaiinbie
TacCaKUPCKHE CaMOXOIHBIE
(mMoTtopHBIe) ;Baronsr
METPOIIOJINTEHA CAMOXO/IHBIE
(MoTopHBIe) ;TernnoBo3sl y3Kon
KOJIeH ; ABTOMOTPUCHI

; TennoBO3bl MAHEBPOBBIE U

30.20.20.120;30.20.20.
140;30.20.32.111;30.2
0.20.113;30.20.20.111;
30.20.20.114;30.20.20.
112;30.20.32.130;30.2
0.32.120;30.20.32.112

30.20.11.111;30.20.11.
112;30.20.11.113;30.2
0.20.120;30.20.20.140;
30.20.12.130;30.20.20.
113;30.20.12.120;30.2
0.11.120;30.20.13.112;
30.20.20.111;30.20.20.
114;30.20.31.110;

XVII;8603;860310000;
860390000;8602;86021
00000;8602900000;860
1;8601100000;8601200
000;8604000000:86050
0000

XVII;8603;860310000;
860390000;8602;86021
00000;8602900000;860
1;8601100000;8601200
000;8604000000;86050
0000

OrneHka paboTOCIIOCOOHOCTH
BCIIOMOTATENIbHBIX MOCAI0YHBIX
YCTPOMCTB: OCTaTOYHAs
nedopMarius

OrieHKa paboTOCIOCOOHOCTH
BCIIOMOTATEIbHBIX MOCAT0YHBIX
YCTPOWCTB: pyHKIHOHAIBHAS
paboTocnocoOHOCTh

OrieHKa paboTOCIOCOOHOCTH
BCIIOMOTATENbHBIX MOCA0YHBIX
YCTPOMCTB:BpeMs IIOJHOTO
K2 paOOTHI BBIIBIKHON
pamibt

YpoBHHU HIyMa: YpOBHH 3ByKa

YpoBHHU IIyMa: ypOBHU
3BYKOBOI'O JIaBJICHUS B
OKTaBHBIX I10JI0CAX

HaJII/I‘{I/Ie/OTCyTCTBI/Ie

paborocnocobeH/He
paborocnocobeH

ot 0 1o 30 (MuH)

ot 22 no 139 (nbA)

ot 22 no 139 (ab)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.22.

1.23.

T'OCT 33463.2, p.6;zmepenue
rapaMeTpoB (PU3MIecKuX
(haxTOpOB;M3MEpEHNE
BUOpanuu

MIPOMBIIIIEHHBIE ;DJIEKTPOBO3BI
MaHeBpOBBIE ;1"a30TypOOBO3EI
;Baronsl naccaxupckue
3JIEKTPONOE3/I0B CAMOXOHBIE
(MoTOpHBIE) ;ABTOOYCHI
penbcoBsbie ;CpencTa
TPaHCHOPTHEIE,
TIpeAHA3HAUYCHHBIC IS
TEXHUYECKOTO 00CITy>KHBAHHS
WM pEMOHTA
JKEJIC3HOAOPOKHBIX ITyTeH
;TenoBO3bI MarucTpanbHbIe
;Ju3enns-noesaa ;ONeKTpoBO3bI
MarucTpaibHble ;Baronsl
METPOIIOJINTEHA HEMOTOPHBIE
;Barons! TpamBaiinbie
TacCa’KUPCKHUE HEMOTOPHBIE
;Barons! naccaxupckue
3NIEKTPONOE3/I0B HEMOTOPHEIE
;Baronsl naccaxupckue
JKEJIE3HOOPOIKHBIE

DIeKTPOBO3EI MATUCTPATLHBIE
TIOCTOSIHHOT'O TOKa
;DNEKTPOBO3bI MAaruCTpajbHbIE
MEPEMEHHOI'0 TOKa
;DNEeKTPOBO3bI MarucTpajbHble
MEPEMEHHO-IIOCTOSIHHOTO TOKa
;Baronsl TpamBaiinble
MacCaKUPCKHUE CaMOXOAHBIE

30.20.12.110;30.20.20.
112;30.20.11.110;30.2
0.32.130;30.20.32.120;
30.20.32.112;30.20.32.
110

30.20.11.111;30.20.11.
112;30.20.11.113;30.2
0.20.120;30.20.20.140;
30.20.12.130;30.20.20.
113;30.20.12.120;

XVIL;8603;860310000;
860390000;8602;86021
00000;8602900000;860
1;8601100000;8601200
000;8604000000;86050
0000

Yporau BubOpanun: Cpenaue
KBaJPaTHYCCKUC 3HAUCHUS
BHOPOYCKOpEHUH B
TPETHOKTABHBIX MOJIOCAX YaCTOT

ot 53 1o 169 (ab)
ot 0,00045 mo 141 (m/c?)



N /N

L OKyMEeHTHbI,

ycTaHaBnvBarlime npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa KopA oKnpg 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.23.

1.24.

T'oCT

33463.5;AHCcTpyMEHTAIbHBIN
METOJ;UHCTPYMEHTAIbHBII

METO/

(motopHBIe) ;Baronsr
METPOIOIUTEHA CAMOXO/IHBIE
(MoTOpHBIE) ; TemnoBO3bI y3KOM
KOJIeH ; ABTOMOTPHCEHI

; TennoBo3bl MAHEBPOBBIE U
MPOMBIIUIEHHBIE ;JnekTpoBo3bl | 0.32.120;30.20.32.112;
MaHeBpOBEIE ;1"a30TypOOBO3bI 30.20.32.110;30.20.20.
;ABTOOYCHI pebCOBEBIC 111

;CperncTBa TpaHCIOPTHEIE,

TIpeAHa3HAYCHHBIC IS

TEXHUYECKOTO 00CITyKHBaHHS

W PEMOHTa

JKEJIE3HOAOPOKHBIX ITyTel

;TennoBO3bl MarucTpanbHbIE

;Jmsens-moesaa ; NeKTpoBO3bI

MarucTpaibHble ;Baronsr

METPOIIOJIUTEHA HEMOTOPHBIE

;Baronsl TpamBaiiHble

[acCaXKUpCKUe HEMOTOPHBIE

;Baronsl naccaxupckue

3JIEKTPONOE3/10B HEMOTOPHBIE

;Baronsl naccaxxupckue

JKEJIEe3HOA0POXKHbIE ;Baronst

TIaCCaKHUPCKUE JIIEKTPOIIOE310B

caMoXOoJHbIe (MOTOPHBIEC)

30.20.11.120;30.20.13.
112;30.20.20.114;30.2
0.31.110;30.20.12.110;
30.20.20.112;30.20.11.
110;30.20.32.130;30.2

3IICKTpOB03I>I MaruCTpajbHbIC
HOCTOSITHHOI'O TOKa ;BaFOHBI
nacCaXKupCKue

30.20.11.111;30.20.20.
110;30.20.11.112;

8602100000;860310000 | HampspkeHHOCTH IMTOCTOSTHHOTO

;860390000;860400000

0;

MAarHUTHOTO ITOJIST (MarHUTHAs
WHTYKIIHS)

ot 0,1 10 199,9 (MTm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,

ycTaHaBnvBarlime npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.24.

JKEIIC3HOAOPOKHBIE
CaMOXOJHbIC (MOTOPHBIE)
;DJIEeKTPOBO3bI MarucTpajibHbIe
IIEPEeMEHHOT0 TOKa
;DNEKTPOBO3BI MATUCTPANIbHbIC
MEPEMEHHO-TIOCTOSIHHOTO TOKa
;Barons! TpamBaiinbie
TacCaKUPCKHUE CaMOXOIHBIE
(MoTopHBIe) ; TermoBo3b
MaHEBPOBBIE U IIPOMBIIIUICHHBIE
;Baronsl MeTpononurena
CaMOXOJIHbIE (MOTOPHBIE)

; TennoBo3bl y3K0H KOJIEU
;Baronsl MeTpononureHa
HEMOTOPHBIE ; ABTOMOTPHUCHI
;DNEKTPOBO3BI MPOMBIIITICHHEIE
;Baronsl MeTpononurena
CaMOXOJHEIEe (MOTOPHBIE)
;T'a30Typ00B0O3HI ; ABTOOYCHI
penbcoBble ;/lu3ens-oezna
;CpezncTBa TpaHCIIOPTHEIE,
npeIHa3HauYeHHbIE AT
TEXHUYECKOTO 00CTyKHBAHHS
WM PEMOHTA
JKETe3HOTOPOKHBIX ITyTeH
;Baronsl naccaxxupckue
JKEJIC3HOAOPOKHBIE
;DJEeKTPOBO3bI MarucTpajbHbIe
;Barons! maccaxupckue
3NIEKTPONOE3/]0B HEMOTOPHBIE
;TemnnoBO36I MaruCcTpanbHEIE ;

30.20.11.113;30.20.20.
120;30.20.12.120;30.2
0.20.140;30.20.12.130;
30.20.32.130;30.20.20.
113;30.20.11.130;30.2
0.20.140;30.20.13.112;
30.20.20.114:30.20.20.
112;30.20.31.110;30.2
0.32.110;30.20.11.110;
30.20.32.112;30.20.12.
110;30.20.32.120;30.2
0.11.111;30.20.13.112;
30.20.32.112;30.20.12.
130;30.20.12.120;30.2
0.20.111;30.20.11.120;
30.20.20.120;30.20.12.
110;30.20.20.111;30.2
0.11.120;30.20.20.113;
30.20.20.112;30.20.11.
112;

860500000; X VII;8603;

8602;8602900000;8601;
8601100000;860120000

0

Hamnpsokennocts
AIIEKTPUIECKOT0 MOJIS B
nmuanasone ot 0,03 mo 3 MI'g

HanpsbxkenHocth
3IEKTPUIECKOTO MO
MpoMBbIIUIeHHON YacToThl 50 I'1y

Hanpsbxkennoctsb
3MEKTPOCTATHIECKOTO TTOJIS

HAINPsHKEHHOCTh MArHUTHOTO
mostst ot 0,03 mo 3 MI'g

HAINpPsHKEHHOCTh MArHUTHOTO
mosist ot 30 go 50 MI'q

HaHpﬂ)KeHHOCTb MarHuTHOI o
10JIsL HpOMbII.HJ'IGHHOfI YaCTOTHI
50 I'g

HaMpPsHKCHHOCTh
3IEKTPUIECKOTO MO
nIparna3oHa 4acTtot ot 3 mo 30
MI'g

HaIpPsHKEHHOCTh
9JEKTPUUECKOTO MOJISt
nuamasoHa yactot ot 30 MI'1g

ot 0,1 10 199,9 (MTn)

ot 0,5 1o 500 (B/m)

ot 0,01 go 100 (kB/m)

ot 0,3 no 180 (xkB/m)
ot 0,05 1o 20 (A/m)
ot 0,05 1o 20 (A/m)

o1 0,1 10 1800 (A/M)

ot 0,5 10 500 (B/m)

ot 0,5 1o 500 (B/m)



N /N

L OKyMEeHTHbI,

ycTaHaBnvBarlime npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa KopA oKnpg 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.24.

1.25.

T'OCT 33885, paznen
5;HCTpYyMEHTaIBHBII
METOJ;UHCTPYMEHTAIbHBII

METO/

Barons! TpamBaiinble 30.20.20.114;30.20.11.
MACCAKUPCKHE HEMOTOPHbBIE 110
;DNEKTPOBO3BI MATUCTPANILHBIC
ITOCTOSIHHOT'O TOKa
;I’a30Typ60BO3BI ;Baronst
MaCCaXHUPCKUE AIIEKTPOIIOE3I0B
HEMOTOpHbIE ; TerIoBo3bl
y3Kko# koneu ;TernnoBo3sl
MaHEBPOBBIE U NPOMBIIIICHHEIE
;Barons! naccaxupckue
3JIEKTPONOE310B CaMOXOIHbIC
(MOTOpHBIE) ;DNEKTPOBO3bI
MaHEBPOBBIE ;Baronsl
TpaMBaiHbIE TACCAXKUPCKUE
caMoXOIHbIe (MOTOPHBIC)
;TemnI0BO3EI MaruCTpanbHBIE
;Barons! naccaxupckue
3JIEKTPONOE310B CAMOXOIHBIC
(MOTOpHBIE) ;DNEKTPOBO3BI
MaHEBPOBBIE ; ABTOMOTPHUCEHI
;Jusens-noesna ;ONeKTpoBO3bI
MAarucTpaabHbIE MEPEMEHHOTO
TOKa ;ABTOOYCHI PETIbCOBBIE
;DNMEKTPOBO3BI MATUCTPATLHEIE

Barons! maccaxxupckue 30.20.32.111 860500000

JIOKOMOTHBHOW TATH

1o 300 MI'g

3pFOHOMI/I‘I€CKH6 IIoKasarcimn
TMacCa’)KUpPCKUX BaroHoB U
3JIEMCHTOB BHYTPCHHETO

ot 0,5 1o 500 (B/m)

ot 0 1o 5000 (Mm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Koa okKnpa 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi

xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.25.

000pyIOBaHUs: BHICOTA
OOPTUKOB 00EICHHOTO CTOJIA

DProHOMHUYECKHE TTOKA3ATEIH
MacCaXUPCKUX BArOHOB U
3JIEMEHTOB BHYTPEHHETO
000pyIOBaHUsA: BHICOTA
GOPTHKOB, PACIIONIOKEHHBIX 10
MEePUMETPY KyXOHHOMU MTHTHI

3pFOHOMI/I‘I€CKH6 IIoKasarcimn
TMacCa)XUpPCKUX BaroHoB U
3JIEMCHTOB BHYTPCHHETO

000pyZIOBaHHUS: BBICOTA BEPXHEH

KPOMKH OCTCKJICHUA OKHa OT
moja

DProHOMHUYECKHE TTOKA3ATEIH
MacCaXUPCKUX BArOHOB U
3JIEMEHTOB BHYTPEHHETO
000pyIOBaHUsA: BHICOTA
JIBEPHOTO IIPOEMa B CBETY

DproHOMUYECKHE MTOKA3aTEeNIN
MacCaXMPCKUX BarOHOB U
JJIEMEHTOB BHYTPEHHETO
000pyaOBaHUsA: BBICOTA
Kopuopa (Ipoxozaa)

DProHOMHUYECKHE MoKa3aTeu
MACCAKUPCKUX BaroHOB U
JJICMCHTOB BHyTpeHHeFO

ot 0 1o 5000 (Mm)

ot 0 1o 5000 (Mm)

ot 0 1o 5000 (Mm)

ot 0 1o 5000 (Mm)

ot 0 1o 5000 (Mm)

ot 0 1o 5000 (Mmm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Koa okKnpa 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi

xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.25.

000pyIOBaHHUS: BBICOTA KYIIC
MACCaKUPCKOT0

9pFOHOMPI‘{eCKI/Ie oKasaTejim
NacCaXMpCKux BaroHoB U
DJIEMEHTOB BHYTPECHHET'O

000pyIOBaHHUS: BBICOTA HIDKHEH

KPOMKH OCTEKJICHUS OKHaA OT
moja

9pFOHOMPI‘{eCKI/Ie IoKasaTejm
NnacCaXupCKux BaroHoB U
DJIEMEHTOB BHYTPECHHET'O

000pya0OBaHHUs: BBICOTA YHUTA3a

Ha/Jl TI0JIOM

DProHOMHUYECKHE MOoKa3aTeln
MacCaXMPCKUX BarOHOB U
DJIEMEHTOB BHYTPEHHETO
000pyaOBaHMSA: BEICOTA
YCTaHOBKH YMBIBAIbHUKA B
Tyajere

DProHOMHUYECKHE MOKa3aTesn
MacCaXMPCKUX BarOHOB U
DJIEMEHTOB BHYTPEHHETO
o0opynoBaHus: TITyOuHA
CTYNEHBKU Ha TIOAHOXKKAX

OproHoMUYEeCKHE MOKA3aTeNn
MacCaXXMPCKUX BaroHOB U
3JIEMEHTOB BHYTPEHHETO
000pyI0BaHUS: AJIMHA KyTie

ot 0 1o 5000 (Mm)

ot 0 1o 5000 (Mm)

ot 0 1o 5000 (Mm)

ot 0 1o 5000 (MMm)

ot 0 1o 5000 (Mmm)

ot 0 1o 5000 (Mm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.25.

TacCaxupcCKkoro

DproHOMUYECKHE MTOKA3aTEeNIN
HacCaXXMPCKUX BarOHOB U
JJIEMEHTOB BHYTPEHHETO
000pyIOBaHUs: AIHHA
CITy>keOHOr0 TTOMELICHUS

DProHOMHUYECKHE MOKa3aTesn
MACCaKUPCKUX BaroHOB U
3JICMCHTOB BHyTpeHHeFO
000pyOBaHHUS: [UTHHA CHATBHOMN
TIOJIKH

OproHoMHUYECKHUE N0KA3aATEIN
HACCAKUPCKHX BArOHOB U
3JIEMEHTOB BHYTPEHHETO
o0opynoBaHus: HMuHA TaMOypa

DProHOMHUYECKHE TTOKA3ATEIH
MacCaXUPCKUX BArOHOB U
3JIEMEHTOB BHYTPEHHETO
000pyIOBaHHUS: ITTMHA
TYaJIETHOTO [TOMEIIEHHS

OproHoMuuecKue NoKa3aTeIn
HACCaKMPCKUX BATOHOB U
3JIEMEHTOB BHYTPEHHETO
000pyJOBaHUs: AJTMHA YHUTa3a

DProHoMHYecKue MoKa3aTeIn
NAaCCAKUPCKUX BArOHOB U

ot 0 1o 5000 (Mm)

ot 0 1o 5000 (Mm)

ot 0 1o 5000 (MMm)

ot 0 1o 5000 (Mm)

ot 0 1o 5000 (Mm)

ot 0 1o 5000 (Mm)

ot 0 1o 5000 (Mm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Koa okKnpa 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.25.

9JIEMEHTOB BHYTPEHHETO
000pyIOBaHHUS: TUIONIA]TH
MOMELIEHHS

DproHOMUYECKHE TOKA3ATETN
MacCaXMPCKUX BarOHOB U
3JIEMEHTOB BHYTPEHHETO
000py10BaHUA: PACCTOSIHHUE B
TOPU30HTAILHON MPOCKIIUH
MEXIy KpaeM CTOJIa U NIePEeIHUM
KpaeM CHUICHBS B 00eIeHHOM
3aie

DProHOMHUYECKHE MOoKa3aTeln
MacCaXMPCKUX BarOHOB U
DJIEMEHTOB BHYTPEHHETO
000pyIOBaHHUS: pACCTOSHUE
MEXy CUACHBIMH IPH
PAacIoNIOKEHUN Kpecel IpyT
HPOTHB ApyTa

DproHOMUYECKHE TOKA3ATEN
MacCaXUPCKUX BArOHOB U
AJIEMEHTOB BHYTPEHHETO
000pyI0BaHHS: PACCTOSIHIE
MEX]Y CTYIEHbKAMH T10
BEPTHUKAIIN

DProHOMUYECKUE MOKa3aTeIN
MACCaKUPCKUX BaroHOB U
3JIEMEHTOB BHYTPEHHETO
000pYIOBaHHUS: PACCTOSIHUE OT
oJia J0 HIKHEH CITaIbHOM

ot 0 1o 5000 (Mm)

ot 0 1o 5000 (Mm)

ot 0 1o 5000 (MMm)

ot 0 1o 5000 (Mm)

ot 0 1o 5000 (Mm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.25.

TIOJIKH (paCCTOSIHI/Ie OT I10J1a 10
TIIOBEPXHOCTHU CI/IZ[GHI)SI)

DproHOMUYECKHE MTOKA3aTEeNIN
HacCaXXMPCKUX BarOHOB U
JJIEMEHTOB BHYTPEHHETO
000pyIOBaHUSA: paCCTOSHUE O
BBICOTE MEXY BEpXHEH
CIAJIbHOM MOJIKOM U ITOTOJIKOM
(paccrosiHuEe MEKIY BEpXHEH
CHaJIbHOM MOJKON U OaraXHOM
THIOJIKO)

DProHOMHUYECKHE MOoKa3aTeln
MACCAKUPCKUX BaroHOB U
3JIEMEHTOB BHYTPEHHETO
000pyIOBaHHUSA: PACCTOSHHUE MO
BBICOTE MEXIy HIDKHEH 1
BEpXHEH CITAIbHBIMH MOJIKAMHU
(paccrosiHUE OT TIOBEPXHOCTH
CUJICHBS JI0 BEpXHEH CcriaibHOM
TIOJIKH)

OproHoMUYEeCKHE MOKA3aTeNn
MacCaXXMPCKUX BaroHOB U
3JIEMEHTOB BHYTPEHHETO
000pyIOBaHUS: MIAT YCTAHOBKH
Kpecel IPH MHOTOPSTHON
Hocajke

OproHoMUYEeCcKHE MOKA3aTeNn
MacCaXXMPCKUX BaroHOB U
3JIEMEHTOB BHYTPEHHETO

ot 0 1o 5000 (Mm)

ot 0 1o 5000 (Mm)

ot 0 1o 5000 (MMm)

ot 0 1o 5000 (Mm)

ot 0 1o 5000 (Mm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Koa okKnpa 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.25.

000pyIOBaHHUS: IIUPUHA
JIBEPHOTO IPOEMa B CBETY

OproHOMUYECKUE 0Ka3aTeIN
HacCaXXMPCKUX BarOHOB U
3JIEMEHTOB BHYTPEHHETO
000pyIOBaHUS: IIUPUHA
KOpHJI0pa B KyIIEHHOM BaroHe
M0 TIOJTY

DproHOMUYECKHE MTOKA3aTEeNIN
HacCaXXMPCKUX BarOHOB U
2JIEMEHTOB BHYTPEHHETO
000pyIOBaHUS: IIUPUHA
KOpHJI0pa B KyIIEHHOM BaroHe:
Ha BbIcOTE 1,2 M OT moJja

DproHOMUYECKHE MTOKA3aTEeNIN
MacCaXXMPCKUX BarOHOB U
JJIEMEHTOB BHYTPEHHETO
000pyIOBaHUS: IIUPUHA KyTIE
HACCAKUPCKOTO

DProHOMHUYECKHE MOKa3aTesn
MacCaXUPCKUX BaTOHOB U
3JICMCHTOB BHyTpeHHeFO
000pyIOBaHMS: IIUPUHA
MPOX0Ja B BarOHE OTKPHITOTO
TUTA: MEXAY MOPYIHSIMH, Ha
BBIcOTE 1,2 M OT moia

3pFOHOMI/I‘I€CKH6 IoKasarcimn
TMacCa)KUpPCKUX BaroHoB U

ot 0 1o 5000 (Mm)

ot 0 1o 5000 (Mm)

ot 0 1o 5000 (Mm)

ot 0 1o 5000 (Mm)

ot 0 1o 5000 (Mmm)

ot 0 1o 5000 (Mm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.25.

AJIEMEHTOB BHYTPEHHETO
000pyIOBaHHUS: IIUPUHA
[POXO/ia B BATOHE OTKPHITOTO
THIIA: MEXYy OOKOBBIMH
CTEHaMH PYHIYKOB Ha BBICOTE
0,15 M ot mosta

DproHOMUYECKHE MTOKA3aTEeNIN
HacCaXXMPCKUX BarOHOB U
2JIEMEHTOB BHYTPEHHETO
000pyIOBaHUS: IIUPUHA
HPOXOJia B BarOHE C KpeciaaMu
JULSL CUZICHUS

DProHOMUYECKUE MOKA3aTEIH
MaCcCaXUPCKUX BarOHOB H
3JIECMEHTOB BHYTPEHHETO
000pyIOBaHUS: IIUPUHA
MPOX0/ia MEXKAY PsAaMH CTOJIOB
B 00CICHHOM 3aji¢ BaroHa-
pecTopana

DProHOMUYECcKHe MOKa3aTeIn
MacCaXKUPCKUX BArOHOB U
HIIEMEHTOB BHYTPEHHETO
000pyIOBaHHUS: IIUPUHA
CITy>keOHOTO TIOMETICHUS

DProHOMUYECKHE TOKA3ATEN
MacCaXUPCKUX BarOHOB U
3JIEMEHTOB BHYTPCHHETO
000pyJOBaHUS: MIUPHHA
CITAJILHOM MOJIKU

ot 0 1o 5000 (Mm)

ot 0 1o 5000 (Mm)

ot 0 1o 5000 (Mm)

ot 0 10 5000 (mm)

ot 0 1o 5000 (Mm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi

xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.25.

1.26.

T'OCT 34013, [TYHKT 5.2.5
npunoxenue A;lIpodne
HCCIE0BAaHMS (UCTIBITAHNA);

Baronsr NacCaXXupCKue
JIOKOMOTHBHOW TATH

30.20.32.111

860500000

DproHOMUYECKHE MTOKA3aTEeNIN
HacCaXXMPCKUX BarOHOB U
JJIEMEHTOB BHYTPEHHETO
000pyIOBaHUS: IIUPUHA
CTYIIEHbKHU Ha MOJHOXKKAX

DProHOMHUYECKHE MOoKa3aTesn
MacCaXMPCKUX BaroHOB U
DJIEMEHTOB BHYTPEHHETO
000pyIOBaHMS: IIUPHUHA
tamOypa

OproHoMHUYECKHUE NT0KA3aTEIN
HACCAKUPCKHX BArOHOB U
3JIEMEHTOB BHYTPEHHETO
000pyIOBaHHUS: IIUPUHA
TYaJeTHOrO HOMEIICHHS

DProHOMUYecKUe MOKa3aTeIn
NAaCCAKUPCKUX BArOHOB U
9JIEMEHTOB BHYTPEHHETO
000py10BaHus: IHPHHA
YHHTa3a

DProHOMUYEcKHe MOKa3aTeIn
9JIEMEHTOB BHYTPEHHETO
obopynoBaHus

T'eomerprdeckue pa3Meps! 1
SPrOHOMHYECKHUE ITapaMeTph
Kpecya:yIiioBble pa3Mepbl

ot 0 1o 5000 (Mm)

ot 0 10 5000 (Mmm)

ot 0 1o 5000 (Mm)

ot 0 1o 5000 (Mm)

HAJIN41e/0TCYTCTBUE

ot 0 10 360 (...°)



L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawLue npasuna

Onpepensiemasi

Nn/n - HanmeHoBaHue o6bekTa KopA oKnpg 2 KoA TH B34 EA3C Ownana3oH onpeaeneHus
1 MeToAbl UCCTIeA0BaHM xapakTepucTtuka (Mokasartens)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
1.26. METOABI IIPOYUX UCCIEI0BaHUN -
(ucnbiTannit) 6e3 yTOUYHEHUS ot 0 1o 360 (...°)
T'eomerprdeckue pa3Meps! 1 -
SPrOHOMHUYECKHUE TT1apaMETPBI ot 0 1o 5000 (Mm)
Kpecya: JIMHEeHHbIe pa3Mephl
1.27. T'OCT 34013, ITYHKT 5.2.5 Barons! naccaxupckue 30.20.32.111 860500000 Paccrosnue 1o nosepxHoctu -
IPUJIOKEHHE JIOKOMOTHUBHOM TSTH OTKUJIHOT'O CTOJIMKA ot 0 1o 5000 (Mm)
A;WHCTpyMEHTaIbHbIN
METOJ;IHCTPYMEHTaIbHBIN
METO]] BBICOTA YCTAaHOBKH BEPIIHHBI -
HOSICHUYHOM OmopEI 10 onopHo# | oT 0 1o 500 (Mm)

TMOBEPXHOCTU CUJACHBS

[upuHa couHKU

[upuna cunenns

[IupuHa NoIOKOTHUKA

Paccrosnue mexny
BHYTPEHHHMH TPaHIMA
HOATOKOTHUKOB

JlnrHa MOATOKOTHHKA

ot 0 10 5000 (mm)
ot 0 10 5000 (mm)
ot 0 10 5000 (mm)

ot 0 10 500 (Mm)

ot 0 1o 5000 (Mm)



L OKyMEeHTHbI,

N/ | Yérarasnusaiowne npasuna HaumeHoBaHMe 06bekTa Kof, oKna 2 Kon TH B[, EA3C Onpeaensiemasn [ManazoH onpegeneHus
U MeToabl uccnenoBaHUn XapakTepucTuka (I'onasaTenb)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
1.27. I'my6una cunenss

ot 0 1o 5000 (Mm)

Beictyn onopHoil noBepxHocTH | -

HOATOJIOBHHUKA OT ONOPHON ot 0 1o 5000 (Mm)
MOBEPXHOCTHU CIIMHKH Ha YPOBHE

670 MM OT CHACHBS

BeicoTta ciuHku ¢ -
MOJTOJIOBHUKOM (OT OITOPHOI ot 0 1o 5000 (Mm)
MOBEPXHOCTH CHICHBS)

BricoTa MOAIOKOTHHKA -
ot 0 1o 5000 (Mm)

BeicoTa onopHOii NOBEPXHOCTH -
CHJICHbSI OT OIIOPHOM ot 0 1o 5000 (Mm)
MOBEPXHOCTH JIJIsl HOT

Yrous HakJIOHa ONOPHOH -
MOBEPXHOCTH MoArojoBHUKa or | ot 0 1o 15 (...°)
BEPTUKAITH

Vron HaKIIOHA MOUIOKOTHUKA OT | -
TOPHU30HTAIH ot 0 10 25 (...°)

YTOJI HAKJIOHA CHICHBSI -
(OTIOpHO¥ TOBEPXHOCTH) K ot 0 10 30 (...°)
TOPU30HTAIN

YroJI HaKJIOHA CIIUHKU -
OTHOCUTEIBHO OIOPHOI ot 0 1o 120 (...°)
MOBEPXHOCTH CHUJICHBS



L OKyMEeHTHbI,
yCTaHaBnuBawLwme npaBuna

Onpepensiemasi

Nn/n - HanmeHoBaHue o6bekTa KopA oKnpg 2 KoA TH B34 EA3C Ownana3oH onpeaeneHus
1 MeToAbl UCCTIeA0BaHM xapakTepucTtuka (Mokasartens)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

1.27.

1.28. I'OCT 33885, PA3JIEJI Barons! naccaxupckue 30.20.32.111 860500000 KonuuectBo Hapy>KHOTro YkazaHue Auana3oHa He
9;PacuerHbIit JIOKOMOTHBHOMH TATU BO3/yXa I101aBa€MOro B BaroH TpedyeTcs: -
METOJI;PaCUETHBII METOT Ha OJTHOTO YeJIOBEKa B 4ac Mpu

pacueTHON HaCEeNeHHOCTH
BaroHa
1.29. T'OCT 33885, PA3AEJI Barons! maccaxxupckue 30.20.32.111 860500000 YPOBHHU HaIPSHKEHHOCTH

12;lHCTpYyMEHTAIBHBIN
METOJI; HIHCTPYMEHTAIbHBIH
METOJ

JIOKOMOTHBHOH TATH

MarHUTHOTO TOJIS (MHIYKIIHSA)
MpoMBbIIUIeHHON YacToThl 50 I'1y
(MakCHUMyM 13 CPEeIHUX
nercTByomux (3G QeKTHBHBIX)
3HAa4YEHU)

YPOBHH HaNPSHKEHHOCTH
EKTPUYECKOTO MOJIs
MPOMBINUIEHHOH YacToThl 50 I'p
(MaKCUMyM H3 CPEIHUX
neictByronmx (3¢ peKTHBHBIX)
3HAUCHNIT)

ot 0,1 mo 1800 (A/m)

o1 0,01 110 100 (kB/Mm)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.30.

1.31.

T'OCT 33885, PA3IEJI
6;1HCTpYyMEHTaNIBHBII
METO/I;UHCTPYMEHTAIbHbIH
METOJ

I'OCT 33885, PA3JIEJI
7;PacueTHbII
METO/I;pacUeTHBII METOJT

Baronsr nacCaxupCckKue
JIOKOMOTHBHOW TSATH

Baronsl naccaxxupckue
JIOKOMOTHBHOM TATH

30.20.32.111

30.20.32.111

860500000

860500000

ITapameTpsl MUKpOKIMMATa B
XOJIOJIHBIN U TEIUIBIN MePHOIbI
roja: TeMIeparypa rnosja

[TapameTpbl MUKpOKIMMaTa B
XOJIOJIHBIN U TEIUIbIN MEPUObI
roja: TeMIepaTypa CTeH

[TapameTpbl MUKpOKJIMMaTA B
XOJIOJHBIN U TEIUIBIM MEPUOABI
ro/a:0THOCUTEIIbHAS BIIAYKHOCTh
BO3/IyXa

ITapameTpsl MUKpOKIIMAaTa B
XOJIOJTHBIN U TEIUIBIN IepHOIbI
roJ1a:CKOPOCTb JABMKEHUS
BO3yXa

[TapameTpbl MUKpOKJIMMaTa B
XOJIOJHBIN U TEIUIBIM MEPUOABI
roja:TeMIeparypa Bo3ayxa

TouHOCTB NOAAEPIKAHUS
TeMIIEpaTyphl BO3yXa B BATOHE
B TEIUIBIA EpHUOA roaa

TouHOCTB MO IEPIKAHUS
TEeMIIEpaTyphl BO3/yXa B BaroHe
B XOJIOJHBIH IEpHOJ] rojia

ot 0 10 50 (°C)

;)T 01050 (°C)

;)T 3 10 97 (%)

;)T 0,1 mo 20 (m/c)

;)T -45 n0 +60 (°C)
Ykazanue 1uana3oHa He
Tpebyeres: -

Vkazanue quana3oHa He
Tpebyerces: -



L OKyMEeHTHbI,
yCTaHaBnuBawLwme npaBuna

Onpepensiemasi

Nn/n - HanmeHoBaHue o6bekTa KopA oKnpg 2 KoA TH B34 EA3C Ownana3oH onpeaeneHus
1 MeToAbl UCCTIeA0BaHM xapakTepucTtuka (Mokasartens)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
1.31.
1.32. I'OCT 12.3.018;PacuerHblit Barons! naccaxupckue 30.20.32.111 860500000 KOJINYECTBO Hapy>KHOTO YkazaHue Auana3oHa He
METOJI;paCUeTHBII METOL JIOKOMOTHBHOH TSTH BO3/yXa, IOJaBaEMOr'0 B BarOH Tpebyercs: -
Ha OJTHOTO YeJIOBEKAa B Yac MpH
pacueTHON HaCEeNeHHOCTH
BaroHa
KOJIMYECTBO HAPY)KHOT'O VYka3aHue 1uana3oHa He
BO3/yXa, OJaBaEMOr'0 B BaroH Tpebyercs: -
yepe3 OfHY BO34yX03a00pHYI0
pemeTKy
o0IIee KOIMIeCTBO HApyKHOTO VYka3aHue 1uana3oHa He
BO3IyXa TpedyeTcs: -
CpeIHsII CKOPOCTD JABIKCHUS VYka3aHue 1uana3oHa He
BO3IyXa TpedyeTcs: -
1.33. T'OCT 33885, PA3IEJI Barons! naccaxupckue 30.20.32.111 860500000 HanpsoxeHHOCTD

14;IHCcTpyMEeHTaNbHBIN
METOJ; UHCTPYMEHTAIbHbIN
METO]

JIOKOMOTHBHOMU TSTH

DJIEKTPOCTAaTUICCKOI'O MOJIA

or 1 no 180 (xkB/m)



L OKyMEeHTHbI,
yCTaHaBnuBawLwme npaBuna

Onpepensiemasi

Nn/n - HanmeHoBaHue o6bekTa KopA oKnpg 2 KoA TH B34 EA3C Ownana3oH onpeaeneHus
1 MeToAbl UCCTIeA0BaHM xapakTepucTtuka (Mokasartens)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
1.34. T'OCT 32203;13mepeHue Barons! naccaxupckue 30.20.32.111 860500000 YpoBeHb BHELIHETO IIyMa: -
napaMeTpoB QU3HIECKHX JIOKOMOTHUBHOM TSTH SKBUBAJICHTHBII YPOBEHb 3BYKa ot 22 o 139 (nbA)
(haxTOpOB;M3MEpEHNE IIyMa,
3BYyKa
YpoBeHb BHEIIHETO ITyMa: -
YPOBEHB 3BYKOBOI'O JaBJICHUS B ot 22 no 139 (ab)
OKTaBHBIX IIOJIOCAX
1.35. T'OCT 33885, PA3IEJI Barons! naccaxupckue 30.20.32.111 860500000 Yposens nH(ppasByka: (ypoBeHb | -
15;13mepenue napaMeTpoB JIOKOMOTHUBHOM TSTH 3ByKa) ot 22 5o 139 (ub Jlun)
(usngecKux
(axTopoB;M3MEpEeHHUE IIyMa,
3ByKa YpoBeHs HH(ppPa3ByKa: ypOBCHb | -
3BYKOBOT'O JIaBJICHUS ot 22 no 139 (ab)
1.36. T'OCT 33885, PA3JIEJL Barouns! maccaxxupckue 30.20.32.111 860500000 YpOBEHb BHEIIHETO IIyMa: -
17;13mMepenne napameTpoB JIOKOMOTHBHOM TSTH SKBUBAJICHTHBIA YPOBEHb 3ByKa ot 22 no 139 (abA)
(bu3HIecKUX
(axkTopoB;M3MEpEHHUE IIyMa,
3ByKa YPOBEHB 3BYKOBOI'O IaBJICHUS B | -
OKTaBHBIX I10JIOCAX ot 22 5o 139 (ub)
1.37. I'OCT 33885, PA3JIEJI Barons! naccaxupckue 30.20.32.111 860500000 YpOBHH BHOpanuy B

18;13mepeHue napameTpoB
bu3HIecKux
(hakTOpOB;M3MEPEHUE
BHOpanuu

JIOKOMOTHUBHOM TATH

HOMEIICHHAX BarOHa: CpeIHHe
KBaJpaTH4ECKUE 3HAUCHUS
BUOPOYCKOpEHHH B
TPETHOKTABHBIX M10JI0CAX YaCTOT

ot 53 no 163 (nb)
ot 0,00045 mo 141 (m/c?)



L OKyMEeHTHbI,
yCTaHaBnuBawLwme npaBuna

Onpepensiemasi

Nn/n - HanmeHoBaHue o6bekTa KopA oKnpg 2 KoA TH B34 EA3C Ownana3oH onpeaeneHus
1 MeToAbl UCCTIeA0BaHM xapakTepucTtuka (Mokasartens)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
1.37. -
ot 53 no 163 (ab)
ot 0,00045 no 141 (m/c?)
1.38. T'OCT 33885, PA3AEJI Barons! maccaxxupckue 30.20.32.111 860500000 YpoBHH UCKYCCTBEHHO -
10;13mepenue napaMeTpoB JIOKOMOTHBHOM TATH OCBEILEHHOCTH B BarOHax IpHU ot 0 10 99999 (y1x)
(bI3HIecKuX pabouem, IeKypHOM 1
(axTOpOB;M3MEpeHNE aBapuilHOM OCBEIeHUH
OCBEIIEHHOCTH
1.39. I'OCT 33885, PA3JIEJI Barons! naccaxupckue 30.20.32.111 - MakcumanpHbIi ypoBeHb 3ByKa | -

16;113mepeHune napameTpoB
bu3HIecKux
(hakTOpOB;M3MEPEHHUE IIyMa,
3ByKa

JIOKOMOTHUBHOM TATH

YpoBHH 3ByKa H 3ByKOBOTO
JIaBJICHHS OT BCIIOMOTaTeIbHOTO
o0opynoBaHus

ypOBHI/I nuryma B BaroHe u
YPOBHHU B INIOMELICHUSIX,

COCEJIHUX C TyaJeTHON KaOMHOIA:

YPOBHH 3BYKOBOT'O JJaBJICHUS

YPOBHH 3BYKa M 3KBUBAJICHTHBIE
YPOBHH 3ByKa

o1 22 110 139 (1BA)

ot 22 no 139 (nb)

ot 22 no 139 (ab)

ot 22 no 139 (nbA)



L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawLue npasuna

Onpepensiemasi

Nn/n - HanmeHoBaHue o6bekTa KopA oKnpg 2 KoA TH B34 EA3C Ownana3oH onpeaeneHus
1 MeToAbl UCCTIeA0BaHM xapakTepucTtuka (Mokasartens)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
1.40. T'OCT 33885, PA3IEJI Barons! naccaxupckue 30.20.32.111 860500000 TeMIleparypa BO31yXa Ha -
6;1HCTpYyMEHTaNIBHBII JIOKOMOTHUBHOM TSTH paccrosiHuu 0,1 M ot -45 no +150 (°C)
METO/I;UHCTPYMEHTAIbHbIH
METOJ
TeMIlepaTypa Ha TOBEPXHOCTH -
3aLIUTHBIX KOKYXOB ot -30 mo +600 (°C)
OTOIHTENBHEIX IPHOOPOB
TeMIeparypa 000rpeBaeMbIX -
MOBEPXHOCTEH ot -30 1o +600 (°C)
TeMIIepaTypa OrpaxkJaloInuxX -
MOBEPXHOCTEH ot -30 1o +600 (°C)
1.41. T'OCT 33885, PA3IEJI Barons! naccaxupckue 30.20.32.111 860500000 Pesynprupyromas remneparypa | YkaszaHue IuanazoHa HeE

6;PacueTHbIi
METOJI;PACUYCTHBIH METO.T

JIOKOMOTHBHOW TSATH

pa3HHUIA TeMIepaTyp Bo3ayXa U
OrpaXkJarolUX OBEPXHOCTEH

Tlepenax Temmeparyp Bo3myxa
10 TOPU3OHTAIU

Tlepenax Temmepartyp Bo3myxa
10 BEPTUKAJIH

Tpebyercs: -

VkazaHue n1uana3zoHa He
TpedyeTcs: -

ot 0 1o 10 (°C)

ot 0 1o 10 (°C)



L OKyMEeHTHbI,
yCTaHaBnuBawLwme npaBuna

Onpepensiemasi

Nn/n - HanmeHoBaHue o6bekTa KopA oKnpg 2 KoA TH B34 EA3C Ownana3oH onpeaeneHus
1 MeToAbl UCCTIeA0BaHM xapakTepucTtuka (Mokasartens)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
1.42. T'OCT 26918, PA3JIEJT 1 Barons! naccaxupckue 30.20.32.111 860500000 VYpoBHH 1IyMa B BaroHe U -
;3mMepeHue napamMeTpoB JIOKOMOTHUBHOM TSTH YPOBHU B IIOMEILEHUSIX, ot 22 5o 139 (ub)
(bu3HIecKux COCEJJHUX C TyaJIeTHOH KaOUHOM:
(axkToOpoB;M3MEpEHHE IIyMa, YPOBHH 3BYKOBOI'O JaBJICHUS
3ByKa
MaKCHUMaJBHBIA YPOBEHb 3ByKa -
ot 22 no 139 (nbA)
YPOBHH 3ByKa H 3ByKOBOT'O -
JIaBJIEHUs OT BcrioMoratenbHoro | ot 22 no 139 (ab)
o0opynoBaHus
YPOBHH 3ByKa M 3KBUBAJICHTHBIE | -
YPOBHHM 3ByKa ot 22 no 139 (nbA)
1.43. I'OCT 31248;13mepenue Barons! naccaxupckue 30.20.32.111 860500000 YpOBHH BHOpanuy B -
napameTpoB GU3HMIECKHX JIOKOMOTHBHOM TSATH MOMEILEHHUAX BaroHa: CpeIHHe ot 53 1o 163 (ab)
(axTopoB;H3MepeHne KBaJpaTU4EeCKUE 3HAYCHUS ot 0,0045 mo 141 (m/c?)
BHOpanuu BUOPOYCKOpEHHH B
TPETHOKTaBHBIX MOJIOCAX YacCTOT
1.44. T'OCT 33885, PA3AEJI Barons! maccaxxupckue 30.20.32.111 860500000 OTt60p mpob YkazaHue Auamna3oHa He

11;0160p mpo6;0T6Op TIPOO

JIOKOMOTHBHOHU TATH

Tpebyercs: -



L OKyMEeHTHbI,
yCTaHaBnuBawLwme npaBuna

Onpepensiemasi

N /N o HanmeHoBaHue o6bekTa Koa okKnpa 2 KOA TH B3O EA3C [Ouana3oH onpeaeneHus
1 MeToAbl UCCTIeA0BaHM xapakTepucTtuka (Mokasartens)
(ucnbiTaHWin) U M3MepeHUn
1.45. T'OCT 33885, PA3IEJI Barons! naccaxupckue 30.20.32.111 860500000 KonuenTpauus Bpeansix YkazaHue Auana3oHa He
11;PacuerHsrit JIOKOMOTHBHOM TSATU BEILIECTB Tpebyercs: -
METO/I;pacyeTHbII METO
1.46. T'OCT 33885, PA3AEJI Barons! maccaxxupckue 30.20.32.111 860500000 Tlonmop (130bITOUHOE -
8;lHCTpyMEHTaIbHbII JIOKOMOTHBHOM TATH JaBJICHHE) BO3yXa B BaroHe ot 0 1o 200 (TTa)
METOJ;HHCTPyMEHTaIbHBII
METOJ
1.47. T'OCT 33885, PA3AEJI Barons! maccaxxupckue 30.20.32.111 860500000 OTt60p mpobd YkazaHue Auamna3oHa He
13;0t160p mpo6;0T6OP TIPOO JIOKOMOTHBHOM TSTH Tpebyercs: -
1.48. T'OCT 33463.3; Xummnueckue DJIEKTPOBO3BI MaHEBPOBEIC 30.20.11.120;30.20.11. | XVII;8601;8601100000 @ Ot6op mpod YkazaHue Auamna3oHa He

HCTIBITaHUS, (PU3NKO-
XUMHYECKHUE

UCIIBITAHHS; IPOYHE METOIBI
(U3UKO-XUMHUYECKHX U
XUMHUUYECKUX HCCIICAOBaHUHI
(ucnpITaHUl ), B TOM YHCIIE
«CYXOH XUMUN»

;DNEKTPOBO3BI MATUCTPATBHEIE
TIOCTOSIHHOTO TOKa
;ONEKTPOBO3BI MAaTUCTPAIEHEIC
MEePEMEHHOT'0 TOKa
;DJIEKTPOBO3BI MarucTpaibHbIC
HEePEMEHHO-IIOCTOSHHOTO TOKa
;Baronsl TpamBaiinbie
MaCCAKUPCKUE CAMOXOJHBIC
(MoTOpHBIE) ;Baronst
METPOIIOJINTEHA CAMOXOIHBIE
(MoTOpHBIE) ; TemnoBO3kI y3KOM
KOJIEH ;ABTOMOTPHCHI ;

111;30.20.11.112;30.2
0.11.113;30.20.20.120;
30.20.20.140;30.20.12.
130;30.20.20.113;30.2
0.12.120;30.20.13.112;
30.20.20.111;30.20.20.
114;30.20.31.110;

:8601200000;8602;8603
:860310000;860390000;
8602100000;860290000
0;8604000000;8605000
00

YPOBEHb 3arpsi3HEHHS
BO3JYUTHOMN Cpezbl OMEIEeHUI
HPOIYKTaMH AECTPYKIINU
MOJIMMEPHBIX MaTEPUANIOB B
HOPMAaJIbHBIX YCIOBUSIX:
CpenHsAs KOHIEHTpalus
BpPEIHOTO BEILECTBA

TpedyeTcs: -

PacueTHsIi TOKa3aTenb: -



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnvBawLme npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa KopA oKnpg 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

1.48.

TerioBo3bI MaHEBPOBBIE U
HPOMBIIIUICHHBIE
;I’a30Typ060BO3bI ;Baronst
MACCAKUPCKHE DIEKTPOIOE3/I0B
CaMOXOJHbIE (MOTOPHBIE)
;ABTOOYCHI pelbCOBBIE
;CpezncTBa TpaHCIIOPTHEIE,
TIpeAHA3HAUYCHHBIC IS
TEXHUYECKOTO 00CITy>KHBAHHS
WM pEMOHTA
JKEJIC3HOAOPOKHBIX ITyTeH
;TenoBO3bI MarucTpanbHbIe
;Ju3enns-noesaa ;ONeKTpoBO3bI
MarucTpaabHble

112;30.20.11.110

2. VcnbiTaHnsa (MccnenoBaHuns), U3MEPEHNSt 0GLEKTOB NPON3BOACTBEHHON cpeapbl

2.1.

2.2.

MHU HI.MHT-02.01-
2018;13mepenne napameTpoB
(uzngecKux
(bakTOpOB;U3MEpEHHUE IIyMa,
3ByKa

MU YB.MHT-04.01-
2018;13mepeHue napaMeTpoB
¢dmuyeckux GaxTopoB;IpoUne
METOIbI N3MEPEHHS
¢dmsuyeckux GakTopos

PaGoune mecta -
;IIpon3BoacTBEHHBIE

TIOMELICHUS

;IlpousBonacTBeHHas (pabodas)
cpena

Pabouune mecta -
;TIpOM3BOICTBEHHBIE

TTOMETIEHHST

;IIpousBonacTBeHHas (paboyast)
cpena

30.20.12.110;30.20.20.

YPOBEHb 3arpsi3HEHUs
BO3JYUIHON Cpeibl IIOMEIEHUI
MPOAYKTaMU JIECTPYKIUH
NOJIMMEPHBIX MaTEPUaoB B
MOJICTUPOBAHHBIX YCIOBUSAX :
CPeaHsIs KOHICHTPALHS
BPEIHOTO BEIIECTBA

YpoBeHb 3arps3HEeHus
BO3/IYIIHOH Cpe/bl MPOAyKTaMU
HETIOJTHOTO CTOPaHUsI TOTUINBA!
CpeaHss KOHIEHTpaIHs
BEIECTBA

OKBUBAJIECHTHBII yPOBEHB 3ByKa

DKBUBAJIEHTHBIN yPOBCHB
3BYKOBOT'O JTaBJICHHS B
TPETHOKTABHBIX TIOJIOCAX CO
CPEIHETC€OMETPUICCKUMHU
yactotam 12,5; 16,0; 20,0;
25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0,

PacueTHEI ITOKa3aTelb: -

PacueTHsIi TOKa3aTenb: -

ot 22 no 139 (nbA)

ot 22 no 150 (ab)



L OKyMEeHTHbI,
yCTaHaBnuBawLwme npaBuna

Onpepensiemasi

Nn/n - HanmeHoBaHue o6bekTa KopA oKnpg 2 KoA TH B34 EA3C Ownana3oH onpeaeneHus
1 MeToAbl UCCTIeA0BaHM xapakTepucTtuka (Mokasartens)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
2.2. 80,0; 100,0 xI'ry -
ot 22 no 150 (ab)
2.3. MU U.UHT-03.01- Paboune mecra DKBHMBAJIEHTHEIN 00Ul -
2018;13mepenue napaMeTpoB ;IIponsBoaCTBEHHBIE YPOBEHb 3ByKOBOI'O 1aBIEHUS ot 22 no 140 (ab Jlun)
(bu3HIecKUX MOMEILEHUS nHppa3Byka
(axkTOpOB;M3MEpEHHUE IIyMa, ;IlponsBonacTBeHHas (paboyas)
3ByKa cpena
2.4. MU OB.MHT-05.01- Paboune mecra Bubpanus obuias. -
2018;13mepenne napameTpoB ;IIponsBoacTBEHHBIE OKBHUBaJICHTHBIN ot 35 1o 160 (ab)
(bI3HIecKuX TIOMETIECHHS KOPPEKTUPOBAaHHBIN YPOBEHb
(hakTOpOB;M3MEPEHUE ;IlpousBonacTBeHHas (pabodas) BUOPOYCKOpEHHS
BUOpanuu cpena
2.5. MU JIB.MHT-06.01- Paboune mecrta Bubparnms nokansHas.

2018;13mepeHue napaMeTpoB
(uzngecKux
(axTOpOB;M3MEpeHNE
BUOpauu

;TIpon3BoOCTBEHHBIC
MTOMEIICHUS
;IIpomsBoncTBeHHas (pabodast)
cpena

DKBUBAJICHTHBIHN
KOPPEKTUPOBAHHBIN YPOBEHB
BHOPOYCKOpECHUS

ot 35 1o 160 (ab)



L OKyMEeHTHbI,
yCTaHaBnuBawLwme npaBuna

Onpepensiemasi

Nn/n - HanmeHoBaHue o6bekTa KopA oKnpg 2 KoA TH B34 EA3C Ownana3oH onpeaeneHus
M MeToAbl MCcCneAoBaHUA xapakTtepuctuka (MokasaTensb)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
2.6. T'OCT 31319-2006 (EH PaGoune mecra Bubpanus obmas. -
14253:2003);3mepenue ;IIpousBoCTBEHHBIE OKBUBaJICHTHBIN ot 35 o 160 (nb)
napameTpoB QU3HIECKHX MOMELICHHS KOPPEKTUPOBAHHBIN yPOBEHb
(hakTOpOB;M3MEPECHUE ;IIpousBoacTBeHHas (pabouas) BUOPOYCKOpEHUSA
BUOpanumn cpena
2.7. I'OCT 31192.2-2005 (MCO PaGoune mecra Bubparus nokanbHasi. -
5349-2:2001);13mepenne ;IIponsBoaCTBEHHBIE DKBUBAJICHTHBIN ot 35 no 160 (nb)
napameTpoB (GpU3NIecKuX MOMEILEHHUS KOPPEKTUPOBAHHBII YpPOBEHb
(hakTOpOB;M3MEPEHUE ;IlpousBonacTBeHHas (paboyas) BUOPOYCKOpEHHS
BHOpanuu cpena
2.8. MU M.MHT-01.01- Paboune mecra WHpekc TennoBoii Harpy3ku

2018;13mepeHne mapameTpoB
(uzmgecKux
(haxTOpOB;M3MEpEHUE
TeMIIepaTypel

;IIpon3BoicTBEHHBIE
TTOMEIICHUS
;IIpom3BoncTBeHHas (pabodast)
cpena

cpensl (THC-urnexc)
VHTEeHCHBHOCTD TEILIOBOTO
U3Ty4eHH (TEIUIOBOTO MOTOKA)
OTHOCHTENbHAS BIa)KHOCTD
BO3[yXa Ha paboueM MecTe 3a

BPEMEHHOMN MHTEpBaJ

CKOpOCTL JBHKCHUA BO3yXa

ot 2 10 98 (°C)

ot 1,0 10 20000 (Bt/™2)

ot 10 10 98 (%)

ot 0,1 10 20,0 (m/c)



L OKyMEeHTHbI,
yCTaHaBnuBawLwme npaBuna

Onpepensiemasi

Nn/n - HanmeHoBaHue o6bekTa KopA oKnpg 2 KoA TH B34 EA3C Ownana3oH onpeaeneHus
1 MeToAbl UCCTIeA0BaHM xapakTepucTtuka (Mokasartens)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
2.8. TemnepaTypa Bo3ayxa -
ot 40 10 85 (°C)
2.9. MU VO.MHT-12.01- PaGoune mecra OHepreTuyeckasi OCBEIEHHOCTh | -
2018;13mepenue napameTpoB ;IIponsBoaCTBEHHBIE B Auana3oHe 1juH BoiH (280- ot 0,001 o 20 (Bt/m?)
bu3rIecKux MOMEIICHHS 200) um (YO-C)
(hakTOpOB;M3MEPEHUE ;IlpousBonacTBeHHas (paboyas)
OCBEIICHHOCTH cpena
OHepreTHyecKasi OCBEIEHHOCTh | -
B IMara3oHe umH BoiH (315- ot 0,01 no 60 (Bt/m?)
280) am (YP-B)
OHepreTHyecKasi OCBEIEHHOCTh | -
B JMiarnasoHe JuTH BoJH (400- ot 0,01 go 60 (B1/™m?)
315) am (YD-A)
2.10. MU IIMIT.UHT-11.01- Paboune mecrta MarsutHas HHAYKIHS -

2018;13mepeHue napaMeTpoB
(uzngecKux
(axTOpOB;M3MEpeHNE
MarHUTHOTO MOJIA

MU UN.MHT-14.01-
2018;13mepenue napamMerpon
¢bu3uyeckux GakTopoB;npoUne
METO/Ibl U3MEPEHUS

;TIpon3BoOCTBEHHBIC
MTOMEIICHUS
;IIpomsBoncTBeHHas (pabodast)
cpena

Paboune mecra
;TIpon3sBoCTBEHHBIE
TMOMEIIECHUS
;IlponsBonacTBeHHas (paboyas)

MonHocTs aMOUEHTHOTO
3KBHUBAJICHTA JI03bI
PEHTI€HOBCKOT'O M3ITy4eHHs

ot 10 1o 250 (MTm)

ot 0,1 1o 1 (Mx3B/4)



L OKyMEeHTHbI,
yCTaHaBnuBawLwme npaBuna

Onpepensiemasi

Nn/n - HanmeHoBaHue o6bekTa KopA oKnpg 2 KoA TH B34 EA3C Ownana3oH onpeaeneHus
1 MeToAbl UCCTIeA0BaHM xapakTepucTtuka (Mokasartens)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
2.11. ¢dmugeckux GaxkTopoB cpena
2.12. MU IIO5MS50.MHT-08.01- Pa6oune Mecra WNuaykuns MarHuTHOTO TOJIS -
2018;13mepenue napameTpoB ;IIponsBoaCTBEHHBIE gactoToit 50 I'g ot 0,01 1o 199,9 (MTx)
bu3rIecKux MOMELICHHS
(hakTOpOB;M3MEPEHUE ;IlpousBonacTBeHHas (paboyas)
3JIEKTPOMArHUTHOTO MOJIS cpena MarsuTHas! HHIYKIHS -
nepeMeHHoro Marautoro noiast | ot 0,01 go 199,9 (mTx)
gactotoii 50 I'ig
HamnpspxkeHHOCTS MAarHUTHOTO -
TOJIS TPOMBINIUICHHOM YaCTOTHI ot 0,1 10 1800 (kA/m)
50 I'm
HamnpspxeHHOCTS IEpEMEHHOTO -
MarHuTHOTO IOJIA ot 0.1 no 1800 (xA/m)
IpOMBIIUIeHHOH gacToTsl 50 I'y
HanpsbxkenHocth -
3IEKTPUIECKOTO MO ot 0,01 go 100 (xkB/m)
HAaIpsHKeHHOCTh TIEPEMEHHOTO -
3IEKTPUIECKOTO MO ot 0,01 go 100 (kB/m)
2.13. MU CC.MHT-07.01- Paboune mecra OcCBeLIEHHOCTD

2018;13mepenue napamMerpon
(usngecKux
(axTopoB;U3MepeHne

;IIpon3BoICTBEHHBIE
MOMEIICHHUS
;IIpousBoacTBeHHas (pabouas)

ot 10 o 200000 (;1x)



L OKyMEeHTHbI,
yCTaHaBnuBawLwme npaBuna

Onpepensiemasi

Nn/n - HanmeHoBaHue o6bekTa KopA oKnpg 2 KoA TH B34 EA3C Ownana3oH onpeaeneHus
1 MeToAbl UCCTIeA0BaHM xapakTepucTtuka (Mokasartens)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
2.13. cpena OtpaxeHHas OJIECKOCTD HaJIMYHe/OTCYTCTBHE
IIpsimas GeckocTs HaJIMYHEe/OTCYTCTBHE
2.14. MU HTIL.UHT-17.01- PaGoune mecra Bpewmst akTHBHOTO HaOIFOJCHUS -

2018;TsoxecTs 1
HAaIpPsHKEHHOCTH TPYA0BOTO
mpolLecca;HAPsHKEHHOCTh
TPYIOBOTO Iporecca

;IIpon3BoaCTBEHHBIE
MOMEIIEHHS

;IlpousBonacTBeHHas (paboyas)

cpena

3a X0JIOM IIPOM3BOACTBEHHOTO
nporecca

JlmuTenpHOCTh
COCPEIOTOYECHHOTO HAOTIOICHHS
(% BpemeHH pabodvero JTHs
(cMeHBI))

MOHOTOHHOCTh
MPOU3BOICTBEHHOH 00CTAHOBKU
(BpeMsi TacCUBHOTO
HAOJIOICHHS 32 XOI0M
TEXHOJIOTMIECKOr0 mporecca B
% OT BpEMEHU CMEHBI)

Harpy3ka Ha rosiocoBoii anmapar
(cymMMapHOE KOJIM4ECTBO 4acoB,
HaroBapuBaeMoE B HEJIEIIO)

Harpy3ka Ha cIyXoBoif
aHAJIN3aToP

ot 0 1o 30 (MuH)

HaJII/ILII/Ie/OTCyTCTBI/IB

ot 0 1o 30 (MuH)

HaJ'[I/I'-{I/Ie/OTCyTCTBI/Ie

HaJ'[I/I'-II/Ie/OTCyTCTBI/Ie



L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawLue npasuna

Onpepensiemasi

Nn/n - HanmeHoBaHue o6bekTa KopA oKnpg 2 KoA TH B34 EA3C Ownana3oH onpeaeneHus
1 MeToAbl UCCTIeA0BaHM xapakTepucTtuka (Mokasartens)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
2.14. IInoTHOCTE CHUTHATIOB (CBETOBBIX | -
1 3BYKOBBIX) U COOOIICHUIT B ot 0 1o 30 (MuR)
cpenHeM 3a 1 yac paboThI
Pabora ¢ ontrueckuMu HaJIYHe/0TCyTCTBHE
npubopamu (% BpeMEHH CMEHBI) | -
Ynco npon3BOICTBEHHBIX HaJIYHe/0TCyTCTBHE
00BEKTOB OJHOBPEMEHHOTO -
HaOJIoIeHNS
Yucno sneMeHToB (IpHEMOB), HAJIN41e/0TCYTCTBUE
HEOOXOJVMBIX U pealu3alui | -
MPOCTOTO 3a[aHUs WITN
MHOTOKPATHO HOBTOPSIIOIIHXCS
oneparuii
2.15. SPKT 2 840 003-01 Paboune mecra AmMMuak -
PO; Xumuueckue UCIbITaHus, ;IIpon3BOICTBEHHBIE ot 0 10 2000 (mr/m?)
(U3HKO-XUMHUYECKHE MOMELICHHS
UCTIBITAHUS;IPOYHE METO/IbI ;IIpousBoacTBeHHas (pabouas)
(HU3UKO-XUMHUYECKHX U cpena ;Bo3nyx paGoueii 30HbI Aneron -
XUMHAYECKUX UCCIEeOBAHUN ot 0 1o 2000 (Mr/m?)
(uctpITaHWit), B TOM YUCIIe
«CYXOH XUMUN» bensun -
ot 0 1o 2000 (Mr/m?)
Benson

ot 0 1o 2000 (Mr/m?)



L OKyMEeHTHbI,

yCcTaHaBnBawLlue npasuna Onpe.qenﬂemaﬂ

N n/n 1 METOAR! MCCeGOBAHM HanmeHoBaHue o6bekTa Koa oknp 2 KOO TH B34 EA3C xapakTepucTuka (MokazaTens) Ownana3oH onpeaeneHus
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
2.15. T'excan -
ot 0 1o 2000 (Mr/m?)
Jly3enpHOE TOILTHBO -
ot 0 1o 2000 (Mr/m?)
N300yTHnen -
ot 0 1o 2000 (Mr/m?)
Kepocun -
ot 0 1o 2000 (Mr/m?)
Kcunon -
ot 0 1o 2000 (Mr/m?)
MaccoBast KOHIIEHTpALUs TAPOB | -
YIJIEBOIOPOJIOB HEDTH ot 0 10 2000 (mr/m?)
Crupon -
ot 0 1o 2000 (Mr/m?)
Tomyon -
ot 0 1o 2000 (Mr/m?)
DrtaHon -
ot 0 1o 2000 (Mr/m?)
Otuiex -
ot 0 1o 2000 (Mr/m?)
OTHIIEHOKCHT

ot 0 1o 2000 (Mr/m?)



L OKyMEeHTHbI,
yCTaHaBnuBawLwme npaBuna

Onpepensiemasi

Nn/n - HanmeHoBaHue o6bekTa KopA oKnpg 2 KoA TH B34 EA3C Ownana3oH onpeaeneHus
1 MeToAbl UCCTIeA0BaHM xapakTepucTtuka (Mokasartens)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
2.16. MU IIOMPY.MHT-09.01- Paboune mecra HanpsoxeHHOCTE MarHuTHOrO -
2018;13mepenue napaMeTpoB ;IIpousBoCTBEHHBIE nojs B auanasoHe yactot 0,01- ot 5 1o 500 (A/m)
(usngecKux IOMEILEHUS 0,03 MI'g
(hakTOpOB;M3MEPECHUE ;IIpousBoacTBeHHas (pabouas)
3JIeKTPOMArHUTHOTO MOJIs cpena
Hanpsbxkennoctsb -
3IEKTPUIECKOTO MO B ot 150 mo 5000 (B/m)
nuamaszone yactor 0,01-0,03
MI'g
2.17. MU I[IOSMPY.MHT-09.01- PaGoune mecra HanpspxeHHocTh -
2018;13mepenne napameTpoB ;IIponsBoaCTBEHHBIE 3JEKTPUYECKOT0 MOJIS B ot 1 g0 80 (B/m)
bu3rIecKux MOMEILEHHUS nuana3one yactot 50-300 MI'g
(hakTOpOB;M3MEPEHUE ;IlpousBonacTBeHHas (paboyas)
INEKTPHIECKOTO OIS cpena
Hamnpsokennocts -
3JIEKTPUYECKOrO MOJIA B ot 3 1o 300 (B/m)
nHanasoHe Jactot >3,0 MI 1 -
30 MI'g
[T10THOCTH MOTOKA YHEPTUU -
B AnamnazoHe yactoT > 300 MI'p | ot 1 mo 5000 (MxB1/cM?)
-300 1T
2.18. I'OCT ISO 9612;13mepenne Paboune mecra OKBUBaJICHTHbIH YPOBEHb 3ByKa

napameTpoB (GpU3NIEeCKuX
(hakTOpOB;M3MEPEHHUE IIyMa,
3ByKa

;IIpon3BoacTBEHHBIE
TIOMELICHUS
;IlpousBonacTBeHHas (paboyas)
cpena

ot 22 no 139 (nbA)



L OKyMEeHTHbI,
yCTaHaBnuBawLwme npaBuna

Onpepensiemasi

Nn/n - HanmeHoBaHue o6bekTa KopA oKnpg 2 KoA TH B34 EA3C Ownana3oH onpeaeneHus
1 MeToAbl UccrefoBaHUi xapaktepucTuka (MokasaTtenb)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
2.18.
2.19. MU I[IOSMPY.MHT-09.01- PaGoune mecra HanpsokeHHOCTE MAarHUTHOTO

2018;13mepenue napameTpoB
bu3rIecKux
(hakTOpOB;M3MEPEHUE
9JIEKTPOMArHUTHOT'O TIOJIS

;IIpousBonacTBeHHas (pabouas)
cpena ;IIpousBoacTBEHHbBIE
TIOMETICHHS

moJjs B nranasone gactot 0,01-
0,03 MI'n

HanpsokeHHOCTE MarHUTHOTO
motst B uarazone gactor 0,03-3
MI'g

HanpsokeHHOCTP MArHUTHOTO
moJist B auama3one gactot 30-50
MI'g

Hanpsbxkennoctsb
3IEKTPUYECKOTO MO B
nuamaszone gactor 0,01-0,03
MI'g

Hanpsoxennocts
AJICKTPUYECKOTO TOJIS B
nuarazone yactot 0,03-3 Ml

Hamnpsokennoctsb
AIIEKTPUIECKOTO TIOJIS B
nuana3zone gactot 30-50 MI'1g

HanpsbxkenHocth
IJEKTPHIECKOTO MO B

ot 5 10 500 (A/m)

ot 1 1o 50 (A/m)
or 1 10 3 (A/m)

ot 150 110 5000 (B/m)

ot 5 1o 500 (B/m)
or 1 1o 80 (B/m)

ot 1 mo 80 (B/m)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

2.19.

2.20.

MU TTIL.UHT-16.01-
2018;TsoxecTs U
HAIpPSHKEHHOCTH TPYIOBOTO
TPOIIECCa;TSKECTh TPYIOBOTO
nporiecca

Paboune mecta
;IlponusBonacTBeHHas (pabodas)
cpena

nuanasone yactot 50-300 MI'1g

Hanpsoxennocts
JJIEKTPUYECKOTO I10JIs B
nuana3oHe yactot >3,0 MI'1 -
30 MI'g

[1n0THOCTE MOTOKA 3HEPTUU
B AnamnazoHe yactoT > 300 MI'n
-300 T

Macca nogHuMaemMoro u
MepeMeraeMoro rpysa
BpyuHyo. [Toxbem u
nepemenieHue (pa3oBoe)
TSOKECTH TIPU YEPEIOBAHUY C
Jpyroii padboToii (10 2 pa3 B vac)

Macca nogHUMaeMoro u
HepeMeIaeMoro rpysa
BpyuHyto. [lonbem u
HEepEeMEILCHHE TSKECTH
MOCTOSTHHO (OoItee 2 pa3 B yac)

Macca nogHuUMaeMoro u
MEePEMEIAEMOTO TPy3a
Bpyunyo. CymMmapHas Macca
TPY30B, IEPEMEIIAEMBIX B
TeUeHNe KaKI0Tro Jaca pabodero

or 1 1o 80 (B/m)

ot 3 1o 300 (B/m)

ot 1 1o 5000 (MxBT/c™m?)

ot 0,10 1o 36,0 (xr)

01 0,10 510 21,0 (kT)

ot 0,20 0o 610 (xr)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

2.20.

IHS (CMEHBI) C Ioia

Macca nogHIMaeMoro u
HepeMeliaeMoro rpysa
BpyuHyo. CymmapHas Macca
IPy30B, IIepeMeIlaeMbIX B
TeueHUe KaKA0ro yaca pabouero
IHs (CMeHBI) ¢ paboueit
MOBEPXHOCTH

Haknons! kopmyca tena
pabotHuKa 6oee 30° 3a
pabouwii 1eHb (CMEHY)

[lepemenienus paboTHIKaA B
MPOCTPAHCTBE, 00YCIOBICHHBIE
TEXHOJIOTMYECKUM IIPOLIECCOM, B
TeyeHHe pabouei CMEeHbI O
BEPTHKAIN

[lepemenienus paboTHHKA B
HPOCTPAHCTBE, 00YCIOBICHHBIE
TEXHOJIOTHYECKUM TIPOLIECCOM, B
TeueHne padboyelt CMEHBI 110
TOPU3OHTAIN

Pabouee monokeHue Tena
paboTHHKA B TeueHHE pabodero
IHS (CMEHBI)

CraTtuyeckast Harpy3ka npu
yIepKaHUH TPpy3a IBYMS

ot 0,20 10 610 (xr)

ot 0,20 1o 1600 (xr)

ot 2 1o 311 (pa3)

ot 0,020 1o 5,10 (km)

ot 0,020 mo 13 (kM)

ot 2,5 no 100 (%)

PacueTHsIi TOKa3aTenb: -
ot 1,00 no 150000 (krc*c)



L OKyMEeHTHbI,

N/ | Yérarasnusaiowne npasuna HaumeHoBaHMe 06bekTa Kof, oKna 2 Kon TH B[, EA3C Onpeaensiemasn [ManazoH onpegeneHus
M MeToAbl MccnefoBaHUi XapakTtepucTuka (Mokasatenb)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
2.20. PacueTHEI ITOKa3aTelb: -

pykamu

CraTtudeckas Harpyska npu
YAEpKaHUU Ipy3a OJHOU pyKoi

Crarudeckas Harpy3ka Ipu
YAEp’KaHUU Ipy3a C y4acTUEM
MBIHIL KOPITyca U HOT

CrepeoTunHsie padboune
nemxeHns. KomaectBo
CTEPEOTHITHBIX pabodnx
IBIDKEHUH pabOTHHKA IIPU
JIOKQJILHOM Harpys3ke (¢
Y4YaCTHUEM MBIIIL KUCTCH U
MaJIBIEB PYK)

CrepeoTunssie paboune
newkeHus. Konngectso
CTEPEOTHITHBIX PaboInX
JBI)KCHUH paboTHHKA IIPH
pETHOHAILHOM Harpy3ke (Ipu
paboTe ¢ IpenMyIeCTBEHHBIM
Y4acTHEM MBI PYK U
IUICYEBOTO T0sICa)

Du3nyecKas AMHAMHICCKAs
Harpyska mnpu obuieit Harpyske
HepeMeIaeMoro paboTHUKOM
rpy3a (C yJ4acTHeM MBIIII PYK,
KOpITyca, HOT TeNa pabOTHHUKA)
IpH [epeMeICHIH Ipy3a Ha

ot 1,00 1o 150000 (krc*c)

PacueTHEI ITOKa3aTelb: -
ot 1,00 o 71000 (xrc*c)

PacueTHEI ITOKa3aTelb: -
ot 1,00 o 210000 (xrc*c)

ot 480 mo 61000 (pa3)

ot 480 o 31000 (pa3)

PacueTHEIi 1TOKa3aTenb: -
ot 1,00 1o 71000 (xr*m)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

2.20.

2.21.

MU ATI®I-18.01.2018

; XUIMHYECKHE UCIIBITaHUS,
(bHU3UKO-XUMUYECKHE
HCTIBITAaHUS; T PABUMETPHYECKHIT
(BecoBoit)

Pabouue mecta ;Bo3ayx
paboueii 30HBI
;IlpousBonacTBeHHas (paboyas)
cpena

paccrosiHue Ooiee 5 M

Ouznueckas qUHAMUYECKas
Harpyska Ipu o0ueit Harpy3ke
HepeMeIaeMoro paboOTHUKOM
rpy3a (C y4acTHeM MBILII] PYK,
KopITyca, HOT Tesla pabOTHHKA)
NPH IEPEMELICHUH TPy3a Ha
paccrosiHue oT 1 10 S ™M

Oduznueckas JUHAMHYECKast
Harpyska Ipu peruoHajlbHOM
HarpysKe IepeMeIacMoro
paboTHUKOM Tpy3a (c
HPEUMYIIECTBEHHBIM y4acTHEM
MBIIII] PYK U IUIEYEBOTO Mosica
pabOTHHKA) TIPH MTEPEMEIIICHUH
rpy3a Ha paccTosiHue 10 1 M

JRESHS

PacueTHEI ITOKa3aTelb: -
ot 1,00 1o 71000 (xr*m)

PacueTHEI ITOKa3aTelb: -
ot 1,00 no 36000 (xr*m)

PacueTHsIi TOKa3aTenb: -
ot 1,00 no 71000 (xr*m)

ot 1 10 250 (mr/m3)



L OKyMEeHTHbI,
yCTaHaBnuBawLwme npaBuna

Onpepensiemasi

Nn/n - HanmeHoBaHue o6bekTa KopA oKnpg 2 KoA TH B34 EA3C Ownana3oH onpeaeneHus
1 MeToAbl UCCTIeA0BaHM xapakTepucTtuka (Mokasartens)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
2.22. MU 2I1.MHT-10.01- Paboune mecra - Hanpsoxennocts -
2018;13mepenue napaMeTpoB ;IIponsBoncTBeHHast (pabodast) JIEKTPOCTATUYECKOr0 MO ot 20 1o 300 (xB/m)
(bu3HIecKux cpena
(axTopoB;U3MepeHnE
3NEeKTPUIECKOro MO
2.23. MU B6.02-2020; XuMuueckue Pa6oune Mecra - MaccoBasi KOHIIGHTpaLus -
UCTIBITaHHS, PU3UKO- ;IIponsBonacTBeHHas (pabouas) ButamuHa B6 ot 0,05 1o 2,0 (Mr/m?)
XUMHYECKHUE cpena
HCTIBITaHUS;(poTOMETpHUIECKUit
2.24. MU AIID/-18.01.2018 ;0160p = Paboume mecta ;Bo3myx - OTt60p mpob YkazaHue Auamna3oHa He
1po6;0T60p Pod paboueii 30HBI Tpebyercs: -
;IIpomsBoncTBeHHast (pabodast)
cpena
2.25. MU B6.02-2020;0160p PaGoune mecra ;Boznyx - Ot60p npod YkazaHue Auana3oHa He

po6;0T6op npod

paboueii 30HBI
;IlpousBonacTBeHHas (paboyas)
cpena

TpedyeTcs: -



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnvBawLme npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

3. UcnbiTaHnsa (uccrnenoBaHus), M3aMepeHust 0ObEeKTOB OKpYy>KatoLLen cpeapbl

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

MP 01.018-
07;TOKCHKOIIOTMYECKHE
HCTIBITAHUS;IPOYHE METO/IbI
TOKCHKOJIOTHIECKIX
UCCIIeI0BaHNH (MCIIBITAaHHH)

MP 01.020-
07;TOKCHKOJIOTHUECKHE
MCTIBITAHHS;IPOYUE METOBI
TOKCHKOJIOTHYECKHX
MCCIICIOBAHUH (MCIIBITAHUI)

MYV 2.1.2.1829-04, I1.
4.1.2;XUMHYECKHUE UCTIBITAHUS,
(bHU3UKO-XUMUYECKHE
UCTIBITAHUS;IPOYUE METOIbI
(U3NKO-XUMHUYECKHX
XUMHYECKUX UCCIICOBAHMIT
(ucnbITaHwmii), B TOM YHUCIe
«CYXOH XUMHUH

MY 2.1.2.1829-04, T1.
4.1.2;0160p mipo6;0T6Op TIPOO

ITonumepubie MaTepranbl

TTomumepHbIe MaTepralbI
;ATMOochepHbI BO3ayx
;Bo3nyx paboueii 30HbI
;B031yX KUIIBIX TOMEIICHU ]

IMosmMMepHBIe MaTEePHAIBI
;Boznyx ;ATmocepHsIii
BO3IyX

TTonuMepHBIE MaTepHAIbI
;Bo3myx (BozmymrHas cpena
TIPU JECTPYKIH MaTepHaIoB);

HHaexc TOKCHIHOCTH

WHmexc TOKCUMIHOCTH

Konnenrpanust BpeaHbIx
BEILICCTB

OTt60p mpobd

ot 0 10 100 (ex.)

ot 0 10 100 (en.)

VkasaHue quana3oHa He
TpedyeTcs: -

VkazaHue nuana3zoHa He
TpebyeTcs: -



L OKyMEeHTHbI,
yCTaHaBnuBawLwme npaBuna

Onpepensiemasi

Nn/n - HanmeHoBaHue o6bekTa KopA oKnpg 2 KoA TH B34 EA3C Ownana3oH onpeaeneHus
1 MeToAbl MccnefoBaHUn xapakTtepuctuka (Mokasatensb)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
3.4. AT™MochepHsIi Bo3ayx (Bozmyx
IMOMEILEHUH
JKEJIC3HOAOPOKHOTO
HIOJIBUYKHOTO COCTaBa )
3.5. MeTtoauka BbIIOTHEHUS Bo3nyx (Bo3mymrHas cpepa npu | - MaccoBasi KOHLIEHTpaLus

U3MEPEHUH MaccOBOM
KOHIIEHTPALIH BPEAHBIX
BELIECTB B aTMOC(HEPHOM
BO3/yX€ ra30aHalN3aTopoM
T'AHK—4
(PP.1.31.2009.06144)

; XMMHUYECKHUE UCIIBITAaHUS,
(bHU3UKO-XUMUYECKHE
UCHBITaHUS; IPOYHE METOABI
(PU3UKO-XUMHYECKHX U
XUMHYECKUX UCCIIEOBAHMIT
(ucmbITaHMit), B TOM YHUCIe
«CYXOH XUMHUI

JECTPYKIHN
MaTepHaIoB); ATMOCHEpPHBII
B031yX (Bo3nyx momemenuit
JKETEe3HOTOPOKHOTO
HOJBM)XHOTO COCTaBa )

(dhopmanbrernaa

MaccoBasi KOHIIEHTpaIys
(denomna

MaccoBasi KOHIIEHTpaIus
cepoBoJoposia

MaccoBasi KOHIIEHTpaIus
OKCHJa yriiepona

MaccoBasi KOHIIEHTpaIys
6eH30ma

MaccoBasi KOHIIEHTpaIys
aleToHa

MaccoBasi KOHIIEHTpaIys
aMMHMaKa

ot 0,0018 mo 0,25 (mr/m3)

ot 0,0018 10 0,15 (Mr/m?)

ot 0,0048 1o 5 (mr/m?)

or 1,8 mo 10 (mMr/m?)
ot 0,06 10 2,5 (Mr/m?)

ot 0,21 10 100 (mr/m?)

ot 0,024 mo 10 (mr/m?)



L OKyMEeHTHbI,
yCTaHaBnuBawLwme npaBuna

Onpepensiemasi

Nn/n - HanmeHoBaHue o6bekTa KopA oKnpg 2 KoA TH B34 EA3C Ownana3oH onpeaeneHus
1 MeToAbl UCCTIeA0BaHM xapakTepucTtuka (Mokasartens)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
3.6. MBH 46-07;Xumuueckue Bosnyx (Bo3mymHas cpena mpu MaccoBast KOHLIEHTpaLus -
UCIIBITaHUS, (PU3NKO- JIECTPYKIHIH aneTajibaerua ot 0,5 1o 100 (mr/m3)
XUMHUUYECKUE MaTtepHaitoB);ATMochepHBIit
UCTIBITAaHHS; XpOMaTorpadus Bo31yX (Bo3nyx nmomerienuii
ra30Bast/Ta30)KUIKOCTHAS JKEJTIE3HOAOPOIKHOTO MaccoBast KOHIIEHTpaIys -
MOJIBUYKHOT'O COCTaBa ) OyTHIaKpuiIaTa ot 0,08 mo 400 (mr/m?)
MaccoBast KOHIIEHTpaIys -
BUHMIIALIETAaTa ot 0,08 mo 400 (mr/m?)
MaccoBast KOHIIEHTpaIys -
METUJIaKpHUIaTa ot 0,08 mo 400 (Mr/m?)
3.7. MVK 4.2.1018-01, IIuTtbeBas Bona ;Boja nurbeBas CropsI cynbpUTpe Ty IHPYIONINX

8.4;MukpoGuonoruueckue/6ax
TEPUOJOTHIECCKUE;TIPOUHE
METOIbl MUKPOOHOIOTHYECKUX
(OaKTEepHOIOTHIECKHX )
HCCIIeIOBaHUH (MCTIBITAaHHH )

[EHTPATM30BAHHOTO
BoZlocHaOxeHus ;Boaa
MUTHEBAst
HELEHTPATH30BaHHOTO
BogocHa0OxeHus ;Boma cuctem
[EHTPATU30BAHHOTO TOPSIYETO
BojocHa0Oxenus ;Boma
JIaBaTeIbHBIX OacCEeHOB U
akBarapkoB ;Boja
l'lOBerHOCTHbIX
BOJIOUCTOYHHKOB,
HCIIONB3YEeMbIX IS
LHEHTPAITH30BAHHOTO
BOJIOCHA0KEHHS HACEICHUS
;Bo/ia BOIOMCTOUYHNKOB
XO03SCTBEHHO-OBITOBOTO U
PEKpEaIMOHHOTO

KJIOCTpHU Ui, yncio crop B 20
cm?

ot 0 no 75 (KOE/20 cm?)



L OKyMEeHTHbI,
yCTaHaBnuBawLwme npaBuna

Onpepensiemasi

Nn/n - HanmeHoBaHue o6bekTa KopA oKnpg 2 KoA TH B34 EA3C Ownana3oH onpeaeneHus
M MeToAbl MccnefoBaHUi XapakTtepucTuka (Mokasatenb)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
3.7. BOJIOTIOJIB30BaHus ;Bona
JICTUILIMPOBaHHas ;Boja st
71a00paTOPHOTo aHATH3a
3.8. MVYK 4.2.1018-01, IIureeBas Boga ;Boma nmuteeBast Oo6uime (0000ImIEeHHbIE)

8.2;Muxkpobuonornueckne/6ax
TEPHOJIOTHIECKHE;METO
MeMOpaHHOH (HIbTpanuy

LIEHTPAIM30BaHHOTO
BoJiocHa0Oxenus ;Boma
MUThEBAst
HEIICHTPATU30BaHHOT O
BojocHa0OxeHus ;Boma cucrem
LEHTPAIM30BaHHOTO TOPSTYETO
BogocHa0Oxenus ;Boma
IJIaBaTEIBHBIX 0aCCEHHOB U
akBanapkos ;Boma
TTOBEPXHOCTHBIX
BOJIOUCTOYHHKOB,
HCTIOJIb3YEeMBIX IS
[EHTPATM30BaHHOTO
BOJOCHA0KEHHUS HACETICHHUS
;Bo/1a BOTOUCTOUYHHUKOB
XO03IHCTBEHHO-OBITOBOIO U
PEKPEaIOHHOTO
BOJIOITOJIb30BaHus ;Boa
JMUCTUILIMPOBaHHas ;Boja s
71a00paTOPHOTO aHATH3a
;CucTeMbl BOJIOCHAOKEHHS
(Cucrema BoiocHa0KEHUS
JKEJIE3HOAOPOIKHOTO
TOIBMXKHOTO COCTaBa )

konmupopmusle 6akTepuu (OKB)

ot 0 5o 100 (KOE/100 cm?)



L OKyMEeHTHbI,
yCTaHaBnuBawLwme npaBuna

Onpepensiemasi

Nn/n - HanmeHoBaHue o6bekTa KopA oKnpg 2 KoA TH B34 EA3C Ownana3oH onpeaeneHus
1 MeToAbl uccrnepoBaHUmn xapakTepucTtuka (Mokasarenb)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
3.8.
3.9. MVYK 4.2.1018-01, IIuteeBas Boga ;Boma nutheBas Oo611ee MUKPOOHOE YHCIIO

8.1;Mukpobuonornueckne/6ax
TEPUOIOTHIECKHE;METO
IPSIMOTO TOCeBa

LEHTPAIM30BAHHOTO
BogocHaOxeHus ;Boaa
MUTHEBAs
HEIEHTPATN30BAaHHOTO
BogocHaOxeHwus ;Boja cuctem
[ICHTPAIM30BaHHOTO TOPSIIETO
BojocHaOxenus ;Boaa
IJIaBaTeIbHBIX OaCCEHHOB U
akBamnapkoB ;Bona
MOBEPXHOCTHBIX
BOJIONCTOYHHKOB,
HCTIONB3YEeMBIX IS
[EHTPATH30BAHHOTO
BOJIOCHAOKEHMSI HACEJIEHUS
;Bona BOIOMCTOUYHUKOB
XO03SCTBEHHO-0BITOBOTO U
PEeKpeanoHHOTO
BOAOMNOIL30BaHus ;Boaa
JMHUCTHLIMpOBaHHas ;Boma st
1abopaToOPHOTO aHATM3a
;CHCTEMBI BOAOCHA0KCHUS
(Cucrema BoocHa0KEHUS
JKEIE3HOTOPOIKHOTO
MOJIBUYXHOT'O COCTaBa )

(OMU)

ot 0 110 300 (KOE/en?)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

3.11.

T'OCT 31955.1-2013 (ISO
9308-

1:2000); MuxpoGuonoruueckue
/6aKTEePHOIOTHYECKHIE;METOT
MeMOpaHHOH puiIbTpanuu

T'OCT 31954, m.
4; X AMHYECKHE UCTIBITAHUS,
(bU3UKO-XUMHIYECKHE

IIuteeBas Boxa ;Boga nmutbeBas
[EHTPAITM30BAaHHOTO
BojocHabOxenus ;Boja
IMUTbBEBAsA
HELCHTPAIN30BaHHOTO
BogocHaOxeHus ;Boga cucrem
HEHTPAITU30BAHHOTO TOPSYETO
BosocHabxeHus ;Boma
MJ1aBaTeJbHBIX 0ACCEHHOB 1
akBarapkoB ;Bona
MOBEPXHOCTHBIX
BOJIOUCTOYHHKOB,
HCTIONB3YEMbIX IS
LEHTPAIM30BaHHOTO
BOJIOCHA0KEHMS HaCeICHUS
;Bo/ia BOIOMCTOYHNKOB
X03SICTBEHHO-OBITOBOTO U
PEKpEaInoHHOTO
BOIONOJIB30BaHus ;Boa
MUCTHILIMPOBaHHas ;Bosa st
71a60paTOPHOTo aHATH3a
;CHCTEeMBI BOAOCHA0KCHUS
(Cucrtema Bo1oCHAOKEHHUS
JKEITIE3HOAOPOIKHOTO
MOJIBH)KHOTO COCTaBa )

Boxa BogoncToYHHKOB
XO3SHCTBEHHO-OBITOBOTO U
PEKpearoHHOTO

Komudopmusie 6akrepun

Escherichia coli

KecTtkocth

ot 0 o 100 (KOE/100 cm?®)

ot 0 5o 100 (KOE/100 cm?)

ot 0,1 1o 30 (°XX)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

3.11.

HCTIBITAHUS; THTPUMETPHICCKUH
(0OBeMHBII)

MHA © 14.1:2:3:4.121-97
(U3nanue 2018 r); Xumuueckue
HCTIBITaHUsI, (PHU3HUKO-
XUMHYECKHUE

UCTIBITAHHS; IPOIHNE METOIBI
(PU3UKO-XUMHYECKHUX U
XUMHYECKUX HCCIEIOBaHIH
(ucnbITaHwMit), B TOM YHUCIe
«CYXOH XUMHM»

BOJIOIIOJIb30BAHMS
;Texunueckas Boja ;Boaa
JMUCTUILIMPOBaHHas ;Boja st
naboparopHoro aHanusa ;Bona
CHCTEM LICHTPAJIU30BaHHOTO
BOJIOCHA0EHHUS, B TOM YHCIIC
TOpSTYEeT0 BOIOCHA0KEHUS
;Boma cucrtem
LIEHTPAIM30BaHHOTO TOPSTYETO
BonocHaOkeHusl ;CHCTEMBI
BojocHaOxeHus (Cucrema
BOJIOCHA0XKEHHUS
JKeNe3HOAOPOKHOTO
MOJIBUYKHOTO
cocraBa);[lurbeBas Boaa ;Boma
MUTHEBAs IIEHTPATU30BAHHOTO
BoJocHaOxeHus ;Bona
MUATHEBAS
HEIICHTPATU30BaHHOTO
BOJIOCHA0XKEHHUS

IIuteeBas Bona ;Boja nmutbeBas
[EHTPATM30BAHHOTO
BoslocHaOxeHus ;Boaa
MUTHEBAs
HEIIEHTPaTU30BaHHOT O
BojgocHaOxenus ;Boma
BOJIOMCTOYHUKOB
X03SICTBEHHO-OBITOBOTO U

Bonoponusiii nokasarens (pH)

ot 1,0 mo 14,0 (en. pH)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

IMTHA @ 14.1:2:4.261-2010
(U3nanue 2015 r); Xumuueckue
HCTBITaHUS, PUHKO-
XUMHYECKUE
HCIIBITAHUS; T PABUMETPHYCCKHIT
(BecoBoit)

PEKpEaoHHOTO
BOJIOITOJIL30BaAHMS
;Texunueckas Boja ;Boaa
JIUCTHJUTMpOBaHHas ;Bona st
nabopaTtopHoro aHanusa ;Boza
CHCTEM LEHTPAIU30BAaHHOTO
BOJIOCHA0KEHUS, B TOM YKCJIE
TOpPSTYEro BOJOCHAOKEHHUS
;Bona cucrem
[EHTPAITU30BAHHOTO TOPSIYETO
BojocHa0xeHus ;CUCTEMBI
BojocHaOkeHus (Cucrema
BOJIOCHA0KECHUS
JKEJIe3HOAOPOIKHOTO
TOIBMYKHOTO COCTaBa)

[IutheBas Boaa ;Boma nutheBas
LHEHTPATU30BAaHHOTO
BogocHaOxeuus ;Boma
MUTHEBAS
HEICHTPAIN30BAHHOTO
BojocHabOxenus ;Boja
BOJIOUCTOYHHKOB
X03SIHCTBEHHO-OBITOBOIO U
PeKpeanuoHHOTO
BOJIOTIOJIb30BAHHS
;Texunueckas Boja ;Boaa
IUCTHIUTHpOBaHHAs ;Boxma mist
naboparopHoro aHanusa ;Bona
CHCTEM [ICHTPAIH30BAaHHOTO

MaccoBasi KOHLIEHTpaLus
CyXOro ocTaTKa

ot 1,0 1o 35000 (mr/mam?)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Koa okKnpa 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

3.14.

TH @ 14.1:2:4.154-

99; XuMU4eCKUEe UCTIBITAHUS,
(bHU3UKO-XUMHYECKHE
UCTIBITAHHS; TATPUMETPHYCCKHIA
(0OBEMHBII)

BOJIOCHA0KEHHUSI, B TOM YHCIIC
TOPSIYETO BOJIOCHA0KEHUS
;Bona cucrem
IICHTPAIN30BAHHOTO TOPSIUETO
BogocHaO)eHus ;CUCTEMBI
BopocHabOxenus (Cucrema
BOJIOCHA0KECHHUS
JKEIIE3HOAOPOIKHOTO
TTOJIBI)KHOTO COCTaBA)

ITuteeBas Bona ;Boja nmuteeBas
[EHTPATM30BAHHOTO
BoZlocHaOxeHus ;Boaa
MUTHEBAs
HEIIEHTPaTU30BaHHOTO
BojgocHabOxenus ;Boma
BOJIOMCTOYHUKOB
X03SICTBEHHO-OBITOBOTO U
PEKpEaInoHHOTO
BOJIOIOJIb30BAHHS
;Texunueckas Boja ;Boaa
TUCTWIIIMPOBaHHas ;Boma s
naboparopHoro aHanusa ;Boxa
CHCTEM LICHTPAIU30BAaHHOTO
BOJOCHA0KCHUS, B TOM YHUCIIE
TOPSIYETO BOJIOCHA0KEHUS
;Bona cucrem
[EHTPAJIM30BAaHHOTO TOPSYCTO
BOtoCHa0KeHNUs ;CHCTEMBI
BopocHabOxenus (Cucrema

IlepmaHranaTHast OKUCIIIEMOCTh
(mepMaHTraHAaTHBIH MHIEKC)

ot 0,25 no 100 (mr/am*)



L OKyMEeHTHbI,
yCTaHaBnuBawLwme npaBuna

Onpepensiemasi

Nn/n - HanmeHoBaHue o6bekTa KopA oKnpg 2 KoA TH B34 EA3C Ownana3oH onpeaeneHus
M MeToAbl UccriefoBaHumn XapakTtepucTuka (Mokasatenb)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
3.14. BOJOCHAOKEHUS
JKEIE3HOTOPOIKHOTO
MOJIBUYKHOT'O COCTaBa)
3.15. TTHA @ 14.1:2:4.128-98 (M IIureeBas Boga ;Boma nmuteeBast MaccoBast KOHLIEHTpALUs

01-05-2012) (M3nanue 2012
r); X¥MIYecKue UCIBITAaHNS,
(M3UKO-XUMHYECKHE
UCTIBITaHHS; )ITyOPHMETPUIECK
uii

LIEHTPAIM30BaHHOTO
BoJiocHa0Oxenus ;Boma
MUThEBAst
HEIICHTPATU30BaHHOT O
BosocHabxeHus ;Boma
BOJOMCTOYHHKOB
XO03HCTBEHHO-OBITOBOIO U
PEeKpeamoHHOTO
BOJIOIOJIE30BAHMS
;Texunueckas Boja ;Boga
MUCTULIMPOBaHHas ;Boja s
nabopatopHoro ananusa ;Bona
CHCTEM IEHTPATM30BAaHHOTO
BOJOCHA0KEHUS, B TOM YHUCIIE
TOpsTYeTo BOIOCHA0KEHUS
;Boma cuctem
LEHTPAIN30BaHHOTO TOPSTIETO
BogocHaOkeHus ;CHCTEMBI
BojocHaOxeHus (Cucrema
BOJIOCHA0XKEHHUS
JKEIE3HOAOPOIKHOTO
MOJIBUYKHOTO COCTaBA)

HedTenpoIykToB

ot 0,005 mo 50 (mr/mm?)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

THA @ 14.1:2:4.158-2000 (M
01-06-2013) (U3nanue 2014
r); XUMUYECKHE UCTIBITAHMUS,
(HU3UKO-XUMHUYECKHE
UCTIBITaHUS; (PITyOpHUMETPHUECK
ui

IMHA @ 14.1:2:4.182-02 M 01-
07-2010) (M3nanue 2010 1),
Merton A;XuMuyeckue
HCTBITaHUS, PU3UKO-
XMMHYECKHE HCTIBITAHMS;

IIuteeBas Boxa ;Boga nmutbeBas
[EHTPAITM30BAaHHOTO
BojocHabOxenus ;Boja
IMUTbBEBAsA
HELCHTPAIN30BaHHOTO
BogocHaOxenus ;Boaa
BOJIOMCTOYHHKOB
XO03SHCTBEHHO-OBITOBOTO U
PEKpEanoOHHOTO
BOJIOITOJIb30BAHUS
;Texunueckas Boja ;Boaa
MUCTHILIMPOBaHHas ;Bosa st
nabopaTtopHoro aHanusa ;Bozna
CHCTEM LEHTPAIU30BAaHHOTO
BOJIOCHAOKCHHUS, B TOM YHCIIC
TOPSTYEro BOJOCHAOKEHHS
;Boma cuctem
IICHTPAIN30BaHHOTO TOPSIIETO
BojocHa0xeHus ;CUCTEMBI
BojocHaOkeHus (Cucrema
BOJIOCHA0KEHUS
JKEJIe3HOAOPOIKHOTO
MOJIBUYKHOTO COCTaBa)

IIutheBas Boga ;Boma nutheBas
LEHTPATU30BaHHOTO
BogocHaOxeHus ;Boma
MHUTHEBas
HEICHTPAIN30BaHHOTO

MaccoBast KOHLIEHTpaLus
AQHMOHHBIX IOBEPXHOCTHO-
akTHBHBIX BellecTB (AIIAB)

MaccoBasi KOHIIEHTpaIys
(denomnoB

ot 0,025 o 10 (mr/om?)

ot 0,0005 mo 1,0 (Mr/am?)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

3.17.

(iryopumMeTpraecKkuit

T'OCT 33045, m.

5; XuMU4YeCKUe UCITBITAHMS,
(hU3UKO-XUMHIYECKHE
HCTBITAHUS;,POTOMETPHICCKUIT

BojocHaOxeHus ;Boma
BOJIOUCTOYHHKOB
XO03SICTBEHHO-0BITOBOTO U
PEKpEanoOHHOTO
BOJIONIOJIb30BAHHS
;Texunueckas Boja ;Boaa
IUCTHIUTHpOBaHHas ;Boxa mist
naboparopHoro aHanusa ;Boxa
CHCTEM LICHTPAIH30BAaHHOTO
BOJOCHAOKCHHSI, B TOM YHCJIE
TOPSIYETO BOIOCHA0KEHUS
;Bona cucrem
LEHTPATU30BaHHOTO TOPSYETro
BogocHaOxeHus ;CUCTEMBI
BopocHaOxeHus (Cucrema
BOJIOCHAOXEHUSA
JKENE3HOAOPOIKHOTO
TTOJIBU>KHOTO COCTaBA)

ITuteeBas Bona ;Bona nmuteeBas
LEHTPATM30BaHHOTO
BojocHa0Oxenus ;Boma
MUTHEBAs
HEIICHTPATU30BaHHOT O
BojocHabOxeunus ;Boja
BOJIOMCTOYHHKOB
XO03MCTBEHHO-OBITOBOTO U
PEeKpeanuoHHOTO
BOJIOIIOJIb30BaAHUS
;Texundeckas Bona ;Bona

MaccoBas KoHIeHTpanus
aMMHaKa ¥ HOHOB aMMOHHS

ot 0,1 1o 300 (Mr/mm?®)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

IMHJ @ 14.1:2:4.181-

02; XuMHYECKHE UCITBITAHUS,
(bHU3UKO-XUMUYECKHE
HCTIBITaHUSL;(PITyOpUMETPHUYECK
ui

IUCTUIUTHpOBaHHas ;Boxa st
naboparopHoro aHanusa ;Bona
CHCTEM IICHTPAJIM30BAaHHOTO
BOJIOCHA0KEHMS, B TOM YKCJIE
ropsiyero BOIOCHA0KEHUs
;Boma cuctem
LEHTPAITN30BAHHOTO TOPIYETO
BogocHaOxeHus ;CUCTEMBI
BojocHaOxeHus (Cucrema
BOJOCHAOKCHHS
JKEIE3HOTOPOIKHOTO
MOJIBUYKHOT'O COCTaBa)

IIuteeBas Boga ;Boma nutheBas
LEHTPATU30BaHHOTO
BogocHaOxeHus ;Boaa
MHUTHEBas
HEICHTPAIN30BaHHOTO
BoJocHaOkeHus ;Bona
BOJOUCTOYHHKOB
XO03SICTBEHHO-OBITOBOTO U
PEKpEealoOHHOTO
BOJIOIOJIb30BaHUS
;Texunueckas Boja ;Boaa
TUCTHIUIMPOBaHHAs ;Boma s
nmaboparopHoro aHanusa ;Boxa
CUCTEM LICHTPATH30BAaHHOTO
BOJIOCHAOKEHHSI, B TOM YHCJIE
TOPSIYETO BOIOCHA0KEHUS
;Bona cuctem

MaccoBasi KOHIIEHTpaIus
amomunus (Al)

ot 0,01 10 50 (mr/mam?)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

3.20.

T'OCT P 57162;Xumudeckue
UCIIBITaHUS, (PU3NKO-
XUMHYECKHUE
HCIIBITAHHUA,aTOMHO-
a6copOLMOHHBIH
cnekrpomerpudeckuii (AAC)

[EHTPAITU30BAHHOTO TOPSIYETO
BojocHa0xeHus ;CUCTEMBI
BojocHaOx)eHus (Cucrema
BOJIOCHAOKEHHS
JKEJIE3HOAOPOIKHOTO
MOJIBUYKHOTO COCTaBa)

IIuteeBas Boxa ;Boga nmutbeBas
[EHTPAITM30BAaHHOTO
BojocHabOxenus ;Boja
IMUTbBEBAsA
HELCHTPAIN30BaHHOTO
BogocHaOxeHus ;Boaa
BOJIOMCTOYHHKOB
XO03SICTBEHHO-0BITOBOIO U
PEKpEanoOHHOTO
BOJIOITOJIb30BAHUS
;Texunueckas Boja ;Boga
MUCTHIIMPOBaHHas ;Bosa st
nabopaTtopHoro aHanusa ;Bozna
CHCTEM LEHTPAIU30BaHHOTO
BOJOCHAOKEHMS, B TOM YHCJIE
TOPSTYEro BOJOCHAOKEHHS
;Boma cucrem
[ICHTPAIM30BaHHOTO TOPSIICTO
BogocHa0xeHus ;CUCTEMBI
BojocHaOkeHus (Cucrema
BOJIOCHA0KEHUS
JKEJIe3HOAOPOIKHOTO

XKemeszo (Fe)

Kammuii (Cd)

Kobanst (Co)

Mapranen (Mn)

Mens (Cu)

Momu6aen (Mo)

Mpibsk (As)

ot 0,01 1o 25 (mr/mm?)

ot 0,0001 mo 5 (mr/mm?)

ot 0,002 mo 5 (Mr/mm?)

ot 0,001 mo 5 (mr/mm?)
ot 0,001 mo 5 (mr/mm?)
ot 0,001 mo 20 (mr/mm)

ot 0,005 mo 5 (mr/mm?)



L OKyMEeHTHbI,

N/ | Yérarasnusaiowne npasuna HaumeHoBaHMe 06bekTa Kof, oKna 2 Kon TH B[, EA3C Onpeaensiemasn [ManazoH onpegeneHus
M MeToAbl UCCIIe[0BaHMM xapakTepucTtuka (Mokasarens)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
3.20. TIOJIBHKHOTO COCTaBa) Huxens (Ni) -
ot 0,005 mo 5 (mr/mm?)
Caurer (Pb) -
ot 0,002 o 5 (mMr/mm?)
Xpowm (Cr) -
ot 0,002 o 10 (mr/om?)
Hwuak (Zn) -
ot 0,001 o 50 (mr/mm?)
3.21. [MHJ © 14.1:2:4.4- ITuteeBas Boga ;Boma mutheBast | - HuTtpats -

95; XUMHYECKHE UCITBITAHHUS,
(bHU3UKO-XUMUYECKHE
HCTBITaHU;,POTOMETPUIECKUI

LEHTPATU30BaHHOTO
BogocHaOxeHus ;Boaa
MUTHEBAs
HEICHTPAIN30BaHHOTO
BoJocHaOkeHus ;Bona
BOJJOUCTOYHHKOB
X03SICTBEHHO-OBITOBOTO U
PEKpeaInoHHOTO
BOJIOTIOJIH30BAHUS
;Texunueckas Boja ;Boaa
TUCTHIUIMPOBaHHAs ;Boma s
nmaboparopHoro aHanusa ;Boxa
CUCTEM LICHTPATH30BAaHHOTO
BOJIOCHAOKEHHSI, B TOM YHCJIE
TOPSIYETO BOIOCHA0KEHUS
;Bona cuctem
[EHTPATM30BaHHOTO TOPAUETO
BogocHaO)eHus ;CUCTEMBI

ot 0,1 g0 100 (mr/am?)



L OKyMEeHTHbI,
yCTaHaBnuBawLwme npaBuna

Onpepensiemasi

Nn/n - HanmeHoBaHue o6bekTa KopA oKnpg 2 KoA TH B34 EA3C Ownana3oH onpeaeneHus
M MeToAbl UccriefoBaHUmI xapakTtepucTtuka (Mokasatenb)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
3.21. BojocHaOxeHus (Cucrema
BOJIOCHA0KCHUS
JKEIIE3HOTOPOIKHOTO
IIOJIBUYKHOT'O COCTaBa)
3.22. I[MHJ] ® 14.1:2:4.3-95 [TutbeBas Bona ;Boja nmuTheBas Hurpur-uon -

(U3nanue 2011 r); Xumuueckue
HCTBITaHUS, PU3UKO-
XUMHYCCKHE
HCTIBITaHUs;(poTOMETpUIECKUit

LEHTPAIH30BAHHOTO
BogocHaOxeuus ;Boma
MUTHEBAS
HEIIEHTPAIN30BAaHHOTO
BojocHabOxenus ;Boja
BOJIOUCTOYHHKOB

X035 CTBEHHO-OBITOBOIO
PEKpearioOHHOTo
BOJIOIOJIB30BAHMS
;Texunueckas Boja ;Boaa
JHUCTHLIHpOBaHHas ;Boma st
nmaboparopHoro aHanusa ;Bona
CHCTEM [ICHTPAIH30BAaHHOTO
BOJIOCHA0KEHHUSI, B TOM YHCIIE
TOPSIYETo BOIOCHA0KECHUS
;Boma cuctem
LEHTPAIM30BaHHOTO TOPSTYETO
BogocHa0xeHus ;CUCTEMBI
BomocHaOxeHus (Cucrema
BOJIOCHAOXEHUSA
KENE3HOTOPOIKHOTO
MOJIBUYKHOT'O COCTaBa)

ot 0,02 no 3 (mr/om*)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

3.23.

3.24.

T'OCT 18309, n.5; Xumudeckue
UCTIBITaHUsI, (PHU3UKO-
XUMUYECKUE
UCTIBITAaHHST;(DOTOMETPUUCCKHIHA

I'OCT 31940, . 6 MeTOx
3;XuMunuecke UCIIBITaHuS,
(HU3UKO-XUMUYECKHE
UCTIBITAHUS; TYPOUTUMETPHYECK
nii

IIuteeBas Boxa ;Boga nmutbeBas
[EHTPAITM30BAaHHOTO
BojocHabOxenus ;Boja
IMUTbBEBAsA
HELCHTPAIN30BaHHOTO
BogocHaOxenus ;Boaa
BOJIOMCTOYHHKOB
XO03SHCTBEHHO-OBITOBOTO U
PEKpEanoOHHOTO
BOJIOITOJIb30BAHUS
;Texunueckas Boja ;Boaa
MUCTHILIMPOBaHHas ;Bosa st
nabopaTtopHoro aHanusa ;Bozna
CHCTEM LEHTPAIU30BAaHHOTO
BOJIOCHAOKCHHUS, B TOM YHCIIC
TOPSTYEro BOJOCHAOKEHHS
;Boma cuctem
IICHTPAIN30BaHHOTO TOPSIIETO
BojocHa0xeHus ;CUCTEMBI
BojocHaOkeHus (Cucrema
BOJIOCHA0KEHUS
JKEJIe3HOAOPOIKHOTO
MOJIBUYKHOTO COCTaBa)

IIutheBas Boga ;Boma nutheBas
LEHTPATU30BaHHOTO
BogocHaOxeHus ;Boma
MHUTHEBas
HEICHTPAIN30BaHHOTO

MaccoBast KOHLICHTPALHS
nommdocdaToB

Cynbdatsl (cyabdaT-HOHbI)

ot 0,01 1o 40 (mr/mm?)

ot 2 10 50 (mMr/am3)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

3.24.

3.25.

TIHO @ 14.1:2.179-
2002;XuMHUYECKHE UCIILITAHHUS,
(hH3UKO-XUMUYECKHE
HCTBITAHUS;,POTOMETPHICCKUIT

BojocHaOxeHus ;Boma
BOJIOUCTOYHHKOB
XO03SICTBEHHO-0BITOBOTO U
PEKpEanoOHHOTO
BOJIONIOJIb30BAHHS
;Texunueckas Boja ;Boaa
IUCTHIUTHpOBaHHas ;Boxa mist
naboparopHoro aHanusa ;Boxa
CHCTEM LICHTPAIH30BAaHHOTO
BOJOCHAOKCHHSI, B TOM YHCJIE
TOPSIYETO BOIOCHA0KEHUS
;Bona cucrem
LEHTPATU30BaHHOTO TOPSYETro
BogocHaOxeHus ;CUCTEMBI
BopocHaOxeHus (Cucrema
BOJIOCHAOXEHUSA
JKENE3HOAOPOIKHOTO
TTOJIBU>KHOTO COCTaBA)

ITuteeBas Bona ;Bona nmuteeBas
LEHTPATM30BaHHOTO
BojocHa0Oxenus ;Boma
MUTHEBAs
HEIICHTPATU30BaHHOT O
BojocHabOxeunus ;Boja
BOJIOMCTOYHHKOB
XO03MCTBEHHO-OBITOBOTO U
PEeKpeanuoHHOTO
BOJIOIIOJIb30BaAHUS
;Texundeckas Bona ;Bona

Dropuas! (GTOpUA-NOHBI)

ot 0,1 mo 5 (mr/mm?)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

3.25.

3.26.

IMHJ] @ 14.1:2:4.187-

02; XuMHYECKHE UCITBITAHUS,
(bHU3UKO-XUMUYECKHE
HCTIBITaHUSL;(PITyOpUMETPHUYECK
ui

IUCTUIUTHpOBaHHas ;Boxa st
naboparopHoro aHanusa ;Bona
CHCTEM IICHTPAJIM30BAaHHOTO
BOJIOCHA0KEHMS, B TOM YKCJIE
ropsiyero BOIOCHA0KEHUs
;Boma cuctem
LEHTPAITN30BAHHOTO TOPIYETO
BogocHaOxeHus ;CUCTEMBI
BojocHaOxeHus (Cucrema
BOJOCHAOKCHHS
JKEIE3HOTOPOIKHOTO
MOJIBUYKHOT'O COCTaBa)

IIuteeBas Boga ;Boma nutheBas
LEHTPATU30BaHHOTO
BogocHaOxeHus ;Boaa
MHUTHEBas
HEICHTPAIN30BaHHOTO
BoJocHaOkeHus ;Bona
BOJOUCTOYHHKOB
XO03SICTBEHHO-OBITOBOTO U
PEKpEealoOHHOTO
BOJIOIOJIb30BaHUS
;Texunueckas Boja ;Boaa
TUCTHIUIMPOBaHHAs ;Boma s
nmaboparopHoro aHanusa ;Boxa
CUCTEM LICHTPATH30BAaHHOTO
BOJIOCHAOKEHHSI, B TOM YHCJIE
TOPSIYETO BOIOCHA0KEHUS
;Bona cuctem

MaccoBasi KOHIIEHTpaIus
¢dopmanbaerinaa

ot 0,02 10 0,5 (Mr/mm?)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

3.26.

3.27.

T'OCT 4245;Xumuyeckue
UCTIBITaHUsI, (PHU3UKO-
XUMHUYECKUE

UCTIBITAHHS; THATPUMETPHUCCKHH
(0OBEeMHBII)

[EHTPAITU30BAHHOTO TOPSIYETO
BojocHa0xeHus ;CUCTEMBI
BojocHaOx)eHus (Cucrema
BOJIOCHAOKEHHS
JKEJIE3HOAOPOIKHOTO
MOJIBUYKHOTO COCTaBa)

IIuteeBas Boxa ;Boga nmutbeBas
[EHTPAITM30BAaHHOTO
BojocHabOxenus ;Boja
IMUTbBEBAsA
HELCHTPAIN30BaHHOTO
BogocHaOxeHus ;Boaa
BOJIOMCTOYHHKOB
XO03SICTBEHHO-0BITOBOIO U
PEKpEanoOHHOTO
BOJIOITOJIb30BAHUS
;Texunueckas Boja ;Boga
MUCTHIIMPOBaHHas ;Bosa st
nabopaTtopHoro aHanusa ;Bozna
CHCTEM LEHTPAIU30BaHHOTO
BOJOCHAOKEHMS, B TOM YHCJIE
TOPSTYEro BOJOCHAOKEHHS
;Boma cucrem
[ICHTPAIM30BaHHOTO TOPSIICTO
BogocHa0xeHus ;CUCTEMBI
BojocHaOkeHus (Cucrema
BOJIOCHA0KEHUS
JKEJIe3HOAOPOIKHOTO

Xopuap! (XJIOp-UOHEI)

ot 10 1o 550 (mr/om?)



L OKyMEeHTHbI,
yCTaHaBnuBawLwme npaBuna

Onpepensiemasi

Nn/n - HanmeHoBaHue o6bekTa KopA oKnpg 2 KoA TH B34 EA3C Ownana3oH onpeaeneHus
M MeToAbl MccnefoBaHUi XapakTtepucTuka (Mokasatenb)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
3.27. TIOJIBHKHOTO COCTaBa)
3.28. I'OCT 31868;Xumuueckue IIuteeBas Boga ;Boma nutheBas LBeTHOCTB

UCTIBITaHHS, PU3UKO-
XUMHYECKUE
UCTIBITAHUS;(POTOMETPUYECKHI

LEHTPATU30BaHHOTO
BogocHaOxeHus ;Boaa
MUTHEBAs
HEICHTPAIN30BaHHOTO
BoJocHaOxeHwus ;Bona
BOJIOUCTOYHHKOB
XO03SICTBEHHO-OBITOBOTO U
PEKpeaInoHHOTO
BOJIOTIOJIH30BAHUS
;Texuuueckas Bojia ;Boaa
TUCTUIUIMPOBaHHAs ;Boma s
nmaboparopHoro aHanusa ;Boxa
CUCTEM LICHTPATH30BAaHHOTO
BOJIOCHAOKEHHSI, B TOM YHCJIE
TOPSIYETO BOIOCHA0KEHUS
;Bonma cucrem
[EHTPATM30BaHHOTO TOPAUETO
BogocHaO)eHus ;CUCTEMBI
BopocHaOxenus (Cucrema
BOJIOCHA0KECHHUS
JKENE3HOTOPOIKHOTO
TTOJIBI)KHOTO COCTaBA)

ot 1 1o 50 (rpazycos
LIBETHOCTH)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

3.29.

3.30.

IMHJ © 14.1:2:3:4.213-05
(U3pnanme 2019

I.); XUMHYECKHE UCIIbITaHUs,
(HU3UKO-XUMHUYECKHE
UCHBITaHUS; TYpOHIUMETPHYECK
uii

I'OCT P 57164, n.
5;OpranosienTryecKue
(CeHCOpHBIE) UCTIBITAHUS
;OpTaHOJIENTUYECKUI
(ceHCOpHBIN)

IIuteeBas Boxa ;Boga nmutbeBas
[EHTPAITM30BAaHHOTO
BojocHabOxenus ;Boja
IMUTbBEBAsA
HELCHTPAIN30BaHHOTO
BogocHaOxenus ;Boaa
BOJIOMCTOYHHKOB
XO03SHCTBEHHO-OBITOBOTO U
PEKpEanoOHHOTO
BOJIOITOJIb30BAHUS
;Texunueckas Boja ;Boaa
MUCTHILIMPOBaHHas ;Bosa st
nabopaTtopHoro aHanusa ;Bozna
CHCTEM LEHTPAIU30BAaHHOTO
BOJIOCHAOKCHHUS, B TOM YHCIIC
TOPSTYEro BOJOCHAOKEHHS
;Boma cuctem
IICHTPAIN30BaHHOTO TOPSIIETO
BojocHa0xeHus ;CUCTEMBI
BojocHaOkeHus (Cucrema
BOJIOCHA0KEHUS
JKEJIe3HOAOPOIKHOTO
MOJIBUYKHOTO COCTaBa)

IIutheBas Boga ;Boma nutheBas
LEHTPATU30BaHHOTO
BogocHaOxeHus ;Boma
MHUTHEBas
HEICHTPAIN30BaHHOTO

MyTtHOCTS (110 hopMa3HHy)

Bkyc u npuskyc

3amnax npu 20 °C

ot 1,0 5o 100,0 (EM®)

ot 0 10 5 (6amn)

or 0 1o 5 (6amn)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

3.30.

3.31.

T'OCT 18301;Xumuueckue
HCTIBITaHUS, (PU3HKO-
XHMHYECKHE

HCTIBITAHUSL; THTPUMETPHICCKUH
(0OBeMHBII)

BojocHaOxeHus ;Boma
BOJIOUCTOYHHKOB
XO03SICTBEHHO-0BITOBOTO U
PEKpEanoOHHOTO
BOJIONIOJIb30BAHHS
;Texunueckas Boja ;Boaa
IUCTHIUTHpOBaHHas ;Boxa mist
naboparopHoro aHanusa ;Boxa
CHCTEM LICHTPAIH30BAaHHOTO
BOJOCHAOKCHHSI, B TOM YHCJIE
TOPSIYETO BOIOCHA0KEHUS
;Bona cucrem
LEHTPATU30BaHHOTO TOPSYETro
BogocHaOxeHus ;CUCTEMBI
BopocHaOxeHus (Cucrema
BOJIOCHAOXEHUSA
JKENE3HOAOPOIKHOTO
TTOJIBU>KHOTO COCTaBA)

ITuteeBas Bona ;Bona nmuteeBas
LEHTPATM30BaHHOTO
BojocHa0Oxenus ;Boma
MUTHEBAs
HEIICHTPATU30BaHHOT O
BojocHabOxeunus ;Boja
BOJIOMCTOYHHKOB
XO03MCTBEHHO-OBITOBOTO U
PEeKpeanuoHHOTO
BOJIOIIOJIb30BaAHUS
;Texundeckas Bona ;Bona

O30H

ot 0,05 o 1,0 (mMr/mm?)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Koa okKnpa 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

3.31.

3.32.

I'OCT 31957, 1. 5.3,5.4,

5.5; XUMHUYECKHUE UCTIBITAaHNUS,
(bHU3UKO-XUMUYECKHE
UCTIBITAHUS;IPOYUE METOIbI
(U3NKO-XUMHYECKHX
XUMHYECKUX UCCIICOBaHMIT
(ucnbITaHwmii), B TOM YHUCIe
«CYXOH XUMHUI

IUCTUIUTHpOBaHHas ;Boxa st
naboparopHoro aHanusa ;Bona
CHCTEM IICHTPAJIM30BAaHHOTO
BOJIOCHA0KEHMS, B TOM YKCJIE
ropsiyero BOIOCHA0KEHUs
;Boma cuctem
LEHTPAITN30BAHHOTO TOPIYETO
BogocHaOxeHus ;CUCTEMBI
BojocHaOxeHus (Cucrema
BOJOCHAOKCHHS
JKEIE3HOTOPOIKHOTO
MOJIBUYKHOT'O COCTaBa)

IIuteeBas Boga ;Boma nutheBas
LEHTPATU30BaHHOTO
BogocHaOxeHus ;Boaa
MHUTHEBas
HEICHTPAIN30BaHHOTO
BoJocHaOkeHus ;Bona
BOJOUCTOYHHKOB
XO03SICTBEHHO-OBITOBOTO U
PEKpEealoOHHOTO
BOJIOIOJIb30BaHUS
;Texunueckas Boja ;Boaa
TUCTHIUIMPOBaHHAs ;Boma s
nmaboparopHoro aHanusa ;Boxa
CUCTEM LICHTPATH30BAaHHOTO
BOJIOCHAOKEHHSI, B TOM YHCJIE
TOPSIYETO BOIOCHA0KEHUS
;Bona cuctem

CpoOoaHas 1EJI0YHOCTh

OOmmast meIoYHOCTh
MaccoBast KOHLIEHTpaLust
KapOOHATOB

MaccoBast KOHLIEHTpaLust
THIPOKapOOHATOB

ot 0,1 g0 100 (MMoB/IM?)

ot 0,1 1o 100 (MMoB/IM?)

ot 6 10 6000 (MMOITE/IM?)

PacderHsbIi moka3areb: -
ot 6 10 6100 (MMOIB/IM?)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

3.32.

3.33.

TTHI © 14.1:2:4.259-
10;XumMudeckre NCIbITaHUS,
(U3HKO-XUMHUYECKHE
HCHBITaHUS ; MH(ppaKpacHas
CMEKTPOCKOIHS
(criexTpodoTOMETpUIECKHiT)

[EHTPAITU30BAHHOTO TOPSIYETO
BojocHa0xeHus ;CUCTEMBI
BojocHaOx)eHus (Cucrema
BOJIOCHAOKEHHS
JKEJIE3HOAOPOIKHOTO
MOJIBUYKHOTO COCTaBa)

IIuteeBas Boxa ;Boga nmutbeBas
[EHTPAITM30BAaHHOTO
BojocHabOxenus ;Boja
IMUTbBEBAsA
HELCHTPAIN30BaHHOTO
BogocHaOxeHus ;Boaa
BOJIOMCTOYHHKOB
XO03SICTBEHHO-0BITOBOIO U
PEKpEanoOHHOTO
BOJIOITOJIb30BAHUS
;Texunueckas Boja ;Boga
MUCTHIIMPOBaHHas ;Bosa st
nabopaTtopHoro aHanusa ;Bozna
CHCTEM LEHTPAIU30BaHHOTO
BOJOCHAOKEHMS, B TOM YHCJIE
TOPSTYEro BOJOCHAOKEHHS
;Boma cucrem
[ICHTPAIM30BaHHOTO TOPSIICTO
BogocHa0xeHus ;CUCTEMBI
BojocHaOkeHus (Cucrema
BOJIOCHA0KEHUS
JKEJIe3HOAOPOIKHOTO

XKenezo (II)

ot 0,05 10 5,0 (Mr/mm3)



L OKyMEeHTHbI,
yCTaHaBnuBawLwme npaBuna

Onpepensiemasi

Nn/n - HanmeHoBaHue o6bekTa KopA oKnpg 2 KoA TH B34 EA3C Ownana3oH onpeaeneHus
M MeToAbl UccriefoBaHUmI xapakTtepucTtuka (Mokasatenb)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
3.33. TIOJIBHKHOTO COCTaBa)
3.34. I'OCT 31859;Xumuueckue IIuteeBas Boga ;Boma nutheBas XuMHudyeckoe moTpedacHne -
UCTIBITaHHS, PU3UKO- LEHTPATU30BaHHOTO kucnopona (XIIK) ot 10 g0 800 (mr/am®)
XUMHUYECKUE BojocHaOxeHus ;Bona
HCTBITAHUS;(POTOMETPHUCCKAN | MUTHEBAs
HEICHTPAIN30BaHHOTO
BoJocHaOxeHwus ;Bona
BOJIOUCTOYHHKOB
XO03SHCTBEHHO-OBITOBOTO U
PEKpEealoOHHOTO
BOJIOTIOJIH30BAHUS

;Texuuueckas Bojia ;Boaa
TUCTUIUIMPOBaHHAs ;Boma s
nmaboparopHoro aHanusa ;Boxa
CUCTEM LICHTPATH30BAaHHOTO
BOJIOCHAOKEHHSI, B TOM YHCJIE
TOPSIYETO BOIOCHA0KEHUS
;Bonma cucrem
[EHTPATM30BaHHOTO TOPAUETO
BogocHaO)eHus ;CUCTEMBI
BopocHaOxenus (Cucrema
BOJIOCHA0KECHHUS
JKENE3HOTOPOIKHOTO
TTOJIBI)KHOTO COCTaBA)



L OKyMEeHTHbI,

N/ | Yérarasnusaiowne npasuna HaumeHoBaHMe 06bekTa Kof, oKna 2 Kon TH B[, EA3C Onpeaensiemasn [ManazoH onpegeneHus
M MeToAbl MccnefoBaHUi XapakTtepucTuka (Mokasatenb)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
3.35. TTHA @ 14.1:2:3:4.123- IIutseBas Bona ;Bona nurbeBas | - Broxummyeckoe norpedieHne -

97;XUMHYECKHe UCTIBITAHYS, LEHTPaIM30BaHHOTO kucnopona (BIIK) ot 0,5 10 300,0 (MrO2/nm®)

(PU3UKO-XUMHUECKHE BojocHabOxenus ;Boja

UCIIBITAaHUA, ITPOYUEC METOAbI IMUThEBAs1

(HU3UKO-XUMHUYECKHX U HELCHTPAIN30BaHHOTO

XHUMHUYECKUX HCCIICIOBaHUN BogocHaOxenus ;Boaa

(ucnipITaHWii), B TOM YUCIIe BOJIONCTOYHUKOB

«CYXO# XUMHN» XO03SHCTBEHHO-OBITOBOTO U
PEKpEanoOHHOTO
BOJIOTIOJIE30BAHUS
;Texunueckas Boja ;Boaa
MUCTHILIMPOBaHHas ;Bosa st
nabopaTtopHoro aHanusa ;Bozna
CHCTEM LEHTPAIU30BAaHHOTO
BOJIOCHAOKCHHUS, B TOM YHCIIC
TOPSTYEro BOJOCHAOKEHHS
;Boma cuctem
IICHTPAIN30BaHHOTO TOPSIIETO
BojocHa0xeHus ;CUCTEMBI
BojocHaOkeHus (Cucrema
BOJIOCHAOKEHHS
JKEJIe3HOAOPOIKHOTO
MOJIBUYKHOTO COCTaBa)

3.36. I'OCT P 59024;0160p [TutheBas Boga ;Bona nuteeBas | - OTt60p mpobd VYkazaHue auanazoHa He

po6;0T6op npod

LEHTPAIM30BAHHOTO
BogocHaOxeHus ;Boma
MUTHEBAs
HEIEHTPATN30BAaHHOTO

TpedyeTcs: -



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

3.36.

3.37.

T'OCT 31942-2012 (ISO
19458:2006);0160p
1po6;0T60p Pod

BojocHaOxeHus ;Boma
BOJIOUCTOYHHKOB
XO03SICTBEHHO-0BITOBOTO U
PEKpEanoOHHOTO
BOJIONIOJIb30BAHHS
;Texunueckas Boja ;Boaa
IUCTHIUTHpOBaHHas ;Boxa mist
naboparopHoro aHanusa ;Boxa
CHCTEM LICHTPAIH30BAaHHOTO
BOJOCHAOKCHHSI, B TOM YHCJIE
TOPSIYETO BOIOCHA0KEHUS
;Bona cucrem
LEHTPATU30BaHHOTO TOPSYETro
BogocHaOxeHus ;CUCTEMBI
BopocHaOxeHus (Cucrema
BOJIOCHAOXEHUSA
JKENE3HOAOPOIKHOTO
TTOJIBU>KHOTO COCTaBA)

ITuteeBas Bona ;Bona nmuteeBas
LEHTPATM30BaHHOTO
BojocHa0Oxenus ;Boma
MUTHEBAs
HEIICHTPATU30BaHHOT O
BojocHabOxeunus ;Boja
BOJIOMCTOYHHKOB
XO03MCTBEHHO-OBITOBOTO U
PEeKpeanuoHHOTO
BOJIOIIOJIb30BaAHUS
;Texundeckas Bona ;Bona

OTt60p mpob

VkazaHue nuama3zoHa He
Tpebyercs: -



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

3.37.

3.38.

MBU 64-04; Xumudeckue
UCTIBITaHHS, PU3UKO-
XUMHYECKUE
HCTBITaHUs;XpoMaTorpadus
ra3oBas/Ta30KHIKOCTHAs

IUCTUIUTHpOBaHHas ;Boxa st
naboparopHoro aHanusa ;Bona
CHCTEM IICHTPAJIM30BAaHHOTO
BOJIOCHA0KEHMS, B TOM YKCJIE
ropsiyero BOIOCHA0KEHUs
;Boma cuctem
LEHTPAITN30BAHHOTO TOPIYETO
BogocHaOxeHus ;CUCTEMBI
BojocHaOxeHus (Cucrema
BOJOCHAOKCHHS
JKEIE3HOTOPOIKHOTO
MOJIBUYKHOT'O COCTaBa)

Bosayx paboueit 30151 ;Bo3ayx
HETIPOU3BOICTBEHHBIX
noMmeuieHui ;Bo3nyx
HCTIBITATENIBHBIX KaMep
;TTomMepHbIe MaTepHaITbI
;IIpoMBIIIIeHHBIE BHIOPOCHI
;ATMochepHbIH BO3TyX
(BO3IyX MOMEIIICHUIH
JKEJIe3HOAOPOIKHOTO
MOJIBUYKHOTO COCTaBA)

MaccoBasi KOHIIEHTpaIus
BUHWIXJIOpHA (XJIOPITEHa,
XJIOPATUIICHA)

MaccoBast KOHIIEHTPALH
JMXJIOpMeTaHa (XJIOPHCTOro
METHIICHA)

Xopbenson

DTa”on

DTrbeH301

ot 0,05 10 30 (mMr/m3)

ot 1 10 3000 (Mr/m?)

ot 0,05 1o 200 (mr/m?)
ot 1 1o 2000 (mr/m?)

ot 0,05 1o 200 (mr/m?)



L OKyMEeHTHbI,
yCTaHaBnuBawLwme npaBuna

Onpepensiemasi

N n/n 1 METOAR! MCCeGOBAHM HanmeHoBaHue o6bekTa Koa oknp 2 KOO TH B34 EA3C xapakTepucTuka (MokazaTens) Ownana3oH onpeaeneHus
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
3.38.
3.39. MertouKa BBIITOJTHEHUS Bo3nyx pabdoueii 3051 ;Bo3ayx AKkponeun -
U3MEpeHUi MacCoBOH HENPOU3BOJICTBEHHBIX ot 0,1 1o 10 (mr/m)
KOHIIEHTpALlMU aKpOJIEHHa, noMmeuieHui ;Bo3nyx
OyTaHa, OyTHiIKapOUTOIIA, HCTBITATEIFHBIX KaMep
OyTHIIIEI0307I6Ba, TeKCaHa, ;TTomMepHbIe MaTepHaTsl Bbyran -
renraHa, JeKaHa, ;IIpoMBIIIIeHHBIE BHIOPOCHI ot 1 1o 1500 (Mr/m*)
JUMeTIIIhopMaMua, ;ATMochepHbI BO3TyX
MCTHIILCII030JIbBa, HOHAHA, (BO31yX MoMenieHui lexcan -
OKTaHa, epPXJIOPITHIICHA, HKENIe3HOJOPOKHOTO ot 1 1o 1500 (mr/m?)
cepoyriepoja, CTupona, MO/IBM)KHOTO COCTaBa)
STHIIE/IO30IbBA Ha MaccoBast KOHLIEHTpaLust -
TIOPTATHBHEIX Ta30BBIX TeTpaxjopITUIEHa ot 0,05 o 60 (mr/m3)
xpomatorpadax OI'X u [TT'X (nepxyopaTHIIeHa)
(®P.1.31.2009.05508); Xumrmue
CKHe UCTBITaHus, HH3UKO- Maccosas kounenTparms -
XUMHYECKHEe 3TEeHWIOEH301a (CTHpPOIIa) ot 0,05 mo 60 (mr/m3)
UCIIBITAHUS; XpOMAaTOrpadust
Ta30Bas/Ta30KMIKOCTHAS OTHILENI0301bB -
ot 0,2 1o 100 (mr/m3)
3.40. Metonuka BBIIOIHEHUS Bosnyx paboueii 3051 ;Bo3ayx Aneron -
M3MEpeHHH MaccoBOH HETIPON3BOJICTBEHHBIX ot 0,08 mo 800 (Mr/m?)
KOHIICHTPALMH Pa3INIHbIX nomerieHni ;Bo3myx
CIIMPTOB, alleTOHa, OeH30I1a, HCHBITATEIbHBIX KaMep
OyTuiauerara, ;IlonmumepHble MaTepHrabl Bbenzon

n300yTuianerara, n,m-

;IIpoMbIIIIeHHBIE BBIOPOCH ;

ot 0,01 mo 100 (Mr/m®)



N /N

L OKyMEeHTHbI,
ycTaHaBnuBawlLMe npasuna
M MeToAbl UccriefoBaHnmN
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun

HanmeHoBaHue o6bekTa

Kof, oKna 2

KOA TH B3O EA3C

Onpepensiemasi
xapakTepucTtuka (Mokasarenb)

OunanasoH onpeaeneHus

3.40.

3.41.

KCHJIOJIA, 0-KCHJIONA,
METHJIITHIKETOHA, OKHCH
STHJIEHA, TOJIYOIa,
IIUKJIOTeKCAHOHA,
SMUXJIOPTU/IPUHA, STHIALETATa
Ha ITOPTaTHBHBIX I'a30BBIX
xpomatorpadax GI'X u III'X
(®P.1.31.2009.05509); Xummue
CKHe HCbITaHus, HH3UKO-
XUMHYCCKHE

UCHbITaHHs; XpoMaTorpadust
ra30Bas/Ta30)KHIKOCTHAS

PJ1 52.04.823-
2015;XuMHuuecKre UCTIBITAaHUS,
(DU3UKO-XUMHUECKHE
UCTIBITAHHST;(DOTOMETPUUCCKHIA

ATMOc(epHEIH BO3yX (BO3TyX
IMOMEILEHUH
JKEJIe3HOAOPOIKHOTO
IIOJIBUYKHOT'O COCTaBa)

Bosznyx paboueii 30851 ;Bo3nyx

HEIPOU3BOICTBEHHBIX
nomeuieHui ;Bo3ayx
HUCIIBITATCIIbHBIX KaMep
;IlonmumepHble MaTepuasl ;

Byrunauerar

MaccoBas xoHuenTpanus 1,2-
JIIMMETHIOEH30II

Maccosas xonuenTpanus 1,3-
JIIMMETHIOEH30II

Maccosast konuentpauus 1,4-
JIIMMETHIOEH30II

MaccoBast KOHIIEHTpaIHst
n300yTIIIOBOTO criupTa (2-
METHJITIpOInaH-1-oa)

MaccoBast KOHLICHTPALHS
Toyosna (MeTHI0eH3011a)

MaccoBas KOHIICHTpanus
SMUXJIOpruipuHa

(XJTOpMETHIIOKCHpPaHa)

MeTUIITHIKETOH

MaccoBast KOHIIEHTPAIHsT
(dbopmanbreruia

ot 0,08 o 800 (Mr/m?)
ot 0,05 mo 400 (Mr/m?)
ot 0,05 mo 400 (Mr/m?)

ot 0,05 no 400 (mr/m?)

ot 0,05 no 100 (mr/m?)

ot 0,05 mo 400 (Mr/m?)

ot 0,1 1o 100 (mr/m3)

ot 0,08 no 800 (mr/m?)

ot 0,01 10 0,20 (mr/m3)



L OKyMEeHTHbI,

N/ | Yérarasnusaiowne npasuna HaumeHoBaHMe 06bekTa Kof, oKna 2 Kon TH B[, EA3C Onpeaensiemasn [ManazoH onpegeneHus
M MeToAbl UCCIIe[0BaHMM xapakTepucTtuka (Mokasarens)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
3.41. ATMOCdepHBIii BO3IyX (BO3IyX
IMOMEILEHUH
JKEJIe3HOAOPOIKHOTO
IIOJIBUYKHOT'O COCTaBa)
3.42. MVYK 4.1.2471- Bosnyx paboueii 30851 ;Bo3nyx | - MaccoBasi KOHIIEHTpaIHs -
09; XuMu4ecKue UCIBITAHUS, HETPOU3BOJICTBEHHBIX JIMOKCHUJIA CEPhI ot 5,0 no 125,0 (mr/m3)
(bU3UKO-XUMHIUECKHE ToMeIIeHnH ;ATMochepHBIi
HCTIBITAHUS;(POTOMETPUYECKHI | BO3IYX (BO3MyX IIOMEIICHHUI
JKETEe3HOTOPOKHOTO
HOJBHKHOI'O COCTaBa)
3.43. MYVYK 4.1.2469- Bosnyx paboueii 30851 ;Bo3nyx | - MaccoBasi KOHIIEHTpaIHs -
09; XuMu4ecKue UCIBITAHMUS, HETPOU3BOJICTBEHHBIX (dhopmanbrernma ot 0,25 no 3,0 (mr/m?)
(bU3UKO-XUMHIUECKHE ToMeIIeHNH ;ATMochepHBIi
HCTIBITAHUS,(POTOMETPUYECKHN | BO3IyX (BO3AyX IIOMEIICHHUI
JKETEe3HOTOPOKHOTO
HOJBHKHOI'O COCTaBa)
3.44. IMHJ & 13.1:2:3.27- ATMOocdepHbIif BO31yX (BO3AYX | - MaccoBasi KOHIIEHTpaIHs

99; XuMH4EeCKUE UCIIBITAHMUS,
(bU3UKO-XUMHIUECKHE
HCTBITaHUS;XpoMaTorpadus
ra3oBas/Ta30’KUIKOCTHAS

HNOMEILEHUH
HKEJIE3HOZOPOKHOTO
MOZIBMKHOTO cocTaBa);Bo3myx
paboueii 30HHI ;Bo3myx

okcupa yriaepoaa (CO)

ot 2 10 600 (mr/m?)



L OKyMEeHTHbI,
yCTaHaBnuBawLwme npaBuna

Onpepensiemasi

Nn/n - HanmeHoBaHue o6bekTa KopA oKnpg 2 KoA TH B34 EA3C Ownana3oH onpeaeneHus
1 MeToAbl UCCTIeA0BaHM xapakTepucTtuka (Mokasartens)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
3.44. HEIIPOU3BOACTBEHHBIX
nomeuieHui ;Bo3ayx
UCIIBITATEIIHBIX KaMep
3.45. MVK 4.1.2468- ATMOCQepHBI BO3IyX (BO3IYX MaccoBast KOHIIEHTPALUS TTHLUTH
09; XumudecKkue NCIIBITaHUS, TIOMETIEHU I ot 1,0 mo 250 (mr/m3)
(M3UKO-XUMHYECKHE JKEJIC3HOLOPOKHOTO
UCIIBITAHUS;TPABUMETPUYECKUH | IIOJBIDKHOTO cocTaBa);Bo3myx
(BecoBoit) pabouecii 30HbI ;Bo31yx
HEIPOU3BOJCTBEHHBIX
noMmeuieHui ;Bo3nyx
HCTIBITATENILHBIX KaMep
3.46. MY 1461-76;Xumunueckue ATMochepHBIi Bo3ayx (BO3LyX Konnentparus peHona

UCTIBITaHHS, PU3UKO-
XUMHYECKUE
UCTIBITAHUS;(POTOMETPUYECKHI

MOMEILEHUH
JKETE3HOAOPOIKHOTO
TIOJIBMXKHOTO cocTaBa); Bo3myx
paboueii 30H5I ;Bo3nyx
HEIPOU3BOACTBEHHBIX
nomeneHuit ;Bozmyx
UCTIBITATEIbHBIX KaMep

ot 0,02 10 6,0 (Mr/m?)



L OKyMEeHTHbI,

N/ | Yérarasnusaiowne npasuna HaumeHoBaHMe 06bekTa Kof, oKna 2 Kon TH B[, EA3C Onpeaensiemasn [ManazoH onpegeneHus
M MeToAbl MCcCneAoBaHUA xapakTtepuctuka (MokasaTensb)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
3.47. MY 1638-77 ;Xumudeckue Bosznyx paboueii 30851 ;Bo3nyx Konuentpanus quokcua azora -
UcHbITaHus, GPU3UKO- HEMTPON3BOJICTBEHHBIX ot 0,15 o 12,0 (mr/m?)
XUMHYECKUE nomeuieHui ;Bo3ayx
I/ICI'I])ITaHI/ISI;(I)OTOMCT“pI/I‘[eCKHﬁ UCIIBITAaTCIIBHBIX KaMEp
;ATMochepHbIii BO3ayx
(BO3IYX MOMEILICHUI
JKENE3HOAOPOIKHOTO
TTOJIBUKHOTO COCTaBA)
3.48. MY 1637-77;Xumuueckue Bosnyx paboueii 3051 ;Bo3ayx Konuentpauus aMmmuaxa -
UCTIBITaHUSL, (PH3HKO- HETPOU3BOJICTBEHHBIX ot 2,0 no 100,0 (mr/m3)
XUMHUECKUE nomeneHuit ;Bozryx
HCTBITAHUS;()OTOMETPHUCCKAN | HCIBITATEIFHBIX KaMep
;ATMOchepHBIH BO3TyX
(BO3IyX MOMEIICHHUI
JKEJIC3HOAOPOKHOTO
IIOJIBUYKHOT'O COCTaBa)
3.49. PJ152.04.186-89, 1. ATMOc(hepHEIH BO3yX (BO3TyX KonuenTpauus ammuaxa

5.2.1.1; Xumuueckue
UCTIBITaHUsI, (PHU3HKO-
XUMUYECKHE
UCTIBITAHHS;HOTOMETPHUECCKHUI

IMOMEILEHUH
JKEJIe3HOZOPOXKHOTO
TIOJIBIKHOTO cocTaBa);Bo3myx
HEIPOU3BOJICTBEHHBIX
nomeuieHui ;Bo3ayx
HCTIBITATENIFHBIX KaMep

ot 0,01 o 2,5 (mMr/m?)



L OKyMEeHTHbI,

N/ | Yérarasnusaiowne npasuna HaumeHoBaHMe 06bekTa Kof, oKna 2 Kon TH B[, EA3C Onpeaensiemasn [ManazoH onpegeneHus
M MeToAbl MCcCneAoBaHUA xapakTtepuctuka (MokasaTensb)
(ucnbiTaHu) U NU3mepeHun
3.50. P/152.04.186-89, . 5.3.3.5 ATMochepHEIi BO3yX (BO3AyX | - KonnenTtpanus penona -

;XMMUYECKHE UCTIBITaHHUS,
(U3UKO-XUMHYECKHE
MCHBITaHNs;()OTOMETPHICCKHII

AMPEKTOp

IMOMEILEHUH
HKEJIE3HOZOPOIKHOTO
TIOJIBIKHOTO cocTaBa);Bo3myx
paboueii 30851 ;Bo3myx
HETIPON3BOJCTBEHHBIX
nomeneHuit ;Bozmryx
HCTIBITATENIBHBIX KaMep

MognucaHo 3neKTPOHHOM NOANUCHIO

M.®.Bunbk

ot 0,004 o 0,2 (mr/m3)




 
   1
   Испытательный центр федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт гигиены транспорта Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека»
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   ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГИГИЕНЫ ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (ВНИИЖГ)"
   7711002230
   директор
   М.Ф.Вильк
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       Подтверждение компетентности
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       Испытательная лаборатория (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)
    
     
     
     
  
   
     
       
         
           643
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           Российская Федерация
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           Город Москва
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           дом 1 корпус 1
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         125438, РОССИЯ, Город Москва, шоссе Пакгаузное, дом 1 корпус 1.
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                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе
                 ГОСТ 33463.2
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
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                             139
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                         Средний уровень звукового давления в октавных полосах
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                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 5
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
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                       Инструментальный метод
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина коридора в купейном вагоне по полу
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                 100203
                 Виброускорение. Методика измерений виброускорения (параметров локальной вибрации) для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ЛВ.ИНТ-06.01-2018
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     491
                     измерение вибрации
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
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                             35
                             160
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         156886
                         Вибрация локальная. Эквивалентный корректированный уровень виброускорения
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4517898
                 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02". (издание 2014 года)
                 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (Издание 2014 г)
                 
                 1664150400000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     656
                     флуориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             10
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         4969
                         Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 24198
                 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
                 ГОСТ 33045-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             300
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         130445
                         Массовая концентрация аммиака и ионов аммония
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 1036
                 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов
                 ГОСТ 4245-72
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             550
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         3416
                         Хлориды (хлор-ионы)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100129
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации алюминия в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкостиФлюорат-02
                 ПНД Ф 14.1:2:4.181-02
                 
                 1544486400000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     656
                     флуориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             50
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         2738
                         Массовая концентрация алюминия (Al)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1099
                     метод мембранной фильтрации
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Энтерококки
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Ограждающие конструкции помещений железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний по определению теплотехнических показателей
                 ГОСТ 33661-2015
                 
                 1475269200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 4
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             420
                             
                               14
                               м²
                               квадратный метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         площадь наружной поверхности ограждения помещения подвижного состава
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1,7
                             
                               570
                               Вт/(м²*K)
                               ватт на квадратный метр-кельвин
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         средний коэффициент теплопередачи ограждения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             15
                             30
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         средний перепад между температурой в помещении и температурой наружного воздуха (в установившемся режиме)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1300
                             10000
                             
                               42
                               Вт
                               ватт
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         средний тепловой поток, проходящий через ограждение помещения подвижного состава в стабильном температурном режиме
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             50
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         средняя температура внутреннего воздуха в помещении
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             30
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         средняя температура наружного воздуха 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2800
                             
                               4
                               м
                               метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Линейные размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,4
                             240
                             
                               45
                               В
                               вольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Напряжение переменного тока 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             50
                             
                               54
                               А
                               ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Сила переменного тока
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3,0
                             
                               90
                               м/с
                               метр в секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Скорость движения наружного воздуха
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                             55
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Температура воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 31464
                 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах
                 ГОСТ Р ИСО 9612-2013
                 
                 1640736000000
                 1504224000000
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         281
                         Эквивалентный уровень звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 5
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота бортиков обеденного стола
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота бортиков, расположенных по периметру кухонной плиты
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота верхней кромки остекления окна от пола
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота дверного проема в свету
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота купе пассажирского
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота унитаза над полом
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота установки умывальника в туалете
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина купе пассажирского
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                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина служебного помещения 
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                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина спальной полки
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                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина туалетного помещения
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина унитаза
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: площадь помещения
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние в горизонтальной проекции между краем стола и передним краем сиденья в обеденном зале
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние между сиденьями при расположении кресел друг против друга
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                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние между ступеньками по вертикали
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние от пола до нижней спальной полки (расстояние от пола до поверхности сиденья)
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние по высоте между нижней и верхней спальными (расстояние от поверхности сиденья до верхней спальной полки)
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: шаг установки кресел при многорядной посадке
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина дверного проема в свету
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина купе пассажирского
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина прохода в вагоне открытого типа:       между боковыми стенами рундуков на высоте 0,15 м от пола
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина прохода в вагоне открытого типа: между боковыми стенами рундуков на высоте 0,15 м от пола
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина прохода в вагоне с креслами для сидения
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина прохода между рядами столов в обеденном зале вагона-ресторана
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина служебного помещения
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина спальной полки
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина ступеньки на подножках
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина тамбура
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина унитаза
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:высота коридора (прохода)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:высота нижней кромки остекления окна от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:глубина ступеньки на подножках
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:длина тамбура
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:расстояние по высоте между верхней спальной полкой и потолком (расстояние между верхней спальной полкой и багажной полкой) 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:расстояние по высоте между нижней и верхней спальными (расстояние от поверхности сиденья до верхней спальной полки)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:ширина коридора в купейном вагоне на высоте 1,2 м от пола и по полу
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:ширина прохода в вагоне открытого типа: между поручнями, на высоте 1,2 м от пола   
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели элементов внутреннего оборудования
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         ргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина туалетного помещения
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100198
                 Методика измерений показателей микроклимата для целей специальной оценки условий труда
                 МИ М.ИНТ-01.01-2018
                 
                 1547510400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     495
                     измерение температуры
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             98
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         122114
                         Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             20000
                             
                               532
                               Вт/м²
                               ватт на квадратный метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         137267
                         Интенсивность теплового излучения (теплового потока)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             98
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         135030
                         Относительная влажность воздуха на рабочем месте за временной интервал
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             20,0
                             
                               90
                               м/с
                               метр в секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         5314
                         Скорость движения воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             40
                             85
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         3057
                         Температура воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 23371
                 Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих местах
                 ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001)
                 
                 1674432000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     491
                     измерение вибрации
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             35
                             160
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         156886
                         Вибрация локальная. Эквивалентный корректированный уровень виброускорения
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний
                 ГОСТ 12.3.018-79
                 
                 347144400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         количество наружного воздуха, подаваемого в вагон на одного человека в час  при расчетной населенности вагона
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         количество наружного воздуха, подаваемого в вагон через одну воздухозаборную решетку
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         общее количество наружного воздуха
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         средняя скорость движения воздуха
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         7670
                         Линейные размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30
                             
                               90
                               м/с
                               метр в секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         5314
                         Скорость движения воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 98751
                 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нитрит-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Грисса (Издание 2011 года)
                 ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 (Издание 2011 г)
                 
                 1664150400000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             3
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         2026
                         Нитрит-ион
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 97659
                 Руководство по контролю загрязнения атмосферы
                 РД 52.04.186-89
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 true
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п. 5.2.1.4
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             1,4
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         127690
                         Концентрация диоксида азота
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 5
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота бортиков обеденного стола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота бортиков, расположенных по периметру кухонной плиты
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота верхней кромки остекления окна от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота дверного проема в свету
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота купе пассажирского
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота нижней кромки остекления окна от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота унитаза над полом
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота установки умывальника в туалете
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина купе пассажирского
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина служебного помещения 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина спальной полки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина туалетного помещения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина унитаза
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: площадь помещения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние в горизонтальной проекции между краем стола и передним краем сиденья в обеденном зале
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние между сиденьями при расположении кресел друг против друга
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние между ступеньками по вертикали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние от пола до нижней спальной полки (расстояние от пола до поверхности сиденья)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние по высоте между нижней и верхней спальными (расстояние от поверхности сиденья до верхней спальной полки)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: шаг установки кресел при многорядной посадке
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина дверного проема в свету
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина коридора в купейном вагоне по полу
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000 
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина коридора в купейном вагоне: на высоте 1,2 м от пола 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина купе пассажирского
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина прохода в вагоне открытого типа:       между боковыми стенами рундуков на высоте 0,15 м от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина прохода в вагоне открытого типа: между боковыми стенами рундуков на высоте 0,15 м от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина прохода в вагоне с креслами для сидения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина прохода между рядами столов в обеденном зале вагона-ресторана
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина служебного помещения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина спальной полки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина ступеньки на подножках
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина тамбура
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина унитаза
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:высота коридора (прохода)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:высота нижней кромки остекления окна от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:глубина ступеньки на подножках
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:длина тамбура
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:расстояние по высоте между верхней спальной полкой и потолком (расстояние между верхней спальной полкой и багажной полкой) 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:расстояние по высоте между нижней и верхней спальными (расстояние от поверхности сиденья до верхней спальной полки)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели элементов внутреннего оборудования
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         ргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина туалетного помещения
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 98750
                 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нитрат-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с салициловой кислотой
                 ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
                 
                 1651190400000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         156
                         Нитраты
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99088
                 МВИ массовой концентрации хлористого винила, гексена, гептена, метилена хлористого, изопропилбензола, метилметакрилата, октена, пентана, пропилбензола, трихлорэтилена, хлорбензола, этилбензола, этанола на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ (ФР.1.31.2009.05414)
                 МВИ 64-04
                 
                 1517356800000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             30
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         155482
                         Массовая концентрация винилхлорида (хлорэтена, хлорэтилена)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             3000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         155478
                         Массовая концентрация дихлорметана (хлористого метилена)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             200
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         2529
                         Хлорбензол
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         285
                         Этанол
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             200
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         287
                         Этилбензол
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99091
                 Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух непроизводственных помещений, промышленные выбросы. Методика выполнения измерений массовой концентрации альфа-метилстирола, анилина, ацетальдегида, бутилакрилата, н-бутилбензола, винилацетата, изооктилового спирта, мезитилена, метилакрилата, метилацетата, метилбутилкетона, метилового спирта, пропилацетата, псевдокумола, скипидара, циклогексана, этилового эфира, этиленхлоргидрина, этилхлорида на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ (ФР.1.31.2009.05510)
                 МВИ 46-07
                 
                 1517356800000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             100
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1297
                         Массовая концентрация ацетальдегида
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             400
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1335
                         Массовая концентрация бутилакрилата
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             400
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1338
                         Массовая концентрация винилацетата
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             400
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1348
                         Массовая концентрация метилакрилата
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Энтерококки
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 5. Методы испытаний по определению уровней электромагнитных излучений 
                 ГОСТ 33463.5
                 
                 1496264400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             199,9
                             
                               995
                               мТл
                               миллитесла
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Напряженность постоянного магнитного поля (магнитная индукция)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             500
                             
                               555
                               В/м
                               вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Напряженность электрического поля в диапазоне от 0,03 до 3 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               1076
                               кВ/м
                               Киловольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,3
                             180
                             
                               1076
                               кВ/м
                               Киловольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Напряженность электростатического поля
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             20
                             
                               557
                               А/м
                               ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         напряженность магнитного поля от 0,03 до 3 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             20
                             
                               557
                               А/м
                               ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         напряженность магнитного поля от 30 до 50 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1800
                             
                               557
                               А/м
                               ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             500
                             
                               555
                               В/м
                               вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         напряженность электрического поля диапазона частот от  3 до 30 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             500
                             
                               555
                               В/м
                               вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         напряженность электрического поля диапазона частот от  30 МГц до 300 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Кресло пассажирское моторвагонного подвижного состава и пассажирских вагонов локомотивной тяги. Общие технические условия
                 ГОСТ 34013-2016
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 ПУНКТ 5.2.5
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические размеры и эргономические параметры кресла: линейные размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             360
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические размеры и эргономические параметры кресла:угловые размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота опорной поверхности сиденья от опорной поверхности для ног
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота подлокотника
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота спинки с подголовником (от опорной поверхности сиденья)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Выступ опорной поверхности подголовника от опорной поверхности спинки на уровне 670 мм от сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Глубина сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Длина подлокотника 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Расстояние между внутренними гранями подлокотников
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             15
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Угол наклона опорной поверхности подголовника от вертикали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             25
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Угол наклона подлокотника от горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина подлокотника 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина спинки 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         высота установки вершины поясничной опоры до опорной поверхности сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         угол наклона сиденья (опорной поверхности) к горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         угол наклона спинки относительно опорной поверхности сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 10
                 true
                 
                   
                     494
                     измерение освещенности
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             99999
                             
                               64
                               лк
                               люкс
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровни искусственной освещенности в вагонах при рабочем, дежурном и аварийном освещении
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     605
                     весовые параметры (масса, плотность, объем)
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             11,0
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: подъем и перемещение  тяжести постоянно (более 2-х раз в час) (для женщин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             21,0
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: подъем и перемещение  тяжести постоянно (более 2-х раз в час) (для мужчин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             13,0
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час) (для женщин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             36,0
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час) (для мужчин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             360
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: суммарная масса грузов перемещаемых в течение каждого часа смены, с пола   (для женщин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             610
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: суммарная масса грузов перемещаемых в течение каждого часа смены, с пола  (для мужчин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             710
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: суммарная масса грузов перемещаемых в течение каждого часа смены, с рабочей поверхности  (для женщин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             1600
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: суммарная масса грузов перемещаемых в течение каждого часа смены, с рабочей поверхности  (для мужчин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     673
                     тяжесть трудового процесса
                     false
                     
                       672
                       Тяжесть и напряженность трудового процесса
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             150000
                             
                               987
                               кгс*с
                               килограмм-сила на секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131465
                         Статическая нагрузка при удержании груза двумя руками
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             71000
                             
                               987
                               кгс*с
                               килограмм-сила на секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131464
                         Статическая нагрузка при удержании груза одной рукой
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             71000
                             
                               985
                               кг*м
                               килограмм-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131457
                         Физическая динамическая нагрузка при общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) при перемещении груза на расстояние более 5 м
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             36000
                             
                               985
                               кг*м
                               килограмм-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131456
                         Физическая динамическая нагрузка при общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             71000
                             
                               985
                               кг*м
                               килограмм-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131455
                         Физическая динамическая нагрузка при региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника) при перемещении груза на расстояние до 1 м
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Колифаги
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100208
                 Электростатические поля. Методика измерений напряженности электрического поля электромагнитных излучений (параметров электростатического поля) для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ЭП.ИНТ-10.01-2018
                 
                 1547510400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     498
                     измерение электрического поля
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             180
                             300
                             
                               1076
                               кВ/м
                               Киловольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         6078
                         Напряженность электростатического поля
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1099
                     метод мембранной фильтрации
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Патогенные бактерий семейства Enterobacteriaceae, в том числе сальмонелл
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 4 Методы испытаний по определению показателей искусственного освещения
                 ГОСТ 33463.4
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     494
                     измерение освещенности
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Неравномерность освещенности 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Неравномерность яркости 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             200000
                             
                               64
                               лк
                               люкс
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Освещенность 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             2000
                             
                               601
                               кд/м²
                               кандела на квадратный метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Яркость 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     529
                     испытания по определению акустических свойств
                     false
                     
                       528
                       Испытания по определению акустических свойств
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровень внешнего шума: эквивалентный уровень звука 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля
                 ГОСТ 33190
                 
                 1583010000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Наличие оборудования, систем и устройств вагонов, обеспечивающих доступность и безопасность для пассажиров-инвалидов
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507824
                 Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий
                 МУ 2.1.2.1829-04
                 
                 1627257600000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 П. 4.1.2
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         138584
                         Концентрация вредных веществ
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ   Часть 7   Методы испытаний по определению эргономических показателей
                 ГОСТ 33463.7
                 
                 1475269200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота размещения над уровнем головки рельса расположенной на наружной стороне вагона дополнительной кнопки управления входными дверями (для вагонов, предназначенных для посадки пассажиров с низких платформ и имеющих входные двери с индивидуальными органами управления)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц для пассажиров: глубина ступенек для пассажиров
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц для пассажиров: диаметр поручня у входных дверей для пассажиров
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц для пассажиров: начало рабочего участка поручня
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц для пассажиров: шаг ступенек для пассажиров
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц для пассажиров: ширина ступенек для пассажиров
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц для пассажиров:зазор между поручнем и кузовом
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 6
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             50
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры микроклимата в холодный и теплый периоды года: температура пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             50
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры микроклимата в холодный и теплый периоды года: температура стен
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             97
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры микроклимата в холодный и теплый периоды года:относительная влажность воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             20
                             
                               90
                               м/с
                               метр в секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры микроклимата в холодный и теплый периоды года:скорость движения воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -45
                             +60
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры микроклимата в холодный и теплый периоды года:температура воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 97659
                 Руководство по контролю загрязнения атмосферы
                 РД 52.04.186-89
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 true
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5.3.6
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             30
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         5838
                         Концентрация оксида углерода
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     491
                     измерение вибрации
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             53
                             163
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00045
                             141
                             
                               94
                               м/с²
                               метр на секунду в квадрате
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровни вибрации в помещениях вагона:  средние квадратические значения виброускорений в третьоктавных полосах частот
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Кресло пассажирское моторвагонного подвижного состава и пассажирских вагонов локомотивной тяги. Общие технические условия
                 ГОСТ 34013-2016
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 ПУНКТ 5.2.5
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические размеры и эргономические параметры кресла: линейные размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             360
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические размеры и эргономические параметры кресла:угловые размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота опорной поверхности сиденья от опорной поверхности для ног
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота подлокотника
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота спинки с подголовником (от опорной поверхности сиденья)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Выступ опорной поверхности подголовника от опорной поверхности спинки на уровне 670 мм от сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Глубина сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Длина подлокотника 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Расстояние между внутренними гранями подлокотников
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             15
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Угол наклона опорной поверхности подголовника от вертикали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             25
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Угол наклона подлокотника от горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина подлокотника 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина спинки 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         высота установки вершины поясничной опоры до опорной поверхности сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         угол наклона сиденья (опорной поверхности) к горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         угол наклона спинки относительно опорной поверхности сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 2. Методы испытаний по определению виброакустических показателей
                 ГОСТ 33463.2
                 
                 1475269200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     491
                     измерение вибрации
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             53
                             169
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00045
                             141
                             
                               94
                               м/с²
                               метр на секунду в квадрате
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровни вибрации: Средние квадратические значения виброускорений в третьоктавных полосах  частот
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 18752
                 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
                 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006)
                 
                 1667433600000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 9
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               90
                               м/с
                               метр в секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         146511
                         Средняя скорость движения воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Количество наружного воздуха подаваемого в вагон на одного человека в час при расчетной населенности вагона 
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2250
                             
                               110
                               м³/ч
                               кубический метр в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Количество наружного воздуха, подаваемого в вагон через одну воздухозаборную решетку
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             250
                             
                               110
                               м³/ч
                               кубический метр в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         количество наружного воздуха, приходящегося на одного человека в час
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             4500
                             
                               110
                               м³/ч
                               кубический метр в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         общее количество наружного воздуха, подаваемого в вагон
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4517924
                 Газоанализатор КОЛИОН-1. Модель КОЛИОН -1В. Руководство по эксплуатации
                 ЯРКГ 2 840 003-01 РЭ
                 
                 1652918400000
                 
                 true
                 false
                 
                   64
                   Инструкция РСХН
                   Инструкция Россельхознадзора
                
                 
                 64
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         315
                         Аммиак
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         28
                         Ацетон
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         390
                         Бензин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         39
                         Бензол
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         57
                         Гексан
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         121934
                         Дизельное топливо
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         121948
                         Изобутилен
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         121950
                         Керосин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         579
                         Ксилол
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         142187
                         Массовая концентрация паров углеводородов нефти
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         235
                         Стирол
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         251
                         Толуол
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         285
                         Этанол
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         122008
                         Этилен
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         122010
                         Этиленоксид
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Патогенные бактерий семейства Enterobacteriaceae, в том числе сальмонелл / Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4531142
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации акролеина, бутана, бутилкарбитола, бутилцеллозольва, гексана, гептана, декана, диметилформамида, метилцеллозольва, нонана, октана, перхлорэтилена, сероуглерода, стирола, этилцеллозольва на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации акролеина, бутана, бутилкарбитола, бутилцеллозольва, гексана, гептана, декана, диметилформамида, метилцеллозольва, нонана, октана, перхлорэтилена, сероуглерода, стирола, этилцеллозольва на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ (ФР.1.31.2009.05508)
                 
                 1669248000000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         310
                         Акролеин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1500
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         121924
                         Бутан
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1500
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         57
                         Гексан
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             60
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         155485
                         Массовая концентрация тетрахлорэтилена (перхлорэтилена)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             60
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         134208
                         Массовая концентрация этенилбензола (стирола)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             100
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         129233
                         Этилцеллозольв
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4513526
                 Вода. Общие требования к отбору проб
                 ГОСТ Р 59024-2020
                 
                 1653177600000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1099
                     метод мембранной фильтрации
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Pseudomonas aeruginosa
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100204
                 Методика измерений показателей световой среды для целей специальной оценки условий труда
                 МИ СС.ИНТ-07.01-2018
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     494
                     измерение освещенности
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             200000
                             
                               64
                               лк
                               люкс
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         177
                         Освещенность
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         122808
                         Отраженная блескость
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         122810
                         Прямая блескость
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 5740
                 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
                 ГОСТ Р 57164-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5
                 false
                 
                   
                     580
                     органолептический (сенсорный) 
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         134108
                         Вкус и привкус
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5 
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         127557
                         Запах при 20 °C
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505542
                 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого и прокаленного остатка в пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом (издание 2015 года)
                 ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (Издание 2015 г)
                 
                 1664150400000
                 
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             35000
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         139396
                         Массовая концентрация сухого остатка
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4531144
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации различных спиртов, ацетона, бензола, бутилацетата, изобутилацетата, n,m-ксилола, o-ксилола, метилэтилкетона, окиси этилена, толуола, циклогексанона, эпихлоргидрина, этилацетата на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации различных спиртов, ацетона, бензола, бутилацетата, изобутилацетата, n,m-ксилола, o-ксилола, метилэтилкетона, окиси этилена, толуола, циклогексанона, эпихлоргидрина, этилацетата на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ (ФР.1.31.2009.05509)
                 
                 1669248000000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             800
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         28
                         Ацетон
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         39
                         Бензол
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             800
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         121928
                         Бутилацетат
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             400
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         129666
                         Массовая концентрация 1,2-диметилбензол
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             400
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         129667
                         Массовая концентрация 1,3-диметилбензол
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             400
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         129668
                         Массовая концентрация 1,4-диметилбензол
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             100
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1285
                         Массовая концентрация изобутилового спирта (2-метилпропан-1-ола)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             400
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1287
                         Массовая концентрация толуола (метилбензола)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         155491
                         Массовая концентрация эпихлоргидрина (хлорметилоксирана)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             800
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         121964
                         Метилэтилкетон
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Колиформные бактерии
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         показатель "Escherichia coli"
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе
                 ГОСТ 33463.1
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1023
                     прочие методы измерения физических факторов
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             50
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Показатель эффективности системы обеспечения микроклимата: перепад между температурой воздуха в помещении и максимальной температурой наружного воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         показатель эффективности системы обеспечения микроклимата: перепад между температурой воздуха в помещении и минимальной температурой наружного воздуха 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         показатель эффективности системы обеспечения микроклимата: точность поддержания температуры воздуха в помещении
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4514492
                 Методика измерений массовой концентрации витамина В6 в воздухе рабочей зоны спектрофотометрическим методом
                 МИ В6.02-2020
                 
                 1648166400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         14467
                         Массовая концентрация витамина В6
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502729
                 Методика измерений массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом для целей специальной оценки условий труда МИ 
                 МИ АПФД-18.01.2018 
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   26
                   МР
                   Методические рекомендации
                
                 
                 26
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             250
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         1015
                         Пыль
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 8
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             200
                             
                               71
                               Па
                               паскаль
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Подпор (избыточное давление) воздуха в вагоне
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 22730
                 Вода. Метод определения химического потребления кислорода
                 ГОСТ 31859-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             800
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1622
                         Химическое потребление кислорода (ХПК)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 14
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             180
                             
                               1076
                               кВ/м
                               Киловольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Напряженность электростатического поля 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 33245
                 Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ
                 ГОСТ 18309-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             40
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         127831
                         Массовая концентрация полифосфатов
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100210
                 Методика измерений параметров ультрафиолетового излучения для целей специальной оценки условий труда
                 МИ УФ.ИНТ-12.01-2018
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     494
                     измерение освещенности
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             20
                             
                               532
                               Вт/м²
                               ватт на квадратный метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         123278
                         Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (280-200) нм (УФ-С)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             60
                             
                               532
                               Вт/м²
                               ватт на квадратный метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         123276
                         Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (315-280) нм (УФ-В)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             60
                             
                               532
                               Вт/м²
                               ватт на квадратный метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         123274
                         Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (400-315) нм (УФ-А)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Ограждающие конструкции помещений железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний по определению теплотехнических показателей
                 ГОСТ 33661
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 4
                 true
                 
                   
                     1127
                     прочие методы теплотехнических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -40
                             +55
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         средняя температура внутреннего воздуха в помещении
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -40
                             +85
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         средняя температура наружного воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               14
                               м²
                               квадратный метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         площадь наружной поверхности ограждения помещения подвижного состава
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             15
                             
                               922
                               Вт/(м*°С)
                               ватт на метр-градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         средний коэффициент теплопередачи ограждения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -40
                             +85
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         средний перепад между температурой в помещении и температурой наружного воздуха (в установившемся режиме)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             15
                             
                               42
                               Вт
                               ватт
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         средний тепловой поток, проходящий через ограждение помещения подвижного состава в стабильном температурном режиме
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         линейные размеры 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,4
                             600
                             
                               45
                               В
                               вольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         напряжение переменного тока
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             300
                             
                               54
                               А
                               ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         сила переменного тока
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Кресло пассажирское моторвагонного подвижного состава и пассажирских вагонов локомотивной тяги. Общие технические условия
                 ГОСТ 34013-2016
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 ПУНКТ 5.2.5
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические размеры и эргономические параметры кресла: линейные размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             360
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические размеры и эргономические параметры кресла:угловые размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота опорной поверхности сиденья от опорной поверхности для ног
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота подлокотника
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота спинки с подголовником (от опорной поверхности сиденья)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Выступ опорной поверхности подголовника от опорной поверхности спинки на уровне 670 мм от сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Глубина сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Длина подлокотника 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Расстояние между внутренними гранями подлокотников
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             15
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Угол наклона опорной поверхности подголовника от вертикали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             25
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Угол наклона подлокотника от горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина подлокотника 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина спинки 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         высота установки вершины поясничной опоры до опорной поверхности сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         угол наклона сиденья (опорной поверхности) к горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         угол наклона спинки относительно опорной поверхности сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100214
                 Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018
                 
                 1640736000000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     673
                     тяжесть трудового процесса
                     false
                     
                       672
                       Тяжесть и напряженность трудового процесса
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             36,0
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131458
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             21,0
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131459
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Подъем и перемещение тяжести постоянно (более 2 раз в час)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             610
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131461
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены) с пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             1600
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131460
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены) с рабочей поверхности
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             311
                             
                               1185
                               раз
                               раз
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131473
                         Наклоны корпуса тела работника более 30° за рабочий день (смену)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             5,10
                             
                               1681
                               км
                               километр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131475
                         Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены по вертикали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             13
                             
                               1681
                               км
                               километр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131474
                         Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены по горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,5
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         123114
                         Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             150000
                             
                               987
                               кгс*с
                               килограмм-сила на секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131465
                         Статическая нагрузка при удержании груза двумя руками
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             71000
                             
                               987
                               кгс*с
                               килограмм-сила на секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131464
                         Статическая нагрузка при удержании груза одной рукой
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             210000
                             
                               987
                               кгс*с
                               килограмм-сила на секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131466
                         Статическая нагрузка при удержании груза с участием мышц корпуса и ног
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             480
                             61000
                             
                               1185
                               раз
                               раз
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131462
                         Стереотипные рабочие движения. Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             480
                             31000
                             
                               1185
                               раз
                               раз
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131463
                         Стереотипные рабочие движения. Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             71000
                             
                               985
                               кг*м
                               килограмм-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131457
                         Физическая динамическая нагрузка при общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) при перемещении груза на расстояние более 5 м
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             36000
                             
                               985
                               кг*м
                               килограмм-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131456
                         Физическая динамическая нагрузка при общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             71000
                             
                               985
                               кг*м
                               килограмм-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131455
                         Физическая динамическая нагрузка при региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника) при перемещении груза на расстояние до 1 м
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: обобщенный показатель (водородный показатель)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: обобщенный показатель (жесткость общая)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: обобщенный показатель (нефтепродукты (суммарно))
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: обобщенный показатель (общая минерализация (сухой остаток)))
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: обобщенный показатель (окисляемость перманганатная) )
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: обобщенный показатель (поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионо-активные)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: обобщенный показатель (фенольный индекс)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: органолептические показатели (запах
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: органолептические показатели (мутность)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: органолептические показатели (привкус)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: органолептические показатели (цветность)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (азот аммонийный)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (алюминий)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (железо (суммарно))
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (кадмий (суммарно))
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (кобальт (суммарно))
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (марганец (суммарно))
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (медь (суммарно))
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (молибден (суммарно))
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (мышьяк (суммарно))
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (никель (суммарно))
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (нитраты)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (нитриты)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (полифосфаты)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (свинец (суммарно))
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (сульфаты)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (формальдегид)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (фториды)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (хлориды)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (хром)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (цинк)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100207
                 Электромагнитные поля. Методика измерений параметров переменного электромагнитного поля радиочастотного диапазона для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ПЭМРЧ.ИНТ-09.01-2018
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     497
                     измерение электромагнитного поля
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               557
                               А/м
                               ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131262
                         Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,01-0,03 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             50
                             
                               557
                               А/м
                               ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131263
                         Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,03-3 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             3
                             
                               557
                               А/м
                               ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131264
                         Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 30-50 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             150
                             5000
                             
                               555
                               В/м
                               вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131265
                         Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,01-0,03 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               555
                               В/м
                               вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131257
                         Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,03-3 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             80
                             
                               555
                               В/м
                               вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131260
                         Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30-50 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             80
                             
                               555
                               В/м
                               вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131261
                         Напряженность электрического поля в диапазоне частот 50-300 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             300
                             
                               555
                               В/м
                               вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131407
                         Напряженность электрического поля в диапазоне частот ≥3,0 МГц - 30 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5000
                             
                               680
                               мкВт/см²
                               микроватт на квадратный сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         138510
                         Плотность потока энергии 
в диапазоне частот ≥  300 МГц - 300 ГГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99419
                 Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с ацетилацетоном
                 РД 52.04.823-2015
                 
                 1534723200000
                 
                 true
                 true
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,20
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         140379
                         Массовая концентрация формальдегида
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля
                 ГОСТ 33190
                 
                 1583010000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               97
                               мин
                               минута
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         скорость движения платформы подъемного устройства
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 98715
                 Измерение массовых концентраций пыли в воздухе рабочей зоны предприятий горнорудной и нерудной промышленности
                 МУК 4.1.2468-09
                 
                 1516838400000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             250
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         2778
                         Массовая концентрация пыли
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 7. Методы испытаний по определению эргономических показателей
                 ГОСТ 33463.7
                 
                 1475269200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры входных дверей, в кабину машиниста, включая наружные двери и двери служебного тамбура: высота проема
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры входных дверей, в кабину машиниста, включая наружные двери и двери служебного тамбура: форма ручек входных дверей
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры входных дверей, в кабину машиниста, включая наружные двери и двери служебного тамбура: ширина проема
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры закрытых переходных площадок: высота
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры закрытых переходных площадок: ширина
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц СПС: глубина свободного пространства от внешней кромки подножки до кузова
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц СПС: расстояние между ступенями
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц СПС: ширина
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц для подъема на крышу локомотива: шаг ступенек
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц для подъема на крышу локомотива: ширина ступеньки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры площадок СПС и их ограждений: высота барьера (поручня) ограждения площадки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры площадок СПС и их ограждений: высота промежуточного ограждения площадки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры площадок СПС и их ограждений: ширина площадки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножек: глубина опорной поверхности подножки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножек: глубина свободного пространства от внешней кромки подножки до кузова
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножек: расстояние до поверхности опорной площадки нижней подножки от головки рельса
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножек: шаг подножек
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножек: ширина подножки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней: диаметр
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней: зазор между поручнем и кузовом
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней: начало рабочего участка поручня от головки рельса
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры проходов в машинном отделении и коридоров: высота
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры проходов в машинном отделении и коридоров: ширина
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Превышение длины желобков, расположенных над боковыми окнами и входными дверями, по отношению к ширине дверей или окон с каждой стороны
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры боковых и торцевых площадок: высота наружных ограничительных планок, установленных по наружному периметру площадки и выступающих над уровнем пола площадки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры боковых и торцевых площадок: высота от поверхности площадок поручней, барьеров, устанавливаемых на наружной стороне площадок
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры боковых и торцевых площадок: высота промежуточного ограждения, поручней, барьеров от поверхности площадок
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры боковых и торцевых площадок: ширина
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры люка для подъема и выхода на крышу
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина настила (трапа) на крыше (при наличии) для осмотра крышевого оборудования
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина свободного прохода в служебном тамбуре (ширина поперечного прохода (тамбурной зоны), примыкающего к кабине машиниста)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 25473
                 Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов
                 ГОСТ 31957-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5.3, 5.4, 5.5
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             6
                             6100
                             
                               726
                               ммоль/дм³
                               миллимоль на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         2850
                         Массовая концентрация гидрокарбонатов
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             6
                             6000
                             
                               726
                               ммоль/дм³
                               миллимоль на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         127551
                         Массовая концентрация карбонатов
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               726
                               ммоль/дм³
                               миллимоль на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         2625
                         Общая щелочность
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               726
                               ммоль/дм³
                               миллимоль на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         2624
                         Свободная щелочность
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507864
                 Определение токсичности воздушной среды с помощью биотеста "Эколюм"
                 МР 01.020-07
                 
                 1627344000000
                 
                 true
                 false
                 
                   26
                   МР
                   Методические рекомендации
                
                 
                 26
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1136
                     прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               282
                               ед.
                               единица
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         495
                         Индекс токсичности
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 РАЗДЕЛ 12
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1800
                             
                               557
                               А/м
                               ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровни напряженности магнитного поля (индукция) промышленной частоты 50 Гц (максимум из средних действующих (эффективных) значений)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1800
                             
                               557
                               А/м
                               ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         ровни напряженности магнитного поля (индукция) промышленной частоты 50 Гц (максимум из средних действующих (эффективных) значений)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               1076
                               кВ/м
                               Киловольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровни напряженности электрического поля промышленной частоты 50 Гц (максимум из средних действующих (эффективных) значений)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 3 Методы испытаний по определению санитарно-химических показателей
                 ГОСТ 33463.3
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровень загрязнения воздушной среды помещений продуктами деструкции полимерных материалов в моделированных условиях : средняя концентрация вредного вещества
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровень загрязнения воздушной среды помещений продуктами деструкции полимерных материалов в нормальных условиях:  средняя  концентрация вредного вещества
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровень загрязнения воздушной среды продуктами неполного сгорания топлива: средняя концентрация вредного вещества
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100682
                 Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
                 
                 1618963200000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             100
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         129602
                         Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 98887
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации фторид-ионов в природных и сточных водах фотометрическим методом с лантан (церий) ализарин комплексоном
                 ПНД Ф 14.1:2.179-2002
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         3413
                         Фториды (фторид-ионы)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 30287
                 Вода. Методы определения цветности
                 ГОСТ 31868-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             50
                             
                               725
                               градусов цветности
                               градус цветности
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1217
                         Цветность
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 8
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2
                             
                               73
                               кПа
                               килопаскаль
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         подпор воздуха (среднеарифметическое значение)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4522866
                 Методика измерений массовой концентрации фенолов (общих и летучих) в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" (Издание 2010 года)
                 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2010) (Издание 2010 г)
                 
                 1664150400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Метод А
                 false
                 
                   
                     656
                     флуориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0005
                             1,0
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         123725
                         Массовая концентрация фенолов
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ   Система стандартов безопасности труда  СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ  Методы аэродинамических испытаний
                 ГОСТ 12.3.018-79
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1001
                     методы аэродинамических исследований (испытаний)  без уточнения
                     false
                     
                       1000
                       Аэродинамические исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Вентиляция: Доля рециркуляции от общего количества подаваемого воздуха
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Вентиляция: Количество наружного воздуха, подаваемого на одного человека при расчетной населенности вагона
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Вентиляция: объём вытяжки воздуха из туалетного помещения 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ВОДА ПИТЬЕВАЯ Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах
                 ГОСТ Р 56237-2014  (ИСО 5667-5:2006)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100201
                 Уровень звукового давления. Методика измерений уровня звукового давления (параметров ультразвука воздушного) для целей специальной оценки условий труда
                 МИ УВ.ИНТ-04.01-2018
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1023
                     прочие методы измерения физических факторов
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             150
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         162605
                         Эквивалентный уровень звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0; 100,0 кГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 24204
                 Вода питьевая. Методы определения жесткости
                 ГОСТ 31954-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4
                 false
                 
                   
                     652
                     титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30
                             
                               754
                               °Ж
                               градус жесткости
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         7936
                         Жесткость
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 97659
                 Руководство по контролю загрязнения атмосферы
                 РД 52.04.186-89
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 true
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5.3.3.5 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             0,2
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         127549
                         Концентрация фенола
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99653
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК–4 (ФР.1.31.2009.06144) 
                 
                 1656288000000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,024
                             10
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         2483
                         Массовая концентрация аммиака
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,21
                             100
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1312
                         Массовая концентрация ацетона
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,06
                             2,5
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1279
                         Массовая концентрация бензола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,8
                             10
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         124783
                         Массовая концентрация оксида углерода
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0048
                             5
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         134529
                         Массовая концентрация сероводорода
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0018
                             0,15
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         144852
                         Массовая концентрация фенола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0018
                             0,25
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         140379
                         Массовая концентрация формальдегида
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               1065
                               дБ Лин
                               уровень звукового давления, измеренный по шкале шумомера "линейная"
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровень инфразвука: (уровень звука)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровень инфразвука: уровень звукового давления
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100205
                 Электромагнитные поля. Методика измерений напряженности электрического поля, напряжённость магнитного поля, магнитная индукция переменного электрического поля 50 Гц (параметров переменного электромагнитного поля) для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ПЭМ50.ИНТ-08.01-2018
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     497
                     измерение электромагнитного поля
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             199,9
                             
                               1001
                               мТл
                               Миллитесла
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131403
                         Индукция магнитного поля частотой 50 Гц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             199,9
                             
                               995
                               мТл
                               миллитесла
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         130344
                         Магнитная индукция переменного магнитного поля частотой 50 Гц 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1800
                             
                               1198
                               кА/м
                               килоампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         6074
                         Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.1
                             1800
                             
                               1198
                               кА/м
                               килоампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131254
                         Напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты 50 Гц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               1076
                               кВ/м
                               Киловольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1393
                         Напряженность электрического поля
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               1076
                               кВ/м
                               Киловольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         13390
                         напряженность переменного электрического поля
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Ограждающие конструкции помещений железнодорожного подвижного сотава
                 ГОСТ 33661
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Температурный коэффициент герметичности помещений 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 36786
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         138584
                         Концентрация вредных веществ
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6-2016
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Колиформные бактерии / Обобщенные колиформные бактерии
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         показатель "Escherichia coli"
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 9
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30
                             
                               90
                               м/с
                               метр в секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         5314
                         Скорость движения воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         линейные размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2250
                             
                               110
                               м³/ч
                               кубический метр в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         количество наружного воздуха, подаваемого в вагон через одну воздухозаборную решетку
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             250
                             
                               110
                               м³/ч
                               кубический метр в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         количество наружного воздуха, приходящегося на одного человека в час
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             4500
                             
                               110
                               м³/ч
                               кубический метр в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         общее количество наружного воздуха, подаваемого в вагон
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               90
                               м/с
                               метр в секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         средняя скорость движения воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 98842
                 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" (Издание 2012 года)
                 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98  (М 01-05-2012) (Издание 2012 г)
                 
                 1664150400000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     656
                     флуориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             50
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         2538
                         Массовая концентрация нефтепродуктов
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 22657
                 Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией
                 ГОСТ Р 57162-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             25
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         92
                         Железо (Fe)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0001
                             5
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         109
                         Кадмий (Cd)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             5
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         539
                         Кобальт (Co)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             5
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         592
                         Марганец (Mn)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             5
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         130
                         Медь (Cu)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             20
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         844
                         Молибден (Mo)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         147
                         Мышьяк (As)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         155
                         Никель (Ni)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             5
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         212
                         Свинец (Pb) 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             10
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         271
                         Хром (Cr)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             50
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         276
                         Цинк (Zn)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Шум. Методы измерения шума железнодорожного подвижного состава
                 ГОСТ 26918-86
                 
                 551995200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 1 
                 true
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровни шума в вагоне и уровни в помещениях, соседних с туалетной кабиной: уровни звукового давления
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         максимальный уровень звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровни звука и звукового давления от вспомогательного оборудования
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровни звука и эквивалентные уровни звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 РАЗДЕЛ 13
                 true
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     605
                     весовые параметры (масса, плотность, объем)
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             11,0
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: подъем и перемещение  тяжести постоянно (более 2-х раз в час) (для женщин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             21,0
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: подъем и перемещение  тяжести постоянно (более 2-х раз в час) (для мужчин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             13,0
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час) (для женщин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             36,0
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час) (для мужчин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             360
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: суммарная масса грузов перемещаемых в течение каждого часа смены, с пола   (для женщин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             610
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: суммарная масса грузов перемещаемых в течение каждого часа смены, с пола  (для мужчин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             710
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: суммарная масса грузов перемещаемых в течение каждого часа смены, с рабочей поверхности  (для женщин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             1600
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: суммарная масса грузов перемещаемых в течение каждого часа смены, с рабочей поверхности  (для мужчин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     673
                     тяжесть трудового процесса
                     false
                     
                       672
                       Тяжесть и напряженность трудового процесса
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             150000
                             
                               987
                               кгс*с
                               килограмм-сила на секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131465
                         Статическая нагрузка при удержании груза двумя руками
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             71000
                             
                               987
                               кгс*с
                               килограмм-сила на секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131464
                         Статическая нагрузка при удержании груза одной рукой
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             71000
                             
                               985
                               кг*м
                               килограмм-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131457
                         Физическая динамическая нагрузка при общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) при перемещении груза на расстояние более 5 м
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             36000
                             
                               985
                               кг*м
                               килограмм-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131456
                         Физическая динамическая нагрузка при общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             71000
                             
                               985
                               кг*м
                               килограмм-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131455
                         Физическая динамическая нагрузка при региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника) при перемещении груза на расстояние до 1 м
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 7
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Точность поддержания температуры воздуха в вагоне в теплый период года
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Точность поддержания температуры воздуха в вагоне в холодный период года
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -45
                             +60
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         3057
                         Температура воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 5
                 true
                 
                   
                     1023
                     прочие методы измерения физических факторов
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             97
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры микроклимата в холодный и теплый периоды года:относительная влажность воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             20
                             
                               90
                               м/с
                               метр в секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры микроклимата в холодный и теплый периоды года:скорость движения воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -45
                             +150
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры микроклимата в холодный и теплый периоды года:температура воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -45
                             +150
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         температура воздуха на расстоянии 0,1 м
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -30
                             +600
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         температура на поверхности защитных кожухов отопительных приборов
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -30
                             +600
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         температура обогреваемых поверхностей
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -30
                             +600
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         температура ограждающих поверхностей
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         перепад температур по вертикали (высоте)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         перепад температур по горизонтали (длине) 
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         разница температур воздуха и ограждающих поверхностей
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         результирующая температура
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 7 Методы испытаний по определению эргономических показателей
                 ГОСТ 33463.7-2015
                 
                 1475269200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры входных дверей, в кабину машиниста, включая наружные двери и двери служебного тамбура: высота проема
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры входных дверей, в кабину машиниста, включая наружные двери и двери служебного тамбура: форма ручек входных дверей
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры входных дверей, в кабину машиниста, включая наружные двери и двери служебного тамбура: ширина проема
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц для подъема на крышу локомотива : ширина ступеньки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц для подъема на крышу локомотива: шаг ступеньки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножек: глубина опорной поверхности подножки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножек: глубина свободного пространства от внешней кромки подножки до кузова
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножек: расстояние до поверхности опорной площадки нижней подножки от головки рельса
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножек: шаг подножек
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножек: ширина подножки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней: диаметр
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней: зазор между поручнем и кузовом
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней: начало рабочего участка поручня от головки рельса
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры проходов в машинном отделении и коридоров: высота
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры проходов в машинном отделении и коридоров: ширина
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Превышение длины желобков, расположенных над боковыми окнами и входными дверями, по отношению к ширине дверей или окон с каждой стороны
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры боковых и торцевых площадок (для локомотивов с кузовом капотного типа): высота наружных ограничительных планок, установленных по наружному периметру площадки и выступающих над уровнем пола площадки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры боковых и торцевых площадок (для локомотивов с кузовом капотного типа): высота от поверхности площадок поручней, барьеров, устанавливаемых на наружной стороне площадок
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры боковых и торцевых площадок (для локомотивов с кузовом капотного типа): высота промежуточного ограждения, поручней, барьеров от поверхности площадок
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры боковых и торцевых площадок (для локомотивов с кузовом капотного типа):ширина 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры люка для подъема и выхода на крышу 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина настила (трапа) на крыше (при наличии) для осмотра крышевого оборудования
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина свободного прохода в служебном тамбуре (ширина поперечного прохода (тамбурной зоны), примыкающего к кабине машиниста)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 12
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1800
                             
                               557
                               А/м
                               ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровни напряженности магнитного поля (индукция) промышленной частоты 50 Гц (максимум из средних действующих (эффективных) значений)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1800
                             
                               557
                               А/м
                               ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         ровни напряженности магнитного поля (индукция) промышленной частоты 50 Гц (максимум из средних действующих (эффективных) значений)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               1076
                               кВ/м
                               Киловольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровни напряженности электрического поля промышленной частоты 50 Гц (максимум из средних действующих (эффективных) значений)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99456
                 Методика измерений массовой концентрации формальдегида в пробах природных, питьевых и сточных вод на анализаторе жидкости Флюорат-02
                 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
                 
                 1534982400000
                 
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     656
                     флуориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             0,5
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         140379
                         Массовая концентрация формальдегида
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний
                 ГОСТ 12.3.018-79
                 
                 347144400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         количество наружного воздуха, подаваемого в вагон на одного человека в час  при расчетной населенности вагона
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Кресло пассажирское моторвагонного подвижного состава и пассажирских вагонов локомотивной тяги. Общие технические условия
                 ГОСТ 34013-2016
                 
                 1517432400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 П. 5.2.5
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические размеры и эргономические параметры кресла: линейные размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             360
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические размеры и эргономические параметры кресла: угловые размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100202
                 Виброускорение. Методика измерений виброускорения (параметров общей вибрации) для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ОВ.ИНТ-05.01-2018
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     491
                     измерение вибрации
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             35
                             160
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         144614
                         Вибрация общая. Эквивалентный корректированный уровень виброускорения
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100207
                 Электромагнитные поля. Методика измерений параметров переменного электромагнитного поля радиочастотного диапазона для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ПЭМРЧ.ИНТ-09.01-2018
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     497
                     измерение электромагнитного поля
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               557
                               А/м
                               ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131262
                         Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,01-0,03 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             150
                             5000
                             
                               555
                               В/м
                               вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131265
                         Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,01-0,03 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     498
                     измерение электрического поля
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             80
                             
                               555
                               В/м
                               вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131261
                         Напряженность электрического поля в диапазоне частот 50-300 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             300
                             
                               555
                               В/м
                               вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131407
                         Напряженность электрического поля в диапазоне частот ≥3,0 МГц - 30 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5000
                             
                               680
                               мкВт/см²
                               микроватт на квадратный сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         138510
                         Плотность потока энергии 
в диапазоне частот ≥  300 МГц - 300 ГГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 УСТРОЙСТВА ВОДООЧИСТНЫЕ Общие требования к эффективности и методы ее определения
                 ГОСТ 31952-2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эффективность: Степень очистки (доочистки, обеззараживания) по Enterobacter cloacae
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эффективность: Степень очистки (доочистки, обеззараживания) по Escherichia coli 1257
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эффективность: Степень очистки (доочистки, обеззараживания) по Pseudomonas aeruginosa
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эффективность: Степень очистки (доочистки, обеззараживания) по Колифагам 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эффективность: Степень очистки (доочистки, обеззараживания) по Общему микробному числу
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эффективность: Степень очистки (доочистки, обеззараживания) по общим (обобщенным) колиформным бактериям 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эффективность: Степень очистки (доочистки, обеззараживания) по спорам сульфитредуцирующих клостридий
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эффективность: Степень очистки (доочистки, обеззараживания) по термотолерантным колиформным бактериям ( Е. coli)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Степень очистки по  железу трехвалентному 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Степень очистки по алюминию 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Степень очистки по водородному показателю
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Степень очистки по гидрокарбонатам 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Степень очистки по жесткости общей
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Степень очистки по марганцу 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Степень очистки по нефтепродуктам 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Степень очистки по сухому остатку (общая минерализация)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Степень очистки по хлоридам 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Степень очистки по цветности 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровень внешнего шума:  эквивалентный уровень звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровень звукового давления в октавных полосах
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ   Система стандартов безопасности труда  СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ  Методы аэродинамических испытаний
                 ГОСТ 12.3.018-79
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1001
                     методы аэродинамических исследований (испытаний)  без уточнения
                     false
                     
                       1000
                       Аэродинамические исследования (испытания)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Вентиляция: Доля рециркуляции от общего количества подаваемого воздуха
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Вентиляция: Количество наружного воздуха, подаваемого на одного человека при расчетной населенности вагона
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Вентиляция: объём вытяжки воздуха из туалетного помещения 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 2891
                 Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Требования к проведению измерений на рабочих местах
                 ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003)
                 
                 1674432000000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     491
                     измерение вибрации
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             35
                             160
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         144614
                         Вибрация общая. Эквивалентный корректированный уровень виброускорения
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4511582
                 Методика измерений массовой концентрации железа (II) в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом


                 ПНД Ф 14.1:2:4.259-10
                 
                 1644451200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     638
                     инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         136381
                         Железо (II)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503501
                 Измерение массовых концентраций диоксида серы (сернистый ангидрид) в воздухе рабочей зоны по реакции с фуксинформальдегидным реактивом методом фотометрии
                 МУК 4.1.2471-09
                 
                 1610496000000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             125,0
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         123425
                         Массовая концентрация диоксида серы
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae, в том числе сальмонелла
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вибрация. Измерение и анализ общей вибрации, воздействующей на пассажиров и бригаду рельсового транспортного средства
                 ГОСТ 31248-2004
                 
                 1102453200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     491
                     измерение вибрации
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             53
                             163
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0045
                             141
                             
                               94
                               м/с²
                               метр на секунду в квадрате
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровни вибрации в помещениях вагона:  средние квадратические значения виброускорений в третьоктавных полосах частот
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 36786
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         138584
                         Концентрация вредных веществ
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 29186
                 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации
                 ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
                 
                 1676246400000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1099
                     метод мембранной фильтрации
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               673
                               КОЕ/см³
                               колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         137595
                         Escherichia coli
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               673
                               КОЕ/см³
                               колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         129687
                         Колиформные бактерии
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100215
                 Методика измерений показателей напряженности трудового процесса для целей специальной оценки условий труда
                 МИ НТП.ИНТ-17.01-2018
                 
                 1627430400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1148
                     напряженность трудового процесса
                     false
                     
                       672
                       Тяжесть и напряженность трудового процесса
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               97
                               мин
                               минута
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         123123
                         Время активного наблюдения за ходом производственного процесса
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         123120
                         Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени рабочего дня (смены))
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               97
                               мин
                               минута
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         123122
                         Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         123119
                         Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         147960
                         Нагрузка на слуховой анализатор
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               97
                               мин
                               минута
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         123116
                         Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         123118
                         Работа с оптическими приборами (% времени смены)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         123117
                         Число производственных объектов одновременного наблюдения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         147961
                         Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций

                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503553
                 Методические указания на фотометрическое определение двуокиси азота в воздухе
                 МУ 1638-77 
                 
                 1611187200000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,15
                             12,0
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         127690
                         Концентрация диоксида азота
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Железнодорожный подвижной состав. Акустика. Измерение внешнего шума. Переоформление ГОСТ Р (ГОСТ Р 54061-2010)
                 ГОСТ 32203
                 
                 1401566400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровень внешнего шума:  эквивалентный уровень звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровень внешнего шума: уровень звукового давления в октавных полосах
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 7 Методы испытаний по определению эргономических показателей
                 ГОСТ 33463.7-2015
                 
                 1475269200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели компоновки органов управления и средств отображения информации на пульте управления в кабинах локомотивов:  зона размещения СОИ и ОУ вспомогательными переключениями от оси симметрии ниши
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели компоновки органов управления и средств отображения информации на пульте управления в кабинах локомотивов: зона размещения маршрутных документов (графика движения, листа предупреждений) в центре моторной панели по оси симметрии ниши
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели компоновки органов управления и средств отображения информации на пульте управления в кабинах локомотивов: зона размещения органов управления тормозами, с рычагом управления (вертикального исполнения справа от оси симметрии ниши)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели компоновки органов управления и средств отображения информации на пульте управления в кабинах локомотивов: зона размещения органов управления тормозами, с рычагом управления (горизонтального исполнения (геометрический центр) справа от оси симметрии)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели компоновки органов управления и средств отображения информации на пульте управления в кабинах локомотивов: зона размещения рычага контроллера вертикального исполнения слева от оси симметрии ниши
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели компоновки органов управления и средств отображения информации на пульте управления в кабинах локомотивов: зоны размещения на информационной панели СОИ для контроля параметров тяги, торможения и диагностики от оси симметрии ниши
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели компоновки органов управления и средств отображения информации на пульте управления в кабинах локомотивов:зона размещения на информационной панели СОИ для контроля параметров скорости, сигналов безопасности, аварийной сигнализации от оси симметрии ниши (слева и справа)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1096
                     микробиологические подложки
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Энтерококки
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99653
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК–4 (ФР.1.31.2009.06144) 
                 
                 1656288000000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,024
                             10
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         2483
                         Массовая концентрация аммиака
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,21
                             100
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1312
                         Массовая концентрация ацетона
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,06
                             2,5
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1279
                         Массовая концентрация бензола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,8
                             10
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         124783
                         Массовая концентрация оксида углерода
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0048
                             5
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         134529
                         Массовая концентрация сероводорода
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0018
                             0,15
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         144852
                         Массовая концентрация фенола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0018
                             0,25
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         140379
                         Массовая концентрация формальдегида
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 98840
                 Методика выполнения измерений биохимической потребности в кислороде после n-дней инкубации (БПКполн.) в поверхностных пресных, подземных (грунтовых), питьевых, сточных и очищенных сточных водах
                 ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97
                 
                 1678406400000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             300,0
                             
                               752
                               мгО₂/дм³
                               миллиграмм кислорода на дециметр кубический
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         396
                         Биохимическое потребление кислорода (БПК)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1099
                     метод мембранной фильтрации
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Сальмонеллы
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99572
                 Методические указания на фотометрическое определение фенола и диметилфенола в воздухе
                 МУ 1461-76
                 
                 1537833600000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             6,0
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         127549
                         Концентрация фенола
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ   Часть 7   Методы испытаний по определению эргономических показателей
                  ГОСТ 33463.7
                 
                 1475269200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота или перепад высот порогов в дверных проемах для входа и выхода пассажиров-инвалидов
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота расположения рабочих участков опорных устройств на местах размещения инвалидов (поручней, ручек, стоек)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота расположения устройства вызова или связи с поездной бригадой вблизи наружных входных дверей в вагон, оборудованных трапом (подъемником), в тамбуре и снаружи вагона
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подъемника: высота боковых барьеров площадки подъемника
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подъемника: высота порогов на пути следования коляски при перемещении между салоном и станционной платформой с помощью трапа (подъемника)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подъемника: высота расположения поручней над полом площадки подъемника (высота нижней части поручней над полом площадки, высота верхней части поручней над полом площадки)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подъемника: горизонтальный зазор между передним краем поверхности площадки подъемника и порогом входных дверей в вагон
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней санузлов в вагонах с местами для инвалидов: консольно прикрепленные поворотные поручни круглого сечения (высота расположения)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней санузлов в вагонах с местами для инвалидов: консольно прикрепленные поворотные поручни круглого сечения (длина)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней санузлов в вагонах с местами для инвалидов: консольно прикрепленные поворотные поручни круглого сечения (расстояние между поручнями)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней санузлов в вагонах с местами для инвалидов:горизонтальные поручни (высота расположения)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней санузлов в вагонах с местами для инвалидов:горизонтальные поручни (длина)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры прохода: ширина прохода для проезда инвалидных колясок
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры прохода:ширина дверей специальных санузлов
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры прохода:ширина дверного проема проходных дверей
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ВАГОНЫ ПАССАЖИРСКИЕ ЛОКОМОТИВНОЙ ТЯГИ    Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             12
                             
                               536
                               pH
                               водородный показатель
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения по водородному показателю (рН)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             0,25
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения по показателю железо
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения по показателю марганец 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения по показателю медь 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               660
                               ЕМФ
                               единица измерения мутности
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения по показателю мутности
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             2,0
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения по показателю нитраты
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,003
                             0,3
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения по показателю нитриты
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             2500
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения по показателю сульфаты 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             550
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения по показателю хлориды
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             50
                             
                               725
                               градусов цветности
                               градус цветности
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения по показателю цветности
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Методы испытаний по определению виброакустических показателей 
                 ГОСТ 33463.2
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровень инфразвука : уровень звукового давления 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139 
                             
                               1065
                               дБ Лин
                               уровень звукового давления, измеренный по шкале шумомера "линейная"
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровень инфразвука: уровень звука 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507862
                 Методика определения токсичности химических веществ, полимеров, материалов и изделий с помощью биотеста "Эколюм"
                 МР 01.018-07
                 
                 1627344000000
                 
                 true
                 false
                 
                   26
                   МР
                   Методические рекомендации
                
                 
                 26
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1136
                     прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               282
                               ед.
                               единица
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         495
                         Индекс токсичности
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100199
                 Эквивалентный уровень звука. Методика измерений эквивалентного уровня звука (параметров шума) для целей специальной оценки условий труда
                 МИ Ш.ИНТ-02.01-2018
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         281
                         Эквивалентный уровень звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4541680
                 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину
                 ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.)
                 
                 1678406400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     654
                     турбидиметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             100,0
                             
                               768
                               ЕМФ
                               формазиновая единица
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         3052
                         Мутность (по формазину)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 РАЗДЕЛ 5
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота бортиков обеденного стола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота бортиков, расположенных по периметру кухонной плиты
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота верхней кромки остекления окна от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота дверного проема в свету
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота купе пассажирского
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота нижней кромки остекления окна от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота унитаза над полом
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота установки умывальника в туалете
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина купе пассажирского
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина служебного помещения 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина спальной полки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина туалетного помещения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина унитаза
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: площадь помещения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние в горизонтальной проекции между краем стола и передним краем сиденья в обеденном зале
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние между сиденьями при расположении кресел друг против друга
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние между ступеньками по вертикали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние от пола до нижней спальной полки (расстояние от пола до поверхности сиденья)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние по высоте между нижней и верхней спальными (расстояние от поверхности сиденья до верхней спальной полки)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: шаг установки кресел при многорядной посадке
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина дверного проема в свету
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина коридора в купейном вагоне по полу
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000 
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина коридора в купейном вагоне: на высоте 1,2 м от пола 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина купе пассажирского
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина прохода в вагоне открытого типа:       между боковыми стенами рундуков на высоте 0,15 м от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина прохода в вагоне открытого типа: между боковыми стенами рундуков на высоте 0,15 м от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина прохода в вагоне с креслами для сидения
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина прохода между рядами столов в обеденном зале вагона-ресторана
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина служебного помещения
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина спальной полки
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина ступеньки на подножках
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина тамбура
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина унитаза
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:высота коридора (прохода)
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:высота нижней кромки остекления окна от пола
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:глубина ступеньки на подножках
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:расстояние по высоте между верхней спальной полкой и потолком (расстояние между верхней спальной полкой и багажной полкой) 
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:расстояние по высоте между нижней и верхней спальными (расстояние от поверхности сиденья до верхней спальной полки)
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                         Эргономические показатели элементов внутреннего оборудования
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                         ргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина туалетного помещения
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                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 7. Методы испытаний по определению эргономических показателей
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                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота нижней кромки лобового окна (относительно высоты верхнего края пульта)
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                         Глубина свободного пространства на рабочих местах машиниста и помощника машиниста от заднего края пульта
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                         Дистанция наблюдения средств отображения информации
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                         Параметры подножки ниши пульта: глубина свободного пространства на полу для стоп ног от проекции заднего края пульта в нише
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                         Параметры установки кресла в кабине: расстояние между проекциями на полу заднего края пульта и линии соединения сиденья и спинки кресла в среднем положении сиденья
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                         Параметры установки кресла в кабине: расстояние продольного смещения кресла на механизме крепления от крайне переднего до крайне заднего положения
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                         Параметры установки кресла в кабине:высота сидения кресла на механизме крепления в крайнем нижнем положении от пола
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                         Расстояние от заднего края ниши пульта (по оси симметрии ниши) до лобового окна (по горизонтальной плоскости, проходящей через верхний край пульта)
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                         Эргономические показатели планировки кабины, конструкции и компоновки рабочих мест в кабине машиниста: Высота свободного пространства от пола на рабочих местах машиниста и помощника машиниста
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                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 7. Методы испытаний по определению эргономических показателей
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                         Зона размещения рычага контроллера вертикального исполнения слева от оси симметрии ниши
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                         Зоны размещения на информационной панели СОИ для контроля параметров тяги, торможения и диагностики
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                         она размещения на информационной панели СОИ для контроля параметров скорости, сигналов безопасности, аварийной сигнализации
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                 Эквивалентный общий уровень звукового давления. Методика измерений эквивалентного общего уровня звукового давления (параметров инфразвука) для целей специальной оценки условий труда
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                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             140
                             
                               1065
                               дБ Лин
                               уровень звукового давления, измеренный по шкале шумомера "линейная"
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131616
                         Эквивалентный общий уровень звукового давления инфразвука
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе
                 ГОСТ 33463.1
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     493
                     измерение давления
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2500
                             
                               71
                               Па
                               паскаль
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Среднее значение подпора (избыточное давление) воздуха помещения 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1099
                     метод мембранной фильтрации
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Сальмонеллы
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100212
                 Методика измерений параметров ионизирующего излучения для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ИИ.ИНТ-14.01-2018
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1023
                     прочие методы измерения физических факторов
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,1
                             
                               684
                               мкЗв/ч
                               микрозиверт в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         122806
                         Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1
                             
                               684
                               мкЗв/ч
                               микрозиверт в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         14821
                         Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля
                 ГОСТ 33190
                 
                 1583010000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     494
                     измерение освещенности
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             200000
                             
                               64
                               лк
                               люкс
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         освещенность поверхности вспомогательных посадочных устройств
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 36786
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 11
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         138584
                         Концентрация вредных веществ
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе
                 ГОСТ 33463.1
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1023
                     прочие методы измерения физических факторов
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               110
                               м³/ч
                               кубический метр в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Среднее количество наружного воздуха подаваемого в помещении железнодорожного подвижного состава на 1 человека
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ   Часть 7   Методы испытаний по определению эргономических показателей
                  ГОСТ 33463.7
                 
                 1475269200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота салона от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры багажных полок: высота от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры багажных полок: ширина
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры дверей: торцевые между тамбурами (высота)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры дверей: торцевые между тамбурами (ширина)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры дверей:внутренние проходные (высота в свету)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры дверей:внутренние проходные (ширина в свету)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры дверей:наружные входные (высота проема)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры дверей:наружные входные (ширина проема)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней на спинках крайних к проходу кресел:высота расположения от уровня пола салона
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней на спинках крайних к проходу кресел:выход поручня за габаритный размер спинки кресла по ширине кресла
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры установки кресел:  расстояние между передними краями сидений кресел, расположенных напротив друг друга
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры установки кресел: шаг между спинками кресел, при многорядной посадке (друг за другом)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры установки кресел: шаг между спинками кресел, расположенных напротив друг друга
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры сечения межвагонного перехода (в свету): высота проема
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры сечения межвагонного перехода (в свету): ширина проема
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         параметры расположения рукоятки двери или кнопки управления дверями над уровнем пола салона: высота от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         форма ручки на двери из тамбура в салон и на других дверях
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99501
                 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
                 МУК 4.2.1018-01
                 
                 1535673600000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             75
                             
                               670
                               КОЕ/20 см³
                               колониеобразующих единиц на двадцать кубических сантиметров
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         136027
                         Споры сульфитредуцирующих клостридий, число спор в 20 см³
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     1099
                     метод мембранной фильтрации
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               676
                               КОЕ/100 см³
                               колониеобразующих единиц на сто кубических сантиметров
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         124369
                         Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             300
                             
                               673
                               КОЕ/см³
                               колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         908
                         Общее микробное число (ОМЧ)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Кресло пассажирское моторвагонного подвижного состава и пассажирских вагонов локомотивной тяги. Общие технические условия
                 ГОСТ 34013-2016
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 ПУНКТ 5.2.5
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические размеры и эргономические параметры кресла: линейные размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             360
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические размеры и эргономические параметры кресла:угловые размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота опорной поверхности сиденья от опорной поверхности для ног
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота подлокотника
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота спинки с подголовником (от опорной поверхности сиденья)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Выступ опорной поверхности подголовника от опорной поверхности спинки на уровне 670 мм от сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Глубина сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Длина подлокотника 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Расстояние между внутренними гранями подлокотников
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             15
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Угол наклона опорной поверхности подголовника от вертикали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             25
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Угол наклона подлокотника от горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина подлокотника 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина спинки 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         высота установки вершины поясничной опоры до опорной поверхности сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         угол наклона сиденья (опорной поверхности) к горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         угол наклона спинки относительно опорной поверхности сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 13
                 true
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100214
                 Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018
                 
                 1640736000000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     673
                     тяжесть трудового процесса
                     false
                     
                       672
                       Тяжесть и напряженность трудового процесса
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             36,0
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131458
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             21,0
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131459
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Подъем и перемещение тяжести постоянно (более 2 раз в час)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             610
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131461
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены) с пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             1600
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131460
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены) с рабочей поверхности
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             311
                             
                               1185
                               раз
                               раз
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131473
                         Наклоны корпуса тела работника более 30° за рабочий день (смену)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             5,10
                             
                               1681
                               км
                               километр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131475
                         Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены по вертикали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             13
                             
                               1681
                               км
                               километр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131474
                         Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены по горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,5
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         123114
                         Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             150000
                             
                               987
                               кгс*с
                               килограмм-сила на секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131465
                         Статическая нагрузка при удержании груза двумя руками
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             71000
                             
                               987
                               кгс*с
                               килограмм-сила на секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131464
                         Статическая нагрузка при удержании груза одной рукой
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             210000
                             
                               987
                               кгс*с
                               килограмм-сила на секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131466
                         Статическая нагрузка при удержании груза с участием мышц корпуса и ног
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             480
                             61000
                             
                               1185
                               раз
                               раз
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131462
                         Стереотипные рабочие движения. Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             480
                             31000
                             
                               1185
                               раз
                               раз
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131463
                         Стереотипные рабочие движения. Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             71000
                             
                               985
                               кг*м
                               килограмм-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131457
                         Физическая динамическая нагрузка при общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) при перемещении груза на расстояние более 5 м
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             36000
                             
                               985
                               кг*м
                               килограмм-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131456
                         Физическая динамическая нагрузка при общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             71000
                             
                               985
                               кг*м
                               килограмм-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131455
                         Физическая динамическая нагрузка при региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника) при перемещении груза на расстояние до 1 м
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 14
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             180
                             
                               1076
                               кВ/м
                               Киловольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровни напряженности электростатического поля (максимум из действующих значений)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ВАГОНЫ ПАССАЖИРСКИЕ ЛОКОМОТИВНОЙ ТЯГИ    Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения  по показателю P. aeruginosa
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения  по показателю Патогенные бактерии  кишечной группы / возбудители кишечных инфекций бактериальной природы 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения  по показателю Энтерококки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения  по показателю колифаги
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения  по показателю обобщенные колиформные бактерии
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             300
                             
                               673
                               КОЕ/см³
                               колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения  по показателю общее микробное число 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения  по показателю споры сульфидредуцирующих клостридий
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения по показателю термотолерантные колиформные бактерии (E. coli)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 7. Методы испытаний по определению эргономических показателей
                 ГОСТ 33463.7
                 
                 1475269200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические параметры кресел машиниста и помощника машиниста при управлении технологическим процессом: Размеры и конфигурация сиденья (продольное смещение сиденья кресла от крайнего переднего до крайнего заднего положения)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические параметры кресел машиниста и помощника машиниста при управлении технологическим процессом: Размеры и конфигурация сиденья:(регулировка сиденья по высоте)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические параметры кресел машиниста и помощника машиниста при управлении технологическим процессом::Размеры и конфигурация сиденья (длина (глубина)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             180
                             
                               829
                               °
                               Градус (плоского угла)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические параметры кресел машиниста и помощника машиниста при управлении технологическим процессом:Размеры и конфигурация сиденья ( наклон сиденья к горизонтали)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические параметры кресел машиниста и помощника машиниста при управлении технологическим процессом:Размеры и конфигурация сиденья (ширина)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические параметры рабочего места оператора ПЭВМ: параметры ниши стола (высота от пола)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические параметры рабочего места оператора ПЭВМ: параметры ниши стола (глубина)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические параметры рабочего места оператора ПЭВМ: параметры рабочего стола (ширина)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические параметры рабочего места оператора ПЭВМ: параметры шини стола (ширина)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические параметры рабочего места оператора ПЭВМ:параметры рабочего стола ( глубина)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры ниши пульта: высота от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры ниши пульта: глубина
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры ниши пульта: глубина свободного пространства на полу для стоп ног от проекции заднего края пульта в нише
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры ниши пульта: ширина ниши в зоне размещения стоп ног
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подлокотников кресла: длина опорной поверхности при наличии встроенного и без встроенного пульта управления
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подлокотников кресла: ширина
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножки:глубина опорной площадки подножки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножки:ширина опорной площадки подножки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры пульта управления технологическим процессом:высота от пола моторной панели пульта
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры установки кресла: высота поверхности сиденья от поверхности опоры для ног
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры установки кресла: глубина свободного пространства при отсутствии впереди стоящего пульта
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры кабины на рабочем месте машиниста: высота от пола до потолка
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры кабины на рабочем месте машиниста: глубина кабины
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры кабины на рабочем месте машиниста: ширина кабины
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры кабины на рабочем месте машиниста:высота от пола верхней кромки обзорного окна 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры спинки кресла: высота
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             180
                             
                               829
                               °
                               Градус (плоского угла)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры спинки кресла: отклонение спинки относительно сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры спинки кресла: ширина
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе Методы испытаний по определению виброакустических показателей
                 ГОСТ 33463.2
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     491
                     измерение вибрации
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             53
                             163
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00045
                             141
                             
                               94
                               м/с²
                               метр на секунду в квадрате
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Средние квадратические значения виброускорений в третьоктавных полосахх
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             53
                             163
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00045
                             141
                             
                               94
                               м/с²
                               метр на секунду в квадрате
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Средние квадратические значения виброускорения 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99521
                 Методические указания на фотометрическое определение аммиака в воздухе
                 МУ 1637-77
                 
                 1536537600000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             100,0
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         138116
                         Концентрация аммиака
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             300
                             
                               668
                               КОЕ
                               Колониеобразующие единицы
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Общее микробное число 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 16
                 true
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Максимальный уровень звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровни звука и звукового давления от вспомогательного оборудования
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровни шума в вагоне и уровни в помещениях, соседних с туалетной кабиной: уровни звукового давления
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровни звука и эквивалентные уровни звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99032
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации оксида углерода и метана в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах методом реакционной газовой хроматографии
                 ПНД Ф 13.1:2:3.27-99
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             600
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         126129
                         Массовая концентрация оксида углерода (CO)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4522868
                 Количественный химический анализ вод. Методика измерений рН проб вод потенциометрическим методом (Издание 2018)
                 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018 г)
                 
                 1664150400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             14,0
                             
                               753
                               ед. pH
                               единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         50
                         Водородный показатель (pH)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 раздел 5
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота бортиков обеденного стола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота бортиков, расположенных по периметру кухонной плиты
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота верхней кромки остекления окна от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота дверного проема в свету
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота коридора (прохода)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота купе пассажирского
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота нижней кромки остекления окна от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота унитаза над полом
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота установки умывальника в туалете
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: глубина ступеньки на подножках
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина купе пассажирского
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина служебного помещения 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина спальной полки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина тамбура
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина туалетного помещения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина унитаза
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: площадь помещения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние в горизонтальной проекции между краем стола и передним краем сиденья в обеденном зале
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели планировки кабины, конструкции и компоновки рабочих мест в кабине машиниста: расстояние от заднего края ниши пульта (по оси симметрии ниши) до лобового окна (по горизонтальной плоскости, проходящей через верхний край пульта
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели планировки кабины, конструкции и компоновки рабочих мест в кабине машиниста: расстояние от задней стенки кабины до лобового окна
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             360
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели планировки кабины, конструкции и компоновки рабочих мест в кабине машиниста: угол наклона информационной панели пульта от вертикальной плоскости
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             360
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели планировки кабины, конструкции и компоновки рабочих мест в кабине машиниста: угол наклона моторной панели пульта от горизонтальной плоскости
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 36786
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         138584
                         Концентрация вредных веществ
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 12
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1800
                             
                               557
                               А/м
                               ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровни напряженности магнитного поля (индукция) промышленной частоты 50 Гц (максимум из средних действующих (эффективных) значений)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               1076
                               кВ/м
                               Киловольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровни напряженности электрического поля промышленной частоты 50 Гц (максимум из средних действующих (эффективных) значений)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах
                 ГОСТ ISO 9612-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         281
                         Эквивалентный уровень звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100209
                 Постоянные магнитные поля. Методика измерений магнитной индукции (параметров постоянного магнитного поля) для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ПМП.ИНТ-11.01-2018
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     499
                     измерение магнитного поля
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             250
                             
                               1001
                               мТл
                               Миллитесла
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1381
                         Магнитная индукция
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Железнодорожный подвижной состав. Акустика. Измерение внешнего шума.
                 ГОСТ 32203 (ISO 3095-2005)
                 
                 1401566400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровень внешнего шума:  эквивалентный уровень звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровень звукового давления в октавных полосах
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99526
                 Измерение массовых концентраций формальдегида в воздухе рабочей зоны фотометрическим методом
                 МУК 4.1.2469-09
                 
                 1536710400000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             3,0
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         140379
                         Массовая концентрация формальдегида
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля
                 ГОСТ 33190
                 
                 1583010000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                          Параметры вспомогательных посадочных устройств: Параметры подъемного устройства (горизонтальный зазор между порогом вагона и передним краем поверхности платформы подъемного устройства (в рабочем положении), установленной на уровне пола вагона)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота размещения приборов и устройств управления и регулирования механизмами или техническими системами обслуживания пассажиров-инвалидов
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: Параметры поручней, защитных барьеров, откидных бортиков подъемного устройства (длина рабочей поверхности поручня)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры подъемного устройства (длина платформы, горизонтальной площадки)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры подъемного устройства (перепад высот между полом вагона и поверхностью платформы подъемного устройства (в рабочем положении), установленной на уровне пола вагона)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры подъемного устройства (ширина платформы, горизонтальной площадки)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры поручней, защитных барьеров, откидных бортиков подъемного устройства (высота верхней части поручней над полом площадки)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры поручней, защитных барьеров, откидных бортиков подъемного устройства (высота нижней части поручней над полом площадки)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры поручней, защитных барьеров, откидных бортиков подъемного устройства (расстояние между поручнем и краем платформы, примыкающим к проему двери вагона )
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры рампы ( перепад высот между полом вагона и поверхностью выдвижной (откидной) или приставной рампы (в рабочем положении), а также между поверхностью выдвижной или приставной и пассажирской платформой)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры рампы (высота боковых барьеров рампы)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             180
                             
                               829
                               °
                               Градус (плоского угла)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры рампы (угол наклона (уклон поверхности, в процентах) выдвижной (откидной) или приставной рампы)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры рампы (ширина рабочей поверхности)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры элементов окраски защитных боковых барьеров вспомогательных посадочных устройств;откидного бортика платформы подъемного устройства (расстояние между полосами)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             90
                             
                               829
                               °
                               Градус (плоского угла)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры элементов окраски защитных боковых барьеров вспомогательных посадочных устройств;откидного бортика платформы подъемного устройства (угол полосы к вертикали)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств:Параметры поручней, защитных барьеров, откидных бортиков подъемного устройства (поперечное сечение поручней)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры кнопки для подачи сигнала машинисту и/или проводнику 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры наружных входных дверей: Параметры устройств открывания наружных дверей (и других кнопок и устройств в вагоне) (высота размещения кнопок подачи сигнала;выключателей общего и местного освещения, ручек регулировки громкости радиотрансляции, привода механизма солнцезащитной шторы, электрической розетки, кнопки вызова, устройства связи с поездным персоналом в салоне 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры наружных входных дверей: Параметры устройств открывания наружных дверей (и других кнопок и устройств в вагоне) (параметры кнопки для подачи сигнала машинисту и/или проводнику)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры наружных входных дверей: параметры проема входных дверей (высота проема (в свету)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры наружных входных дверей: параметры проема входных дверей (ширина проема (в свету))
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры оборудования купе : Параметры поручня (длина поручня)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры оборудования купе : Подоконный столик (высота столешницы)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры оборудования купе :Дверь (раздвижная) в купе с местами для пассажиров-инвалидов (высота направляющей раздвижной двери (порога)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры оборудования купе :Дверь (раздвижная) в купе с местами для пассажиров-инвалидов (ширина проема (в свету)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры оборудования купе :Кресло-сиденье в купе (ширина сиденья)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры оборудования купе :Параметры зеркала (высота зеркала)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры оборудования купе :Размещение выключателей, ручек, кнопок, розеток, др. элементов управления (высота размещения)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры оборудования купе: Параметры оборудования нижнего спального места в купе (высота откидного предохранительного бортика спального места)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры оборудования купе: Параметры оборудования нижнего спального места в купе (длина дивана)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             180
                             
                               829
                               °
                               Градус (плоского угла)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры оборудования купе: Параметры органа управления приводом механизма изменения наклона дивана (угол наклона части нижнего спального места)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры оборудования купе: Параметры поручня (высота расположения поручня )
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры оборудования купе:Параметры оборудования нижнего спального места в купе (ширина дивана)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней в санузлах в вагонах с местами для пассажиров-инвалидов: Высота дополнительной горизонтальной опоры
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней в санузлах в вагонах с местами для пассажиров-инвалидов: выступание переднего края горизонтальных поручней за передний край унитаза  
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней в санузлах в вагонах с местами для пассажиров-инвалидов: расстояние между поручнями  
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней в санузлах в вагонах с местами для пассажиров-инвалидов:высота расположения 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней в санузлах в вагонах с местами для пассажиров-инвалидов:поперечное сечение поручней  
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней, защитных барьеров, откидных бортиков подъемного устройства: высота боковых барьеров платформы подъемного устройства подъемника
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней, защитных барьеров, откидных бортиков подъемного устройства: высота зафиксированных в поднятом положении откидных бортиков
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона: Параметры внутренних проходных дверей (высота размещения ручек дверей и иных органов управления дверями)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона: Параметры внутренних проходных дверей (ширина дверного проема (в свету) 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона: Параметры проходов и свободной площади для маневрирования (разворота) на пути к месту размещения пассажира-инвалида (длина участка прохода)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона: Параметры проходов и свободной площади для маневрирования (разворота) на пути к месту размещения пассажира-инвалида (размеры участков маневрирования (разворота) пассажира-инвалида в кресле-коляске в купе)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона: Параметры проходов и свободной площади для маневрирования (разворота) на пути к месту размещения пассажира-инвалида (ширина прохода (коридора) для проезда кресел-колясок от входной двери к месту размещения)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона: Размеры места (площадки) для размещения кресла-коляски с находящимся в ней пассажиром-инвалидом
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона: опорные устройства в пассажирском салоне, коридоре, купе (высота расположения рабочих участков горизонтальных поручней)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона: опорные устройства в пассажирском салоне, коридоре, купе (длина рабочей поверхности опорного устройства )
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона: опорные устройства в пассажирском салоне, коридоре, купе (поперечное сечение поручней и стоек)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона: опорные устройства в пассажирском салоне, коридоре, купе (расстояние между поручнем (стойкой) и ближайшей поверхностью оборудования или стенкой в свету)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона: параметры порогов, ступеней, уклонов в местах размещения и передвижения пассажиров-инвалидов внутри вагона (высота порогов (ступенек или перепад высот в дверных проемах)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона: параметры порогов, ступеней, уклонов в местах размещения и передвижения пассажиров-инвалидов внутри вагона (уклон поверхности пола)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона:Параметры проходов и свободной площади для маневрирования (разворота) на пути к месту размещения пассажира-инвалида (параметры свободной площади для разворота кресла-коляски (с инвалидом) в салоне на пути к месту размещения инвалида)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона:Параметры проходов и свободной площади для маневрирования (разворота) на пути к месту размещения пассажира-инвалида (ширина прохода для проезда кресел-колясок в салоне)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования : Высота размещения ручек (иных органов управления дверями в санузле)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования: Высота расположения оборудования в санузле
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования: Высота расположения устройств сигнализации и/или связи с поездным персоналом в санузле 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования: Высота унитаза
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования: Параметры двери санузла  (ширина проема в свету)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования: Параметры двери санузла (высота нижней направляющей раздвижной двери (порога)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования: Параметры ниши под раковиной для размещения коленей (глубина)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования: Параметры ниши под раковиной для размещения коленей (удаленность переднего края раковины от опорной стены)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования: Параметры ниши под раковиной для размещения стоп (высота)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования: Параметры ниши под раковиной для размещения стоп (глубина)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования: Параметры свободной площади для разворота кресла-коляски (с инвалидом) в санузле
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования:Параметры раковины умывальника (высота верхнего (и нижнего) края раковины)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования:Размеры места (площадки) для размещения кресла-коляски (сбоку от унитаза)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4874
                 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного озона
                 ГОСТ 18301-72
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1,0
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         902
                         Озон
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля
                 ГОСТ 33190
                 
                 1583010000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Оценка работоспособности вспомогательных посадочных устройств: остаточная деформация
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             работоспособен/не работоспособен
                             15
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Оценка работоспособности вспомогательных посадочных устройств: функциональная работоспособность
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               97
                               мин
                               минута
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Оценка работоспособности вспомогательных посадочных устройств:время полного цикла работы выдвижной рампы
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 97659
                 Руководство по контролю загрязнения атмосферы
                 РД 52.04.186-89
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 true
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.2.1.1
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             2,5
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         138116
                         Концентрация аммиака
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Ограждающие конструкции помещений железнодорожного подвижного состава 
                 ГОСТ 33661
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Средний коэффициент теплопередачи ограждений помещений 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Железнородорожный подвижной состав. Акустика. Измерение внешнего шума
                 ГОСТ 32203 (ISO 3095:2005)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     529
                     испытания по определению акустических свойств
                     false
                     
                       528
                       Испытания по определению акустических свойств
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровень внешнего шума: максимальный уровень звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровень внешнего шума: эквивалентный уровень звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровень звукового давления в октавных полосах 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Pseudomonas aeruginosa
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Кресло пассажирское моторвагонного подвижного состава и пассажирских вагонов локомотивной тяги. Общие технические условия
                 ГОСТ 34013-2016
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 ПУНКТ 5.2.5, приложение А
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические размеры и эргономические параметры кресла: линейные размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             360
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические размеры и эргономические параметры кресла:угловые размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота опорной поверхности сиденья от опорной поверхности для ног
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота подлокотника
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота спинки с подголовником (от опорной поверхности сиденья)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Выступ опорной поверхности подголовника от опорной поверхности спинки на уровне 670 мм от сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Глубина сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Длина подлокотника 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Расстояние до поверхности откидного столика 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Расстояние между внутренними гранями подлокотников
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             15
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Угол наклона опорной поверхности подголовника от вертикали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             25
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Угол наклона подлокотника от горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина подлокотника 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина спинки 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         высота установки вершины поясничной опоры до опорной поверхности сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         угол наклона сиденья (опорной поверхности) к горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         угол наклона спинки относительно опорной поверхности сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 8
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             200
                             
                               71
                               Па
                               паскаль
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Подпор (избыточное давление) воздуха в вагоне
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2
                             
                               73
                               кПа
                               килопаскаль
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         подпор воздуха (среднеарифметическое значение)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 26719
                 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов
                 ГОСТ 31940-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6 метод 3
                 false
                 
                   
                     654
                     турбидиметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             50
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         3417
                         Сульфаты (сульфат-ионы)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
            
             
               
                 12067
                 Электровозы магистральные постоянного тока
                 30.20.11.111
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12085
                 Вагоны пассажирские железнодорожные самоходные (моторные)
                 30.20.20.110
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7
                 Воздух рабочей зоны
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12114
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги
                 30.20.32.111
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 73
                 Питьевая вода
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1934
                 Воздух испытательных камер
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12090
                 Вагоны трамвайные пассажирские самоходные (моторные)
                 30.20.20.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 13286
                 Вода питьевая
                 36.00.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12075
                 Тепловозы маневровые и промышленные
                 30.20.12.120
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 114
                 Промышленные выбросы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 65
                 Атмосферный воздух
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     воздух помещений железнодорожного подвижного состава
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12080
                 Газотурбовозы
                 30.20.13.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 60
                 Вода для лабораторного анализа
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 24
                 Воздух рабочей зоны
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 53
                 Вода питьевая централизованного водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12089
                 Автобусы рельсовые
                 30.20.20.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 21
                 Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12095
                 Средства транспортные, предназначенные для технического обслуживания или ремонта железнодорожных путей
                 30.20.31.110
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75059
                         XVII
                         false
                         Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование (86-89)
                      
                       
                         75061
                         8601
                         false
                         Железнодорожные локомотивы, с питанием от внешнего источника электроэнергии, или аккумуляторные:
                      
                       
                         75062
                         8601100000
                         false
                         - с питанием от внешнего источникаэлектроэнергии
                      
                       
                         75063
                         8601200000
                         false
                         - с питанием от электрических аккумуляторов
                      
                       
                         75064
                         8602
                         false
                         Железнодорожные локомотивы прочие; локомотивные тендеры:
                      
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75066
                         8602900000
                         false
                         - прочие
                      
                       
                         75067
                         8603
                         false
                         Моторные железнодорожные или трамвайные вагоны пассажирские, товарные или багажные, открытые платформы, кроме входящих в товарную позицию 8604:
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 89
                 Системы водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     Система водоснабжения железнодорожного подвижного состава
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12066
                 Электровозы магистральные
                 30.20.11.110
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                       1
                       
                       ТР ЕАЭС
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 55
                 Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1982
                 Воздух непроизводственных помещений
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2
                 Рабочие места
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12080
                 Газотурбовозы
                 30.20.13.112
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 15
                 Воздух
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     воздушная среда при деструкции материалов
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1963
                 Вода систем централизованного горячего водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 54
                 Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12086
                 Вагоны пассажирские электропоездов самоходные (моторные)
                 30.20.20.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1957
                 Полимерные материалы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12070
                 Электровозы маневровые
                 30.20.11.120
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12087
                 Дизель-поезда
                 30.20.20.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12068
                 Электровозы магистральные переменного тока
                 30.20.11.112
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12089
                 Автобусы рельсовые
                 30.20.20.114
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12066
                 Электровозы магистральные
                 30.20.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 65
                 Атмосферный воздух
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     Воздух помещений железнодорожного подвижного состава 
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12068
                 Электровозы магистральные переменного тока
                 30.20.11.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12069
                 Электровозы магистральные переменно-постоянного тока
                 30.20.11.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 19
                 Вода плавательных бассейнов и аквапарков
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12092
                 Вагоны метрополитена самоходные (моторные)
                 30.20.20.140
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75059
                         XVII
                         false
                         Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование (86-89)
                      
                       
                         75067
                         8603
                         false
                         Моторные железнодорожные или трамвайные вагоны пассажирские, товарные или багажные, открытые платформы, кроме входящих в товарную позицию 8604:
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75064
                         8602
                         false
                         Железнодорожные локомотивы прочие; локомотивные тендеры:
                      
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75066
                         8602900000
                         false
                         - прочие
                      
                       
                         75061
                         8601
                         false
                         Железнодорожные локомотивы, с питанием от внешнего источника электроэнергии, или аккумуляторные:
                      
                       
                         75062
                         8601100000
                         false
                         - с питанием от внешнего источникаэлектроэнергии
                      
                       
                         75063
                         8601200000
                         false
                         - с питанием от электрических аккумуляторов
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 58
                 Техническая вода
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12076
                 Тепловозы узкой колеи
                 30.20.12.130
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12117
                 Вагоны метрополитена немоторные
                 30.20.32.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12088
                 Автомотрисы
                 30.20.20.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12071
                 Электровозы промышленные
                 30.20.11.130
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12092
                 Вагоны метрополитена самоходные (моторные)
                 30.20.20.140
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 18625
                 Системы и сооружения водоснабжения и очистки
                 42.21.13.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12087
                 Дизель-поезда
                 30.20.20.112
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12113
                 Вагоны пассажирские железнодорожные
                 30.20.32.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4
                 Производственная (рабочая) среда
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12115
                 Вагоны пассажирские электропоездов немоторные
                 30.20.32.112
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12074
                 Тепловозы магистральные
                 30.20.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12116
                 Вагоны трамвайные пассажирские немоторные
                 30.20.32.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3
                 Производственные помещения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12067
                 Электровозы магистральные постоянного тока
                 30.20.11.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
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                   objects
                   
                     
                       12087
                       30.20.20.112
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       true
                       Дизель-поезда
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12088
                       30.20.20.113
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       true
                       Автомотрисы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12080
                       30.20.13.112
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       true
                       Газотурбовозы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12089
                       30.20.20.114
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       true
                       Автобусы рельсовые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12092
                       30.20.20.140
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       true
                       Вагоны метрополитена самоходные (моторные)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12090
                       30.20.20.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       true
                       Вагоны трамвайные пассажирские самоходные (моторные)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12069
                       30.20.11.113
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       true
                       Электровозы магистральные переменно-постоянного тока
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12095
                       30.20.31.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       true
                       Средства транспортные, предназначенные для технического обслуживания или ремонта железнодорожных путей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           3000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Зона размещения СОИ и ОУ вспомогательными переключениями
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           1000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Зона размещения маршрутных документов (графика движения, листа предупреждений) в центре моторной панели по оси симметрии ниши
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           1000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Зона размещения органов управления тормозами, с рычагом управления:вертикального исполнения
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           1000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Зона размещения органов управления тормозами, с рычагом управления:горизонтального исполнения 
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           1000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Зона размещения рычага контроллера вертикального исполнения слева от оси симметрии ниши
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           1000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Зоны размещения на информационной панели СОИ для контроля параметров тяги, торможения и диагностики
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           1000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       она размещения на информационной панели СОИ для контроля параметров скорости, сигналов безопасности, аварийной сигнализации
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электровозы магистральные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электровозы маневровые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электровозы магистральные постоянного тока 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электровозы промышленные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электровозы магистральные переменного тока 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тепловозы магистральные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тепловозы маневровые и промышленные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тепловозы узкой колеи 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вагоны пассажирские электропоездов самоходные (моторные) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дизель-поезда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Автомотрисы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Газотурбовозы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Автобусы рельсовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вагоны метрополитена самоходные (моторные) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вагоны трамвайные пассажирские самоходные (моторные) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электровозы магистральные переменно-постоянного тока 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства транспортные, предназначенные для технического обслуживания или ремонта железнодорожных путей 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75065
                       8602100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - локомотивы дизель-электрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75068
                       860310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       81577
                       860390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       – прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75073
                       8604000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75074
                       860500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75059
                       XVII
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование (86-89)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75061
                       8601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Железнодорожные локомотивы, с питанием от внешнего источника электроэнергии, или аккумуляторные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75062
                       8601100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - с питанием от внешнего источникаэлектроэнергии
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75063
                       8601200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - с питанием от электрических аккумуляторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75064
                       8602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Железнодорожные локомотивы прочие; локомотивные тендеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75067
                       8603
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моторные железнодорожные или трамвайные вагоны пассажирские, товарные или багажные, открытые платформы, кроме входящих в товарную позицию 8604:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75066
                       8602900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               5
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 33463.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 1-3, 4
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       490
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерение параметров физических факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1023
                       490
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы измерения физических факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12070
                       30.20.11.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электровозы маневровые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12067
                       30.20.11.111
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электровозы магистральные постоянного тока
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12068
                       30.20.11.112
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электровозы магистральные переменного тока
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12069
                       30.20.11.113
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электровозы магистральные переменно-постоянного тока
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12090
                       30.20.20.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны трамвайные пассажирские самоходные (моторные)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12092
                       30.20.20.140
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны метрополитена самоходные (моторные)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12076
                       30.20.12.130
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тепловозы узкой колеи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12088
                       30.20.20.113
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Автомотрисы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12075
                       30.20.12.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тепловозы маневровые и промышленные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12080
                       30.20.13.112
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Газотурбовозы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12086
                       30.20.20.111
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны пассажирские электропоездов самоходные (моторные)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12089
                       30.20.20.114
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Автобусы рельсовые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12095
                       30.20.31.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства транспортные, предназначенные для технического обслуживания или ремонта железнодорожных путей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12074
                       30.20.12.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тепловозы магистральные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12087
                       30.20.20.112
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дизель-поезда
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12066
                       30.20.11.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электровозы магистральные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12117
                       30.20.32.130
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны метрополитена немоторные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12116
                       30.20.32.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны трамвайные пассажирские немоторные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12115
                       30.20.32.112
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны пассажирские электропоездов немоторные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12113
                       30.20.32.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны пассажирские железнодорожные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           - 45
                           +120
                           
                             61
                             ˚С
                             градус Цельсия
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       параметр микроклимата: температура поверхностей нагревательных приборов или их ограждений
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           99
                           
                             292
                             %
                             процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       параметры микроклимата: относительная влажность воздуха
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           50
                           
                             61
                             ˚С
                             градус Цельсия
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       параметры микроклимата: перепад между температурой ограждения (пола, стенки) и температурой воздуха в 150 мм от ограждения
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           50
                           
                             61
                             ˚С
                             градус Цельсия
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       параметры микроклимата: перепад температуры воздуха по вертикали (по высоте от 1500 до 150 мм от уровня пола)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           50
                           
                             61
                             ˚С
                             градус Цельсия
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       параметры микроклимата: перепад температуры воздуха по горизонтали (по ширине и длине помещения) на высоте 1500 мм от пола
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           20
                           
                             90
                             м/с
                             метр в секунду
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       параметры микроклимата: скорость движения воздуха
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           -45
                           +150
                           
                             61
                             ˚С
                             градус Цельсия
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       параметры микроклимата: температура воздуха на высоте 1500 мм от пола
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           -45
                           + 70
                           
                             61
                             ˚С
                             градус Цельсия
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       параметры микроклимата: температура нагреваемых поверхностей (подлокотники, панели)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           -45
                           +150
                           
                             61
                             ˚С
                             градус Цельсия
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       параметры микроклимата: температура нагретого воздуха, подаваемого в зону размещения ног персонала (пассажиров)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           -45
                           +70
                           
                             61
                             ˚С
                             градус Цельсия
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       параметры микроклимата: температура поверхностей ограждения помещений (пола, стенки)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           -45
                           +150
                           
                             61
                             ˚С
                             градус Цельсия
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       5858
                       температура охлажденного воздуха, подаваемого в помещение (у выходного отверстия)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электровозы маневровые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электровозы магистральные постоянного тока 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электровозы магистральные переменного тока 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электровозы магистральные переменно-постоянного тока 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вагоны трамвайные пассажирские самоходные (моторные) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вагоны метрополитена самоходные (моторные) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тепловозы узкой колеи 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Автомотрисы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тепловозы маневровые и промышленные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Газотурбовозы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вагоны пассажирские электропоездов самоходные (моторные) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Автобусы рельсовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства транспортные, предназначенные для технического обслуживания или ремонта железнодорожных путей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тепловозы магистральные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дизель-поезда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электровозы магистральные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вагоны метрополитена немоторные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вагоны трамвайные пассажирские немоторные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вагоны пассажирские электропоездов немоторные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вагоны пассажирские железнодорожные 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75059
                       XVII
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование (86-89)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75061
                       8601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Железнодорожные локомотивы, с питанием от внешнего источника электроэнергии, или аккумуляторные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75062
                       8601100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - с питанием от внешнего источникаэлектроэнергии
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
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                       Железнодорожные локомотивы прочие; локомотивные тендеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75067
                       8603
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моторные железнодорожные или трамвайные вагоны пассажирские, товарные или багажные, открытые платформы, кроме входящих в товарную позицию 8604:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75068
                       860310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       81577
                       860390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       – прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75065
                       8602100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - локомотивы дизель-электрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75066
                       8602900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75073
                       8604000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75074
                       860500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 33463.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р.1-3, 7
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       490
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерение параметров физических факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       493
                       490
                       false
                       false
                       false
                       false
                       измерение давления
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12070
                       30.20.11.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электровозы маневровые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12067
                       30.20.11.111
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электровозы магистральные постоянного тока
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12068
                       30.20.11.112
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электровозы магистральные переменного тока
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12069
                       30.20.11.113
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электровозы магистральные переменно-постоянного тока
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12090
                       30.20.20.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны трамвайные пассажирские самоходные (моторные)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12092
                       30.20.20.140
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны метрополитена самоходные (моторные)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12076
                       30.20.12.130
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тепловозы узкой колеи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12088
                       30.20.20.113
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Автомотрисы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12075
                       30.20.12.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тепловозы маневровые и промышленные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12080
                       30.20.13.112
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Газотурбовозы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12086
                       30.20.20.111
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны пассажирские электропоездов самоходные (моторные)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12089
                       30.20.20.114
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Автобусы рельсовые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12095
                       30.20.31.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства транспортные, предназначенные для технического обслуживания или ремонта железнодорожных путей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12074
                       30.20.12.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тепловозы магистральные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12087
                       30.20.20.112
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дизель-поезда
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12066
                       30.20.11.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электровозы магистральные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12117
                       30.20.32.130
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны метрополитена немоторные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12116
                       30.20.32.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны трамвайные пассажирские немоторные
                       false
                       false
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                       12115
                       30.20.32.112
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны пассажирские электропоездов немоторные
                       false
                       false
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                       12113
                       30.20.32.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны пассажирские железнодорожные
                       false
                       false
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                     Электровозы магистральные постоянного тока 
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                     Электровозы магистральные переменного тока 
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                     Электровозы магистральные переменно-постоянного тока 
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                     Вагоны трамвайные пассажирские самоходные (моторные) 
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                     Вагоны метрополитена самоходные (моторные) 
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                     Тепловозы узкой колеи 
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                     Автомотрисы 
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                     Тепловозы маневровые и промышленные 
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                     Газотурбовозы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вагоны пассажирские электропоездов самоходные (моторные) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Автобусы рельсовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства транспортные, предназначенные для технического обслуживания или ремонта железнодорожных путей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тепловозы магистральные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дизель-поезда 
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                     Электровозы магистральные 
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                     Вагоны метрополитена немоторные 
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                     Вагоны трамвайные пассажирские немоторные 
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                     Вагоны пассажирские электропоездов немоторные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вагоны пассажирские железнодорожные 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75059
                       XVII
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование (86-89)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75061
                       8601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Железнодорожные локомотивы, с питанием от внешнего источника электроэнергии, или аккумуляторные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75062
                       8601100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - с питанием от внешнего источникаэлектроэнергии
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75063
                       8601200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - с питанием от электрических аккумуляторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75064
                       8602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Железнодорожные локомотивы прочие; локомотивные тендеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75067
                       8603
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моторные железнодорожные или трамвайные вагоны пассажирские, товарные или багажные, открытые платформы, кроме входящих в товарную позицию 8604:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75068
                       860310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       81577
                       860390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       – прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75065
                       8602100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - локомотивы дизель-электрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75066
                       8602900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75073
                       8604000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75074
                       860500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 33661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ограждающие конструкции помещений железнодорожного подвижного состава 
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 4
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие исследования (испытания)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1140
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12070
                       30.20.11.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       true
                       Электровозы маневровые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12067
                       30.20.11.111
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       true
                       Электровозы магистральные постоянного тока
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12068
                       30.20.11.112
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       true
                       Электровозы магистральные переменного тока
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12069
                       30.20.11.113
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       true
                       Электровозы магистральные переменно-постоянного тока
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12090
                       30.20.20.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       true
                       Вагоны трамвайные пассажирские самоходные (моторные)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12092
                       30.20.20.140
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       true
                       Вагоны метрополитена самоходные (моторные)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12076
                       30.20.12.130
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       true
                       Тепловозы узкой колеи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12088
                       30.20.20.113
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       true
                       Автомотрисы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12075
                       30.20.12.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       true
                       Тепловозы маневровые и промышленные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12080
                       30.20.13.112
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       true
                       Газотурбовозы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12086
                       30.20.20.111
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       true
                       Вагоны пассажирские электропоездов самоходные (моторные)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12089
                       30.20.20.114
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       true
                       Автобусы рельсовые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12095
                       30.20.31.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       true
                       Средства транспортные, предназначенные для технического обслуживания или ремонта железнодорожных путей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12074
                       30.20.12.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       true
                       Тепловозы магистральные
                       false
                       false
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                       12087
                       30.20.20.112
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       true
                       Дизель-поезда
                       false
                       false
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                       30.20.11.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       true
                       Электровозы магистральные
                       false
                       false
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                       30.20.32.130
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       true
                       Вагоны метрополитена немоторные
                       false
                       false
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                       12116
                       30.20.32.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       true
                       Вагоны трамвайные пассажирские немоторные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12115
                       30.20.32.112
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       true
                       Вагоны пассажирские электропоездов немоторные
                       false
                       false
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                       30.20.32.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       true
                       Вагоны пассажирские железнодорожные
                       false
                       false
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                       30.20.32.111
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       true
                       Вагоны пассажирские локомотивной тяги
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                       false
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                     Электровозы магистральные переменно-постоянного тока 
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                     Вагоны трамвайные пассажирские самоходные (моторные) 
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                     Вагоны метрополитена самоходные (моторные) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тепловозы узкой колеи 
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                     Тепловозы маневровые и промышленные 
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                     Вагоны пассажирские электропоездов самоходные (моторные) 
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                     Средства транспортные, предназначенные для технического обслуживания или ремонта железнодорожных путей 
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                     Тепловозы магистральные 
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                       75059
                       XVII
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование (86-89)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75061
                       8601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Железнодорожные локомотивы, с питанием от внешнего источника электроэнергии, или аккумуляторные:
                       false
                       false
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                       75062
                       8601100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - с питанием от внешнего источникаэлектроэнергии
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75063
                       8601200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - с питанием от электрических аккумуляторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75064
                       8602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Железнодорожные локомотивы прочие; локомотивные тендеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75067
                       8603
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моторные железнодорожные или трамвайные вагоны пассажирские, товарные или багажные, открытые платформы, кроме входящих в товарную позицию 8604:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75068
                       860310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                       false
                       false
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                       81577
                       860390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       – прочие
                       false
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                       75065
                       8602100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - локомотивы дизель-электрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75066
                       8602900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75073
                       8604000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
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                       860500000
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                       false
                       false
                       false
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                       Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
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                       Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
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                       Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
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                       Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
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                       Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры подъемного устройства (длина платформы, горизонтальной площадки)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           1000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры подъемного устройства (перепад высот между полом вагона и поверхностью платформы подъемного устройства (в рабочем положении), установленной на уровне пола вагона)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           3000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры подъемного устройства (ширина платформы, горизонтальной площадки)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           1000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры поручней, защитных барьеров, откидных бортиков подъемного устройства (высота боковых барьеров, откидных бортиков) бортиков
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           3000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры поручней, защитных барьеров, откидных бортиков подъемного устройства (высота верхней части поручней над полом площадки)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           3000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры поручней, защитных барьеров, откидных бортиков подъемного устройства (высота нижней части поручней над полом площадки)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           1000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры поручней, защитных барьеров, откидных бортиков подъемного устройства (расстояние между поручнем и краем платформы, примыкающим к проему двери вагона )
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           1000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры рампы ( перепад высот между полом вагона и поверхностью выдвижной (откидной) или приставной рампы (в рабочем положении), а также между поверхностью выдвижной или приставной и пассажирской платформой)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           1000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры рампы (высота боковых барьеров рампы)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           180
                           
                             829
                             °
                             Градус (плоского угла)
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры рампы (угол наклона (уклон поверхности, в процентах) выдвижной (откидной) или приставной рампы)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           3000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры рампы (ширина рабочей поверхности)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           100
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры элементов окраски защитных боковых барьеров вспомогательных посадочных устройств;откидного бортика платформы подъемного устройства (расстояние между полосами)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           90
                           
                             829
                             °
                             Градус (плоского угла)
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры элементов окраски защитных боковых барьеров вспомогательных посадочных устройств;откидного бортика платформы подъемного устройства (угол полосы к вертикали)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           100
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры вспомогательных посадочных устройств:Параметры поручней, защитных барьеров, откидных бортиков подъемного устройства (поперечное сечение поручней)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           3000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры кнопки для подачи сигнала машинисту и/или проводнику 
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           3000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры наружных входных дверей: Параметры устройств открывания наружных дверей (и других кнопок и устройств в вагоне) (высота размещения кнопок подачи сигнала (выключателей общего и местного освещения, ручек регулировки громкости радиотрансляции, привода механизма солнцезащитной шторы, электрической розетки, кнопки вызова, устройства связи с поездным персоналом в салоне))
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           3000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры наружных входных дверей: Параметры устройств открывания наружных дверей (и других кнопок и устройств в вагоне) (высота размещения кнопок подачи сигнала (снаружи вагона; внутри вагона (в салоне или тамбуре))
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           3000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры наружных входных дверей: параметры проема входных дверей (высота проема (в свету)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           3000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры наружных входных дверей: параметры проема входных дверей (ширина проема (в свету))
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           3000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры оборудования купе : Параметры поручня (длина поручня)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           1000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры оборудования купе : Подоконный столик (высота столешницы)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           3000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры оборудования купе :Дверь (раздвижная) в купе с местами для пассажиров-инвалидов  (ширина проема (в свету))(
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           100
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры оборудования купе :Дверь (раздвижная) в купе с местами для пассажиров-инвалидов (высота направляющей раздвижной двери (порога)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           3000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры оборудования купе :Кресло-сиденье в купе (ширина сиденья)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           3000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры оборудования купе :Параметры зеркала (высота зеркала)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           3000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры оборудования купе :Размещение выключателей, ручек, кнопок, розеток, др. элементов управления (высота размещения)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           1000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры оборудования купе: Параметры оборудования нижнего спального места в купе (высота откидного предохранительного бортика спального места)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           3000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры оборудования купе: Параметры оборудования нижнего спального места в купе (длина дивана)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           180
                           
                             829
                             °
                             Градус (плоского угла)
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры оборудования купе: Параметры органа управления приводом механизма изменения наклона дивана (угол наклона части нижнего спального места)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           3000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры оборудования купе: Параметры поручня (высота расположения поручня )
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           3000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры оборудования купе:Параметры оборудования нижнего спального места в купе (ширина дивана)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           3000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры поручней в санузлах в вагонах с местами для пассажиров-инвалидов: Высота дополнительной горизонтальной опоры
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           3000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры поручней в санузлах в вагонах с местами для пассажиров-инвалидов:Высота расположения 
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           1000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры поручней в санузлах в вагонах с местами для пассажиров-инвалидов:Выступание переднего края горизонтальных поручней за передний край унитаза  
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           100
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры поручней в санузлах в вагонах с местами для пассажиров-инвалидов:Поперечное сечение поручней 
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           3000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры поручней в санузлах в вагонах с местами для пассажиров-инвалидов:Расстояние между поручнями 
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           3000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры салона: Параметры внутренних проходных дверей (высота размещения ручек дверей и иных органов управления дверями)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           3000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры салона: Параметры внутренних проходных дверей (ширина дверного проема (в свету) 
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           5000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры салона: Параметры проходов и свободной площади для маневрирования (разворота) на пути к месту размещения пассажира-инвалида (длина участка прохода)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           3000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры салона: Параметры проходов и свободной площади для маневрирования (разворота) на пути к месту размещения пассажира-инвалида (размеры участков маневрирования (разворота) пассажира-инвалида в кресле-коляске в купе)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           3000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры салона: Параметры проходов и свободной площади для маневрирования (разворота) на пути к месту размещения пассажира-инвалида (ширина прохода (коридора) для проезда кресел-колясок от входной двери к месту размещения)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           3000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры салона: Размеры места (площадки) для размещения кресла-коляски с находящимся в ней пассажиром-инвалидом
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           3000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры салона: опорные устройства в пассажирском салоне, коридоре, купе (высота расположения рабочих участков горизонтальных поручней)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           5000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры салона: опорные устройства в пассажирском салоне, коридоре, купе (длина рабочей поверхности опорного устройства )
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           100
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры салона: опорные устройства в пассажирском салоне, коридоре, купе (поперечное сечение поручней и стоек)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           1000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры салона: опорные устройства в пассажирском салоне, коридоре, купе (расстояние между поручнем (стойкой) и ближайшей поверхностью оборудования или стенкой в свету)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           1000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры салона: параметры порогов, ступеней, уклонов в местах размещения и передвижения пассажиров-инвалидов внутри вагона (высота порогов (ступенек или перепад высот в дверных проемах)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           100
                           
                             292
                             %
                             процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры салона: параметры порогов, ступеней, уклонов в местах размещения и передвижения пассажиров-инвалидов внутри вагона (уклон поверхности пола)
                       
                         5
                         Расчетный показатель
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           3000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры салона:Параметры проходов и свободной площади для маневрирования (разворота) на пути к месту размещения пассажира-инвалида (параметры свободной площади для разворота кресла-коляски (с инвалидом) в салоне на пути к месту размещения инвалида)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           3000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры салона:Параметры проходов и свободной площади для маневрирования (разворота) на пути к месту размещения пассажира-инвалида (ширина прохода для проезда кресел-колясок в салоне)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           3000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры санузла и его оборудования : Высота размещения ручек (иных органов управления дверями в санузле)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           3000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры санузла и его оборудования: Высота расположения оборудования в санузле
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           3000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры санузла и его оборудования: Высота расположения устройств сигнализации и/или связи с поездным персоналом в санузле 
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           1000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры санузла и его оборудования: Высота унитаза
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           3000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры санузла и его оборудования: Параметры двери санузла  (ширина проема в свету)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           100
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры санузла и его оборудования: Параметры двери санузла (высота нижней направляющей раздвижной двери (порога)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           1000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры санузла и его оборудования: Параметры ниши под раковиной для размещения коленей (глубина)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           1000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры санузла и его оборудования: Параметры ниши под раковиной для размещения коленей (удаленность переднего края раковины от опорной стены)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           1000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры санузла и его оборудования: Параметры ниши под раковиной для размещения стоп (высота)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           1000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры санузла и его оборудования: Параметры ниши под раковиной для размещения стоп (глубина)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           3000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры санузла и его оборудования: Параметры свободной площади для разворота кресла-коляски (с инвалидом) в санузле
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           3000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры санузла и его оборудования:Параметры раковины умывальника (высота верхнего (и нижнего) края раковины)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           3000
                           
                             1
                             мм
                             миллиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Параметры санузла и его оборудования:Размеры места (площадки) для размещения кресла-коляски (сбоку от унитаза)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вагоны трамвайные пассажирские самоходные (моторные) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вагоны метрополитена самоходные (моторные) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вагоны пассажирские локомотивной тяги 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Автомотрисы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вагоны пассажирские электропоездов самоходные (моторные) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Автобусы рельсовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дизель-поезда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вагоны метрополитена немоторные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вагоны трамвайные пассажирские немоторные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вагоны пассажирские электропоездов немоторные 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75059
                       XVII
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование (86-89)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75067
                       8603
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моторные железнодорожные или трамвайные вагоны пассажирские, товарные или багажные, открытые платформы, кроме входящих в товарную позицию 8604:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75068
                       860310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       81577
                       860390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       – прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75064
                       8602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Железнодорожные локомотивы прочие; локомотивные тендеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75065
                       8602100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - локомотивы дизель-электрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75066
                       8602900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75061
                       8601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Железнодорожные локомотивы, с питанием от внешнего источника электроэнергии, или аккумуляторные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75062
                       8601100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - с питанием от внешнего источникаэлектроэнергии
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75063
                       8601200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - с питанием от электрических аккумуляторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75073
                       8604000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75074
                       860500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               18
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 33190
                       1583010000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.п. 15.1.1, 15.2-15.3, Приложение Д, таблица Д.1
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие исследования (испытания)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1140
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12090
                       30.20.20.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны трамвайные пассажирские самоходные (моторные)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12092
                       30.20.20.140
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны метрополитена самоходные (моторные)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12114
                       30.20.32.111
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны пассажирские локомотивной тяги
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12088
                       30.20.20.113
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Автомотрисы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12086
                       30.20.20.111
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны пассажирские электропоездов самоходные (моторные)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12089
                       30.20.20.114
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Автобусы рельсовые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12087
                       30.20.20.112
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дизель-поезда
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12117
                       30.20.32.130
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны метрополитена немоторные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12116
                       30.20.32.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны трамвайные пассажирские немоторные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12115
                       30.20.32.112
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны пассажирские электропоездов немоторные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           5
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Наличие оборудования, систем и устройств вагонов, обеспечивающих доступность и безопасность для пассажиров-инвалидов
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вагоны трамвайные пассажирские самоходные (моторные) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вагоны метрополитена самоходные (моторные) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вагоны пассажирские локомотивной тяги 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Автомотрисы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вагоны пассажирские электропоездов самоходные (моторные) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Автобусы рельсовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дизель-поезда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вагоны метрополитена немоторные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вагоны трамвайные пассажирские немоторные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вагоны пассажирские электропоездов немоторные 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75059
                       XVII
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование (86-89)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75067
                       8603
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моторные железнодорожные или трамвайные вагоны пассажирские, товарные или багажные, открытые платформы, кроме входящих в товарную позицию 8604:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75068
                       860310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       81577
                       860390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       – прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75064
                       8602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Железнодорожные локомотивы прочие; локомотивные тендеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75065
                       8602100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - локомотивы дизель-электрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75066
                       8602900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75061
                       8601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Железнодорожные локомотивы, с питанием от внешнего источника электроэнергии, или аккумуляторные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75062
                       8601100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - с питанием от внешнего источникаэлектроэнергии
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75063
                       8601200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - с питанием от электрических аккумуляторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75073
                       8604000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75074
                       860500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 33190
                       1583010000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.п. 15.2-15.3, 15.4
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие исследования (испытания)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1140
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12090
                       30.20.20.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны трамвайные пассажирские самоходные (моторные)
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны пассажирские локомотивной тяги
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       138584
                       Концентрация вредных веществ
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вагоны пассажирские локомотивной тяги 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75074
                       860500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               46
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 33885-2016
                       1504213200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   РАЗДЕЛ 8
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1147
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструментальный метод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1145
                       1147
                       false
                       false
                       false
                       false
                       инструментальный метод
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12114
                       30.20.32.111
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны пассажирские локомотивной тяги
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           200
                           
                             71
                             Па
                             паскаль
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Подпор (избыточное давление) воздуха в вагоне
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вагоны пассажирские локомотивной тяги 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75074
                       860500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               47
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 33885-2016
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   РАЗДЕЛ 13
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       469
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отбор проб
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       470
                       469
                       false
                       false
                       false
                       false
                       отбор проб
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12114
                       30.20.32.111
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       true
                       Вагоны пассажирские локомотивной тяги
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       125821
                       Отбор проб
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вагоны пассажирские локомотивной тяги 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75074
                       860500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               48
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 33463.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 3 Методы испытаний по определению санитарно-химических показателей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1138
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12070
                       30.20.11.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электровозы маневровые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12067
                       30.20.11.111
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электровозы магистральные постоянного тока
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12068
                       30.20.11.112
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электровозы магистральные переменного тока
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12069
                       30.20.11.113
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электровозы магистральные переменно-постоянного тока
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12090
                       30.20.20.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны трамвайные пассажирские самоходные (моторные)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12092
                       30.20.20.140
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны метрополитена самоходные (моторные)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12076
                       30.20.12.130
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тепловозы узкой колеи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12088
                       30.20.20.113
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Автомотрисы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12075
                       30.20.12.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тепловозы маневровые и промышленные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12080
                       30.20.13.112
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Газотурбовозы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12086
                       30.20.20.111
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны пассажирские электропоездов самоходные (моторные)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12089
                       30.20.20.114
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Автобусы рельсовые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12095
                       30.20.31.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства транспортные, предназначенные для технического обслуживания или ремонта железнодорожных путей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12074
                       30.20.12.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тепловозы магистральные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12087
                       30.20.20.112
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дизель-поезда
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       12066
                       30.20.11.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электровозы магистральные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       125821
                       Отбор проб
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       уровень загрязнения воздушной среды помещений продуктами деструкции полимерных материалов в нормальных условиях:  средняя  концентрация вредного вещества
                       
                         5
                         Расчетный показатель
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       уровень загрязнения воздушной среды помещений продуктами деструкции полимерных материалов в моделированных условиях : средняя концентрация вредного вещества
                       
                         5
                         Расчетный показатель
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       
                       Уровень загрязнения воздушной среды продуктами неполного сгорания топлива: средняя концентрация вещества 
                       
                         5
                         Расчетный показатель
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электровозы маневровые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электровозы магистральные постоянного тока 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электровозы магистральные переменного тока 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электровозы магистральные переменно-постоянного тока 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вагоны трамвайные пассажирские самоходные (моторные) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вагоны метрополитена самоходные (моторные) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тепловозы узкой колеи 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Автомотрисы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тепловозы маневровые и промышленные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Газотурбовозы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вагоны пассажирские электропоездов самоходные (моторные) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Автобусы рельсовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Средства транспортные, предназначенные для технического обслуживания или ремонта железнодорожных путей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тепловозы магистральные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дизель-поезда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электровозы магистральные 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75059
                       XVII
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование (86-89)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75061
                       8601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Железнодорожные локомотивы, с питанием от внешнего источника электроэнергии, или аккумуляторные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75062
                       8601100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - с питанием от внешнего источникаэлектроэнергии
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75063
                       8601200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - с питанием от электрических аккумуляторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75064
                       8602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Железнодорожные локомотивы прочие; локомотивные тендеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75067
                       8603
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моторные железнодорожные или трамвайные вагоны пассажирские, товарные или багажные, открытые платформы, кроме входящих в товарную позицию 8604:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75068
                       860310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       81577
                       860390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       – прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75065
                       8602100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - локомотивы дизель-электрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75066
                       8602900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75073
                       8604000000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75074
                       860500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
          
        
         
           
             
               
               
            
             
               
                 
                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе
                 ГОСТ 33463.2
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Средний уровень звука 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Средний уровень звукового давления в октавных полосах
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 5
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина коридора в купейном вагоне по полу
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100203
                 Виброускорение. Методика измерений виброускорения (параметров локальной вибрации) для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ЛВ.ИНТ-06.01-2018
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     491
                     измерение вибрации
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             35
                             160
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         156886
                         Вибрация локальная. Эквивалентный корректированный уровень виброускорения
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4517898
                 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02". (издание 2014 года)
                 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (Издание 2014 г)
                 
                 1664150400000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     656
                     флуориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             10
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         4969
                         Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 24198
                 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
                 ГОСТ 33045-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             300
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         130445
                         Массовая концентрация аммиака и ионов аммония
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 1036
                 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов
                 ГОСТ 4245-72
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             550
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         3416
                         Хлориды (хлор-ионы)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100129
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации алюминия в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкостиФлюорат-02
                 ПНД Ф 14.1:2:4.181-02
                 
                 1544486400000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     656
                     флуориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             50
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         2738
                         Массовая концентрация алюминия (Al)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1099
                     метод мембранной фильтрации
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Энтерококки
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Ограждающие конструкции помещений железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний по определению теплотехнических показателей
                 ГОСТ 33661-2015
                 
                 1475269200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 4
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             420
                             
                               14
                               м²
                               квадратный метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         площадь наружной поверхности ограждения помещения подвижного состава
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1,7
                             
                               570
                               Вт/(м²*K)
                               ватт на квадратный метр-кельвин
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         средний коэффициент теплопередачи ограждения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             15
                             30
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         средний перепад между температурой в помещении и температурой наружного воздуха (в установившемся режиме)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1300
                             10000
                             
                               42
                               Вт
                               ватт
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         средний тепловой поток, проходящий через ограждение помещения подвижного состава в стабильном температурном режиме
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             50
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         средняя температура внутреннего воздуха в помещении
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             30
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         средняя температура наружного воздуха 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2800
                             
                               4
                               м
                               метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Линейные размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,4
                             240
                             
                               45
                               В
                               вольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Напряжение переменного тока 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             50
                             
                               54
                               А
                               ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Сила переменного тока
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3,0
                             
                               90
                               м/с
                               метр в секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Скорость движения наружного воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             55
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Температура воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 31464
                 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах
                 ГОСТ Р ИСО 9612-2013
                 
                 1640736000000
                 1504224000000
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         281
                         Эквивалентный уровень звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 5
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота бортиков обеденного стола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота бортиков, расположенных по периметру кухонной плиты
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота верхней кромки остекления окна от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота дверного проема в свету
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота купе пассажирского
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота унитаза над полом
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота установки умывальника в туалете
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина купе пассажирского
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина служебного помещения 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина спальной полки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина туалетного помещения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина унитаза
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: площадь помещения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние в горизонтальной проекции между краем стола и передним краем сиденья в обеденном зале
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние между сиденьями при расположении кресел друг против друга
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние между ступеньками по вертикали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние от пола до нижней спальной полки (расстояние от пола до поверхности сиденья)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние по высоте между нижней и верхней спальными (расстояние от поверхности сиденья до верхней спальной полки)
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                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: шаг установки кресел при многорядной посадке
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                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина дверного проема в свету
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                             5000
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                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина купе пассажирского
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                               1
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                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина прохода в вагоне открытого типа:       между боковыми стенами рундуков на высоте 0,15 м от пола
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
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                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина прохода в вагоне открытого типа: между боковыми стенами рундуков на высоте 0,15 м от пола
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина прохода в вагоне с креслами для сидения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина прохода между рядами столов в обеденном зале вагона-ресторана
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина служебного помещения
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина спальной полки
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина ступеньки на подножках
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина тамбура
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина унитаза
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:высота коридора (прохода)
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:высота нижней кромки остекления окна от пола
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                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:глубина ступеньки на подножках
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:длина тамбура
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:расстояние по высоте между верхней спальной полкой и потолком (расстояние между верхней спальной полкой и багажной полкой) 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:расстояние по высоте между нижней и верхней спальными (расстояние от поверхности сиденья до верхней спальной полки)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:ширина коридора в купейном вагоне на высоте 1,2 м от пола и по полу
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:ширина прохода в вагоне открытого типа: между поручнями, на высоте 1,2 м от пола   
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели элементов внутреннего оборудования
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         ргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина туалетного помещения
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100198
                 Методика измерений показателей микроклимата для целей специальной оценки условий труда
                 МИ М.ИНТ-01.01-2018
                 
                 1547510400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     495
                     измерение температуры
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             98
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         122114
                         Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             20000
                             
                               532
                               Вт/м²
                               ватт на квадратный метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         137267
                         Интенсивность теплового излучения (теплового потока)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             98
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         135030
                         Относительная влажность воздуха на рабочем месте за временной интервал
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             20,0
                             
                               90
                               м/с
                               метр в секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         5314
                         Скорость движения воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             40
                             85
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         3057
                         Температура воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 23371
                 Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих местах
                 ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001)
                 
                 1674432000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     491
                     измерение вибрации
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             35
                             160
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         156886
                         Вибрация локальная. Эквивалентный корректированный уровень виброускорения
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний
                 ГОСТ 12.3.018-79
                 
                 347144400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         количество наружного воздуха, подаваемого в вагон на одного человека в час  при расчетной населенности вагона
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         количество наружного воздуха, подаваемого в вагон через одну воздухозаборную решетку
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         общее количество наружного воздуха
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         средняя скорость движения воздуха
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         7670
                         Линейные размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30
                             
                               90
                               м/с
                               метр в секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         5314
                         Скорость движения воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 98751
                 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нитрит-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Грисса (Издание 2011 года)
                 ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 (Издание 2011 г)
                 
                 1664150400000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             3
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         2026
                         Нитрит-ион
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 97659
                 Руководство по контролю загрязнения атмосферы
                 РД 52.04.186-89
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 true
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п. 5.2.1.4
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             1,4
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         127690
                         Концентрация диоксида азота
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 5
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота бортиков обеденного стола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота бортиков, расположенных по периметру кухонной плиты
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота верхней кромки остекления окна от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота дверного проема в свету
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота купе пассажирского
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота нижней кромки остекления окна от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота унитаза над полом
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота установки умывальника в туалете
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина купе пассажирского
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина служебного помещения 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина спальной полки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина туалетного помещения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина унитаза
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: площадь помещения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние в горизонтальной проекции между краем стола и передним краем сиденья в обеденном зале
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние между сиденьями при расположении кресел друг против друга
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние между ступеньками по вертикали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние от пола до нижней спальной полки (расстояние от пола до поверхности сиденья)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние по высоте между нижней и верхней спальными (расстояние от поверхности сиденья до верхней спальной полки)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: шаг установки кресел при многорядной посадке
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина дверного проема в свету
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина коридора в купейном вагоне по полу
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000 
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина коридора в купейном вагоне: на высоте 1,2 м от пола 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина купе пассажирского
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина прохода в вагоне открытого типа:       между боковыми стенами рундуков на высоте 0,15 м от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина прохода в вагоне открытого типа: между боковыми стенами рундуков на высоте 0,15 м от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина прохода в вагоне с креслами для сидения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина прохода между рядами столов в обеденном зале вагона-ресторана
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина служебного помещения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина спальной полки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина ступеньки на подножках
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина тамбура
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина унитаза
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:высота коридора (прохода)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:высота нижней кромки остекления окна от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:глубина ступеньки на подножках
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:длина тамбура
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:расстояние по высоте между верхней спальной полкой и потолком (расстояние между верхней спальной полкой и багажной полкой) 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:расстояние по высоте между нижней и верхней спальными (расстояние от поверхности сиденья до верхней спальной полки)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели элементов внутреннего оборудования
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         ргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина туалетного помещения
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 98750
                 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нитрат-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с салициловой кислотой
                 ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
                 
                 1651190400000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         156
                         Нитраты
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99088
                 МВИ массовой концентрации хлористого винила, гексена, гептена, метилена хлористого, изопропилбензола, метилметакрилата, октена, пентана, пропилбензола, трихлорэтилена, хлорбензола, этилбензола, этанола на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ (ФР.1.31.2009.05414)
                 МВИ 64-04
                 
                 1517356800000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             30
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         155482
                         Массовая концентрация винилхлорида (хлорэтена, хлорэтилена)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             3000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         155478
                         Массовая концентрация дихлорметана (хлористого метилена)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             200
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         2529
                         Хлорбензол
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         285
                         Этанол
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             200
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         287
                         Этилбензол
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99091
                 Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух непроизводственных помещений, промышленные выбросы. Методика выполнения измерений массовой концентрации альфа-метилстирола, анилина, ацетальдегида, бутилакрилата, н-бутилбензола, винилацетата, изооктилового спирта, мезитилена, метилакрилата, метилацетата, метилбутилкетона, метилового спирта, пропилацетата, псевдокумола, скипидара, циклогексана, этилового эфира, этиленхлоргидрина, этилхлорида на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ (ФР.1.31.2009.05510)
                 МВИ 46-07
                 
                 1517356800000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             100
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1297
                         Массовая концентрация ацетальдегида
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             400
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1335
                         Массовая концентрация бутилакрилата
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             400
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1338
                         Массовая концентрация винилацетата
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             400
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1348
                         Массовая концентрация метилакрилата
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Энтерококки
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 5. Методы испытаний по определению уровней электромагнитных излучений 
                 ГОСТ 33463.5
                 
                 1496264400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             199,9
                             
                               995
                               мТл
                               миллитесла
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Напряженность постоянного магнитного поля (магнитная индукция)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             500
                             
                               555
                               В/м
                               вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Напряженность электрического поля в диапазоне от 0,03 до 3 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               1076
                               кВ/м
                               Киловольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,3
                             180
                             
                               1076
                               кВ/м
                               Киловольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Напряженность электростатического поля
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             20
                             
                               557
                               А/м
                               ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         напряженность магнитного поля от 0,03 до 3 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             20
                             
                               557
                               А/м
                               ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         напряженность магнитного поля от 30 до 50 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1800
                             
                               557
                               А/м
                               ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             500
                             
                               555
                               В/м
                               вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         напряженность электрического поля диапазона частот от  3 до 30 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             500
                             
                               555
                               В/м
                               вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         напряженность электрического поля диапазона частот от  30 МГц до 300 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Кресло пассажирское моторвагонного подвижного состава и пассажирских вагонов локомотивной тяги. Общие технические условия
                 ГОСТ 34013-2016
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 ПУНКТ 5.2.5
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические размеры и эргономические параметры кресла: линейные размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             360
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические размеры и эргономические параметры кресла:угловые размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота опорной поверхности сиденья от опорной поверхности для ног
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота подлокотника
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота спинки с подголовником (от опорной поверхности сиденья)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Выступ опорной поверхности подголовника от опорной поверхности спинки на уровне 670 мм от сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Глубина сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Длина подлокотника 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Расстояние между внутренними гранями подлокотников
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             15
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Угол наклона опорной поверхности подголовника от вертикали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             25
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Угол наклона подлокотника от горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина подлокотника 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина спинки 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         высота установки вершины поясничной опоры до опорной поверхности сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         угол наклона сиденья (опорной поверхности) к горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         угол наклона спинки относительно опорной поверхности сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 10
                 true
                 
                   
                     494
                     измерение освещенности
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             99999
                             
                               64
                               лк
                               люкс
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровни искусственной освещенности в вагонах при рабочем, дежурном и аварийном освещении
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     605
                     весовые параметры (масса, плотность, объем)
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             11,0
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: подъем и перемещение  тяжести постоянно (более 2-х раз в час) (для женщин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             21,0
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: подъем и перемещение  тяжести постоянно (более 2-х раз в час) (для мужчин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             13,0
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час) (для женщин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             36,0
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час) (для мужчин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             360
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: суммарная масса грузов перемещаемых в течение каждого часа смены, с пола   (для женщин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             610
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: суммарная масса грузов перемещаемых в течение каждого часа смены, с пола  (для мужчин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             710
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: суммарная масса грузов перемещаемых в течение каждого часа смены, с рабочей поверхности  (для женщин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             1600
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: суммарная масса грузов перемещаемых в течение каждого часа смены, с рабочей поверхности  (для мужчин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     673
                     тяжесть трудового процесса
                     false
                     
                       672
                       Тяжесть и напряженность трудового процесса
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             150000
                             
                               987
                               кгс*с
                               килограмм-сила на секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131465
                         Статическая нагрузка при удержании груза двумя руками
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             71000
                             
                               987
                               кгс*с
                               килограмм-сила на секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131464
                         Статическая нагрузка при удержании груза одной рукой
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             71000
                             
                               985
                               кг*м
                               килограмм-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131457
                         Физическая динамическая нагрузка при общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) при перемещении груза на расстояние более 5 м
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             36000
                             
                               985
                               кг*м
                               килограмм-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131456
                         Физическая динамическая нагрузка при общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             71000
                             
                               985
                               кг*м
                               килограмм-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131455
                         Физическая динамическая нагрузка при региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника) при перемещении груза на расстояние до 1 м
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Колифаги
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100208
                 Электростатические поля. Методика измерений напряженности электрического поля электромагнитных излучений (параметров электростатического поля) для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ЭП.ИНТ-10.01-2018
                 
                 1547510400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     498
                     измерение электрического поля
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             180
                             300
                             
                               1076
                               кВ/м
                               Киловольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         6078
                         Напряженность электростатического поля
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1099
                     метод мембранной фильтрации
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Патогенные бактерий семейства Enterobacteriaceae, в том числе сальмонелл
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 4 Методы испытаний по определению показателей искусственного освещения
                 ГОСТ 33463.4
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     494
                     измерение освещенности
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Неравномерность освещенности 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Неравномерность яркости 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             200000
                             
                               64
                               лк
                               люкс
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Освещенность 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             2000
                             
                               601
                               кд/м²
                               кандела на квадратный метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Яркость 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     529
                     испытания по определению акустических свойств
                     false
                     
                       528
                       Испытания по определению акустических свойств
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровень внешнего шума: эквивалентный уровень звука 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля
                 ГОСТ 33190
                 
                 1583010000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Наличие оборудования, систем и устройств вагонов, обеспечивающих доступность и безопасность для пассажиров-инвалидов
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507824
                 Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий
                 МУ 2.1.2.1829-04
                 
                 1627257600000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 П. 4.1.2
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         138584
                         Концентрация вредных веществ
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ   Часть 7   Методы испытаний по определению эргономических показателей
                 ГОСТ 33463.7
                 
                 1475269200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота размещения над уровнем головки рельса расположенной на наружной стороне вагона дополнительной кнопки управления входными дверями (для вагонов, предназначенных для посадки пассажиров с низких платформ и имеющих входные двери с индивидуальными органами управления)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц для пассажиров: глубина ступенек для пассажиров
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц для пассажиров: диаметр поручня у входных дверей для пассажиров
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц для пассажиров: начало рабочего участка поручня
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц для пассажиров: шаг ступенек для пассажиров
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц для пассажиров: ширина ступенек для пассажиров
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц для пассажиров:зазор между поручнем и кузовом
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 6
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             50
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры микроклимата в холодный и теплый периоды года: температура пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             50
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры микроклимата в холодный и теплый периоды года: температура стен
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             97
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры микроклимата в холодный и теплый периоды года:относительная влажность воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             20
                             
                               90
                               м/с
                               метр в секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры микроклимата в холодный и теплый периоды года:скорость движения воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -45
                             +60
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры микроклимата в холодный и теплый периоды года:температура воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 97659
                 Руководство по контролю загрязнения атмосферы
                 РД 52.04.186-89
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 true
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5.3.6
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             30
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         5838
                         Концентрация оксида углерода
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     491
                     измерение вибрации
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             53
                             163
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00045
                             141
                             
                               94
                               м/с²
                               метр на секунду в квадрате
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровни вибрации в помещениях вагона:  средние квадратические значения виброускорений в третьоктавных полосах частот
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Кресло пассажирское моторвагонного подвижного состава и пассажирских вагонов локомотивной тяги. Общие технические условия
                 ГОСТ 34013-2016
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 ПУНКТ 5.2.5
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические размеры и эргономические параметры кресла: линейные размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             360
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические размеры и эргономические параметры кресла:угловые размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота опорной поверхности сиденья от опорной поверхности для ног
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота подлокотника
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота спинки с подголовником (от опорной поверхности сиденья)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Выступ опорной поверхности подголовника от опорной поверхности спинки на уровне 670 мм от сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Глубина сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Длина подлокотника 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Расстояние между внутренними гранями подлокотников
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             15
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Угол наклона опорной поверхности подголовника от вертикали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             25
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Угол наклона подлокотника от горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина подлокотника 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина спинки 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         высота установки вершины поясничной опоры до опорной поверхности сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         угол наклона сиденья (опорной поверхности) к горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         угол наклона спинки относительно опорной поверхности сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 2. Методы испытаний по определению виброакустических показателей
                 ГОСТ 33463.2
                 
                 1475269200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     491
                     измерение вибрации
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             53
                             169
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00045
                             141
                             
                               94
                               м/с²
                               метр на секунду в квадрате
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровни вибрации: Средние квадратические значения виброускорений в третьоктавных полосах  частот
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 18752
                 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
                 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006)
                 
                 1667433600000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 9
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               90
                               м/с
                               метр в секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         146511
                         Средняя скорость движения воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Количество наружного воздуха подаваемого в вагон на одного человека в час при расчетной населенности вагона 
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2250
                             
                               110
                               м³/ч
                               кубический метр в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Количество наружного воздуха, подаваемого в вагон через одну воздухозаборную решетку
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             250
                             
                               110
                               м³/ч
                               кубический метр в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         количество наружного воздуха, приходящегося на одного человека в час
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             4500
                             
                               110
                               м³/ч
                               кубический метр в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         общее количество наружного воздуха, подаваемого в вагон
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4517924
                 Газоанализатор КОЛИОН-1. Модель КОЛИОН -1В. Руководство по эксплуатации
                 ЯРКГ 2 840 003-01 РЭ
                 
                 1652918400000
                 
                 true
                 false
                 
                   64
                   Инструкция РСХН
                   Инструкция Россельхознадзора
                
                 
                 64
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         315
                         Аммиак
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         28
                         Ацетон
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         390
                         Бензин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         39
                         Бензол
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         57
                         Гексан
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         121934
                         Дизельное топливо
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         121948
                         Изобутилен
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         121950
                         Керосин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         579
                         Ксилол
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         142187
                         Массовая концентрация паров углеводородов нефти
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         235
                         Стирол
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         251
                         Толуол
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         285
                         Этанол
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         122008
                         Этилен
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         122010
                         Этиленоксид
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Патогенные бактерий семейства Enterobacteriaceae, в том числе сальмонелл / Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4531142
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации акролеина, бутана, бутилкарбитола, бутилцеллозольва, гексана, гептана, декана, диметилформамида, метилцеллозольва, нонана, октана, перхлорэтилена, сероуглерода, стирола, этилцеллозольва на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации акролеина, бутана, бутилкарбитола, бутилцеллозольва, гексана, гептана, декана, диметилформамида, метилцеллозольва, нонана, октана, перхлорэтилена, сероуглерода, стирола, этилцеллозольва на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ (ФР.1.31.2009.05508)
                 
                 1669248000000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         310
                         Акролеин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1500
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         121924
                         Бутан
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1500
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         57
                         Гексан
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             60
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         155485
                         Массовая концентрация тетрахлорэтилена (перхлорэтилена)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             60
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         134208
                         Массовая концентрация этенилбензола (стирола)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             100
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         129233
                         Этилцеллозольв
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4513526
                 Вода. Общие требования к отбору проб
                 ГОСТ Р 59024-2020
                 
                 1653177600000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1099
                     метод мембранной фильтрации
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Pseudomonas aeruginosa
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100204
                 Методика измерений показателей световой среды для целей специальной оценки условий труда
                 МИ СС.ИНТ-07.01-2018
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     494
                     измерение освещенности
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             200000
                             
                               64
                               лк
                               люкс
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         177
                         Освещенность
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         122808
                         Отраженная блескость
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         122810
                         Прямая блескость
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 5740
                 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
                 ГОСТ Р 57164-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5
                 false
                 
                   
                     580
                     органолептический (сенсорный) 
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         134108
                         Вкус и привкус
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5 
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         127557
                         Запах при 20 °C
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505542
                 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого и прокаленного остатка в пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом (издание 2015 года)
                 ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (Издание 2015 г)
                 
                 1664150400000
                 
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             35000
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         139396
                         Массовая концентрация сухого остатка
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4531144
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации различных спиртов, ацетона, бензола, бутилацетата, изобутилацетата, n,m-ксилола, o-ксилола, метилэтилкетона, окиси этилена, толуола, циклогексанона, эпихлоргидрина, этилацетата на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации различных спиртов, ацетона, бензола, бутилацетата, изобутилацетата, n,m-ксилола, o-ксилола, метилэтилкетона, окиси этилена, толуола, циклогексанона, эпихлоргидрина, этилацетата на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ (ФР.1.31.2009.05509)
                 
                 1669248000000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             800
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         28
                         Ацетон
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         39
                         Бензол
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             800
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         121928
                         Бутилацетат
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             400
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         129666
                         Массовая концентрация 1,2-диметилбензол
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             400
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         129667
                         Массовая концентрация 1,3-диметилбензол
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             400
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         129668
                         Массовая концентрация 1,4-диметилбензол
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             100
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1285
                         Массовая концентрация изобутилового спирта (2-метилпропан-1-ола)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             400
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1287
                         Массовая концентрация толуола (метилбензола)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         155491
                         Массовая концентрация эпихлоргидрина (хлорметилоксирана)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             800
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         121964
                         Метилэтилкетон
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Колиформные бактерии
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         показатель "Escherichia coli"
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе
                 ГОСТ 33463.1
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1023
                     прочие методы измерения физических факторов
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             50
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Показатель эффективности системы обеспечения микроклимата: перепад между температурой воздуха в помещении и максимальной температурой наружного воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         показатель эффективности системы обеспечения микроклимата: перепад между температурой воздуха в помещении и минимальной температурой наружного воздуха 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         показатель эффективности системы обеспечения микроклимата: точность поддержания температуры воздуха в помещении
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4514492
                 Методика измерений массовой концентрации витамина В6 в воздухе рабочей зоны спектрофотометрическим методом
                 МИ В6.02-2020
                 
                 1648166400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         14467
                         Массовая концентрация витамина В6
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502729
                 Методика измерений массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом для целей специальной оценки условий труда МИ 
                 МИ АПФД-18.01.2018 
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   26
                   МР
                   Методические рекомендации
                
                 
                 26
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             250
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         1015
                         Пыль
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 8
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             200
                             
                               71
                               Па
                               паскаль
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Подпор (избыточное давление) воздуха в вагоне
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 22730
                 Вода. Метод определения химического потребления кислорода
                 ГОСТ 31859-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             800
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1622
                         Химическое потребление кислорода (ХПК)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 14
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             180
                             
                               1076
                               кВ/м
                               Киловольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Напряженность электростатического поля 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 33245
                 Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ
                 ГОСТ 18309-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             40
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         127831
                         Массовая концентрация полифосфатов
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100210
                 Методика измерений параметров ультрафиолетового излучения для целей специальной оценки условий труда
                 МИ УФ.ИНТ-12.01-2018
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     494
                     измерение освещенности
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             20
                             
                               532
                               Вт/м²
                               ватт на квадратный метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         123278
                         Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (280-200) нм (УФ-С)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             60
                             
                               532
                               Вт/м²
                               ватт на квадратный метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         123276
                         Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (315-280) нм (УФ-В)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             60
                             
                               532
                               Вт/м²
                               ватт на квадратный метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         123274
                         Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (400-315) нм (УФ-А)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Ограждающие конструкции помещений железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний по определению теплотехнических показателей
                 ГОСТ 33661
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 4
                 true
                 
                   
                     1127
                     прочие методы теплотехнических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -40
                             +55
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         средняя температура внутреннего воздуха в помещении
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -40
                             +85
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         средняя температура наружного воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               14
                               м²
                               квадратный метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         площадь наружной поверхности ограждения помещения подвижного состава
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             15
                             
                               922
                               Вт/(м*°С)
                               ватт на метр-градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         средний коэффициент теплопередачи ограждения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -40
                             +85
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         средний перепад между температурой в помещении и температурой наружного воздуха (в установившемся режиме)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             15
                             
                               42
                               Вт
                               ватт
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         средний тепловой поток, проходящий через ограждение помещения подвижного состава в стабильном температурном режиме
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         линейные размеры 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,4
                             600
                             
                               45
                               В
                               вольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         напряжение переменного тока
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             300
                             
                               54
                               А
                               ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         сила переменного тока
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Кресло пассажирское моторвагонного подвижного состава и пассажирских вагонов локомотивной тяги. Общие технические условия
                 ГОСТ 34013-2016
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 ПУНКТ 5.2.5
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические размеры и эргономические параметры кресла: линейные размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             360
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические размеры и эргономические параметры кресла:угловые размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота опорной поверхности сиденья от опорной поверхности для ног
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота подлокотника
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота спинки с подголовником (от опорной поверхности сиденья)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Выступ опорной поверхности подголовника от опорной поверхности спинки на уровне 670 мм от сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Глубина сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Длина подлокотника 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Расстояние между внутренними гранями подлокотников
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             15
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Угол наклона опорной поверхности подголовника от вертикали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             25
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Угол наклона подлокотника от горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина подлокотника 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина спинки 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         высота установки вершины поясничной опоры до опорной поверхности сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         угол наклона сиденья (опорной поверхности) к горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         угол наклона спинки относительно опорной поверхности сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100214
                 Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018
                 
                 1640736000000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     673
                     тяжесть трудового процесса
                     false
                     
                       672
                       Тяжесть и напряженность трудового процесса
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             36,0
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131458
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             21,0
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131459
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Подъем и перемещение тяжести постоянно (более 2 раз в час)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             610
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131461
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены) с пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             1600
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131460
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены) с рабочей поверхности
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             311
                             
                               1185
                               раз
                               раз
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131473
                         Наклоны корпуса тела работника более 30° за рабочий день (смену)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             5,10
                             
                               1681
                               км
                               километр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131475
                         Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены по вертикали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             13
                             
                               1681
                               км
                               километр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131474
                         Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены по горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,5
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         123114
                         Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             150000
                             
                               987
                               кгс*с
                               килограмм-сила на секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131465
                         Статическая нагрузка при удержании груза двумя руками
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             71000
                             
                               987
                               кгс*с
                               килограмм-сила на секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131464
                         Статическая нагрузка при удержании груза одной рукой
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             210000
                             
                               987
                               кгс*с
                               килограмм-сила на секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131466
                         Статическая нагрузка при удержании груза с участием мышц корпуса и ног
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             480
                             61000
                             
                               1185
                               раз
                               раз
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131462
                         Стереотипные рабочие движения. Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             480
                             31000
                             
                               1185
                               раз
                               раз
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131463
                         Стереотипные рабочие движения. Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             71000
                             
                               985
                               кг*м
                               килограмм-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131457
                         Физическая динамическая нагрузка при общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) при перемещении груза на расстояние более 5 м
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             36000
                             
                               985
                               кг*м
                               килограмм-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131456
                         Физическая динамическая нагрузка при общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             71000
                             
                               985
                               кг*м
                               килограмм-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131455
                         Физическая динамическая нагрузка при региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника) при перемещении груза на расстояние до 1 м
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: обобщенный показатель (водородный показатель)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: обобщенный показатель (жесткость общая)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: обобщенный показатель (нефтепродукты (суммарно))
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: обобщенный показатель (общая минерализация (сухой остаток)))
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: обобщенный показатель (окисляемость перманганатная) )
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: обобщенный показатель (поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионо-активные)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: обобщенный показатель (фенольный индекс)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: органолептические показатели (запах
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: органолептические показатели (мутность)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: органолептические показатели (привкус)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: органолептические показатели (цветность)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (азот аммонийный)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (алюминий)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (железо (суммарно))
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (кадмий (суммарно))
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (кобальт (суммарно))
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (марганец (суммарно))
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (медь (суммарно))
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (молибден (суммарно))
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (мышьяк (суммарно))
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (никель (суммарно))
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (нитраты)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (нитриты)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (полифосфаты)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (свинец (суммарно))
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (сульфаты)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (формальдегид)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (фториды)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (хлориды)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (хром)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (цинк)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100207
                 Электромагнитные поля. Методика измерений параметров переменного электромагнитного поля радиочастотного диапазона для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ПЭМРЧ.ИНТ-09.01-2018
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     497
                     измерение электромагнитного поля
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               557
                               А/м
                               ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131262
                         Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,01-0,03 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             50
                             
                               557
                               А/м
                               ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131263
                         Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,03-3 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             3
                             
                               557
                               А/м
                               ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131264
                         Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 30-50 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             150
                             5000
                             
                               555
                               В/м
                               вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131265
                         Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,01-0,03 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               555
                               В/м
                               вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131257
                         Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,03-3 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             80
                             
                               555
                               В/м
                               вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131260
                         Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30-50 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             80
                             
                               555
                               В/м
                               вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131261
                         Напряженность электрического поля в диапазоне частот 50-300 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             300
                             
                               555
                               В/м
                               вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131407
                         Напряженность электрического поля в диапазоне частот ≥3,0 МГц - 30 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5000
                             
                               680
                               мкВт/см²
                               микроватт на квадратный сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         138510
                         Плотность потока энергии 
в диапазоне частот ≥  300 МГц - 300 ГГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99419
                 Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с ацетилацетоном
                 РД 52.04.823-2015
                 
                 1534723200000
                 
                 true
                 true
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,20
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         140379
                         Массовая концентрация формальдегида
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля
                 ГОСТ 33190
                 
                 1583010000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               97
                               мин
                               минута
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         скорость движения платформы подъемного устройства
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 98715
                 Измерение массовых концентраций пыли в воздухе рабочей зоны предприятий горнорудной и нерудной промышленности
                 МУК 4.1.2468-09
                 
                 1516838400000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             250
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         2778
                         Массовая концентрация пыли
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 7. Методы испытаний по определению эргономических показателей
                 ГОСТ 33463.7
                 
                 1475269200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры входных дверей, в кабину машиниста, включая наружные двери и двери служебного тамбура: высота проема
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры входных дверей, в кабину машиниста, включая наружные двери и двери служебного тамбура: форма ручек входных дверей
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры входных дверей, в кабину машиниста, включая наружные двери и двери служебного тамбура: ширина проема
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры закрытых переходных площадок: высота
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры закрытых переходных площадок: ширина
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц СПС: глубина свободного пространства от внешней кромки подножки до кузова
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц СПС: расстояние между ступенями
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц СПС: ширина
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц для подъема на крышу локомотива: шаг ступенек
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц для подъема на крышу локомотива: ширина ступеньки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры площадок СПС и их ограждений: высота барьера (поручня) ограждения площадки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры площадок СПС и их ограждений: высота промежуточного ограждения площадки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры площадок СПС и их ограждений: ширина площадки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножек: глубина опорной поверхности подножки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножек: глубина свободного пространства от внешней кромки подножки до кузова
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножек: расстояние до поверхности опорной площадки нижней подножки от головки рельса
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножек: шаг подножек
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножек: ширина подножки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней: диаметр
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней: зазор между поручнем и кузовом
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней: начало рабочего участка поручня от головки рельса
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры проходов в машинном отделении и коридоров: высота
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры проходов в машинном отделении и коридоров: ширина
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Превышение длины желобков, расположенных над боковыми окнами и входными дверями, по отношению к ширине дверей или окон с каждой стороны
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры боковых и торцевых площадок: высота наружных ограничительных планок, установленных по наружному периметру площадки и выступающих над уровнем пола площадки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры боковых и торцевых площадок: высота от поверхности площадок поручней, барьеров, устанавливаемых на наружной стороне площадок
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры боковых и торцевых площадок: высота промежуточного ограждения, поручней, барьеров от поверхности площадок
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры боковых и торцевых площадок: ширина
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры люка для подъема и выхода на крышу
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина настила (трапа) на крыше (при наличии) для осмотра крышевого оборудования
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина свободного прохода в служебном тамбуре (ширина поперечного прохода (тамбурной зоны), примыкающего к кабине машиниста)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 25473
                 Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов
                 ГОСТ 31957-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5.3, 5.4, 5.5
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             6
                             6100
                             
                               726
                               ммоль/дм³
                               миллимоль на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         2850
                         Массовая концентрация гидрокарбонатов
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             6
                             6000
                             
                               726
                               ммоль/дм³
                               миллимоль на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         127551
                         Массовая концентрация карбонатов
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               726
                               ммоль/дм³
                               миллимоль на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         2625
                         Общая щелочность
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               726
                               ммоль/дм³
                               миллимоль на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         2624
                         Свободная щелочность
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507864
                 Определение токсичности воздушной среды с помощью биотеста "Эколюм"
                 МР 01.020-07
                 
                 1627344000000
                 
                 true
                 false
                 
                   26
                   МР
                   Методические рекомендации
                
                 
                 26
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1136
                     прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               282
                               ед.
                               единица
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         495
                         Индекс токсичности
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 РАЗДЕЛ 12
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1800
                             
                               557
                               А/м
                               ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровни напряженности магнитного поля (индукция) промышленной частоты 50 Гц (максимум из средних действующих (эффективных) значений)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1800
                             
                               557
                               А/м
                               ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         ровни напряженности магнитного поля (индукция) промышленной частоты 50 Гц (максимум из средних действующих (эффективных) значений)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               1076
                               кВ/м
                               Киловольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровни напряженности электрического поля промышленной частоты 50 Гц (максимум из средних действующих (эффективных) значений)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 3 Методы испытаний по определению санитарно-химических показателей
                 ГОСТ 33463.3
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровень загрязнения воздушной среды помещений продуктами деструкции полимерных материалов в моделированных условиях : средняя концентрация вредного вещества
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровень загрязнения воздушной среды помещений продуктами деструкции полимерных материалов в нормальных условиях:  средняя  концентрация вредного вещества
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровень загрязнения воздушной среды продуктами неполного сгорания топлива: средняя концентрация вредного вещества
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100682
                 Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
                 
                 1618963200000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             100
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         129602
                         Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 98887
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации фторид-ионов в природных и сточных водах фотометрическим методом с лантан (церий) ализарин комплексоном
                 ПНД Ф 14.1:2.179-2002
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         3413
                         Фториды (фторид-ионы)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 30287
                 Вода. Методы определения цветности
                 ГОСТ 31868-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             50
                             
                               725
                               градусов цветности
                               градус цветности
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1217
                         Цветность
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 8
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2
                             
                               73
                               кПа
                               килопаскаль
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         подпор воздуха (среднеарифметическое значение)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4522866
                 Методика измерений массовой концентрации фенолов (общих и летучих) в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" (Издание 2010 года)
                 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2010) (Издание 2010 г)
                 
                 1664150400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Метод А
                 false
                 
                   
                     656
                     флуориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0005
                             1,0
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         123725
                         Массовая концентрация фенолов
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ   Система стандартов безопасности труда  СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ  Методы аэродинамических испытаний
                 ГОСТ 12.3.018-79
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1001
                     методы аэродинамических исследований (испытаний)  без уточнения
                     false
                     
                       1000
                       Аэродинамические исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Вентиляция: Доля рециркуляции от общего количества подаваемого воздуха
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Вентиляция: Количество наружного воздуха, подаваемого на одного человека при расчетной населенности вагона
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Вентиляция: объём вытяжки воздуха из туалетного помещения 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ВОДА ПИТЬЕВАЯ Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах
                 ГОСТ Р 56237-2014  (ИСО 5667-5:2006)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100201
                 Уровень звукового давления. Методика измерений уровня звукового давления (параметров ультразвука воздушного) для целей специальной оценки условий труда
                 МИ УВ.ИНТ-04.01-2018
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1023
                     прочие методы измерения физических факторов
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             150
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         162605
                         Эквивалентный уровень звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0; 100,0 кГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 24204
                 Вода питьевая. Методы определения жесткости
                 ГОСТ 31954-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4
                 false
                 
                   
                     652
                     титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30
                             
                               754
                               °Ж
                               градус жесткости
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         7936
                         Жесткость
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 97659
                 Руководство по контролю загрязнения атмосферы
                 РД 52.04.186-89
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 true
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5.3.3.5 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             0,2
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         127549
                         Концентрация фенола
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99653
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК–4 (ФР.1.31.2009.06144) 
                 
                 1656288000000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,024
                             10
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         2483
                         Массовая концентрация аммиака
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,21
                             100
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1312
                         Массовая концентрация ацетона
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,06
                             2,5
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1279
                         Массовая концентрация бензола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,8
                             10
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         124783
                         Массовая концентрация оксида углерода
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0048
                             5
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         134529
                         Массовая концентрация сероводорода
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0018
                             0,15
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         144852
                         Массовая концентрация фенола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0018
                             0,25
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         140379
                         Массовая концентрация формальдегида
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               1065
                               дБ Лин
                               уровень звукового давления, измеренный по шкале шумомера "линейная"
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровень инфразвука: (уровень звука)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровень инфразвука: уровень звукового давления
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100205
                 Электромагнитные поля. Методика измерений напряженности электрического поля, напряжённость магнитного поля, магнитная индукция переменного электрического поля 50 Гц (параметров переменного электромагнитного поля) для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ПЭМ50.ИНТ-08.01-2018
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     497
                     измерение электромагнитного поля
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             199,9
                             
                               1001
                               мТл
                               Миллитесла
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131403
                         Индукция магнитного поля частотой 50 Гц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             199,9
                             
                               995
                               мТл
                               миллитесла
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         130344
                         Магнитная индукция переменного магнитного поля частотой 50 Гц 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1800
                             
                               1198
                               кА/м
                               килоампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         6074
                         Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.1
                             1800
                             
                               1198
                               кА/м
                               килоампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131254
                         Напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты 50 Гц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               1076
                               кВ/м
                               Киловольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1393
                         Напряженность электрического поля
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               1076
                               кВ/м
                               Киловольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         13390
                         напряженность переменного электрического поля
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Ограждающие конструкции помещений железнодорожного подвижного сотава
                 ГОСТ 33661
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Температурный коэффициент герметичности помещений 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 36786
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         138584
                         Концентрация вредных веществ
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6-2016
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Колиформные бактерии / Обобщенные колиформные бактерии
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         показатель "Escherichia coli"
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 9
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30
                             
                               90
                               м/с
                               метр в секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         5314
                         Скорость движения воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         линейные размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2250
                             
                               110
                               м³/ч
                               кубический метр в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         количество наружного воздуха, подаваемого в вагон через одну воздухозаборную решетку
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             250
                             
                               110
                               м³/ч
                               кубический метр в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         количество наружного воздуха, приходящегося на одного человека в час
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             4500
                             
                               110
                               м³/ч
                               кубический метр в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         общее количество наружного воздуха, подаваемого в вагон
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               90
                               м/с
                               метр в секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         средняя скорость движения воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 98842
                 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" (Издание 2012 года)
                 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98  (М 01-05-2012) (Издание 2012 г)
                 
                 1664150400000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     656
                     флуориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             50
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         2538
                         Массовая концентрация нефтепродуктов
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 22657
                 Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией
                 ГОСТ Р 57162-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             25
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         92
                         Железо (Fe)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0001
                             5
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         109
                         Кадмий (Cd)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             5
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         539
                         Кобальт (Co)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             5
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         592
                         Марганец (Mn)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             5
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         130
                         Медь (Cu)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             20
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         844
                         Молибден (Mo)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         147
                         Мышьяк (As)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         155
                         Никель (Ni)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             5
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         212
                         Свинец (Pb) 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             10
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         271
                         Хром (Cr)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             50
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         276
                         Цинк (Zn)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Шум. Методы измерения шума железнодорожного подвижного состава
                 ГОСТ 26918-86
                 
                 551995200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 1 
                 true
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровни шума в вагоне и уровни в помещениях, соседних с туалетной кабиной: уровни звукового давления
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         максимальный уровень звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровни звука и звукового давления от вспомогательного оборудования
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровни звука и эквивалентные уровни звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 РАЗДЕЛ 13
                 true
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     605
                     весовые параметры (масса, плотность, объем)
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             11,0
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: подъем и перемещение  тяжести постоянно (более 2-х раз в час) (для женщин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             21,0
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: подъем и перемещение  тяжести постоянно (более 2-х раз в час) (для мужчин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             13,0
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час) (для женщин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             36,0
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час) (для мужчин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             360
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: суммарная масса грузов перемещаемых в течение каждого часа смены, с пола   (для женщин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             610
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: суммарная масса грузов перемещаемых в течение каждого часа смены, с пола  (для мужчин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             710
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: суммарная масса грузов перемещаемых в течение каждого часа смены, с рабочей поверхности  (для женщин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             1600
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: суммарная масса грузов перемещаемых в течение каждого часа смены, с рабочей поверхности  (для мужчин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     673
                     тяжесть трудового процесса
                     false
                     
                       672
                       Тяжесть и напряженность трудового процесса
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             150000
                             
                               987
                               кгс*с
                               килограмм-сила на секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131465
                         Статическая нагрузка при удержании груза двумя руками
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             71000
                             
                               987
                               кгс*с
                               килограмм-сила на секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131464
                         Статическая нагрузка при удержании груза одной рукой
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             71000
                             
                               985
                               кг*м
                               килограмм-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131457
                         Физическая динамическая нагрузка при общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) при перемещении груза на расстояние более 5 м
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             36000
                             
                               985
                               кг*м
                               килограмм-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131456
                         Физическая динамическая нагрузка при общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             71000
                             
                               985
                               кг*м
                               килограмм-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131455
                         Физическая динамическая нагрузка при региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника) при перемещении груза на расстояние до 1 м
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 7
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Точность поддержания температуры воздуха в вагоне в теплый период года
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Точность поддержания температуры воздуха в вагоне в холодный период года
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -45
                             +60
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         3057
                         Температура воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 5
                 true
                 
                   
                     1023
                     прочие методы измерения физических факторов
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             97
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры микроклимата в холодный и теплый периоды года:относительная влажность воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             20
                             
                               90
                               м/с
                               метр в секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры микроклимата в холодный и теплый периоды года:скорость движения воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -45
                             +150
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры микроклимата в холодный и теплый периоды года:температура воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -45
                             +150
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         температура воздуха на расстоянии 0,1 м
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -30
                             +600
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         температура на поверхности защитных кожухов отопительных приборов
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -30
                             +600
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         температура обогреваемых поверхностей
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -30
                             +600
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         температура ограждающих поверхностей
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         перепад температур по вертикали (высоте)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         перепад температур по горизонтали (длине) 
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         разница температур воздуха и ограждающих поверхностей
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         результирующая температура
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 7 Методы испытаний по определению эргономических показателей
                 ГОСТ 33463.7-2015
                 
                 1475269200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры входных дверей, в кабину машиниста, включая наружные двери и двери служебного тамбура: высота проема
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры входных дверей, в кабину машиниста, включая наружные двери и двери служебного тамбура: форма ручек входных дверей
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры входных дверей, в кабину машиниста, включая наружные двери и двери служебного тамбура: ширина проема
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц для подъема на крышу локомотива : ширина ступеньки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц для подъема на крышу локомотива: шаг ступеньки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножек: глубина опорной поверхности подножки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножек: глубина свободного пространства от внешней кромки подножки до кузова
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножек: расстояние до поверхности опорной площадки нижней подножки от головки рельса
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножек: шаг подножек
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножек: ширина подножки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней: диаметр
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней: зазор между поручнем и кузовом
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней: начало рабочего участка поручня от головки рельса
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры проходов в машинном отделении и коридоров: высота
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры проходов в машинном отделении и коридоров: ширина
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Превышение длины желобков, расположенных над боковыми окнами и входными дверями, по отношению к ширине дверей или окон с каждой стороны
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры боковых и торцевых площадок (для локомотивов с кузовом капотного типа): высота наружных ограничительных планок, установленных по наружному периметру площадки и выступающих над уровнем пола площадки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры боковых и торцевых площадок (для локомотивов с кузовом капотного типа): высота от поверхности площадок поручней, барьеров, устанавливаемых на наружной стороне площадок
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры боковых и торцевых площадок (для локомотивов с кузовом капотного типа): высота промежуточного ограждения, поручней, барьеров от поверхности площадок
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры боковых и торцевых площадок (для локомотивов с кузовом капотного типа):ширина 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры люка для подъема и выхода на крышу 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина настила (трапа) на крыше (при наличии) для осмотра крышевого оборудования
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина свободного прохода в служебном тамбуре (ширина поперечного прохода (тамбурной зоны), примыкающего к кабине машиниста)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 12
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1800
                             
                               557
                               А/м
                               ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровни напряженности магнитного поля (индукция) промышленной частоты 50 Гц (максимум из средних действующих (эффективных) значений)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1800
                             
                               557
                               А/м
                               ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         ровни напряженности магнитного поля (индукция) промышленной частоты 50 Гц (максимум из средних действующих (эффективных) значений)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               1076
                               кВ/м
                               Киловольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровни напряженности электрического поля промышленной частоты 50 Гц (максимум из средних действующих (эффективных) значений)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99456
                 Методика измерений массовой концентрации формальдегида в пробах природных, питьевых и сточных вод на анализаторе жидкости Флюорат-02
                 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
                 
                 1534982400000
                 
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     656
                     флуориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             0,5
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         140379
                         Массовая концентрация формальдегида
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний
                 ГОСТ 12.3.018-79
                 
                 347144400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         количество наружного воздуха, подаваемого в вагон на одного человека в час  при расчетной населенности вагона
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Кресло пассажирское моторвагонного подвижного состава и пассажирских вагонов локомотивной тяги. Общие технические условия
                 ГОСТ 34013-2016
                 
                 1517432400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 П. 5.2.5
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические размеры и эргономические параметры кресла: линейные размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             360
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические размеры и эргономические параметры кресла: угловые размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100202
                 Виброускорение. Методика измерений виброускорения (параметров общей вибрации) для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ОВ.ИНТ-05.01-2018
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     491
                     измерение вибрации
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             35
                             160
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         144614
                         Вибрация общая. Эквивалентный корректированный уровень виброускорения
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100207
                 Электромагнитные поля. Методика измерений параметров переменного электромагнитного поля радиочастотного диапазона для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ПЭМРЧ.ИНТ-09.01-2018
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     497
                     измерение электромагнитного поля
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               557
                               А/м
                               ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131262
                         Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,01-0,03 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             150
                             5000
                             
                               555
                               В/м
                               вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131265
                         Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,01-0,03 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     498
                     измерение электрического поля
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             80
                             
                               555
                               В/м
                               вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131261
                         Напряженность электрического поля в диапазоне частот 50-300 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             300
                             
                               555
                               В/м
                               вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131407
                         Напряженность электрического поля в диапазоне частот ≥3,0 МГц - 30 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5000
                             
                               680
                               мкВт/см²
                               микроватт на квадратный сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         138510
                         Плотность потока энергии 
в диапазоне частот ≥  300 МГц - 300 ГГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 УСТРОЙСТВА ВОДООЧИСТНЫЕ Общие требования к эффективности и методы ее определения
                 ГОСТ 31952-2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эффективность: Степень очистки (доочистки, обеззараживания) по Enterobacter cloacae
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эффективность: Степень очистки (доочистки, обеззараживания) по Escherichia coli 1257
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эффективность: Степень очистки (доочистки, обеззараживания) по Pseudomonas aeruginosa
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эффективность: Степень очистки (доочистки, обеззараживания) по Колифагам 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эффективность: Степень очистки (доочистки, обеззараживания) по Общему микробному числу
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эффективность: Степень очистки (доочистки, обеззараживания) по общим (обобщенным) колиформным бактериям 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эффективность: Степень очистки (доочистки, обеззараживания) по спорам сульфитредуцирующих клостридий
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эффективность: Степень очистки (доочистки, обеззараживания) по термотолерантным колиформным бактериям ( Е. coli)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Степень очистки по  железу трехвалентному 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Степень очистки по алюминию 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Степень очистки по водородному показателю
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Степень очистки по гидрокарбонатам 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Степень очистки по жесткости общей
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Степень очистки по марганцу 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Степень очистки по нефтепродуктам 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Степень очистки по сухому остатку (общая минерализация)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Степень очистки по хлоридам 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Степень очистки по цветности 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровень внешнего шума:  эквивалентный уровень звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровень звукового давления в октавных полосах
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ   Система стандартов безопасности труда  СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ  Методы аэродинамических испытаний
                 ГОСТ 12.3.018-79
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1001
                     методы аэродинамических исследований (испытаний)  без уточнения
                     false
                     
                       1000
                       Аэродинамические исследования (испытания)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Вентиляция: Доля рециркуляции от общего количества подаваемого воздуха
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Вентиляция: Количество наружного воздуха, подаваемого на одного человека при расчетной населенности вагона
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Вентиляция: объём вытяжки воздуха из туалетного помещения 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 2891
                 Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Требования к проведению измерений на рабочих местах
                 ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003)
                 
                 1674432000000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     491
                     измерение вибрации
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             35
                             160
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         144614
                         Вибрация общая. Эквивалентный корректированный уровень виброускорения
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4511582
                 Методика измерений массовой концентрации железа (II) в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом


                 ПНД Ф 14.1:2:4.259-10
                 
                 1644451200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     638
                     инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         136381
                         Железо (II)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503501
                 Измерение массовых концентраций диоксида серы (сернистый ангидрид) в воздухе рабочей зоны по реакции с фуксинформальдегидным реактивом методом фотометрии
                 МУК 4.1.2471-09
                 
                 1610496000000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             125,0
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         123425
                         Массовая концентрация диоксида серы
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae, в том числе сальмонелла
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вибрация. Измерение и анализ общей вибрации, воздействующей на пассажиров и бригаду рельсового транспортного средства
                 ГОСТ 31248-2004
                 
                 1102453200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     491
                     измерение вибрации
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             53
                             163
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0045
                             141
                             
                               94
                               м/с²
                               метр на секунду в квадрате
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровни вибрации в помещениях вагона:  средние квадратические значения виброускорений в третьоктавных полосах частот
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 36786
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         138584
                         Концентрация вредных веществ
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 29186
                 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации
                 ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
                 
                 1676246400000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1099
                     метод мембранной фильтрации
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               673
                               КОЕ/см³
                               колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         137595
                         Escherichia coli
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               673
                               КОЕ/см³
                               колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         129687
                         Колиформные бактерии
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100215
                 Методика измерений показателей напряженности трудового процесса для целей специальной оценки условий труда
                 МИ НТП.ИНТ-17.01-2018
                 
                 1627430400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1148
                     напряженность трудового процесса
                     false
                     
                       672
                       Тяжесть и напряженность трудового процесса
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               97
                               мин
                               минута
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         123123
                         Время активного наблюдения за ходом производственного процесса
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         123120
                         Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени рабочего дня (смены))
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               97
                               мин
                               минута
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         123122
                         Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         123119
                         Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         147960
                         Нагрузка на слуховой анализатор
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               97
                               мин
                               минута
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         123116
                         Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         123118
                         Работа с оптическими приборами (% времени смены)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         123117
                         Число производственных объектов одновременного наблюдения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         147961
                         Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций

                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503553
                 Методические указания на фотометрическое определение двуокиси азота в воздухе
                 МУ 1638-77 
                 
                 1611187200000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,15
                             12,0
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         127690
                         Концентрация диоксида азота
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Железнодорожный подвижной состав. Акустика. Измерение внешнего шума. Переоформление ГОСТ Р (ГОСТ Р 54061-2010)
                 ГОСТ 32203
                 
                 1401566400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровень внешнего шума:  эквивалентный уровень звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровень внешнего шума: уровень звукового давления в октавных полосах
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 7 Методы испытаний по определению эргономических показателей
                 ГОСТ 33463.7-2015
                 
                 1475269200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели компоновки органов управления и средств отображения информации на пульте управления в кабинах локомотивов:  зона размещения СОИ и ОУ вспомогательными переключениями от оси симметрии ниши
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели компоновки органов управления и средств отображения информации на пульте управления в кабинах локомотивов: зона размещения маршрутных документов (графика движения, листа предупреждений) в центре моторной панели по оси симметрии ниши
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели компоновки органов управления и средств отображения информации на пульте управления в кабинах локомотивов: зона размещения органов управления тормозами, с рычагом управления (вертикального исполнения справа от оси симметрии ниши)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели компоновки органов управления и средств отображения информации на пульте управления в кабинах локомотивов: зона размещения органов управления тормозами, с рычагом управления (горизонтального исполнения (геометрический центр) справа от оси симметрии)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели компоновки органов управления и средств отображения информации на пульте управления в кабинах локомотивов: зона размещения рычага контроллера вертикального исполнения слева от оси симметрии ниши
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели компоновки органов управления и средств отображения информации на пульте управления в кабинах локомотивов: зоны размещения на информационной панели СОИ для контроля параметров тяги, торможения и диагностики от оси симметрии ниши
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели компоновки органов управления и средств отображения информации на пульте управления в кабинах локомотивов:зона размещения на информационной панели СОИ для контроля параметров скорости, сигналов безопасности, аварийной сигнализации от оси симметрии ниши (слева и справа)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1096
                     микробиологические подложки
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Энтерококки
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99653
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК–4 (ФР.1.31.2009.06144) 
                 
                 1656288000000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,024
                             10
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         2483
                         Массовая концентрация аммиака
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,21
                             100
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1312
                         Массовая концентрация ацетона
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,06
                             2,5
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1279
                         Массовая концентрация бензола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,8
                             10
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         124783
                         Массовая концентрация оксида углерода
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0048
                             5
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         134529
                         Массовая концентрация сероводорода
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0018
                             0,15
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         144852
                         Массовая концентрация фенола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0018
                             0,25
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         140379
                         Массовая концентрация формальдегида
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 98840
                 Методика выполнения измерений биохимической потребности в кислороде после n-дней инкубации (БПКполн.) в поверхностных пресных, подземных (грунтовых), питьевых, сточных и очищенных сточных водах
                 ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97
                 
                 1678406400000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             300,0
                             
                               752
                               мгО₂/дм³
                               миллиграмм кислорода на дециметр кубический
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         396
                         Биохимическое потребление кислорода (БПК)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1099
                     метод мембранной фильтрации
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Сальмонеллы
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99572
                 Методические указания на фотометрическое определение фенола и диметилфенола в воздухе
                 МУ 1461-76
                 
                 1537833600000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             6,0
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         127549
                         Концентрация фенола
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ   Часть 7   Методы испытаний по определению эргономических показателей
                  ГОСТ 33463.7
                 
                 1475269200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота или перепад высот порогов в дверных проемах для входа и выхода пассажиров-инвалидов
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота расположения рабочих участков опорных устройств на местах размещения инвалидов (поручней, ручек, стоек)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота расположения устройства вызова или связи с поездной бригадой вблизи наружных входных дверей в вагон, оборудованных трапом (подъемником), в тамбуре и снаружи вагона
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подъемника: высота боковых барьеров площадки подъемника
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подъемника: высота порогов на пути следования коляски при перемещении между салоном и станционной платформой с помощью трапа (подъемника)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подъемника: высота расположения поручней над полом площадки подъемника (высота нижней части поручней над полом площадки, высота верхней части поручней над полом площадки)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подъемника: горизонтальный зазор между передним краем поверхности площадки подъемника и порогом входных дверей в вагон
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней санузлов в вагонах с местами для инвалидов: консольно прикрепленные поворотные поручни круглого сечения (высота расположения)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней санузлов в вагонах с местами для инвалидов: консольно прикрепленные поворотные поручни круглого сечения (длина)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней санузлов в вагонах с местами для инвалидов: консольно прикрепленные поворотные поручни круглого сечения (расстояние между поручнями)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней санузлов в вагонах с местами для инвалидов:горизонтальные поручни (высота расположения)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней санузлов в вагонах с местами для инвалидов:горизонтальные поручни (длина)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры прохода: ширина прохода для проезда инвалидных колясок
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры прохода:ширина дверей специальных санузлов
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры прохода:ширина дверного проема проходных дверей
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ВАГОНЫ ПАССАЖИРСКИЕ ЛОКОМОТИВНОЙ ТЯГИ    Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             12
                             
                               536
                               pH
                               водородный показатель
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения по водородному показателю (рН)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             0,25
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения по показателю железо
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения по показателю марганец 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения по показателю медь 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               660
                               ЕМФ
                               единица измерения мутности
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения по показателю мутности
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             2,0
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения по показателю нитраты
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,003
                             0,3
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения по показателю нитриты
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             2500
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения по показателю сульфаты 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             550
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения по показателю хлориды
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             50
                             
                               725
                               градусов цветности
                               градус цветности
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения по показателю цветности
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Методы испытаний по определению виброакустических показателей 
                 ГОСТ 33463.2
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровень инфразвука : уровень звукового давления 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139 
                             
                               1065
                               дБ Лин
                               уровень звукового давления, измеренный по шкале шумомера "линейная"
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровень инфразвука: уровень звука 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507862
                 Методика определения токсичности химических веществ, полимеров, материалов и изделий с помощью биотеста "Эколюм"
                 МР 01.018-07
                 
                 1627344000000
                 
                 true
                 false
                 
                   26
                   МР
                   Методические рекомендации
                
                 
                 26
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1136
                     прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               282
                               ед.
                               единица
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         495
                         Индекс токсичности
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100199
                 Эквивалентный уровень звука. Методика измерений эквивалентного уровня звука (параметров шума) для целей специальной оценки условий труда
                 МИ Ш.ИНТ-02.01-2018
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         281
                         Эквивалентный уровень звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4541680
                 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину
                 ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.)
                 
                 1678406400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     654
                     турбидиметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             100,0
                             
                               768
                               ЕМФ
                               формазиновая единица
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         3052
                         Мутность (по формазину)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 РАЗДЕЛ 5
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     true
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                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота бортиков обеденного стола
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                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота бортиков, расположенных по периметру кухонной плиты
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                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота верхней кромки остекления окна от пола
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                               0
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                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота дверного проема в свету
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                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота купе пассажирского
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                             0
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                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота нижней кромки остекления окна от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота унитаза над полом
                         
                           0
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                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота установки умывальника в туалете
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина купе пассажирского
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина служебного помещения 
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                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина спальной полки
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                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина туалетного помещения
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина унитаза
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                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: площадь помещения
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                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние в горизонтальной проекции между краем стола и передним краем сиденья в обеденном зале
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                             5000
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                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние между сиденьями при расположении кресел друг против друга
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                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние между ступеньками по вертикали
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние от пола до нижней спальной полки (расстояние от пола до поверхности сиденья)
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние по высоте между нижней и верхней спальными (расстояние от поверхности сиденья до верхней спальной полки)
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                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: шаг установки кресел при многорядной посадке
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина дверного проема в свету
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина коридора в купейном вагоне по полу
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина коридора в купейном вагоне: на высоте 1,2 м от пола 
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина купе пассажирского
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина прохода в вагоне открытого типа:       между боковыми стенами рундуков на высоте 0,15 м от пола
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина прохода в вагоне открытого типа: между боковыми стенами рундуков на высоте 0,15 м от пола
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина прохода в вагоне с креслами для сидения
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина прохода между рядами столов в обеденном зале вагона-ресторана
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина служебного помещения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина спальной полки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина ступеньки на подножках
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина тамбура
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина унитаза
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:высота коридора (прохода)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:высота нижней кромки остекления окна от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:глубина ступеньки на подножках
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:длина тамбура
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:расстояние по высоте между верхней спальной полкой и потолком (расстояние между верхней спальной полкой и багажной полкой) 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:расстояние по высоте между нижней и верхней спальными (расстояние от поверхности сиденья до верхней спальной полки)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели элементов внутреннего оборудования
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         ргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина туалетного помещения
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 7. Методы испытаний по определению эргономических показателей
                 ГОСТ 33463.7
                 
                 1475269200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             600
                             
                               96
                               с
                               секунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Время беспрепятственного покидания кресла
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота верхнего края пульта от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота верхней кромки лобового окна от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота нижней кромки лобового окна (относительно высоты верхнего края пульта)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота от пола моторной панели пульта
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Глубина свободного пространства на рабочих местах машиниста и помощника машиниста от заднего края пульта
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Дистанция наблюдения средств отображения информации
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры ниши пульта: высота от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры ниши пульта:глубина
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры ниши пульта:ширина в зоне размещения стоп ног
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножки ниши пульта: глубина свободного пространства на полу для стоп ног от проекции заднего края пульта в нише
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножки ниши пульта:высота заднего края подножки (ниши пульта) от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножки ниши пульта:глубина площадки для стоп ног
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             180
                             
                               829
                               °
                               Градус (плоского угла)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножки ниши пульта:угол наклона площадки для стоп ног от горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножки ниши пульта:ширина площадки для стоп ног
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры установки кресла в кабине: расстояние между проекциями на полу заднего края пульта и линии соединения сиденья и спинки кресла в среднем положении сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры установки кресла в кабине: расстояние продольного смещения кресла на механизме крепления от крайне переднего до крайне заднего положения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры установки кресла в кабине:высота сидения кресла на механизме крепления в крайнем нижнем положении от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Расстояние от заднего края ниши пульта (по оси симметрии ниши) до лобового окна (по горизонтальной плоскости, проходящей через верхний край пульта)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Расстояние от задней стенки кабины до лобового окна
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             180
                             
                               829
                               °
                               Градус (плоского угла)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Угол наклона информационной панели пульта от вертикальной плоскости
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             180
                             
                               829
                               °
                               Градус (плоского угла)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Угол наклона моторной панели пульта от горизонтальной плоскости
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели планировки кабины, конструкции и компоновки рабочих мест в кабине машиниста: Высота свободного пространства от пола на рабочих местах машиниста и помощника машиниста
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 7. Методы испытаний по определению эргономических показателей
                 ГОСТ 33463.7
                 
                 1475269200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Зона размещения СОИ и ОУ вспомогательными переключениями
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Зона размещения маршрутных документов (графика движения, листа предупреждений) в центре моторной панели по оси симметрии ниши
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Зона размещения органов управления тормозами, с рычагом управления:вертикального исполнения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Зона размещения органов управления тормозами, с рычагом управления:горизонтального исполнения 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Зона размещения рычага контроллера вертикального исполнения слева от оси симметрии ниши
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Зоны размещения на информационной панели СОИ для контроля параметров тяги, торможения и диагностики
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         она размещения на информационной панели СОИ для контроля параметров скорости, сигналов безопасности, аварийной сигнализации
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 2. Методы испытаний по определению виброакустических показателей
                 ГОСТ 33463.2
                 
                 1475269200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровни шума: уровни звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровни шума: уровни звукового давления в октавных полосах
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100200
                 Эквивалентный общий уровень звукового давления. Методика измерений эквивалентного общего уровня звукового давления (параметров инфразвука) для целей специальной оценки условий труда
                 МИ И.ИНТ-03.01-2018
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             140
                             
                               1065
                               дБ Лин
                               уровень звукового давления, измеренный по шкале шумомера "линейная"
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131616
                         Эквивалентный общий уровень звукового давления инфразвука
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе
                 ГОСТ 33463.1
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     493
                     измерение давления
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2500
                             
                               71
                               Па
                               паскаль
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Среднее значение подпора (избыточное давление) воздуха помещения 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1099
                     метод мембранной фильтрации
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Сальмонеллы
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100212
                 Методика измерений параметров ионизирующего излучения для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ИИ.ИНТ-14.01-2018
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1023
                     прочие методы измерения физических факторов
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,1
                             
                               684
                               мкЗв/ч
                               микрозиверт в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         122806
                         Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1
                             
                               684
                               мкЗв/ч
                               микрозиверт в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         14821
                         Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля
                 ГОСТ 33190
                 
                 1583010000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     494
                     измерение освещенности
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             200000
                             
                               64
                               лк
                               люкс
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         освещенность поверхности вспомогательных посадочных устройств
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 36786
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 11
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         138584
                         Концентрация вредных веществ
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе
                 ГОСТ 33463.1
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1023
                     прочие методы измерения физических факторов
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               110
                               м³/ч
                               кубический метр в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Среднее количество наружного воздуха подаваемого в помещении железнодорожного подвижного состава на 1 человека
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ   Часть 7   Методы испытаний по определению эргономических показателей
                  ГОСТ 33463.7
                 
                 1475269200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота салона от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры багажных полок: высота от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры багажных полок: ширина
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры дверей: торцевые между тамбурами (высота)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры дверей: торцевые между тамбурами (ширина)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры дверей:внутренние проходные (высота в свету)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры дверей:внутренние проходные (ширина в свету)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры дверей:наружные входные (высота проема)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры дверей:наружные входные (ширина проема)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней на спинках крайних к проходу кресел:высота расположения от уровня пола салона
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней на спинках крайних к проходу кресел:выход поручня за габаритный размер спинки кресла по ширине кресла
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры установки кресел:  расстояние между передними краями сидений кресел, расположенных напротив друг друга
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры установки кресел: шаг между спинками кресел, при многорядной посадке (друг за другом)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры установки кресел: шаг между спинками кресел, расположенных напротив друг друга
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры сечения межвагонного перехода (в свету): высота проема
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры сечения межвагонного перехода (в свету): ширина проема
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         параметры расположения рукоятки двери или кнопки управления дверями над уровнем пола салона: высота от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         форма ручки на двери из тамбура в салон и на других дверях
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99501
                 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
                 МУК 4.2.1018-01
                 
                 1535673600000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             75
                             
                               670
                               КОЕ/20 см³
                               колониеобразующих единиц на двадцать кубических сантиметров
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         136027
                         Споры сульфитредуцирующих клостридий, число спор в 20 см³
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     1099
                     метод мембранной фильтрации
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               676
                               КОЕ/100 см³
                               колониеобразующих единиц на сто кубических сантиметров
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         124369
                         Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             300
                             
                               673
                               КОЕ/см³
                               колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         908
                         Общее микробное число (ОМЧ)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Кресло пассажирское моторвагонного подвижного состава и пассажирских вагонов локомотивной тяги. Общие технические условия
                 ГОСТ 34013-2016
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 ПУНКТ 5.2.5
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические размеры и эргономические параметры кресла: линейные размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             360
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические размеры и эргономические параметры кресла:угловые размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота опорной поверхности сиденья от опорной поверхности для ног
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота подлокотника
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота спинки с подголовником (от опорной поверхности сиденья)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Выступ опорной поверхности подголовника от опорной поверхности спинки на уровне 670 мм от сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Глубина сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Длина подлокотника 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Расстояние между внутренними гранями подлокотников
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             15
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Угол наклона опорной поверхности подголовника от вертикали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             25
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Угол наклона подлокотника от горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина подлокотника 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина спинки 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         высота установки вершины поясничной опоры до опорной поверхности сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         угол наклона сиденья (опорной поверхности) к горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         угол наклона спинки относительно опорной поверхности сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 13
                 true
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100214
                 Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018
                 
                 1640736000000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     673
                     тяжесть трудового процесса
                     false
                     
                       672
                       Тяжесть и напряженность трудового процесса
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             36,0
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131458
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             21,0
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131459
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Подъем и перемещение тяжести постоянно (более 2 раз в час)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             610
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131461
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены) с пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             1600
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131460
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены) с рабочей поверхности
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             311
                             
                               1185
                               раз
                               раз
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131473
                         Наклоны корпуса тела работника более 30° за рабочий день (смену)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             5,10
                             
                               1681
                               км
                               километр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131475
                         Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены по вертикали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             13
                             
                               1681
                               км
                               километр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131474
                         Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены по горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,5
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         123114
                         Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             150000
                             
                               987
                               кгс*с
                               килограмм-сила на секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131465
                         Статическая нагрузка при удержании груза двумя руками
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             71000
                             
                               987
                               кгс*с
                               килограмм-сила на секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131464
                         Статическая нагрузка при удержании груза одной рукой
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             210000
                             
                               987
                               кгс*с
                               килограмм-сила на секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131466
                         Статическая нагрузка при удержании груза с участием мышц корпуса и ног
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             480
                             61000
                             
                               1185
                               раз
                               раз
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131462
                         Стереотипные рабочие движения. Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             480
                             31000
                             
                               1185
                               раз
                               раз
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131463
                         Стереотипные рабочие движения. Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             71000
                             
                               985
                               кг*м
                               килограмм-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131457
                         Физическая динамическая нагрузка при общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) при перемещении груза на расстояние более 5 м
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             36000
                             
                               985
                               кг*м
                               килограмм-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131456
                         Физическая динамическая нагрузка при общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             71000
                             
                               985
                               кг*м
                               килограмм-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131455
                         Физическая динамическая нагрузка при региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника) при перемещении груза на расстояние до 1 м
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 14
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             180
                             
                               1076
                               кВ/м
                               Киловольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровни напряженности электростатического поля (максимум из действующих значений)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ВАГОНЫ ПАССАЖИРСКИЕ ЛОКОМОТИВНОЙ ТЯГИ    Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения  по показателю P. aeruginosa
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения  по показателю Патогенные бактерии  кишечной группы / возбудители кишечных инфекций бактериальной природы 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения  по показателю Энтерококки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения  по показателю колифаги
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения  по показателю обобщенные колиформные бактерии
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             300
                             
                               673
                               КОЕ/см³
                               колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения  по показателю общее микробное число 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения  по показателю споры сульфидредуцирующих клостридий
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения по показателю термотолерантные колиформные бактерии (E. coli)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 7. Методы испытаний по определению эргономических показателей
                 ГОСТ 33463.7
                 
                 1475269200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические параметры кресел машиниста и помощника машиниста при управлении технологическим процессом: Размеры и конфигурация сиденья (продольное смещение сиденья кресла от крайнего переднего до крайнего заднего положения)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические параметры кресел машиниста и помощника машиниста при управлении технологическим процессом: Размеры и конфигурация сиденья:(регулировка сиденья по высоте)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические параметры кресел машиниста и помощника машиниста при управлении технологическим процессом::Размеры и конфигурация сиденья (длина (глубина)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             180
                             
                               829
                               °
                               Градус (плоского угла)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические параметры кресел машиниста и помощника машиниста при управлении технологическим процессом:Размеры и конфигурация сиденья ( наклон сиденья к горизонтали)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические параметры кресел машиниста и помощника машиниста при управлении технологическим процессом:Размеры и конфигурация сиденья (ширина)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические параметры рабочего места оператора ПЭВМ: параметры ниши стола (высота от пола)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические параметры рабочего места оператора ПЭВМ: параметры ниши стола (глубина)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические параметры рабочего места оператора ПЭВМ: параметры рабочего стола (ширина)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические параметры рабочего места оператора ПЭВМ: параметры шини стола (ширина)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические параметры рабочего места оператора ПЭВМ:параметры рабочего стола ( глубина)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры ниши пульта: высота от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры ниши пульта: глубина
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры ниши пульта: глубина свободного пространства на полу для стоп ног от проекции заднего края пульта в нише
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры ниши пульта: ширина ниши в зоне размещения стоп ног
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подлокотников кресла: длина опорной поверхности при наличии встроенного и без встроенного пульта управления
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подлокотников кресла: ширина
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножки:глубина опорной площадки подножки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножки:ширина опорной площадки подножки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры пульта управления технологическим процессом:высота от пола моторной панели пульта
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры установки кресла: высота поверхности сиденья от поверхности опоры для ног
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры установки кресла: глубина свободного пространства при отсутствии впереди стоящего пульта
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры кабины на рабочем месте машиниста: высота от пола до потолка
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры кабины на рабочем месте машиниста: глубина кабины
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры кабины на рабочем месте машиниста: ширина кабины
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры кабины на рабочем месте машиниста:высота от пола верхней кромки обзорного окна 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры спинки кресла: высота
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             180
                             
                               829
                               °
                               Градус (плоского угла)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры спинки кресла: отклонение спинки относительно сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры спинки кресла: ширина
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе Методы испытаний по определению виброакустических показателей
                 ГОСТ 33463.2
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     491
                     измерение вибрации
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             53
                             163
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00045
                             141
                             
                               94
                               м/с²
                               метр на секунду в квадрате
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Средние квадратические значения виброускорений в третьоктавных полосахх
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             53
                             163
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00045
                             141
                             
                               94
                               м/с²
                               метр на секунду в квадрате
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Средние квадратические значения виброускорения 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99521
                 Методические указания на фотометрическое определение аммиака в воздухе
                 МУ 1637-77
                 
                 1536537600000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             100,0
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         138116
                         Концентрация аммиака
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             300
                             
                               668
                               КОЕ
                               Колониеобразующие единицы
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Общее микробное число 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 16
                 true
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Максимальный уровень звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровни звука и звукового давления от вспомогательного оборудования
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровни шума в вагоне и уровни в помещениях, соседних с туалетной кабиной: уровни звукового давления
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровни звука и эквивалентные уровни звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99032
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации оксида углерода и метана в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах методом реакционной газовой хроматографии
                 ПНД Ф 13.1:2:3.27-99
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             600
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         126129
                         Массовая концентрация оксида углерода (CO)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4522868
                 Количественный химический анализ вод. Методика измерений рН проб вод потенциометрическим методом (Издание 2018)
                 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018 г)
                 
                 1664150400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             14,0
                             
                               753
                               ед. pH
                               единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         50
                         Водородный показатель (pH)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 раздел 5
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота бортиков обеденного стола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота бортиков, расположенных по периметру кухонной плиты
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота верхней кромки остекления окна от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота дверного проема в свету
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота коридора (прохода)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота купе пассажирского
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота нижней кромки остекления окна от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота унитаза над полом
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота установки умывальника в туалете
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: глубина ступеньки на подножках
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина купе пассажирского
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина служебного помещения 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина спальной полки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина тамбура
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина туалетного помещения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина унитаза
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: площадь помещения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние в горизонтальной проекции между краем стола и передним краем сиденья в обеденном зале
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние между сиденьями при расположении кресел друг против друга
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
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                         Эргономические показатели планировки кабины, конструкции и компоновки рабочих мест в кабине машиниста: параметры установки кресла в кабине (Расстояние продольного смещения кресла на механизме крепления от крайне переднего до крайне заднего положения)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели планировки кабины, конструкции и компоновки рабочих мест в кабине машиниста: параметры установки кресла в кабине (высота сидения кресла на механизме крепления в крайнем нижнем положении от пола)
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                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели планировки кабины, конструкции и компоновки рабочих мест в кабине машиниста: расстояние от задней стенки кабины до лобового окна
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             360
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели планировки кабины, конструкции и компоновки рабочих мест в кабине машиниста: угол наклона информационной панели пульта от вертикальной плоскости
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             360
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели планировки кабины, конструкции и компоновки рабочих мест в кабине машиниста: угол наклона моторной панели пульта от горизонтальной плоскости
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 36786
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         138584
                         Концентрация вредных веществ
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 12
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1800
                             
                               557
                               А/м
                               ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровни напряженности магнитного поля (индукция) промышленной частоты 50 Гц (максимум из средних действующих (эффективных) значений)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               1076
                               кВ/м
                               Киловольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровни напряженности электрического поля промышленной частоты 50 Гц (максимум из средних действующих (эффективных) значений)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах
                 ГОСТ ISO 9612-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         281
                         Эквивалентный уровень звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100209
                 Постоянные магнитные поля. Методика измерений магнитной индукции (параметров постоянного магнитного поля) для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ПМП.ИНТ-11.01-2018
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     499
                     измерение магнитного поля
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             250
                             
                               1001
                               мТл
                               Миллитесла
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1381
                         Магнитная индукция
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Железнодорожный подвижной состав. Акустика. Измерение внешнего шума.
                 ГОСТ 32203 (ISO 3095-2005)
                 
                 1401566400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровень внешнего шума:  эквивалентный уровень звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровень звукового давления в октавных полосах
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99526
                 Измерение массовых концентраций формальдегида в воздухе рабочей зоны фотометрическим методом
                 МУК 4.1.2469-09
                 
                 1536710400000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             3,0
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         140379
                         Массовая концентрация формальдегида
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля
                 ГОСТ 33190
                 
                 1583010000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                          Параметры вспомогательных посадочных устройств: Параметры подъемного устройства (горизонтальный зазор между порогом вагона и передним краем поверхности платформы подъемного устройства (в рабочем положении), установленной на уровне пола вагона)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота размещения приборов и устройств управления и регулирования механизмами или техническими системами обслуживания пассажиров-инвалидов
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: Параметры поручней, защитных барьеров, откидных бортиков подъемного устройства (длина рабочей поверхности поручня)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры подъемного устройства (длина платформы, горизонтальной площадки)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры подъемного устройства (перепад высот между полом вагона и поверхностью платформы подъемного устройства (в рабочем положении), установленной на уровне пола вагона)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры подъемного устройства (ширина платформы, горизонтальной площадки)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры поручней, защитных барьеров, откидных бортиков подъемного устройства (высота верхней части поручней над полом площадки)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры поручней, защитных барьеров, откидных бортиков подъемного устройства (высота нижней части поручней над полом площадки)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры поручней, защитных барьеров, откидных бортиков подъемного устройства (расстояние между поручнем и краем платформы, примыкающим к проему двери вагона )
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры рампы ( перепад высот между полом вагона и поверхностью выдвижной (откидной) или приставной рампы (в рабочем положении), а также между поверхностью выдвижной или приставной и пассажирской платформой)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры рампы (высота боковых барьеров рампы)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             180
                             
                               829
                               °
                               Градус (плоского угла)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры рампы (угол наклона (уклон поверхности, в процентах) выдвижной (откидной) или приставной рампы)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры рампы (ширина рабочей поверхности)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры элементов окраски защитных боковых барьеров вспомогательных посадочных устройств;откидного бортика платформы подъемного устройства (расстояние между полосами)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             90
                             
                               829
                               °
                               Градус (плоского угла)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры элементов окраски защитных боковых барьеров вспомогательных посадочных устройств;откидного бортика платформы подъемного устройства (угол полосы к вертикали)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств:Параметры поручней, защитных барьеров, откидных бортиков подъемного устройства (поперечное сечение поручней)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры кнопки для подачи сигнала машинисту и/или проводнику 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры наружных входных дверей: Параметры устройств открывания наружных дверей (и других кнопок и устройств в вагоне) (высота размещения кнопок подачи сигнала;выключателей общего и местного освещения, ручек регулировки громкости радиотрансляции, привода механизма солнцезащитной шторы, электрической розетки, кнопки вызова, устройства связи с поездным персоналом в салоне 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры наружных входных дверей: Параметры устройств открывания наружных дверей (и других кнопок и устройств в вагоне) (параметры кнопки для подачи сигнала машинисту и/или проводнику)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры наружных входных дверей: параметры проема входных дверей (высота проема (в свету)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры наружных входных дверей: параметры проема входных дверей (ширина проема (в свету))
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры оборудования купе : Параметры поручня (длина поручня)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры оборудования купе : Подоконный столик (высота столешницы)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры оборудования купе :Дверь (раздвижная) в купе с местами для пассажиров-инвалидов (высота направляющей раздвижной двери (порога)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры оборудования купе :Дверь (раздвижная) в купе с местами для пассажиров-инвалидов (ширина проема (в свету)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры оборудования купе :Кресло-сиденье в купе (ширина сиденья)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры оборудования купе :Параметры зеркала (высота зеркала)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры оборудования купе :Размещение выключателей, ручек, кнопок, розеток, др. элементов управления (высота размещения)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры оборудования купе: Параметры оборудования нижнего спального места в купе (высота откидного предохранительного бортика спального места)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры оборудования купе: Параметры оборудования нижнего спального места в купе (длина дивана)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             180
                             
                               829
                               °
                               Градус (плоского угла)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры оборудования купе: Параметры органа управления приводом механизма изменения наклона дивана (угол наклона части нижнего спального места)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры оборудования купе: Параметры поручня (высота расположения поручня )
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры оборудования купе:Параметры оборудования нижнего спального места в купе (ширина дивана)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней в санузлах в вагонах с местами для пассажиров-инвалидов: Высота дополнительной горизонтальной опоры
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней в санузлах в вагонах с местами для пассажиров-инвалидов: выступание переднего края горизонтальных поручней за передний край унитаза  
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней в санузлах в вагонах с местами для пассажиров-инвалидов: расстояние между поручнями  
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней в санузлах в вагонах с местами для пассажиров-инвалидов:высота расположения 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней в санузлах в вагонах с местами для пассажиров-инвалидов:поперечное сечение поручней  
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней, защитных барьеров, откидных бортиков подъемного устройства: высота боковых барьеров платформы подъемного устройства подъемника
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней, защитных барьеров, откидных бортиков подъемного устройства: высота зафиксированных в поднятом положении откидных бортиков
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона: Параметры внутренних проходных дверей (высота размещения ручек дверей и иных органов управления дверями)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона: Параметры внутренних проходных дверей (ширина дверного проема (в свету) 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона: Параметры проходов и свободной площади для маневрирования (разворота) на пути к месту размещения пассажира-инвалида (длина участка прохода)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона: Параметры проходов и свободной площади для маневрирования (разворота) на пути к месту размещения пассажира-инвалида (размеры участков маневрирования (разворота) пассажира-инвалида в кресле-коляске в купе)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона: Параметры проходов и свободной площади для маневрирования (разворота) на пути к месту размещения пассажира-инвалида (ширина прохода (коридора) для проезда кресел-колясок от входной двери к месту размещения)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона: Размеры места (площадки) для размещения кресла-коляски с находящимся в ней пассажиром-инвалидом
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона: опорные устройства в пассажирском салоне, коридоре, купе (высота расположения рабочих участков горизонтальных поручней)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона: опорные устройства в пассажирском салоне, коридоре, купе (длина рабочей поверхности опорного устройства )
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона: опорные устройства в пассажирском салоне, коридоре, купе (поперечное сечение поручней и стоек)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона: опорные устройства в пассажирском салоне, коридоре, купе (расстояние между поручнем (стойкой) и ближайшей поверхностью оборудования или стенкой в свету)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона: параметры порогов, ступеней, уклонов в местах размещения и передвижения пассажиров-инвалидов внутри вагона (высота порогов (ступенек или перепад высот в дверных проемах)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона: параметры порогов, ступеней, уклонов в местах размещения и передвижения пассажиров-инвалидов внутри вагона (уклон поверхности пола)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона:Параметры проходов и свободной площади для маневрирования (разворота) на пути к месту размещения пассажира-инвалида (параметры свободной площади для разворота кресла-коляски (с инвалидом) в салоне на пути к месту размещения инвалида)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона:Параметры проходов и свободной площади для маневрирования (разворота) на пути к месту размещения пассажира-инвалида (ширина прохода для проезда кресел-колясок в салоне)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования : Высота размещения ручек (иных органов управления дверями в санузле)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования: Высота расположения оборудования в санузле
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования: Высота расположения устройств сигнализации и/или связи с поездным персоналом в санузле 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования: Высота унитаза
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования: Параметры двери санузла  (ширина проема в свету)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования: Параметры двери санузла (высота нижней направляющей раздвижной двери (порога)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования: Параметры ниши под раковиной для размещения коленей (глубина)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования: Параметры ниши под раковиной для размещения коленей (удаленность переднего края раковины от опорной стены)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования: Параметры ниши под раковиной для размещения стоп (высота)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования: Параметры ниши под раковиной для размещения стоп (глубина)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования: Параметры свободной площади для разворота кресла-коляски (с инвалидом) в санузле
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования:Параметры раковины умывальника (высота верхнего (и нижнего) края раковины)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования:Размеры места (площадки) для размещения кресла-коляски (сбоку от унитаза)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4874
                 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного озона
                 ГОСТ 18301-72
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1,0
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         902
                         Озон
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля
                 ГОСТ 33190
                 
                 1583010000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Оценка работоспособности вспомогательных посадочных устройств: остаточная деформация
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             работоспособен/не работоспособен
                             15
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Оценка работоспособности вспомогательных посадочных устройств: функциональная работоспособность
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               97
                               мин
                               минута
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Оценка работоспособности вспомогательных посадочных устройств:время полного цикла работы выдвижной рампы
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 97659
                 Руководство по контролю загрязнения атмосферы
                 РД 52.04.186-89
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 true
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.2.1.1
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             2,5
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         138116
                         Концентрация аммиака
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Ограждающие конструкции помещений железнодорожного подвижного состава 
                 ГОСТ 33661
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Средний коэффициент теплопередачи ограждений помещений 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Железнородорожный подвижной состав. Акустика. Измерение внешнего шума
                 ГОСТ 32203 (ISO 3095:2005)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     529
                     испытания по определению акустических свойств
                     false
                     
                       528
                       Испытания по определению акустических свойств
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровень внешнего шума: максимальный уровень звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровень внешнего шума: эквивалентный уровень звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровень звукового давления в октавных полосах 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Pseudomonas aeruginosa
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Кресло пассажирское моторвагонного подвижного состава и пассажирских вагонов локомотивной тяги. Общие технические условия
                 ГОСТ 34013-2016
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 ПУНКТ 5.2.5, приложение А
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические размеры и эргономические параметры кресла: линейные размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             360
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические размеры и эргономические параметры кресла:угловые размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота опорной поверхности сиденья от опорной поверхности для ног
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота подлокотника
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота спинки с подголовником (от опорной поверхности сиденья)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Выступ опорной поверхности подголовника от опорной поверхности спинки на уровне 670 мм от сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Глубина сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Длина подлокотника 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Расстояние до поверхности откидного столика 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Расстояние между внутренними гранями подлокотников
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             15
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Угол наклона опорной поверхности подголовника от вертикали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             25
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Угол наклона подлокотника от горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина подлокотника 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина спинки 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         высота установки вершины поясничной опоры до опорной поверхности сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         угол наклона сиденья (опорной поверхности) к горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         угол наклона спинки относительно опорной поверхности сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 8
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             200
                             
                               71
                               Па
                               паскаль
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Подпор (избыточное давление) воздуха в вагоне
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2
                             
                               73
                               кПа
                               килопаскаль
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         подпор воздуха (среднеарифметическое значение)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 26719
                 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов
                 ГОСТ 31940-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6 метод 3
                 false
                 
                   
                     654
                     турбидиметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             50
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         3417
                         Сульфаты (сульфат-ионы)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
            
             
               
                 12067
                 Электровозы магистральные постоянного тока
                 30.20.11.111
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12085
                 Вагоны пассажирские железнодорожные самоходные (моторные)
                 30.20.20.110
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7
                 Воздух рабочей зоны
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12114
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги
                 30.20.32.111
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 73
                 Питьевая вода
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1934
                 Воздух испытательных камер
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12090
                 Вагоны трамвайные пассажирские самоходные (моторные)
                 30.20.20.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 13286
                 Вода питьевая
                 36.00.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12075
                 Тепловозы маневровые и промышленные
                 30.20.12.120
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 114
                 Промышленные выбросы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 65
                 Атмосферный воздух
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     воздух помещений железнодорожного подвижного состава
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12080
                 Газотурбовозы
                 30.20.13.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 60
                 Вода для лабораторного анализа
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 24
                 Воздух рабочей зоны
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 53
                 Вода питьевая централизованного водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12089
                 Автобусы рельсовые
                 30.20.20.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 21
                 Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12095
                 Средства транспортные, предназначенные для технического обслуживания или ремонта железнодорожных путей
                 30.20.31.110
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75059
                         XVII
                         false
                         Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование (86-89)
                      
                       
                         75061
                         8601
                         false
                         Железнодорожные локомотивы, с питанием от внешнего источника электроэнергии, или аккумуляторные:
                      
                       
                         75062
                         8601100000
                         false
                         - с питанием от внешнего источникаэлектроэнергии
                      
                       
                         75063
                         8601200000
                         false
                         - с питанием от электрических аккумуляторов
                      
                       
                         75064
                         8602
                         false
                         Железнодорожные локомотивы прочие; локомотивные тендеры:
                      
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75066
                         8602900000
                         false
                         - прочие
                      
                       
                         75067
                         8603
                         false
                         Моторные железнодорожные или трамвайные вагоны пассажирские, товарные или багажные, открытые платформы, кроме входящих в товарную позицию 8604:
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 89
                 Системы водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     Система водоснабжения железнодорожного подвижного состава
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12066
                 Электровозы магистральные
                 30.20.11.110
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                       1
                       
                       ТР ЕАЭС
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 55
                 Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1982
                 Воздух непроизводственных помещений
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2
                 Рабочие места
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12080
                 Газотурбовозы
                 30.20.13.112
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 15
                 Воздух
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     воздушная среда при деструкции материалов
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1963
                 Вода систем централизованного горячего водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 54
                 Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12086
                 Вагоны пассажирские электропоездов самоходные (моторные)
                 30.20.20.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1957
                 Полимерные материалы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12070
                 Электровозы маневровые
                 30.20.11.120
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12087
                 Дизель-поезда
                 30.20.20.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12068
                 Электровозы магистральные переменного тока
                 30.20.11.112
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12089
                 Автобусы рельсовые
                 30.20.20.114
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12066
                 Электровозы магистральные
                 30.20.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 65
                 Атмосферный воздух
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     Воздух помещений железнодорожного подвижного состава 
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12068
                 Электровозы магистральные переменного тока
                 30.20.11.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12069
                 Электровозы магистральные переменно-постоянного тока
                 30.20.11.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 19
                 Вода плавательных бассейнов и аквапарков
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12092
                 Вагоны метрополитена самоходные (моторные)
                 30.20.20.140
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75059
                         XVII
                         false
                         Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование (86-89)
                      
                       
                         75067
                         8603
                         false
                         Моторные железнодорожные или трамвайные вагоны пассажирские, товарные или багажные, открытые платформы, кроме входящих в товарную позицию 8604:
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75064
                         8602
                         false
                         Железнодорожные локомотивы прочие; локомотивные тендеры:
                      
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75066
                         8602900000
                         false
                         - прочие
                      
                       
                         75061
                         8601
                         false
                         Железнодорожные локомотивы, с питанием от внешнего источника электроэнергии, или аккумуляторные:
                      
                       
                         75062
                         8601100000
                         false
                         - с питанием от внешнего источникаэлектроэнергии
                      
                       
                         75063
                         8601200000
                         false
                         - с питанием от электрических аккумуляторов
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 58
                 Техническая вода
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12076
                 Тепловозы узкой колеи
                 30.20.12.130
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12117
                 Вагоны метрополитена немоторные
                 30.20.32.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12088
                 Автомотрисы
                 30.20.20.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12071
                 Электровозы промышленные
                 30.20.11.130
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12092
                 Вагоны метрополитена самоходные (моторные)
                 30.20.20.140
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 18625
                 Системы и сооружения водоснабжения и очистки
                 42.21.13.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12087
                 Дизель-поезда
                 30.20.20.112
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12113
                 Вагоны пассажирские железнодорожные
                 30.20.32.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 4
                 Производственная (рабочая) среда
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12115
                 Вагоны пассажирские электропоездов немоторные
                 30.20.32.112
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12074
                 Тепловозы магистральные
                 30.20.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12116
                 Вагоны трамвайные пассажирские немоторные
                 30.20.32.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 3
                 Производственные помещения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12067
                 Электровозы магистральные постоянного тока
                 30.20.11.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 22
                 Воздух жилых помещений
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12114
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги
                 30.20.32.111
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75059
                         XVII
                         false
                         Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование (86-89)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отбор проб
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       470
                       469
                       false
                       false
                       false
                       false
                       отбор проб
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       125821
                       Отбор проб
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рабочие места 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух рабочей зоны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Производственная (рабочая) среда 
                  
                   
                
              
            
             
               25
               
                 
                   objects
                   
                     
                       2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рабочие места
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух рабочей зоны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственная (рабочая) среда
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4514492
                       МИ В6.02-2020
                       1648166400000
                       true
                       false
                       
                         38
                         МВИ
                         Методика выполнения измерений
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методика измерений массовой концентрации витамина В6 в воздухе рабочей зоны спектрофотометрическим методом
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       469
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отбор проб
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       470
                       469
                       false
                       false
                       false
                       false
                       отбор проб
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       125821
                       Отбор проб
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рабочие места 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух рабочей зоны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Производственная (рабочая) среда 
                  
                   
                
              
            
          
        
         
           
             
               
               
            
             
               
                 
                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе
                 ГОСТ 33463.2
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Средний уровень звука 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Средний уровень звукового давления в октавных полосах
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 5
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина коридора в купейном вагоне по полу
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100203
                 Виброускорение. Методика измерений виброускорения (параметров локальной вибрации) для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ЛВ.ИНТ-06.01-2018
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     491
                     измерение вибрации
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             35
                             160
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         156886
                         Вибрация локальная. Эквивалентный корректированный уровень виброускорения
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4517898
                 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02". (издание 2014 года)
                 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (Издание 2014 г)
                 
                 1664150400000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     656
                     флуориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             10
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         4969
                         Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 24198
                 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
                 ГОСТ 33045-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             300
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         130445
                         Массовая концентрация аммиака и ионов аммония
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 1036
                 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов
                 ГОСТ 4245-72
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             550
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         3416
                         Хлориды (хлор-ионы)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100129
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации алюминия в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкостиФлюорат-02
                 ПНД Ф 14.1:2:4.181-02
                 
                 1544486400000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     656
                     флуориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             50
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         2738
                         Массовая концентрация алюминия (Al)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1099
                     метод мембранной фильтрации
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Энтерококки
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Ограждающие конструкции помещений железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний по определению теплотехнических показателей
                 ГОСТ 33661-2015
                 
                 1475269200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 4
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             420
                             
                               14
                               м²
                               квадратный метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         площадь наружной поверхности ограждения помещения подвижного состава
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1,7
                             
                               570
                               Вт/(м²*K)
                               ватт на квадратный метр-кельвин
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         средний коэффициент теплопередачи ограждения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             15
                             30
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         средний перепад между температурой в помещении и температурой наружного воздуха (в установившемся режиме)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1300
                             10000
                             
                               42
                               Вт
                               ватт
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         средний тепловой поток, проходящий через ограждение помещения подвижного состава в стабильном температурном режиме
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             50
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         средняя температура внутреннего воздуха в помещении
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             30
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         средняя температура наружного воздуха 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2800
                             
                               4
                               м
                               метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Линейные размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,4
                             240
                             
                               45
                               В
                               вольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Напряжение переменного тока 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             50
                             
                               54
                               А
                               ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Сила переменного тока
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3,0
                             
                               90
                               м/с
                               метр в секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Скорость движения наружного воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             55
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Температура воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 31464
                 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах
                 ГОСТ Р ИСО 9612-2013
                 
                 1640736000000
                 1504224000000
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         281
                         Эквивалентный уровень звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 5
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота бортиков обеденного стола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота бортиков, расположенных по периметру кухонной плиты
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота верхней кромки остекления окна от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота дверного проема в свету
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота купе пассажирского
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота унитаза над полом
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота установки умывальника в туалете
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина купе пассажирского
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина служебного помещения 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина спальной полки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: длина туалетного помещения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние в горизонтальной проекции между краем стола и передним краем сиденья в обеденном зале
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние между сиденьями при расположении кресел друг против друга
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние от пола до нижней спальной полки (расстояние от пола до поверхности сиденья)
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: расстояние по высоте между нижней и верхней спальными (расстояние от поверхности сиденья до верхней спальной полки)
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина купе пассажирского
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина прохода в вагоне открытого типа:       между боковыми стенами рундуков на высоте 0,15 м от пола
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина прохода в вагоне открытого типа: между боковыми стенами рундуков на высоте 0,15 м от пола
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина прохода в вагоне с креслами для сидения
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина прохода между рядами столов в обеденном зале вагона-ресторана
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина служебного помещения
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина спальной полки
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина ступеньки на подножках
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:высота коридора (прохода)
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:высота нижней кромки остекления окна от пола
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:глубина ступеньки на подножках
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:длина тамбура
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:расстояние по высоте между верхней спальной полкой и потолком (расстояние между верхней спальной полкой и багажной полкой) 
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:расстояние по высоте между нижней и верхней спальными (расстояние от поверхности сиденья до верхней спальной полки)
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:ширина коридора в купейном вагоне на высоте 1,2 м от пола и по полу
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                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования:ширина прохода в вагоне открытого типа: между поручнями, на высоте 1,2 м от пола   
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели элементов внутреннего оборудования
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                         ргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: ширина туалетного помещения
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                 100198
                 Методика измерений показателей микроклимата для целей специальной оценки условий труда
                 МИ М.ИНТ-01.01-2018
                 
                 1547510400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     495
                     измерение температуры
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
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                         measurementGroup
                         122114
                         Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс)
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                               ватт на квадратный метр
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                         137267
                         Интенсивность теплового излучения (теплового потока)
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                         135030
                         Относительная влажность воздуха на рабочем месте за временной интервал
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                         measurementGroup
                         5314
                         Скорость движения воздуха
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                         3057
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                 23371
                 Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих местах
                 ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001)
                 
                 1674432000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     491
                     измерение вибрации
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
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                         156886
                         Вибрация локальная. Эквивалентный корректированный уровень виброускорения
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                 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний
                 ГОСТ 12.3.018-79
                 
                 347144400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
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                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
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                         количество наружного воздуха, подаваемого в вагон на одного человека в час  при расчетной населенности вагона
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
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                         количество наружного воздуха, подаваемого в вагон через одну воздухозаборную решетку
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                           Указание диапазона не требуется
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                         общее количество наружного воздуха
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                           Указание диапазона не требуется
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                         средняя скорость движения воздуха
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                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
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                         7670
                         Линейные размеры
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                               90
                               м/с
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                         measurementGroup
                         5314
                         Скорость движения воздуха
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                 98751
                 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нитрит-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Грисса (Издание 2011 года)
                 ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 (Издание 2011 г)
                 
                 1664150400000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                             0,02
                             3
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         2026
                         Нитрит-ион
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                 97659
                 Руководство по контролю загрязнения атмосферы
                 РД 52.04.186-89
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 true
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п. 5.2.1.4
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         127690
                         Концентрация диоксида азота
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                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 5
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
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                 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нитрат-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с салициловой кислотой
                 ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
                 
                 1651190400000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         156
                         Нитраты
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99088
                 МВИ массовой концентрации хлористого винила, гексена, гептена, метилена хлористого, изопропилбензола, метилметакрилата, октена, пентана, пропилбензола, трихлорэтилена, хлорбензола, этилбензола, этанола на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ (ФР.1.31.2009.05414)
                 МВИ 64-04
                 
                 1517356800000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     хроматография газовая/газожидкостная
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                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                     false
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                               мг/м³
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                         155482
                         Массовая концентрация винилхлорида (хлорэтена, хлорэтилена)
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                             0,05
                             200
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         2529
                         Хлорбензол
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         285
                         Этанол
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             200
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         287
                         Этилбензол
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99091
                 Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух непроизводственных помещений, промышленные выбросы. Методика выполнения измерений массовой концентрации альфа-метилстирола, анилина, ацетальдегида, бутилакрилата, н-бутилбензола, винилацетата, изооктилового спирта, мезитилена, метилакрилата, метилацетата, метилбутилкетона, метилового спирта, пропилацетата, псевдокумола, скипидара, циклогексана, этилового эфира, этиленхлоргидрина, этилхлорида на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ (ФР.1.31.2009.05510)
                 МВИ 46-07
                 
                 1517356800000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             100
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1297
                         Массовая концентрация ацетальдегида
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             400
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1335
                         Массовая концентрация бутилакрилата
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             400
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1338
                         Массовая концентрация винилацетата
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             400
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1348
                         Массовая концентрация метилакрилата
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Энтерококки
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 5. Методы испытаний по определению уровней электромагнитных излучений 
                 ГОСТ 33463.5
                 
                 1496264400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             199,9
                             
                               995
                               мТл
                               миллитесла
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Напряженность постоянного магнитного поля (магнитная индукция)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             500
                             
                               555
                               В/м
                               вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Напряженность электрического поля в диапазоне от 0,03 до 3 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               1076
                               кВ/м
                               Киловольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,3
                             180
                             
                               1076
                               кВ/м
                               Киловольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Напряженность электростатического поля
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             20
                             
                               557
                               А/м
                               ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         напряженность магнитного поля от 0,03 до 3 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             20
                             
                               557
                               А/м
                               ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         напряженность магнитного поля от 30 до 50 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1800
                             
                               557
                               А/м
                               ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             500
                             
                               555
                               В/м
                               вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         напряженность электрического поля диапазона частот от  3 до 30 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             500
                             
                               555
                               В/м
                               вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         напряженность электрического поля диапазона частот от  30 МГц до 300 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Кресло пассажирское моторвагонного подвижного состава и пассажирских вагонов локомотивной тяги. Общие технические условия
                 ГОСТ 34013-2016
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 ПУНКТ 5.2.5
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические размеры и эргономические параметры кресла: линейные размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             360
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические размеры и эргономические параметры кресла:угловые размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота опорной поверхности сиденья от опорной поверхности для ног
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота подлокотника
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота спинки с подголовником (от опорной поверхности сиденья)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Выступ опорной поверхности подголовника от опорной поверхности спинки на уровне 670 мм от сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Глубина сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Длина подлокотника 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Расстояние между внутренними гранями подлокотников
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             15
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Угол наклона опорной поверхности подголовника от вертикали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             25
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Угол наклона подлокотника от горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина подлокотника 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина спинки 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         высота установки вершины поясничной опоры до опорной поверхности сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         угол наклона сиденья (опорной поверхности) к горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         угол наклона спинки относительно опорной поверхности сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 10
                 true
                 
                   
                     494
                     измерение освещенности
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             99999
                             
                               64
                               лк
                               люкс
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровни искусственной освещенности в вагонах при рабочем, дежурном и аварийном освещении
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     605
                     весовые параметры (масса, плотность, объем)
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             11,0
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: подъем и перемещение  тяжести постоянно (более 2-х раз в час) (для женщин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             21,0
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: подъем и перемещение  тяжести постоянно (более 2-х раз в час) (для мужчин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             13,0
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час) (для женщин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             36,0
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час) (для мужчин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             360
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: суммарная масса грузов перемещаемых в течение каждого часа смены, с пола   (для женщин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             610
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: суммарная масса грузов перемещаемых в течение каждого часа смены, с пола  (для мужчин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             710
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: суммарная масса грузов перемещаемых в течение каждого часа смены, с рабочей поверхности  (для женщин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             1600
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: суммарная масса грузов перемещаемых в течение каждого часа смены, с рабочей поверхности  (для мужчин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     673
                     тяжесть трудового процесса
                     false
                     
                       672
                       Тяжесть и напряженность трудового процесса
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             150000
                             
                               987
                               кгс*с
                               килограмм-сила на секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131465
                         Статическая нагрузка при удержании груза двумя руками
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             71000
                             
                               987
                               кгс*с
                               килограмм-сила на секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131464
                         Статическая нагрузка при удержании груза одной рукой
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             71000
                             
                               985
                               кг*м
                               килограмм-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131457
                         Физическая динамическая нагрузка при общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) при перемещении груза на расстояние более 5 м
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             36000
                             
                               985
                               кг*м
                               килограмм-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131456
                         Физическая динамическая нагрузка при общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             71000
                             
                               985
                               кг*м
                               килограмм-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131455
                         Физическая динамическая нагрузка при региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника) при перемещении груза на расстояние до 1 м
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Колифаги
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100208
                 Электростатические поля. Методика измерений напряженности электрического поля электромагнитных излучений (параметров электростатического поля) для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ЭП.ИНТ-10.01-2018
                 
                 1547510400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     498
                     измерение электрического поля
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             180
                             300
                             
                               1076
                               кВ/м
                               Киловольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         6078
                         Напряженность электростатического поля
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1099
                     метод мембранной фильтрации
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Патогенные бактерий семейства Enterobacteriaceae, в том числе сальмонелл
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 4 Методы испытаний по определению показателей искусственного освещения
                 ГОСТ 33463.4
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     494
                     измерение освещенности
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Неравномерность освещенности 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Неравномерность яркости 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             200000
                             
                               64
                               лк
                               люкс
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Освещенность 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             2000
                             
                               601
                               кд/м²
                               кандела на квадратный метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Яркость 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     529
                     испытания по определению акустических свойств
                     false
                     
                       528
                       Испытания по определению акустических свойств
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровень внешнего шума: эквивалентный уровень звука 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля
                 ГОСТ 33190
                 
                 1583010000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Наличие оборудования, систем и устройств вагонов, обеспечивающих доступность и безопасность для пассажиров-инвалидов
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507824
                 Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий
                 МУ 2.1.2.1829-04
                 
                 1627257600000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 П. 4.1.2
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         138584
                         Концентрация вредных веществ
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ   Часть 7   Методы испытаний по определению эргономических показателей
                 ГОСТ 33463.7
                 
                 1475269200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота размещения над уровнем головки рельса расположенной на наружной стороне вагона дополнительной кнопки управления входными дверями (для вагонов, предназначенных для посадки пассажиров с низких платформ и имеющих входные двери с индивидуальными органами управления)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц для пассажиров: глубина ступенек для пассажиров
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц для пассажиров: диаметр поручня у входных дверей для пассажиров
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц для пассажиров: начало рабочего участка поручня
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц для пассажиров: шаг ступенек для пассажиров
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц для пассажиров: ширина ступенек для пассажиров
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц для пассажиров:зазор между поручнем и кузовом
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 6
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             50
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры микроклимата в холодный и теплый периоды года: температура пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             50
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры микроклимата в холодный и теплый периоды года: температура стен
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             97
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры микроклимата в холодный и теплый периоды года:относительная влажность воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             20
                             
                               90
                               м/с
                               метр в секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры микроклимата в холодный и теплый периоды года:скорость движения воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -45
                             +60
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры микроклимата в холодный и теплый периоды года:температура воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 97659
                 Руководство по контролю загрязнения атмосферы
                 РД 52.04.186-89
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 true
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5.3.6
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             30
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         5838
                         Концентрация оксида углерода
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     491
                     измерение вибрации
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             53
                             163
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00045
                             141
                             
                               94
                               м/с²
                               метр на секунду в квадрате
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровни вибрации в помещениях вагона:  средние квадратические значения виброускорений в третьоктавных полосах частот
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Кресло пассажирское моторвагонного подвижного состава и пассажирских вагонов локомотивной тяги. Общие технические условия
                 ГОСТ 34013-2016
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 ПУНКТ 5.2.5
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические размеры и эргономические параметры кресла: линейные размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             360
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические размеры и эргономические параметры кресла:угловые размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота опорной поверхности сиденья от опорной поверхности для ног
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота подлокотника
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота спинки с подголовником (от опорной поверхности сиденья)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Выступ опорной поверхности подголовника от опорной поверхности спинки на уровне 670 мм от сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Глубина сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Длина подлокотника 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Расстояние между внутренними гранями подлокотников
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             15
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Угол наклона опорной поверхности подголовника от вертикали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             25
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Угол наклона подлокотника от горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина подлокотника 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина спинки 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         высота установки вершины поясничной опоры до опорной поверхности сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         угол наклона сиденья (опорной поверхности) к горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         угол наклона спинки относительно опорной поверхности сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 2. Методы испытаний по определению виброакустических показателей
                 ГОСТ 33463.2
                 
                 1475269200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     491
                     измерение вибрации
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             53
                             169
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00045
                             141
                             
                               94
                               м/с²
                               метр на секунду в квадрате
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровни вибрации: Средние квадратические значения виброускорений в третьоктавных полосах  частот
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 18752
                 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
                 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006)
                 
                 1667433600000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 9
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               90
                               м/с
                               метр в секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         146511
                         Средняя скорость движения воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Количество наружного воздуха подаваемого в вагон на одного человека в час при расчетной населенности вагона 
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2250
                             
                               110
                               м³/ч
                               кубический метр в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Количество наружного воздуха, подаваемого в вагон через одну воздухозаборную решетку
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             250
                             
                               110
                               м³/ч
                               кубический метр в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         количество наружного воздуха, приходящегося на одного человека в час
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             4500
                             
                               110
                               м³/ч
                               кубический метр в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         общее количество наружного воздуха, подаваемого в вагон
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4517924
                 Газоанализатор КОЛИОН-1. Модель КОЛИОН -1В. Руководство по эксплуатации
                 ЯРКГ 2 840 003-01 РЭ
                 
                 1652918400000
                 
                 true
                 false
                 
                   64
                   Инструкция РСХН
                   Инструкция Россельхознадзора
                
                 
                 64
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         315
                         Аммиак
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         28
                         Ацетон
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         390
                         Бензин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         39
                         Бензол
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         57
                         Гексан
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         121934
                         Дизельное топливо
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         121948
                         Изобутилен
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         121950
                         Керосин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         579
                         Ксилол
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         142187
                         Массовая концентрация паров углеводородов нефти
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         235
                         Стирол
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         251
                         Толуол
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         285
                         Этанол
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         122008
                         Этилен
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2000
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         122010
                         Этиленоксид
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Патогенные бактерий семейства Enterobacteriaceae, в том числе сальмонелл / Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4531142
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации акролеина, бутана, бутилкарбитола, бутилцеллозольва, гексана, гептана, декана, диметилформамида, метилцеллозольва, нонана, октана, перхлорэтилена, сероуглерода, стирола, этилцеллозольва на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации акролеина, бутана, бутилкарбитола, бутилцеллозольва, гексана, гептана, декана, диметилформамида, метилцеллозольва, нонана, октана, перхлорэтилена, сероуглерода, стирола, этилцеллозольва на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ (ФР.1.31.2009.05508)
                 
                 1669248000000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         310
                         Акролеин
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1500
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         121924
                         Бутан
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1500
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         57
                         Гексан
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             60
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         155485
                         Массовая концентрация тетрахлорэтилена (перхлорэтилена)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             60
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         134208
                         Массовая концентрация этенилбензола (стирола)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             100
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         129233
                         Этилцеллозольв
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4513526
                 Вода. Общие требования к отбору проб
                 ГОСТ Р 59024-2020
                 
                 1653177600000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1099
                     метод мембранной фильтрации
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Pseudomonas aeruginosa
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100204
                 Методика измерений показателей световой среды для целей специальной оценки условий труда
                 МИ СС.ИНТ-07.01-2018
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     494
                     измерение освещенности
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             200000
                             
                               64
                               лк
                               люкс
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         177
                         Освещенность
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         122808
                         Отраженная блескость
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         122810
                         Прямая блескость
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 5740
                 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
                 ГОСТ Р 57164-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5
                 false
                 
                   
                     580
                     органолептический (сенсорный) 
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         134108
                         Вкус и привкус
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5 
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         127557
                         Запах при 20 °C
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505542
                 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого и прокаленного остатка в пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом (издание 2015 года)
                 ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (Издание 2015 г)
                 
                 1664150400000
                 
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             35000
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         139396
                         Массовая концентрация сухого остатка
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4531144
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации различных спиртов, ацетона, бензола, бутилацетата, изобутилацетата, n,m-ксилола, o-ксилола, метилэтилкетона, окиси этилена, толуола, циклогексанона, эпихлоргидрина, этилацетата на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации различных спиртов, ацетона, бензола, бутилацетата, изобутилацетата, n,m-ксилола, o-ксилола, метилэтилкетона, окиси этилена, толуола, циклогексанона, эпихлоргидрина, этилацетата на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ (ФР.1.31.2009.05509)
                 
                 1669248000000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             800
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         28
                         Ацетон
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         39
                         Бензол
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             800
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         121928
                         Бутилацетат
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             400
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         129666
                         Массовая концентрация 1,2-диметилбензол
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             400
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         129667
                         Массовая концентрация 1,3-диметилбензол
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             400
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         129668
                         Массовая концентрация 1,4-диметилбензол
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             100
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1285
                         Массовая концентрация изобутилового спирта (2-метилпропан-1-ола)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             400
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1287
                         Массовая концентрация толуола (метилбензола)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         155491
                         Массовая концентрация эпихлоргидрина (хлорметилоксирана)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             800
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         121964
                         Метилэтилкетон
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Колиформные бактерии
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         показатель "Escherichia coli"
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе
                 ГОСТ 33463.1
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1023
                     прочие методы измерения физических факторов
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             50
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Показатель эффективности системы обеспечения микроклимата: перепад между температурой воздуха в помещении и максимальной температурой наружного воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         показатель эффективности системы обеспечения микроклимата: перепад между температурой воздуха в помещении и минимальной температурой наружного воздуха 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         показатель эффективности системы обеспечения микроклимата: точность поддержания температуры воздуха в помещении
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4514492
                 Методика измерений массовой концентрации витамина В6 в воздухе рабочей зоны спектрофотометрическим методом
                 МИ В6.02-2020
                 
                 1648166400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         14467
                         Массовая концентрация витамина В6
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502729
                 Методика измерений массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом для целей специальной оценки условий труда МИ 
                 МИ АПФД-18.01.2018 
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   26
                   МР
                   Методические рекомендации
                
                 
                 26
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             250
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         1015
                         Пыль
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 8
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             200
                             
                               71
                               Па
                               паскаль
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Подпор (избыточное давление) воздуха в вагоне
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 22730
                 Вода. Метод определения химического потребления кислорода
                 ГОСТ 31859-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             800
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1622
                         Химическое потребление кислорода (ХПК)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 14
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             180
                             
                               1076
                               кВ/м
                               Киловольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Напряженность электростатического поля 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 33245
                 Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ
                 ГОСТ 18309-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             40
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         127831
                         Массовая концентрация полифосфатов
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100210
                 Методика измерений параметров ультрафиолетового излучения для целей специальной оценки условий труда
                 МИ УФ.ИНТ-12.01-2018
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     494
                     измерение освещенности
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             20
                             
                               532
                               Вт/м²
                               ватт на квадратный метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         123278
                         Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (280-200) нм (УФ-С)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             60
                             
                               532
                               Вт/м²
                               ватт на квадратный метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         123276
                         Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (315-280) нм (УФ-В)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             60
                             
                               532
                               Вт/м²
                               ватт на квадратный метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         123274
                         Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (400-315) нм (УФ-А)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Ограждающие конструкции помещений железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний по определению теплотехнических показателей
                 ГОСТ 33661
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 4
                 true
                 
                   
                     1127
                     прочие методы теплотехнических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -40
                             +55
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         средняя температура внутреннего воздуха в помещении
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -40
                             +85
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         средняя температура наружного воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               14
                               м²
                               квадратный метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         площадь наружной поверхности ограждения помещения подвижного состава
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             15
                             
                               922
                               Вт/(м*°С)
                               ватт на метр-градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         средний коэффициент теплопередачи ограждения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -40
                             +85
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         средний перепад между температурой в помещении и температурой наружного воздуха (в установившемся режиме)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             15
                             
                               42
                               Вт
                               ватт
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         средний тепловой поток, проходящий через ограждение помещения подвижного состава в стабильном температурном режиме
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         линейные размеры 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,4
                             600
                             
                               45
                               В
                               вольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         напряжение переменного тока
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             300
                             
                               54
                               А
                               ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         сила переменного тока
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Кресло пассажирское моторвагонного подвижного состава и пассажирских вагонов локомотивной тяги. Общие технические условия
                 ГОСТ 34013-2016
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 ПУНКТ 5.2.5
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические размеры и эргономические параметры кресла: линейные размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             360
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические размеры и эргономические параметры кресла:угловые размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота опорной поверхности сиденья от опорной поверхности для ног
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота подлокотника
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота спинки с подголовником (от опорной поверхности сиденья)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Выступ опорной поверхности подголовника от опорной поверхности спинки на уровне 670 мм от сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Глубина сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Длина подлокотника 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Расстояние между внутренними гранями подлокотников
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             15
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Угол наклона опорной поверхности подголовника от вертикали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             25
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Угол наклона подлокотника от горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина подлокотника 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина спинки 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         высота установки вершины поясничной опоры до опорной поверхности сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         угол наклона сиденья (опорной поверхности) к горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         угол наклона спинки относительно опорной поверхности сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100214
                 Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018
                 
                 1640736000000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     673
                     тяжесть трудового процесса
                     false
                     
                       672
                       Тяжесть и напряженность трудового процесса
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             36,0
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131458
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             21,0
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131459
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Подъем и перемещение тяжести постоянно (более 2 раз в час)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             610
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131461
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены) с пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             1600
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131460
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены) с рабочей поверхности
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             311
                             
                               1185
                               раз
                               раз
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131473
                         Наклоны корпуса тела работника более 30° за рабочий день (смену)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             5,10
                             
                               1681
                               км
                               километр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131475
                         Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены по вертикали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             13
                             
                               1681
                               км
                               километр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131474
                         Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены по горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,5
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         123114
                         Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             150000
                             
                               987
                               кгс*с
                               килограмм-сила на секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131465
                         Статическая нагрузка при удержании груза двумя руками
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             71000
                             
                               987
                               кгс*с
                               килограмм-сила на секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131464
                         Статическая нагрузка при удержании груза одной рукой
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             210000
                             
                               987
                               кгс*с
                               килограмм-сила на секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131466
                         Статическая нагрузка при удержании груза с участием мышц корпуса и ног
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             480
                             61000
                             
                               1185
                               раз
                               раз
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131462
                         Стереотипные рабочие движения. Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             480
                             31000
                             
                               1185
                               раз
                               раз
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131463
                         Стереотипные рабочие движения. Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             71000
                             
                               985
                               кг*м
                               килограмм-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131457
                         Физическая динамическая нагрузка при общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) при перемещении груза на расстояние более 5 м
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             36000
                             
                               985
                               кг*м
                               килограмм-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131456
                         Физическая динамическая нагрузка при общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             71000
                             
                               985
                               кг*м
                               килограмм-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131455
                         Физическая динамическая нагрузка при региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника) при перемещении груза на расстояние до 1 м
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: обобщенный показатель (водородный показатель)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: обобщенный показатель (жесткость общая)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: обобщенный показатель (нефтепродукты (суммарно))
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: обобщенный показатель (общая минерализация (сухой остаток)))
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: обобщенный показатель (окисляемость перманганатная) )
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: обобщенный показатель (поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионо-активные)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: обобщенный показатель (фенольный индекс)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: органолептические показатели (запах
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: органолептические показатели (мутность)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: органолептические показатели (привкус)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: органолептические показатели (цветность)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (азот аммонийный)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (алюминий)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (железо (суммарно))
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (кадмий (суммарно))
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (кобальт (суммарно))
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (марганец (суммарно))
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (медь (суммарно))
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (молибден (суммарно))
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (мышьяк (суммарно))
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (никель (суммарно))
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (нитраты)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (нитриты)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (полифосфаты)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (свинец (суммарно))
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (сульфаты)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (формальдегид)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (фториды)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (хлориды)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (хром)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Гигиеническая оценка системы водоснабжения: показатели состава (цинк)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100207
                 Электромагнитные поля. Методика измерений параметров переменного электромагнитного поля радиочастотного диапазона для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ПЭМРЧ.ИНТ-09.01-2018
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     497
                     измерение электромагнитного поля
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               557
                               А/м
                               ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131262
                         Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,01-0,03 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             50
                             
                               557
                               А/м
                               ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131263
                         Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,03-3 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             3
                             
                               557
                               А/м
                               ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131264
                         Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 30-50 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             150
                             5000
                             
                               555
                               В/м
                               вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131265
                         Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,01-0,03 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               555
                               В/м
                               вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131257
                         Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,03-3 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             80
                             
                               555
                               В/м
                               вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131260
                         Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30-50 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             80
                             
                               555
                               В/м
                               вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131261
                         Напряженность электрического поля в диапазоне частот 50-300 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             300
                             
                               555
                               В/м
                               вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131407
                         Напряженность электрического поля в диапазоне частот ≥3,0 МГц - 30 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5000
                             
                               680
                               мкВт/см²
                               микроватт на квадратный сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         138510
                         Плотность потока энергии 
в диапазоне частот ≥  300 МГц - 300 ГГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99419
                 Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с ацетилацетоном
                 РД 52.04.823-2015
                 
                 1534723200000
                 
                 true
                 true
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,20
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         140379
                         Массовая концентрация формальдегида
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля
                 ГОСТ 33190
                 
                 1583010000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               97
                               мин
                               минута
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         скорость движения платформы подъемного устройства
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 98715
                 Измерение массовых концентраций пыли в воздухе рабочей зоны предприятий горнорудной и нерудной промышленности
                 МУК 4.1.2468-09
                 
                 1516838400000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             250
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         2778
                         Массовая концентрация пыли
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 7. Методы испытаний по определению эргономических показателей
                 ГОСТ 33463.7
                 
                 1475269200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры входных дверей, в кабину машиниста, включая наружные двери и двери служебного тамбура: высота проема
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры входных дверей, в кабину машиниста, включая наружные двери и двери служебного тамбура: форма ручек входных дверей
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры входных дверей, в кабину машиниста, включая наружные двери и двери служебного тамбура: ширина проема
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры закрытых переходных площадок: высота
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры закрытых переходных площадок: ширина
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц СПС: глубина свободного пространства от внешней кромки подножки до кузова
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц СПС: расстояние между ступенями
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц СПС: ширина
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц для подъема на крышу локомотива: шаг ступенек
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц для подъема на крышу локомотива: ширина ступеньки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры площадок СПС и их ограждений: высота барьера (поручня) ограждения площадки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры площадок СПС и их ограждений: высота промежуточного ограждения площадки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры площадок СПС и их ограждений: ширина площадки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножек: глубина опорной поверхности подножки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножек: глубина свободного пространства от внешней кромки подножки до кузова
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножек: расстояние до поверхности опорной площадки нижней подножки от головки рельса
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножек: шаг подножек
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножек: ширина подножки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней: диаметр
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней: зазор между поручнем и кузовом
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней: начало рабочего участка поручня от головки рельса
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры проходов в машинном отделении и коридоров: высота
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры проходов в машинном отделении и коридоров: ширина
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Превышение длины желобков, расположенных над боковыми окнами и входными дверями, по отношению к ширине дверей или окон с каждой стороны
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры боковых и торцевых площадок: высота наружных ограничительных планок, установленных по наружному периметру площадки и выступающих над уровнем пола площадки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры боковых и торцевых площадок: высота от поверхности площадок поручней, барьеров, устанавливаемых на наружной стороне площадок
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры боковых и торцевых площадок: высота промежуточного ограждения, поручней, барьеров от поверхности площадок
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры боковых и торцевых площадок: ширина
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры люка для подъема и выхода на крышу
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина настила (трапа) на крыше (при наличии) для осмотра крышевого оборудования
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина свободного прохода в служебном тамбуре (ширина поперечного прохода (тамбурной зоны), примыкающего к кабине машиниста)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 25473
                 Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов
                 ГОСТ 31957-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5.3, 5.4, 5.5
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             6
                             6100
                             
                               726
                               ммоль/дм³
                               миллимоль на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         2850
                         Массовая концентрация гидрокарбонатов
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             6
                             6000
                             
                               726
                               ммоль/дм³
                               миллимоль на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         127551
                         Массовая концентрация карбонатов
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               726
                               ммоль/дм³
                               миллимоль на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         2625
                         Общая щелочность
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               726
                               ммоль/дм³
                               миллимоль на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         2624
                         Свободная щелочность
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507864
                 Определение токсичности воздушной среды с помощью биотеста "Эколюм"
                 МР 01.020-07
                 
                 1627344000000
                 
                 true
                 false
                 
                   26
                   МР
                   Методические рекомендации
                
                 
                 26
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1136
                     прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               282
                               ед.
                               единица
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         495
                         Индекс токсичности
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 РАЗДЕЛ 12
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1800
                             
                               557
                               А/м
                               ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровни напряженности магнитного поля (индукция) промышленной частоты 50 Гц (максимум из средних действующих (эффективных) значений)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1800
                             
                               557
                               А/м
                               ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         ровни напряженности магнитного поля (индукция) промышленной частоты 50 Гц (максимум из средних действующих (эффективных) значений)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               1076
                               кВ/м
                               Киловольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровни напряженности электрического поля промышленной частоты 50 Гц (максимум из средних действующих (эффективных) значений)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 3 Методы испытаний по определению санитарно-химических показателей
                 ГОСТ 33463.3
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровень загрязнения воздушной среды помещений продуктами деструкции полимерных материалов в моделированных условиях : средняя концентрация вредного вещества
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровень загрязнения воздушной среды помещений продуктами деструкции полимерных материалов в нормальных условиях:  средняя  концентрация вредного вещества
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровень загрязнения воздушной среды продуктами неполного сгорания топлива: средняя концентрация вредного вещества
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100682
                 Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
                 
                 1618963200000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             100
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         129602
                         Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 98887
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации фторид-ионов в природных и сточных водах фотометрическим методом с лантан (церий) ализарин комплексоном
                 ПНД Ф 14.1:2.179-2002
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         3413
                         Фториды (фторид-ионы)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 30287
                 Вода. Методы определения цветности
                 ГОСТ 31868-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             50
                             
                               725
                               градусов цветности
                               градус цветности
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1217
                         Цветность
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 8
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2
                             
                               73
                               кПа
                               килопаскаль
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         подпор воздуха (среднеарифметическое значение)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4522866
                 Методика измерений массовой концентрации фенолов (общих и летучих) в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" (Издание 2010 года)
                 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2010) (Издание 2010 г)
                 
                 1664150400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Метод А
                 false
                 
                   
                     656
                     флуориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0005
                             1,0
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         123725
                         Массовая концентрация фенолов
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ   Система стандартов безопасности труда  СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ  Методы аэродинамических испытаний
                 ГОСТ 12.3.018-79
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1001
                     методы аэродинамических исследований (испытаний)  без уточнения
                     false
                     
                       1000
                       Аэродинамические исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Вентиляция: Доля рециркуляции от общего количества подаваемого воздуха
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Вентиляция: Количество наружного воздуха, подаваемого на одного человека при расчетной населенности вагона
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Вентиляция: объём вытяжки воздуха из туалетного помещения 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ВОДА ПИТЬЕВАЯ Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах
                 ГОСТ Р 56237-2014  (ИСО 5667-5:2006)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100201
                 Уровень звукового давления. Методика измерений уровня звукового давления (параметров ультразвука воздушного) для целей специальной оценки условий труда
                 МИ УВ.ИНТ-04.01-2018
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1023
                     прочие методы измерения физических факторов
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             150
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         162605
                         Эквивалентный уровень звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0; 100,0 кГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 24204
                 Вода питьевая. Методы определения жесткости
                 ГОСТ 31954-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4
                 false
                 
                   
                     652
                     титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30
                             
                               754
                               °Ж
                               градус жесткости
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         7936
                         Жесткость
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 97659
                 Руководство по контролю загрязнения атмосферы
                 РД 52.04.186-89
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 true
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5.3.3.5 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             0,2
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         127549
                         Концентрация фенола
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99653
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК–4 (ФР.1.31.2009.06144) 
                 
                 1656288000000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,024
                             10
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         2483
                         Массовая концентрация аммиака
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,21
                             100
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1312
                         Массовая концентрация ацетона
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,06
                             2,5
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1279
                         Массовая концентрация бензола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,8
                             10
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         124783
                         Массовая концентрация оксида углерода
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0048
                             5
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         134529
                         Массовая концентрация сероводорода
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0018
                             0,15
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         144852
                         Массовая концентрация фенола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0018
                             0,25
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         140379
                         Массовая концентрация формальдегида
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               1065
                               дБ Лин
                               уровень звукового давления, измеренный по шкале шумомера "линейная"
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровень инфразвука: (уровень звука)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровень инфразвука: уровень звукового давления
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100205
                 Электромагнитные поля. Методика измерений напряженности электрического поля, напряжённость магнитного поля, магнитная индукция переменного электрического поля 50 Гц (параметров переменного электромагнитного поля) для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ПЭМ50.ИНТ-08.01-2018
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     497
                     измерение электромагнитного поля
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             199,9
                             
                               1001
                               мТл
                               Миллитесла
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131403
                         Индукция магнитного поля частотой 50 Гц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             199,9
                             
                               995
                               мТл
                               миллитесла
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         130344
                         Магнитная индукция переменного магнитного поля частотой 50 Гц 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1800
                             
                               1198
                               кА/м
                               килоампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         6074
                         Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.1
                             1800
                             
                               1198
                               кА/м
                               килоампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131254
                         Напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты 50 Гц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               1076
                               кВ/м
                               Киловольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1393
                         Напряженность электрического поля
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               1076
                               кВ/м
                               Киловольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         13390
                         напряженность переменного электрического поля
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Ограждающие конструкции помещений железнодорожного подвижного сотава
                 ГОСТ 33661
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Температурный коэффициент герметичности помещений 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 36786
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         138584
                         Концентрация вредных веществ
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6-2016
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Колиформные бактерии / Обобщенные колиформные бактерии
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         показатель "Escherichia coli"
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 9
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30
                             
                               90
                               м/с
                               метр в секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         5314
                         Скорость движения воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         линейные размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2250
                             
                               110
                               м³/ч
                               кубический метр в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         количество наружного воздуха, подаваемого в вагон через одну воздухозаборную решетку
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             250
                             
                               110
                               м³/ч
                               кубический метр в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         количество наружного воздуха, приходящегося на одного человека в час
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             4500
                             
                               110
                               м³/ч
                               кубический метр в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         общее количество наружного воздуха, подаваемого в вагон
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               90
                               м/с
                               метр в секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         средняя скорость движения воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 98842
                 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" (Издание 2012 года)
                 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98  (М 01-05-2012) (Издание 2012 г)
                 
                 1664150400000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     656
                     флуориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             50
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         2538
                         Массовая концентрация нефтепродуктов
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 22657
                 Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией
                 ГОСТ Р 57162-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             25
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         92
                         Железо (Fe)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0001
                             5
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         109
                         Кадмий (Cd)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             5
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         539
                         Кобальт (Co)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             5
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         592
                         Марганец (Mn)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             5
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         130
                         Медь (Cu)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             20
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         844
                         Молибден (Mo)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         147
                         Мышьяк (As)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         155
                         Никель (Ni)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             5
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         212
                         Свинец (Pb) 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             10
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         271
                         Хром (Cr)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             50
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         276
                         Цинк (Zn)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Шум. Методы измерения шума железнодорожного подвижного состава
                 ГОСТ 26918-86
                 
                 551995200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 1 
                 true
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровни шума в вагоне и уровни в помещениях, соседних с туалетной кабиной: уровни звукового давления
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         максимальный уровень звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровни звука и звукового давления от вспомогательного оборудования
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровни звука и эквивалентные уровни звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 РАЗДЕЛ 13
                 true
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     605
                     весовые параметры (масса, плотность, объем)
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             11,0
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: подъем и перемещение  тяжести постоянно (более 2-х раз в час) (для женщин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             21,0
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: подъем и перемещение  тяжести постоянно (более 2-х раз в час) (для мужчин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             13,0
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час) (для женщин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             36,0
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час) (для мужчин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             360
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: суммарная масса грузов перемещаемых в течение каждого часа смены, с пола   (для женщин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             610
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: суммарная масса грузов перемещаемых в течение каждого часа смены, с пола  (для мужчин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             710
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: суммарная масса грузов перемещаемых в течение каждого часа смены, с рабочей поверхности  (для женщин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             1600
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: суммарная масса грузов перемещаемых в течение каждого часа смены, с рабочей поверхности  (для мужчин)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     673
                     тяжесть трудового процесса
                     false
                     
                       672
                       Тяжесть и напряженность трудового процесса
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             150000
                             
                               987
                               кгс*с
                               килограмм-сила на секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131465
                         Статическая нагрузка при удержании груза двумя руками
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             71000
                             
                               987
                               кгс*с
                               килограмм-сила на секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131464
                         Статическая нагрузка при удержании груза одной рукой
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             71000
                             
                               985
                               кг*м
                               килограмм-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131457
                         Физическая динамическая нагрузка при общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) при перемещении груза на расстояние более 5 м
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             36000
                             
                               985
                               кг*м
                               килограмм-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131456
                         Физическая динамическая нагрузка при общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             71000
                             
                               985
                               кг*м
                               килограмм-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131455
                         Физическая динамическая нагрузка при региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника) при перемещении груза на расстояние до 1 м
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 7
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Точность поддержания температуры воздуха в вагоне в теплый период года
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Точность поддержания температуры воздуха в вагоне в холодный период года
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -45
                             +60
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         3057
                         Температура воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 5
                 true
                 
                   
                     1023
                     прочие методы измерения физических факторов
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             97
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры микроклимата в холодный и теплый периоды года:относительная влажность воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             20
                             
                               90
                               м/с
                               метр в секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры микроклимата в холодный и теплый периоды года:скорость движения воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -45
                             +150
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры микроклимата в холодный и теплый периоды года:температура воздуха
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -45
                             +150
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         температура воздуха на расстоянии 0,1 м
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -30
                             +600
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         температура на поверхности защитных кожухов отопительных приборов
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -30
                             +600
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         температура обогреваемых поверхностей
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -30
                             +600
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         температура ограждающих поверхностей
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         перепад температур по вертикали (высоте)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         перепад температур по горизонтали (длине) 
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         разница температур воздуха и ограждающих поверхностей
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         результирующая температура
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 7 Методы испытаний по определению эргономических показателей
                 ГОСТ 33463.7-2015
                 
                 1475269200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры входных дверей, в кабину машиниста, включая наружные двери и двери служебного тамбура: высота проема
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры входных дверей, в кабину машиниста, включая наружные двери и двери служебного тамбура: форма ручек входных дверей
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры входных дверей, в кабину машиниста, включая наружные двери и двери служебного тамбура: ширина проема
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц для подъема на крышу локомотива : ширина ступеньки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры лестниц для подъема на крышу локомотива: шаг ступеньки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножек: глубина опорной поверхности подножки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножек: глубина свободного пространства от внешней кромки подножки до кузова
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножек: расстояние до поверхности опорной площадки нижней подножки от головки рельса
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножек: шаг подножек
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножек: ширина подножки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней: диаметр
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней: зазор между поручнем и кузовом
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней: начало рабочего участка поручня от головки рельса
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры проходов в машинном отделении и коридоров: высота
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры проходов в машинном отделении и коридоров: ширина
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Превышение длины желобков, расположенных над боковыми окнами и входными дверями, по отношению к ширине дверей или окон с каждой стороны
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры боковых и торцевых площадок (для локомотивов с кузовом капотного типа): высота наружных ограничительных планок, установленных по наружному периметру площадки и выступающих над уровнем пола площадки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры боковых и торцевых площадок (для локомотивов с кузовом капотного типа): высота от поверхности площадок поручней, барьеров, устанавливаемых на наружной стороне площадок
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры боковых и торцевых площадок (для локомотивов с кузовом капотного типа): высота промежуточного ограждения, поручней, барьеров от поверхности площадок
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры боковых и торцевых площадок (для локомотивов с кузовом капотного типа):ширина 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры люка для подъема и выхода на крышу 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина настила (трапа) на крыше (при наличии) для осмотра крышевого оборудования
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина свободного прохода в служебном тамбуре (ширина поперечного прохода (тамбурной зоны), примыкающего к кабине машиниста)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 12
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1800
                             
                               557
                               А/м
                               ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровни напряженности магнитного поля (индукция) промышленной частоты 50 Гц (максимум из средних действующих (эффективных) значений)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1800
                             
                               557
                               А/м
                               ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         ровни напряженности магнитного поля (индукция) промышленной частоты 50 Гц (максимум из средних действующих (эффективных) значений)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               1076
                               кВ/м
                               Киловольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровни напряженности электрического поля промышленной частоты 50 Гц (максимум из средних действующих (эффективных) значений)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99456
                 Методика измерений массовой концентрации формальдегида в пробах природных, питьевых и сточных вод на анализаторе жидкости Флюорат-02
                 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
                 
                 1534982400000
                 
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     656
                     флуориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             0,5
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         140379
                         Массовая концентрация формальдегида
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний
                 ГОСТ 12.3.018-79
                 
                 347144400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         количество наружного воздуха, подаваемого в вагон на одного человека в час  при расчетной населенности вагона
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Кресло пассажирское моторвагонного подвижного состава и пассажирских вагонов локомотивной тяги. Общие технические условия
                 ГОСТ 34013-2016
                 
                 1517432400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 П. 5.2.5
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические размеры и эргономические параметры кресла: линейные размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             360
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические размеры и эргономические параметры кресла: угловые размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100202
                 Виброускорение. Методика измерений виброускорения (параметров общей вибрации) для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ОВ.ИНТ-05.01-2018
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     491
                     измерение вибрации
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             35
                             160
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         144614
                         Вибрация общая. Эквивалентный корректированный уровень виброускорения
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100207
                 Электромагнитные поля. Методика измерений параметров переменного электромагнитного поля радиочастотного диапазона для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ПЭМРЧ.ИНТ-09.01-2018
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     497
                     измерение электромагнитного поля
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               557
                               А/м
                               ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131262
                         Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,01-0,03 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             150
                             5000
                             
                               555
                               В/м
                               вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131265
                         Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,01-0,03 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     498
                     измерение электрического поля
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             80
                             
                               555
                               В/м
                               вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131261
                         Напряженность электрического поля в диапазоне частот 50-300 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             300
                             
                               555
                               В/м
                               вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131407
                         Напряженность электрического поля в диапазоне частот ≥3,0 МГц - 30 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5000
                             
                               680
                               мкВт/см²
                               микроватт на квадратный сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         138510
                         Плотность потока энергии 
в диапазоне частот ≥  300 МГц - 300 ГГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 УСТРОЙСТВА ВОДООЧИСТНЫЕ Общие требования к эффективности и методы ее определения
                 ГОСТ 31952-2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эффективность: Степень очистки (доочистки, обеззараживания) по Enterobacter cloacae
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эффективность: Степень очистки (доочистки, обеззараживания) по Escherichia coli 1257
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эффективность: Степень очистки (доочистки, обеззараживания) по Pseudomonas aeruginosa
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эффективность: Степень очистки (доочистки, обеззараживания) по Колифагам 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эффективность: Степень очистки (доочистки, обеззараживания) по Общему микробному числу
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эффективность: Степень очистки (доочистки, обеззараживания) по общим (обобщенным) колиформным бактериям 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эффективность: Степень очистки (доочистки, обеззараживания) по спорам сульфитредуцирующих клостридий
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эффективность: Степень очистки (доочистки, обеззараживания) по термотолерантным колиформным бактериям ( Е. coli)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Степень очистки по  железу трехвалентному 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Степень очистки по алюминию 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Степень очистки по водородному показателю
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Степень очистки по гидрокарбонатам 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Степень очистки по жесткости общей
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Степень очистки по марганцу 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Степень очистки по нефтепродуктам 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Степень очистки по сухому остатку (общая минерализация)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Степень очистки по хлоридам 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Степень очистки по цветности 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровень внешнего шума:  эквивалентный уровень звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровень звукового давления в октавных полосах
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ   Система стандартов безопасности труда  СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ  Методы аэродинамических испытаний
                 ГОСТ 12.3.018-79
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1001
                     методы аэродинамических исследований (испытаний)  без уточнения
                     false
                     
                       1000
                       Аэродинамические исследования (испытания)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Вентиляция: Доля рециркуляции от общего количества подаваемого воздуха
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Вентиляция: Количество наружного воздуха, подаваемого на одного человека при расчетной населенности вагона
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Вентиляция: объём вытяжки воздуха из туалетного помещения 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 2891
                 Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Требования к проведению измерений на рабочих местах
                 ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003)
                 
                 1674432000000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     491
                     измерение вибрации
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             35
                             160
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         144614
                         Вибрация общая. Эквивалентный корректированный уровень виброускорения
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4511582
                 Методика измерений массовой концентрации железа (II) в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом


                 ПНД Ф 14.1:2:4.259-10
                 
                 1644451200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     638
                     инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         136381
                         Железо (II)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503501
                 Измерение массовых концентраций диоксида серы (сернистый ангидрид) в воздухе рабочей зоны по реакции с фуксинформальдегидным реактивом методом фотометрии
                 МУК 4.1.2471-09
                 
                 1610496000000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             125,0
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         123425
                         Массовая концентрация диоксида серы
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae, в том числе сальмонелла
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вибрация. Измерение и анализ общей вибрации, воздействующей на пассажиров и бригаду рельсового транспортного средства
                 ГОСТ 31248-2004
                 
                 1102453200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     491
                     измерение вибрации
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             53
                             163
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0045
                             141
                             
                               94
                               м/с²
                               метр на секунду в квадрате
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровни вибрации в помещениях вагона:  средние квадратические значения виброускорений в третьоктавных полосах частот
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 36786
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         138584
                         Концентрация вредных веществ
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 29186
                 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации
                 ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
                 
                 1676246400000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1099
                     метод мембранной фильтрации
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               673
                               КОЕ/см³
                               колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         137595
                         Escherichia coli
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               673
                               КОЕ/см³
                               колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         129687
                         Колиформные бактерии
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100215
                 Методика измерений показателей напряженности трудового процесса для целей специальной оценки условий труда
                 МИ НТП.ИНТ-17.01-2018
                 
                 1627430400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1148
                     напряженность трудового процесса
                     false
                     
                       672
                       Тяжесть и напряженность трудового процесса
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               97
                               мин
                               минута
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         123123
                         Время активного наблюдения за ходом производственного процесса
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         123120
                         Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени рабочего дня (смены))
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               97
                               мин
                               минута
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         123122
                         Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         123119
                         Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         147960
                         Нагрузка на слуховой анализатор
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               97
                               мин
                               минута
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         123116
                         Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         123118
                         Работа с оптическими приборами (% времени смены)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         123117
                         Число производственных объектов одновременного наблюдения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         147961
                         Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций

                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503553
                 Методические указания на фотометрическое определение двуокиси азота в воздухе
                 МУ 1638-77 
                 
                 1611187200000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,15
                             12,0
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         127690
                         Концентрация диоксида азота
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Железнодорожный подвижной состав. Акустика. Измерение внешнего шума. Переоформление ГОСТ Р (ГОСТ Р 54061-2010)
                 ГОСТ 32203
                 
                 1401566400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровень внешнего шума:  эквивалентный уровень звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровень внешнего шума: уровень звукового давления в октавных полосах
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 7 Методы испытаний по определению эргономических показателей
                 ГОСТ 33463.7-2015
                 
                 1475269200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели компоновки органов управления и средств отображения информации на пульте управления в кабинах локомотивов:  зона размещения СОИ и ОУ вспомогательными переключениями от оси симметрии ниши
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели компоновки органов управления и средств отображения информации на пульте управления в кабинах локомотивов: зона размещения маршрутных документов (графика движения, листа предупреждений) в центре моторной панели по оси симметрии ниши
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели компоновки органов управления и средств отображения информации на пульте управления в кабинах локомотивов: зона размещения органов управления тормозами, с рычагом управления (вертикального исполнения справа от оси симметрии ниши)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели компоновки органов управления и средств отображения информации на пульте управления в кабинах локомотивов: зона размещения органов управления тормозами, с рычагом управления (горизонтального исполнения (геометрический центр) справа от оси симметрии)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели компоновки органов управления и средств отображения информации на пульте управления в кабинах локомотивов: зона размещения рычага контроллера вертикального исполнения слева от оси симметрии ниши
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели компоновки органов управления и средств отображения информации на пульте управления в кабинах локомотивов: зоны размещения на информационной панели СОИ для контроля параметров тяги, торможения и диагностики от оси симметрии ниши
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели компоновки органов управления и средств отображения информации на пульте управления в кабинах локомотивов:зона размещения на информационной панели СОИ для контроля параметров скорости, сигналов безопасности, аварийной сигнализации от оси симметрии ниши (слева и справа)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1096
                     микробиологические подложки
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Энтерококки
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99653
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК–4 (ФР.1.31.2009.06144) 
                 
                 1656288000000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,024
                             10
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         2483
                         Массовая концентрация аммиака
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,21
                             100
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1312
                         Массовая концентрация ацетона
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,06
                             2,5
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1279
                         Массовая концентрация бензола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,8
                             10
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         124783
                         Массовая концентрация оксида углерода
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0048
                             5
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         134529
                         Массовая концентрация сероводорода
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0018
                             0,15
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         144852
                         Массовая концентрация фенола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0018
                             0,25
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         140379
                         Массовая концентрация формальдегида
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 98840
                 Методика выполнения измерений биохимической потребности в кислороде после n-дней инкубации (БПКполн.) в поверхностных пресных, подземных (грунтовых), питьевых, сточных и очищенных сточных водах
                 ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97
                 
                 1678406400000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             300,0
                             
                               752
                               мгО₂/дм³
                               миллиграмм кислорода на дециметр кубический
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         396
                         Биохимическое потребление кислорода (БПК)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1099
                     метод мембранной фильтрации
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Сальмонеллы
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99572
                 Методические указания на фотометрическое определение фенола и диметилфенола в воздухе
                 МУ 1461-76
                 
                 1537833600000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             6,0
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         127549
                         Концентрация фенола
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ   Часть 7   Методы испытаний по определению эргономических показателей
                  ГОСТ 33463.7
                 
                 1475269200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота или перепад высот порогов в дверных проемах для входа и выхода пассажиров-инвалидов
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота расположения рабочих участков опорных устройств на местах размещения инвалидов (поручней, ручек, стоек)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота расположения устройства вызова или связи с поездной бригадой вблизи наружных входных дверей в вагон, оборудованных трапом (подъемником), в тамбуре и снаружи вагона
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подъемника: высота боковых барьеров площадки подъемника
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подъемника: высота порогов на пути следования коляски при перемещении между салоном и станционной платформой с помощью трапа (подъемника)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подъемника: высота расположения поручней над полом площадки подъемника (высота нижней части поручней над полом площадки, высота верхней части поручней над полом площадки)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подъемника: горизонтальный зазор между передним краем поверхности площадки подъемника и порогом входных дверей в вагон
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней санузлов в вагонах с местами для инвалидов: консольно прикрепленные поворотные поручни круглого сечения (высота расположения)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней санузлов в вагонах с местами для инвалидов: консольно прикрепленные поворотные поручни круглого сечения (длина)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней санузлов в вагонах с местами для инвалидов: консольно прикрепленные поворотные поручни круглого сечения (расстояние между поручнями)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней санузлов в вагонах с местами для инвалидов:горизонтальные поручни (высота расположения)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней санузлов в вагонах с местами для инвалидов:горизонтальные поручни (длина)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры прохода: ширина прохода для проезда инвалидных колясок
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры прохода:ширина дверей специальных санузлов
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры прохода:ширина дверного проема проходных дверей
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ВАГОНЫ ПАССАЖИРСКИЕ ЛОКОМОТИВНОЙ ТЯГИ    Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             12
                             
                               536
                               pH
                               водородный показатель
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения по водородному показателю (рН)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             0,25
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения по показателю железо
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения по показателю марганец 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения по показателю медь 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               660
                               ЕМФ
                               единица измерения мутности
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения по показателю мутности
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             2,0
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения по показателю нитраты
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,003
                             0,3
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения по показателю нитриты
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             2500
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения по показателю сульфаты 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             550
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения по показателю хлориды
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             50
                             
                               725
                               градусов цветности
                               градус цветности
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения по показателю цветности
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Методы испытаний по определению виброакустических показателей 
                 ГОСТ 33463.2
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровень инфразвука : уровень звукового давления 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139 
                             
                               1065
                               дБ Лин
                               уровень звукового давления, измеренный по шкале шумомера "линейная"
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровень инфразвука: уровень звука 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507862
                 Методика определения токсичности химических веществ, полимеров, материалов и изделий с помощью биотеста "Эколюм"
                 МР 01.018-07
                 
                 1627344000000
                 
                 true
                 false
                 
                   26
                   МР
                   Методические рекомендации
                
                 
                 26
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1136
                     прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               282
                               ед.
                               единица
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         495
                         Индекс токсичности
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100199
                 Эквивалентный уровень звука. Методика измерений эквивалентного уровня звука (параметров шума) для целей специальной оценки условий труда
                 МИ Ш.ИНТ-02.01-2018
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         281
                         Эквивалентный уровень звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4541680
                 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину
                 ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.)
                 
                 1678406400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     654
                     турбидиметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             100,0
                             
                               768
                               ЕМФ
                               формазиновая единица
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         3052
                         Мутность (по формазину)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 РАЗДЕЛ 5
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота бортиков обеденного стола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота бортиков, расположенных по периметру кухонной плиты
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота верхней кромки остекления окна от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота дверного проема в свету
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота купе пассажирского
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели пассажирских вагонов и элементов внутреннего оборудования: высота нижней кромки остекления окна от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
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                         Параметры подножки ниши пульта:ширина площадки для стоп ног
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры установки кресла в кабине: расстояние между проекциями на полу заднего края пульта и линии соединения сиденья и спинки кресла в среднем положении сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры установки кресла в кабине: расстояние продольного смещения кресла на механизме крепления от крайне переднего до крайне заднего положения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры установки кресла в кабине:высота сидения кресла на механизме крепления в крайнем нижнем положении от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Расстояние от заднего края ниши пульта (по оси симметрии ниши) до лобового окна (по горизонтальной плоскости, проходящей через верхний край пульта)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Расстояние от задней стенки кабины до лобового окна
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             180
                             
                               829
                               °
                               Градус (плоского угла)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Угол наклона информационной панели пульта от вертикальной плоскости
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             180
                             
                               829
                               °
                               Градус (плоского угла)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Угол наклона моторной панели пульта от горизонтальной плоскости
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели планировки кабины, конструкции и компоновки рабочих мест в кабине машиниста: Высота свободного пространства от пола на рабочих местах машиниста и помощника машиниста
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 7. Методы испытаний по определению эргономических показателей
                 ГОСТ 33463.7
                 
                 1475269200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Зона размещения СОИ и ОУ вспомогательными переключениями
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Зона размещения маршрутных документов (графика движения, листа предупреждений) в центре моторной панели по оси симметрии ниши
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Зона размещения органов управления тормозами, с рычагом управления:вертикального исполнения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Зона размещения органов управления тормозами, с рычагом управления:горизонтального исполнения 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Зона размещения рычага контроллера вертикального исполнения слева от оси симметрии ниши
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Зоны размещения на информационной панели СОИ для контроля параметров тяги, торможения и диагностики
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         она размещения на информационной панели СОИ для контроля параметров скорости, сигналов безопасности, аварийной сигнализации
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 2. Методы испытаний по определению виброакустических показателей
                 ГОСТ 33463.2
                 
                 1475269200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровни шума: уровни звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровни шума: уровни звукового давления в октавных полосах
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100200
                 Эквивалентный общий уровень звукового давления. Методика измерений эквивалентного общего уровня звукового давления (параметров инфразвука) для целей специальной оценки условий труда
                 МИ И.ИНТ-03.01-2018
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             140
                             
                               1065
                               дБ Лин
                               уровень звукового давления, измеренный по шкале шумомера "линейная"
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         131616
                         Эквивалентный общий уровень звукового давления инфразвука
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе
                 ГОСТ 33463.1
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     493
                     измерение давления
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2500
                             
                               71
                               Па
                               паскаль
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Среднее значение подпора (избыточное давление) воздуха помещения 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1099
                     метод мембранной фильтрации
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Сальмонеллы
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100212
                 Методика измерений параметров ионизирующего излучения для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ИИ.ИНТ-14.01-2018
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1023
                     прочие методы измерения физических факторов
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,1
                             
                               684
                               мкЗв/ч
                               микрозиверт в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         122806
                         Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1
                             
                               684
                               мкЗв/ч
                               микрозиверт в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         14821
                         Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля
                 ГОСТ 33190
                 
                 1583010000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     494
                     измерение освещенности
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             200000
                             
                               64
                               лк
                               люкс
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         освещенность поверхности вспомогательных посадочных устройств
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 36786
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 11
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         138584
                         Концентрация вредных веществ
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе
                 ГОСТ 33463.1
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1023
                     прочие методы измерения физических факторов
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               110
                               м³/ч
                               кубический метр в час
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Среднее количество наружного воздуха подаваемого в помещении железнодорожного подвижного состава на 1 человека
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ   Часть 7   Методы испытаний по определению эргономических показателей
                  ГОСТ 33463.7
                 
                 1475269200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота салона от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры багажных полок: высота от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры багажных полок: ширина
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры дверей: торцевые между тамбурами (высота)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры дверей: торцевые между тамбурами (ширина)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры дверей:внутренние проходные (высота в свету)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры дверей:внутренние проходные (ширина в свету)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры дверей:наружные входные (высота проема)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры дверей:наружные входные (ширина проема)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней на спинках крайних к проходу кресел:высота расположения от уровня пола салона
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней на спинках крайних к проходу кресел:выход поручня за габаритный размер спинки кресла по ширине кресла
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры установки кресел:  расстояние между передними краями сидений кресел, расположенных напротив друг друга
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры установки кресел: шаг между спинками кресел, при многорядной посадке (друг за другом)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры установки кресел: шаг между спинками кресел, расположенных напротив друг друга
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры сечения межвагонного перехода (в свету): высота проема
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры сечения межвагонного перехода (в свету): ширина проема
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         параметры расположения рукоятки двери или кнопки управления дверями над уровнем пола салона: высота от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         форма ручки на двери из тамбура в салон и на других дверях
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99501
                 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
                 МУК 4.2.1018-01
                 
                 1535673600000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             75
                             
                               670
                               КОЕ/20 см³
                               колониеобразующих единиц на двадцать кубических сантиметров
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         136027
                         Споры сульфитредуцирующих клостридий, число спор в 20 см³
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     1099
                     метод мембранной фильтрации
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               676
                               КОЕ/100 см³
                               колониеобразующих единиц на сто кубических сантиметров
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         124369
                         Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             300
                             
                               673
                               КОЕ/см³
                               колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         908
                         Общее микробное число (ОМЧ)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Кресло пассажирское моторвагонного подвижного состава и пассажирских вагонов локомотивной тяги. Общие технические условия
                 ГОСТ 34013-2016
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 ПУНКТ 5.2.5
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические размеры и эргономические параметры кресла: линейные размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             360
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические размеры и эргономические параметры кресла:угловые размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота опорной поверхности сиденья от опорной поверхности для ног
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота подлокотника
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота спинки с подголовником (от опорной поверхности сиденья)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Выступ опорной поверхности подголовника от опорной поверхности спинки на уровне 670 мм от сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Глубина сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Длина подлокотника 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Расстояние между внутренними гранями подлокотников
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             15
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Угол наклона опорной поверхности подголовника от вертикали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             25
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Угол наклона подлокотника от горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина подлокотника 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина спинки 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         высота установки вершины поясничной опоры до опорной поверхности сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         угол наклона сиденья (опорной поверхности) к горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         угол наклона спинки относительно опорной поверхности сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 13
                 true
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100214
                 Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018
                 
                 1640736000000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     673
                     тяжесть трудового процесса
                     false
                     
                       672
                       Тяжесть и напряженность трудового процесса
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             36,0
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131458
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             21,0
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131459
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Подъем и перемещение тяжести постоянно (более 2 раз в час)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             610
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131461
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены) с пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             1600
                             
                               35
                               кг
                               килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131460
                         Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены) с рабочей поверхности
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             311
                             
                               1185
                               раз
                               раз
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131473
                         Наклоны корпуса тела работника более 30° за рабочий день (смену)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             5,10
                             
                               1681
                               км
                               километр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131475
                         Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены по вертикали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             13
                             
                               1681
                               км
                               километр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131474
                         Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены по горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,5
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         123114
                         Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             150000
                             
                               987
                               кгс*с
                               килограмм-сила на секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131465
                         Статическая нагрузка при удержании груза двумя руками
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             71000
                             
                               987
                               кгс*с
                               килограмм-сила на секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131464
                         Статическая нагрузка при удержании груза одной рукой
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             210000
                             
                               987
                               кгс*с
                               килограмм-сила на секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131466
                         Статическая нагрузка при удержании груза с участием мышц корпуса и ног
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             480
                             61000
                             
                               1185
                               раз
                               раз
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131462
                         Стереотипные рабочие движения. Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             480
                             31000
                             
                               1185
                               раз
                               раз
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131463
                         Стереотипные рабочие движения. Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             71000
                             
                               985
                               кг*м
                               килограмм-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131457
                         Физическая динамическая нагрузка при общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) при перемещении груза на расстояние более 5 м
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             36000
                             
                               985
                               кг*м
                               килограмм-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131456
                         Физическая динамическая нагрузка при общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,00
                             71000
                             
                               985
                               кг*м
                               килограмм-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         131455
                         Физическая динамическая нагрузка при региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника) при перемещении груза на расстояние до 1 м
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 14
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             180
                             
                               1076
                               кВ/м
                               Киловольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровни напряженности электростатического поля (максимум из действующих значений)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ВАГОНЫ ПАССАЖИРСКИЕ ЛОКОМОТИВНОЙ ТЯГИ    Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения  по показателю P. aeruginosa
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения  по показателю Патогенные бактерии  кишечной группы / возбудители кишечных инфекций бактериальной природы 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения  по показателю Энтерококки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения  по показателю колифаги
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения  по показателю обобщенные колиформные бактерии
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             300
                             
                               673
                               КОЕ/см³
                               колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения  по показателю общее микробное число 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения  по показателю споры сульфидредуцирующих клостридий
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Система водоснабжения по показателю термотолерантные колиформные бактерии (E. coli)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 7. Методы испытаний по определению эргономических показателей
                 ГОСТ 33463.7
                 
                 1475269200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические параметры кресел машиниста и помощника машиниста при управлении технологическим процессом: Размеры и конфигурация сиденья (продольное смещение сиденья кресла от крайнего переднего до крайнего заднего положения)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические параметры кресел машиниста и помощника машиниста при управлении технологическим процессом: Размеры и конфигурация сиденья:(регулировка сиденья по высоте)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические параметры кресел машиниста и помощника машиниста при управлении технологическим процессом::Размеры и конфигурация сиденья (длина (глубина)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             180
                             
                               829
                               °
                               Градус (плоского угла)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические параметры кресел машиниста и помощника машиниста при управлении технологическим процессом:Размеры и конфигурация сиденья ( наклон сиденья к горизонтали)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические параметры кресел машиниста и помощника машиниста при управлении технологическим процессом:Размеры и конфигурация сиденья (ширина)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические параметры рабочего места оператора ПЭВМ: параметры ниши стола (высота от пола)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические параметры рабочего места оператора ПЭВМ: параметры ниши стола (глубина)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические параметры рабочего места оператора ПЭВМ: параметры рабочего стола (ширина)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические параметры рабочего места оператора ПЭВМ: параметры шини стола (ширина)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические параметры рабочего места оператора ПЭВМ:параметры рабочего стола ( глубина)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры ниши пульта: высота от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры ниши пульта: глубина
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры ниши пульта: глубина свободного пространства на полу для стоп ног от проекции заднего края пульта в нише
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры ниши пульта: ширина ниши в зоне размещения стоп ног
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подлокотников кресла: длина опорной поверхности при наличии встроенного и без встроенного пульта управления
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подлокотников кресла: ширина
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножки:глубина опорной площадки подножки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры подножки:ширина опорной площадки подножки
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры пульта управления технологическим процессом:высота от пола моторной панели пульта
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры установки кресла: высота поверхности сиденья от поверхности опоры для ног
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры установки кресла: глубина свободного пространства при отсутствии впереди стоящего пульта
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры кабины на рабочем месте машиниста: высота от пола до потолка
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры кабины на рабочем месте машиниста: глубина кабины
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры кабины на рабочем месте машиниста: ширина кабины
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры кабины на рабочем месте машиниста:высота от пола верхней кромки обзорного окна 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры спинки кресла: высота
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             180
                             
                               829
                               °
                               Градус (плоского угла)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры спинки кресла: отклонение спинки относительно сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Размеры спинки кресла: ширина
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе Методы испытаний по определению виброакустических показателей
                 ГОСТ 33463.2
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     491
                     измерение вибрации
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             53
                             163
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00045
                             141
                             
                               94
                               м/с²
                               метр на секунду в квадрате
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Средние квадратические значения виброускорений в третьоктавных полосахх
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             53
                             163
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00045
                             141
                             
                               94
                               м/с²
                               метр на секунду в квадрате
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Средние квадратические значения виброускорения 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99521
                 Методические указания на фотометрическое определение аммиака в воздухе
                 МУ 1637-77
                 
                 1536537600000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             100,0
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         138116
                         Концентрация аммиака
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             300
                             
                               668
                               КОЕ
                               Колониеобразующие единицы
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Общее микробное число 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 16
                 true
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Максимальный уровень звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровни звука и звукового давления от вспомогательного оборудования
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровни шума в вагоне и уровни в помещениях, соседних с туалетной кабиной: уровни звукового давления
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровни звука и эквивалентные уровни звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99032
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации оксида углерода и метана в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах методом реакционной газовой хроматографии
                 ПНД Ф 13.1:2:3.27-99
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             600
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         126129
                         Массовая концентрация оксида углерода (CO)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4522868
                 Количественный химический анализ вод. Методика измерений рН проб вод потенциометрическим методом (Издание 2018)
                 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018 г)
                 
                 1664150400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели планировки кабины, конструкции и компоновки рабочих мест в кабине машиниста:  параметры подножки ниши пульта (ширина площадки для стоп ног)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели планировки кабины, конструкции и компоновки рабочих мест в кабине машиниста:  параметры подножки ниши пульта высота заднего края подножки (ниши пульта) от пола)(
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели планировки кабины, конструкции и компоновки рабочих мест в кабине машиниста:  параметры установки кресла в кабине (Расстояние между проекциями на полу заднего края пульта и линии соединения сиденья и спинки кресла в среднем положении сиденья)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             600
                             
                               96
                               с
                               секунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели планировки кабины, конструкции и компоновки рабочих мест в кабине машиниста: время беспрепятственного покидания кресла
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели планировки кабины, конструкции и компоновки рабочих мест в кабине машиниста: высота верхнего края пульта от пола 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели планировки кабины, конструкции и компоновки рабочих мест в кабине машиниста: высота верхней кромки лобового окна от пола
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели планировки кабины, конструкции и компоновки рабочих мест в кабине машиниста: высота нижней кромки лобового окна (относительно высоты верхнего края пульта
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели планировки кабины, конструкции и компоновки рабочих мест в кабине машиниста: высота от пола моторной панели пульта
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели планировки кабины, конструкции и компоновки рабочих мест в кабине машиниста: высота свободного пространства от пола на рабочих местах машиниста и помощника машиниста
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели планировки кабины, конструкции и компоновки рабочих мест в кабине машиниста: глубина свободного пространства на рабочих местах машиниста и помощника машиниста от заднего края пульта
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели планировки кабины, конструкции и компоновки рабочих мест в кабине машиниста: дистанция наблюдения средств отображения информации  
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели планировки кабины, конструкции и компоновки рабочих мест в кабине машиниста: параметры ниши пульта (высота от пола)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели планировки кабины, конструкции и компоновки рабочих мест в кабине машиниста: параметры подножки ниши пульта (глубина площадки для стоп ног)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели планировки кабины, конструкции и компоновки рабочих мест в кабине машиниста: параметры подножки ниши пульта (глубина свободного пространства на полу для стоп ног от проекции заднего края пульта в нише)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             360
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели планировки кабины, конструкции и компоновки рабочих мест в кабине машиниста: параметры подножки ниши пульта (угол наклона площадки для стоп ног от горизонтали)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели планировки кабины, конструкции и компоновки рабочих мест в кабине машиниста: параметры установки кресла в кабине (Расстояние продольного смещения кресла на механизме крепления от крайне переднего до крайне заднего положения)
                         
                           0
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                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели планировки кабины, конструкции и компоновки рабочих мест в кабине машиниста: параметры установки кресла в кабине (высота сидения кресла на механизме крепления в крайнем нижнем положении от пола)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели планировки кабины, конструкции и компоновки рабочих мест в кабине машиниста: расстояние от заднего края ниши пульта (по оси симметрии ниши) до лобового окна (по горизонтальной плоскости, проходящей через верхний край пульта
                         
                           0
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                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели планировки кабины, конструкции и компоновки рабочих мест в кабине машиниста: расстояние от задней стенки кабины до лобового окна
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             360
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели планировки кабины, конструкции и компоновки рабочих мест в кабине машиниста: угол наклона информационной панели пульта от вертикальной плоскости
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             360
                             
                               514
                               ...°
                               градус
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Эргономические показатели планировки кабины, конструкции и компоновки рабочих мест в кабине машиниста: угол наклона моторной панели пульта от горизонтальной плоскости
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 36786
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         138584
                         Концентрация вредных веществ
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 12
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1800
                             
                               557
                               А/м
                               ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровни напряженности магнитного поля (индукция) промышленной частоты 50 Гц (максимум из средних действующих (эффективных) значений)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               1076
                               кВ/м
                               Киловольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровни напряженности электрического поля промышленной частоты 50 Гц (максимум из средних действующих (эффективных) значений)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах
                 ГОСТ ISO 9612-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         281
                         Эквивалентный уровень звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 100209
                 Постоянные магнитные поля. Методика измерений магнитной индукции (параметров постоянного магнитного поля) для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ПМП.ИНТ-11.01-2018
                 
                 1595203200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     499
                     измерение магнитного поля
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             250
                             
                               1001
                               мТл
                               Миллитесла
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         1381
                         Магнитная индукция
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Железнодорожный подвижной состав. Акустика. Измерение внешнего шума.
                 ГОСТ 32203 (ISO 3095-2005)
                 
                 1401566400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     496
                     измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровень внешнего шума:  эквивалентный уровень звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         уровень звукового давления в октавных полосах
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99526
                 Измерение массовых концентраций формальдегида в воздухе рабочей зоны фотометрическим методом
                 МУК 4.1.2469-09
                 
                 1536710400000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             3,0
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         140379
                         Массовая концентрация формальдегида
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля
                 ГОСТ 33190
                 
                 1583010000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                          Параметры вспомогательных посадочных устройств: Параметры подъемного устройства (горизонтальный зазор между порогом вагона и передним краем поверхности платформы подъемного устройства (в рабочем положении), установленной на уровне пола вагона)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота размещения приборов и устройств управления и регулирования механизмами или техническими системами обслуживания пассажиров-инвалидов
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: Параметры поручней, защитных барьеров, откидных бортиков подъемного устройства (длина рабочей поверхности поручня)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры подъемного устройства (длина платформы, горизонтальной площадки)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры подъемного устройства (перепад высот между полом вагона и поверхностью платформы подъемного устройства (в рабочем положении), установленной на уровне пола вагона)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры подъемного устройства (ширина платформы, горизонтальной площадки)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры поручней, защитных барьеров, откидных бортиков подъемного устройства (высота верхней части поручней над полом площадки)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры поручней, защитных барьеров, откидных бортиков подъемного устройства (высота нижней части поручней над полом площадки)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры поручней, защитных барьеров, откидных бортиков подъемного устройства (расстояние между поручнем и краем платформы, примыкающим к проему двери вагона )
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры рампы ( перепад высот между полом вагона и поверхностью выдвижной (откидной) или приставной рампы (в рабочем положении), а также между поверхностью выдвижной или приставной и пассажирской платформой)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры рампы (высота боковых барьеров рампы)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             180
                             
                               829
                               °
                               Градус (плоского угла)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры рампы (угол наклона (уклон поверхности, в процентах) выдвижной (откидной) или приставной рампы)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры рампы (ширина рабочей поверхности)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры элементов окраски защитных боковых барьеров вспомогательных посадочных устройств;откидного бортика платформы подъемного устройства (расстояние между полосами)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             90
                             
                               829
                               °
                               Градус (плоского угла)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств: параметры элементов окраски защитных боковых барьеров вспомогательных посадочных устройств;откидного бортика платформы подъемного устройства (угол полосы к вертикали)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры вспомогательных посадочных устройств:Параметры поручней, защитных барьеров, откидных бортиков подъемного устройства (поперечное сечение поручней)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры кнопки для подачи сигнала машинисту и/или проводнику 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры наружных входных дверей: Параметры устройств открывания наружных дверей (и других кнопок и устройств в вагоне) (высота размещения кнопок подачи сигнала;выключателей общего и местного освещения, ручек регулировки громкости радиотрансляции, привода механизма солнцезащитной шторы, электрической розетки, кнопки вызова, устройства связи с поездным персоналом в салоне 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры наружных входных дверей: Параметры устройств открывания наружных дверей (и других кнопок и устройств в вагоне) (параметры кнопки для подачи сигнала машинисту и/или проводнику)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры наружных входных дверей: параметры проема входных дверей (высота проема (в свету)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры наружных входных дверей: параметры проема входных дверей (ширина проема (в свету))
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры оборудования купе : Параметры поручня (длина поручня)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры оборудования купе : Подоконный столик (высота столешницы)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры оборудования купе :Дверь (раздвижная) в купе с местами для пассажиров-инвалидов (высота направляющей раздвижной двери (порога)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры оборудования купе :Дверь (раздвижная) в купе с местами для пассажиров-инвалидов (ширина проема (в свету)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры оборудования купе :Кресло-сиденье в купе (ширина сиденья)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры оборудования купе :Параметры зеркала (высота зеркала)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры оборудования купе :Размещение выключателей, ручек, кнопок, розеток, др. элементов управления (высота размещения)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры оборудования купе: Параметры оборудования нижнего спального места в купе (высота откидного предохранительного бортика спального места)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры оборудования купе: Параметры оборудования нижнего спального места в купе (длина дивана)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             180
                             
                               829
                               °
                               Градус (плоского угла)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры оборудования купе: Параметры органа управления приводом механизма изменения наклона дивана (угол наклона части нижнего спального места)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры оборудования купе: Параметры поручня (высота расположения поручня )
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры оборудования купе:Параметры оборудования нижнего спального места в купе (ширина дивана)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней в санузлах в вагонах с местами для пассажиров-инвалидов: Высота дополнительной горизонтальной опоры
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней в санузлах в вагонах с местами для пассажиров-инвалидов: выступание переднего края горизонтальных поручней за передний край унитаза  
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней в санузлах в вагонах с местами для пассажиров-инвалидов: расстояние между поручнями  
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней в санузлах в вагонах с местами для пассажиров-инвалидов:высота расположения 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней в санузлах в вагонах с местами для пассажиров-инвалидов:поперечное сечение поручней  
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней, защитных барьеров, откидных бортиков подъемного устройства: высота боковых барьеров платформы подъемного устройства подъемника
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры поручней, защитных барьеров, откидных бортиков подъемного устройства: высота зафиксированных в поднятом положении откидных бортиков
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона: Параметры внутренних проходных дверей (высота размещения ручек дверей и иных органов управления дверями)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона: Параметры внутренних проходных дверей (ширина дверного проема (в свету) 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона: Параметры проходов и свободной площади для маневрирования (разворота) на пути к месту размещения пассажира-инвалида (длина участка прохода)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона: Параметры проходов и свободной площади для маневрирования (разворота) на пути к месту размещения пассажира-инвалида (размеры участков маневрирования (разворота) пассажира-инвалида в кресле-коляске в купе)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона: Параметры проходов и свободной площади для маневрирования (разворота) на пути к месту размещения пассажира-инвалида (ширина прохода (коридора) для проезда кресел-колясок от входной двери к месту размещения)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона: Размеры места (площадки) для размещения кресла-коляски с находящимся в ней пассажиром-инвалидом
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона: опорные устройства в пассажирском салоне, коридоре, купе (высота расположения рабочих участков горизонтальных поручней)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона: опорные устройства в пассажирском салоне, коридоре, купе (длина рабочей поверхности опорного устройства )
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона: опорные устройства в пассажирском салоне, коридоре, купе (поперечное сечение поручней и стоек)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона: опорные устройства в пассажирском салоне, коридоре, купе (расстояние между поручнем (стойкой) и ближайшей поверхностью оборудования или стенкой в свету)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона: параметры порогов, ступеней, уклонов в местах размещения и передвижения пассажиров-инвалидов внутри вагона (высота порогов (ступенек или перепад высот в дверных проемах)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона: параметры порогов, ступеней, уклонов в местах размещения и передвижения пассажиров-инвалидов внутри вагона (уклон поверхности пола)
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона:Параметры проходов и свободной площади для маневрирования (разворота) на пути к месту размещения пассажира-инвалида (параметры свободной площади для разворота кресла-коляски (с инвалидом) в салоне на пути к месту размещения инвалида)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры салона:Параметры проходов и свободной площади для маневрирования (разворота) на пути к месту размещения пассажира-инвалида (ширина прохода для проезда кресел-колясок в салоне)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования : Высота размещения ручек (иных органов управления дверями в санузле)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования: Высота расположения оборудования в санузле
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования: Высота расположения устройств сигнализации и/или связи с поездным персоналом в санузле 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования: Высота унитаза
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования: Параметры двери санузла  (ширина проема в свету)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования: Параметры двери санузла (высота нижней направляющей раздвижной двери (порога)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования: Параметры ниши под раковиной для размещения коленей (глубина)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования: Параметры ниши под раковиной для размещения коленей (удаленность переднего края раковины от опорной стены)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования: Параметры ниши под раковиной для размещения стоп (высота)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования: Параметры ниши под раковиной для размещения стоп (глубина)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования: Параметры свободной площади для разворота кресла-коляски (с инвалидом) в санузле
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования:Параметры раковины умывальника (высота верхнего (и нижнего) края раковины)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Параметры санузла и его оборудования:Размеры места (площадки) для размещения кресла-коляски (сбоку от унитаза)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4874
                 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного озона
                 ГОСТ 18301-72
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1,0
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         902
                         Озон
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля
                 ГОСТ 33190
                 
                 1583010000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Оценка работоспособности вспомогательных посадочных устройств: остаточная деформация
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             работоспособен/не работоспособен
                             15
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Оценка работоспособности вспомогательных посадочных устройств: функциональная работоспособность
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               97
                               мин
                               минута
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Оценка работоспособности вспомогательных посадочных устройств:время полного цикла работы выдвижной рампы
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 97659
                 Руководство по контролю загрязнения атмосферы
                 РД 52.04.186-89
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 true
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.2.1.1
                 false
                 
                   
                     657
                     фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             2,5
                             
                               533
                               мг/м³
                               миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         138116
                         Концентрация аммиака
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Ограждающие конструкции помещений железнодорожного подвижного состава 
                 ГОСТ 33661
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Средний коэффициент теплопередачи ограждений помещений 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Железнородорожный подвижной состав. Акустика. Измерение внешнего шума
                 ГОСТ 32203 (ISO 3095:2005)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     529
                     испытания по определению акустических свойств
                     false
                     
                       528
                       Испытания по определению акустических свойств
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровень внешнего шума: максимальный уровень звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               650
                               дБА
                               акустический децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровень внешнего шума: эквивалентный уровень звука
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Уровень звукового давления в октавных полосах 
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ Часть 6 Методы гигиенической оценки системы водоснабжения
                 ГОСТ 33463.6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Pseudomonas aeruginosa
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Кресло пассажирское моторвагонного подвижного состава и пассажирских вагонов локомотивной тяги. Общие технические условия
                 ГОСТ 34013-2016
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 ПУНКТ 5.2.5, приложение А
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические размеры и эргономические параметры кресла: линейные размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             360
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Геометрические размеры и эргономические параметры кресла:угловые размеры
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота опорной поверхности сиденья от опорной поверхности для ног
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота подлокотника
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Высота спинки с подголовником (от опорной поверхности сиденья)
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Выступ опорной поверхности подголовника от опорной поверхности спинки на уровне 670 мм от сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Глубина сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Длина подлокотника 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Расстояние до поверхности откидного столика 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Расстояние между внутренними гранями подлокотников
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             15
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Угол наклона опорной поверхности подголовника от вертикали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             25
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Угол наклона подлокотника от горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина подлокотника 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Ширина спинки 
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         высота установки вершины поясничной опоры до опорной поверхности сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         угол наклона сиденья (опорной поверхности) к горизонтали
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               61
                               ˚С
                               градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         угол наклона спинки относительно опорной поверхности сиденья
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям
                 ГОСТ 33885-2016
                 
                 1504213200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 РАЗДЕЛ 8
                 true
                 
                   
                     1145
                     инструментальный метод
                     false
                     
                       1147
                       Инструментальный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             200
                             
                               71
                               Па
                               паскаль
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         Подпор (избыточное давление) воздуха в вагоне
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2
                             
                               73
                               кПа
                               килопаскаль
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         
                         подпор воздуха (среднеарифметическое значение)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 26719
                 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов
                 ГОСТ 31940-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6 метод 3
                 false
                 
                   
                     654
                     турбидиметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             50
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         measurementGroup
                         3417
                         Сульфаты (сульфат-ионы)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
            
             
               
                 12067
                 Электровозы магистральные постоянного тока
                 30.20.11.111
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12085
                 Вагоны пассажирские железнодорожные самоходные (моторные)
                 30.20.20.110
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 7
                 Воздух рабочей зоны
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12114
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги
                 30.20.32.111
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 73
                 Питьевая вода
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1934
                 Воздух испытательных камер
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12090
                 Вагоны трамвайные пассажирские самоходные (моторные)
                 30.20.20.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 13286
                 Вода питьевая
                 36.00.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12075
                 Тепловозы маневровые и промышленные
                 30.20.12.120
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 114
                 Промышленные выбросы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 65
                 Атмосферный воздух
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     воздух помещений железнодорожного подвижного состава
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12080
                 Газотурбовозы
                 30.20.13.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 60
                 Вода для лабораторного анализа
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 24
                 Воздух рабочей зоны
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 53
                 Вода питьевая централизованного водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12089
                 Автобусы рельсовые
                 30.20.20.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 21
                 Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12095
                 Средства транспортные, предназначенные для технического обслуживания или ремонта железнодорожных путей
                 30.20.31.110
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75059
                         XVII
                         false
                         Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование (86-89)
                      
                       
                         75061
                         8601
                         false
                         Железнодорожные локомотивы, с питанием от внешнего источника электроэнергии, или аккумуляторные:
                      
                       
                         75062
                         8601100000
                         false
                         - с питанием от внешнего источникаэлектроэнергии
                      
                       
                         75063
                         8601200000
                         false
                         - с питанием от электрических аккумуляторов
                      
                       
                         75064
                         8602
                         false
                         Железнодорожные локомотивы прочие; локомотивные тендеры:
                      
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75066
                         8602900000
                         false
                         - прочие
                      
                       
                         75067
                         8603
                         false
                         Моторные железнодорожные или трамвайные вагоны пассажирские, товарные или багажные, открытые платформы, кроме входящих в товарную позицию 8604:
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 89
                 Системы водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     Система водоснабжения железнодорожного подвижного состава
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12066
                 Электровозы магистральные
                 30.20.11.110
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                       1
                       
                       ТР ЕАЭС
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 55
                 Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1982
                 Воздух непроизводственных помещений
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 2
                 Рабочие места
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12080
                 Газотурбовозы
                 30.20.13.112
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 15
                 Воздух
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     воздушная среда при деструкции материалов
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1963
                 Вода систем централизованного горячего водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 54
                 Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12086
                 Вагоны пассажирские электропоездов самоходные (моторные)
                 30.20.20.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 1957
                 Полимерные материалы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12070
                 Электровозы маневровые
                 30.20.11.120
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12087
                 Дизель-поезда
                 30.20.20.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12068
                 Электровозы магистральные переменного тока
                 30.20.11.112
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12089
                 Автобусы рельсовые
                 30.20.20.114
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12066
                 Электровозы магистральные
                 30.20.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 65
                 Атмосферный воздух
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     Воздух помещений железнодорожного подвижного состава 
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12068
                 Электровозы магистральные переменного тока
                 30.20.11.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12069
                 Электровозы магистральные переменно-постоянного тока
                 30.20.11.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 19
                 Вода плавательных бассейнов и аквапарков
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12092
                 Вагоны метрополитена самоходные (моторные)
                 30.20.20.140
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75059
                         XVII
                         false
                         Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование (86-89)
                      
                       
                         75067
                         8603
                         false
                         Моторные железнодорожные или трамвайные вагоны пассажирские, товарные или багажные, открытые платформы, кроме входящих в товарную позицию 8604:
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75064
                         8602
                         false
                         Железнодорожные локомотивы прочие; локомотивные тендеры:
                      
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75066
                         8602900000
                         false
                         - прочие
                      
                       
                         75061
                         8601
                         false
                         Железнодорожные локомотивы, с питанием от внешнего источника электроэнергии, или аккумуляторные:
                      
                       
                         75062
                         8601100000
                         false
                         - с питанием от внешнего источникаэлектроэнергии
                      
                       
                         75063
                         8601200000
                         false
                         - с питанием от электрических аккумуляторов
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 58
                 Техническая вода
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12076
                 Тепловозы узкой колеи
                 30.20.12.130
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12117
                 Вагоны метрополитена немоторные
                 30.20.32.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12088
                 Автомотрисы
                 30.20.20.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12071
                 Электровозы промышленные
                 30.20.11.130
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12092
                 Вагоны метрополитена самоходные (моторные)
                 30.20.20.140
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
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                 18625
                 Системы и сооружения водоснабжения и очистки
                 42.21.13.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12087
                 Дизель-поезда
                 30.20.20.112
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
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                 12113
                 Вагоны пассажирские железнодорожные
                 30.20.32.110
                 false
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                 Производственная (рабочая) среда
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                 12115
                 Вагоны пассажирские электропоездов немоторные
                 30.20.32.112
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
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                 12074
                 Тепловозы магистральные
                 30.20.12.110
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                 Вагоны трамвайные пассажирские немоторные
                 30.20.32.120
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                 Производственные помещения
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                 Электровозы магистральные постоянного тока
                 30.20.11.111
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                 Воздух жилых помещений
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                 12114
                 Вагоны пассажирские локомотивной тяги
                 30.20.32.111
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75059
                         XVII
                         false
                         Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование (86-89)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12115
                 Вагоны пассажирские электропоездов немоторные
                 30.20.32.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12112
                 Вагоны железнодорожные или трамвайные пассажирские немоторные; вагоны багажные и прочие вагоны специального назначения
                 30.20.32
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12076
                 Тепловозы узкой колеи
                 30.20.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12075
                 Тепловозы маневровые и промышленные
                 30.20.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12086
                 Вагоны пассажирские электропоездов самоходные (моторные)
                 30.20.20.111
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12070
                 Электровозы маневровые
                 30.20.11.120
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75059
                         XVII
                         false
                         Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование (86-89)
                      
                       
                         75061
                         8601
                         false
                         Железнодорожные локомотивы, с питанием от внешнего источника электроэнергии, или аккумуляторные:
                      
                       
                         75062
                         8601100000
                         false
                         - с питанием от внешнего источникаэлектроэнергии
                      
                       
                         75063
                         8601200000
                         false
                         - с питанием от электрических аккумуляторов
                      
                       
                         75064
                         8602
                         false
                         Железнодорожные локомотивы прочие; локомотивные тендеры:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12090
                 Вагоны трамвайные пассажирские самоходные (моторные)
                 30.20.20.120
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
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                 20
                 Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения
                 
                 false
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                 12074
                 Тепловозы магистральные
                 30.20.12.110
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
                 
              
               
                 12088
                 Автомотрисы
                 30.20.20.113
                 false
                 
                   
                     
                       
                         75065
                         8602100000
                         false
                         - локомотивы дизель-электрические
                      
                       
                         75068
                         860310000
                         false
                         - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                      
                       
                         81577
                         860390000
                         false
                         – прочие
                      
                       
                         75073
                         8604000000
                         false
                         Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины, контрольно-измерительные вагоны и транспортные средства для осмотра пути)
                      
                       
                         75074
                         860500000
                         false
                         Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604):
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                 Вода дистиллированная
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                 Системы водоснабжения
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                     Система водоснабжения железнодорожного подвижного состава 
                  
                
                 okpd2
                 
              
            
          
           
             38
             Выполнение работ по испытаниям (исследованиям) объектов окружающей среды, которыми являются компоненты природной среды, природные объекты и природные комплексы, например воздух, почва, природные источники воды, подземные реки и прочее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
             Окружающая среда
             3.
             
               21
               ИЛ окр среда
               
                 
                   92
                   normDocument
                   1
                   1
                   Методика измерений
                   Методика измерений
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     0
                     Справочник
                  
                   
                   
                     
                       37
                       
                         4
                         normativeDocument
                      
                       norm_doc_methods
                       
                       
                         4
                         normativeDocument
                      
                    
                  
                   
                     
                       1
                       ТР ТС/ЕАЭС
                       true
                       Название документа
                       techreg
                       methodicsTrEaes
                    
                     
                       2
                       ЕП РФ
                       true
                       Тип документа
                       norm_doc_type_method
                       MethodsEpRf
                    
                     
                       3
                       ЕП ЕАЭС
                       true
                       Тип документа
                       norm_doc_type_method
                       MethodsEpEaes
                    
                     
                       4
                       ТР РФ
                       true
                       Название документа
                       techreg
                       methodicsTrRf
                    
                     
                       5
                       Тип документа
                       false
                       
                       
                       doc_type
                    
                  
                
                 
                   93
                   testMethod
                   1
                   1
                   Метод испытаний 
                   Метод испытаний 
                   false
                   1
                   false
                   
                   
                     0
                     Справочник
                  
                   
                   
                     
                       54
                       
                         1
                         base
                      
                       testing_methods_without_children
                       
                       
                         3
                         dictionary
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   102
                   objects
                   1
                   
                   Объекты
                   Объекты
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     0
                     Справочник
                  
                   
                   
                     
                       27
                       
                         1
                         base
                      
                       environment_object
                       
                       
                         3
                         dictionary
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   107
                   measurementGroup
                   1
                   
                   Показатели/Диапазон
                   Показатели/Диапазон
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     0
                     Справочник
                  
                   
                   
                     
                       34
                       
                         3
                         dictionary
                      
                       property_measured
                       
                       
                         8
                         measurementGroup
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   297
                   note
                   0
                   
                   В части
                   В части
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     0
                     Справочник
                  
                   
                   
                     
                       86
                       
                         1
                         base
                      
                       
                       
                       
                         10
                         textArray
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   276
                   rangeType
                   1
                   
                   Типы диапазонов показателей
                   Типы диапазонов показателей
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     0
                     Справочник
                  
                   
                   
                     
                       87
                       
                         1
                         base
                      
                       range_type
                       
                       
                         3
                         dictionary
                      
                    
                  
                   
                
              
               
            
             
               38
               ИЛ ок среда Application
               
               
                 
                   185
                   Методика
                   ;
                   
                   
                     
                       215
                       normDocument
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
                 
                   184
                   Вид/метод измерений
                   ;
                   
                   
                     
                       214
                       testMethod
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
                 
                   187
                   Показатели/Диапазон
                   ;
                   
                   
                     
                       270
                       measurementGroup
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
                 
                   186
                   Объекты
                   ;
                   
                   
                     
                       216
                       objects
                       
                       
                       
                       
                       
                         
                           102
                           
                           name
                        
                      
                    
                     
                       545
                       note
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
              
            
             
               39
               ИЛ ок среда PDF
               2
               
                 
                   189
                   Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*


                   ;
                   
                   
                     
                       221
                       normDocument
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                     
                       220
                       testMethod
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
                 
                   190
                   Наименование объекта
                   ;
                   
                   
                     
                       271
                       note
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
                 
                   191
                   Код ОКПД2**
                   ;
                   
                   
                
                 
                   192
                   Код ТН ВЭД ЕАЭС***
                   ;
                   
                   
                
                 
                   193
                   Определяемая характеристика (показатель)
                   ;
                   
                   
                     
                       272
                       measurementGroup
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
                 
                   194
                   Диапазон определения**
                   ;
                   
                   
                     
                       273
                       measurementGroup
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
              
            
             Испытания средств измерений в целях утверждения их типа
             
               10
               ИЛ
               наименование испытательной лаборатории
               2
               Испытательная лаборатория (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)
            
             
               8
               Окружающая среда
            
             
               2
               Добровольная
            
             
             
             
               
                 3
                 
                   1
                   Отобранные методики
                   Добавить методики
                   true
                
                 
                   
                     9
                     
                       92
                       normDocument
                       1
                       1
                       Методика измерений
                       Методика измерений
                       false
                       0
                       false
                       
                       
                         0
                         Справочник
                      
                       
                       
                         
                           37
                           
                             4
                             normativeDocument
                          
                           norm_doc_methods
                           
                           
                             4
                             normativeDocument
                          
                        
                      
                       
                         
                           1
                           ТР ТС/ЕАЭС
                           true
                           Название документа
                           techreg
                           methodicsTrEaes
                        
                         
                           2
                           ЕП РФ
                           true
                           Тип документа
                           norm_doc_type_method
                           MethodsEpRf
                        
                         
                           3
                           ЕП ЕАЭС
                           true
                           Тип документа
                           norm_doc_type_method
                           MethodsEpEaes
                        
                         
                           4
                           ТР РФ
                           true
                           Название документа
                           techreg
                           methodicsTrRf
                        
                         
                           5
                           Тип документа
                           false
                           
                           
                           doc_type
                        
                      
                    
                     false
                  
                   
                     10
                     
                       93
                       testMethod
                       1
                       1
                       Метод испытаний 
                       Метод испытаний 
                       false
                       1
                       false
                       
                       
                         0
                         Справочник
                      
                       
                       
                         
                           54
                           
                             1
                             base
                          
                           testing_methods_without_children
                           
                           
                             3
                             dictionary
                          
                        
                      
                       
                    
                     true
                  
                   
                     18
                     
                       107
                       measurementGroup
                       1
                       
                       Показатели/Диапазон
                       Показатели/Диапазон
                       false
                       0
                       false
                       
                       
                         0
                         Справочник
                      
                       
                       
                         
                           34
                           
                             3
                             dictionary
                          
                           property_measured
                           
                           
                             8
                             measurementGroup
                          
                        
                      
                       
                    
                     true
                  
                
              
               
                 4
                 
                   2
                   Отобранные объекты
                   Добавить объекты
                   false
                
                 
                   
                     11
                     
                       102
                       objects
                       1
                       
                       Объекты
                       Объекты
                       false
                       0
                       false
                       
                       
                         0
                         Справочник
                      
                       
                       
                         
                           27
                           
                             1
                             base
                          
                           environment_object
                           
                           
                             3
                             dictionary
                          
                        
                      
                       
                    
                     false
                  
                   
                     62
                     
                       297
                       note
                       0
                       
                       В части
                       В части
                       false
                       0
                       false
                       
                       
                         0
                         Справочник
                      
                       
                       
                         
                           86
                           
                             1
                             base
                          
                           
                           
                           
                             10
                             textArray
                          
                        
                      
                       
                    
                     true
                  
                
              
            
             Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды
             Испытания (исследования) объектов окружающей среды
             
               2
               наименование испытательной лаборатории
               Испытательная лаборатория (центр)
            
          
           
           
           
           
             
               1
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4507862
                       МР 01.018-07
                       1627344000000
                       true
                       false
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методика определения токсичности химических веществ, полимеров, материалов и изделий с помощью биотеста "Эколюм"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Токсикологические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1136
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1957
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полимерные материалы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           100
                           
                             282
                             ед.
                             единица
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       495
                       Индекс токсичности
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полимерные материалы 
                  
                   
                
              
            
             
               2
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4507864
                       МР 01.020-07
                       1627344000000
                       true
                       false
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Определение токсичности воздушной среды с помощью биотеста "Эколюм"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Токсикологические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1136
                       596
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1957
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полимерные материалы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       65
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Атмосферный воздух
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       24
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух рабочей зоны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух жилых помещений
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           100
                           
                             282
                             ед.
                             единица
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       495
                       Индекс токсичности
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полимерные материалы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Атмосферный воздух 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух рабочей зоны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух жилых помещений 
                  
                   
                
              
            
             
               3
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4507824
                       МУ 2.1.2.1829-04
                       1627257600000
                       true
                       true
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   П. 4.1.2
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1138
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1957
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полимерные материалы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       15
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       65
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Атмосферный воздух
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       138584
                       Концентрация вредных веществ
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полимерные материалы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Атмосферный воздух 
                  
                   
                
              
            
             
               4
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4507824
                       МУ 2.1.2.1829-04
                       1627257600000
                       true
                       true
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   П. 4.1.2
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       469
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отбор проб
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       470
                       469
                       false
                       false
                       false
                       false
                       отбор проб
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1957
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полимерные материалы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       15
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       65
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Атмосферный воздух
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       125821
                       Отбор проб
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полимерные материалы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух (воздушная среда при деструкции материалов)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Атмосферный воздух (Воздух помещений железнодорожного подвижного состава )
                  
                   
                
              
            
             
               5
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       99653
                       Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК–4 (ФР.1.31.2009.06144) 
                       1656288000000
                       true
                       false
                       
                         38
                         МВИ
                         Методика выполнения измерений
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1138
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       15
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       65
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Атмосферный воздух
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,0018
                           0,25
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       140379
                       Массовая концентрация формальдегида
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,0018
                           0,15
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       144852
                       Массовая концентрация фенола
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,0048
                           5
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       134529
                       Массовая концентрация сероводорода
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,8
                           10
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       124783
                       Массовая концентрация оксида углерода
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,06
                           2,5
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       1279
                       Массовая концентрация бензола
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,21
                           100
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       1312
                       Массовая концентрация ацетона
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,024
                           10
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       2483
                       Массовая концентрация аммиака
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух (воздушная среда при деструкции материалов)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Атмосферный воздух (Воздух помещений железнодорожного подвижного состава )
                  
                   
                
              
            
             
               6
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       99091
                       МВИ 46-07
                       1517356800000
                       true
                       false
                       
                         38
                         МВИ
                         Методика выполнения измерений
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух непроизводственных помещений, промышленные выбросы. Методика выполнения измерений массовой концентрации альфа-метилстирола, анилина, ацетальдегида, бутилакрилата, н-бутилбензола, винилацетата, изооктилового спирта, мезитилена, метилакрилата, метилацетата, метилбутилкетона, метилового спирта, пропилацетата, псевдокумола, скипидара, циклогексана, этилового эфира, этиленхлоргидрина, этилхлорида на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ (ФР.1.31.2009.05510)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       658
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       хроматография газовая/газожидкостная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       15
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       65
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Атмосферный воздух
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,5
                           100
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       1297
                       Массовая концентрация ацетальдегида
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,08
                           400
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       1335
                       Массовая концентрация бутилакрилата
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,08
                           400
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       1338
                       Массовая концентрация винилацетата
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,08
                           400
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       1348
                       Массовая концентрация метилакрилата
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух (воздушная среда при деструкции материалов)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Атмосферный воздух (Воздух помещений железнодорожного подвижного состава )
                  
                   
                
              
            
             
               7
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       99501
                       МУК 4.2.1018-01
                       1535673600000
                       true
                       true
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   8.4
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1097
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая централизованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       54
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1963
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода плавательных бассейнов и аквапарков
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода дистиллированная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       60
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода для лабораторного анализа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           75
                           
                             670
                             КОЕ/20 см³
                             колониеобразующих единиц на двадцать кубических сантиметров
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       136027
                       Споры сульфитредуцирующих клостридий, число спор в 20 см³
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Питьевая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая централизованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода плавательных бассейнов и аквапарков 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода дистиллированная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода для лабораторного анализа 
                  
                   
                
              
            
             
               8
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       99501
                       МУК 4.2.1018-01
                       1535673600000
                       true
                       true
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   8.2
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1099
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод мембранной фильтрации
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая централизованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       54
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1963
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода плавательных бассейнов и аквапарков
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода дистиллированная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       60
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода для лабораторного анализа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           100
                           
                             676
                             КОЕ/100 см³
                             колониеобразующих единиц на сто кубических сантиметров
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       124369
                       Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Питьевая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая централизованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода плавательных бассейнов и аквапарков 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода дистиллированная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода для лабораторного анализа 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Системы водоснабжения (Система водоснабжения железнодорожного подвижного состава )
                  
                   
                
              
            
             
               9
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       99501
                       МУК 4.2.1018-01
                       1535673600000
                       true
                       true
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   8.1
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая централизованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       54
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1963
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода плавательных бассейнов и аквапарков
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода дистиллированная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       60
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода для лабораторного анализа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           300
                           
                             673
                             КОЕ/см³
                             колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       908
                       Общее микробное число (ОМЧ)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Питьевая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая централизованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода плавательных бассейнов и аквапарков 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода дистиллированная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода для лабораторного анализа 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Системы водоснабжения (Система водоснабжения железнодорожного подвижного состава )
                  
                   
                
              
            
             
               10
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       29186
                       ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
                       1676246400000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1099
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод мембранной фильтрации
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая централизованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       54
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1963
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода плавательных бассейнов и аквапарков
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода дистиллированная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       60
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода для лабораторного анализа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           100
                           
                             676
                             КОЕ/100 см³
                             колониеобразующих единиц на сто кубических сантиметров
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       129687
                       Колиформные бактерии
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           100
                           
                             676
                             КОЕ/100 см³
                             колониеобразующих единиц на сто кубических сантиметров
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       137595
                       Escherichia coli
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Питьевая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая централизованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода плавательных бассейнов и аквапарков 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода дистиллированная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода для лабораторного анализа 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Системы водоснабжения (Система водоснабжения железнодорожного подвижного состава )
                  
                   
                
              
            
             
               11
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       24204
                       ГОСТ 31954-2012
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая. Методы определения жесткости
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 4
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       652
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       титриметрический (объемный)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       58
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Техническая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода дистиллированная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       60
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода для лабораторного анализа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1963
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая централизованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       54
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           30
                           
                             754
                             °Ж
                             градус жесткости
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       7936
                       Жесткость
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Техническая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода дистиллированная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода для лабораторного анализа 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Системы водоснабжения (Система водоснабжения железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Питьевая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая централизованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения 
                  
                   
                
              
            
             
               12
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4522868
                       ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018 г)
                       1664150400000
                       true
                       false
                       
                         38
                         МВИ
                         Методика выполнения измерений
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Количественный химический анализ вод. Методика измерений рН проб вод потенциометрическим методом (Издание 2018)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1138
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая централизованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       54
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       58
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Техническая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода дистиллированная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       60
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода для лабораторного анализа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1963
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           14,0
                           
                             753
                             ед. pH
                             единица pH
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       50
                       Водородный показатель (pH)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Питьевая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая централизованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Техническая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода дистиллированная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода для лабораторного анализа 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Системы водоснабжения (Система водоснабжения железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
              
            
             
               13
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4505542
                       ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (Издание 2015 г)
                       1664150400000
                       true
                       true
                       
                         23
                         ПНД Ф
                         Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого и прокаленного остатка в пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом (издание 2015 года)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       636
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       гравиметрический (весовой)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая централизованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       54
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       58
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Техническая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода дистиллированная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       60
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода для лабораторного анализа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1963
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           35000
                           
                             649
                             мг/дм³
                             миллиграмм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       139396
                       Массовая концентрация сухого остатка
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Питьевая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая централизованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Техническая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода дистиллированная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода для лабораторного анализа 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Системы водоснабжения (Система водоснабжения железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
              
            
             
               14
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       100682
                       ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
                       1618963200000
                       true
                       false
                       
                         23
                         ПНД Ф
                         Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       652
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       титриметрический (объемный)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая централизованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       54
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       58
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Техническая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода дистиллированная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       60
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода для лабораторного анализа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1963
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,25
                           100
                           
                             649
                             мг/дм³
                             миллиграмм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       129602
                       Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Питьевая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая централизованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Техническая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода дистиллированная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода для лабораторного анализа 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Системы водоснабжения (Система водоснабжения железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
              
            
             
               15
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       98842
                       ПНД Ф 14.1:2:4.128-98  (М 01-05-2012) (Издание 2012 г)
                       1664150400000
                       true
                       false
                       
                         23
                         ПНД Ф
                         Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" (Издание 2012 года)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       656
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       флуориметрический
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая централизованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       54
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       58
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Техническая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода дистиллированная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       60
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода для лабораторного анализа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1963
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           50
                           
                             649
                             мг/дм³
                             миллиграмм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       2538
                       Массовая концентрация нефтепродуктов
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Питьевая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая централизованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Техническая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода дистиллированная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода для лабораторного анализа 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Системы водоснабжения (Система водоснабжения железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
              
            
             
               16
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4517898
                       ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (Издание 2014 г)
                       1664150400000
                       true
                       false
                       
                         23
                         ПНД Ф
                         Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02". (издание 2014 года)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       656
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       флуориметрический
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая централизованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       54
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       58
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Техническая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода дистиллированная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       60
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода для лабораторного анализа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1963
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,025
                           10
                           
                             649
                             мг/дм³
                             миллиграмм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       4969
                       Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) 
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Питьевая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая централизованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Техническая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода дистиллированная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода для лабораторного анализа 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Системы водоснабжения (Система водоснабжения железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
              
            
             
               17
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4522866
                       ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2010) (Издание 2010 г)
                       1664150400000
                       true
                       false
                       
                         38
                         МВИ
                         Методика выполнения измерений
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методика измерений массовой концентрации фенолов (общих и летучих) в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" (Издание 2010 года)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   Метод А
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       656
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       флуориметрический
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая централизованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       54
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       58
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Техническая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода дистиллированная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       60
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода для лабораторного анализа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1963
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,0005
                           1,0
                           
                             649
                             мг/дм³
                             миллиграмм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       123725
                       Массовая концентрация фенолов
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Питьевая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая централизованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Техническая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода дистиллированная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода для лабораторного анализа 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Системы водоснабжения (Система водоснабжения железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
              
            
             
               18
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       24198
                       ГОСТ 33045-2014
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 5
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       657
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       фотометрический
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая централизованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       54
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       58
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Техническая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода дистиллированная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       60
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода для лабораторного анализа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1963
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           300
                           
                             649
                             мг/дм³
                             миллиграмм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       130445
                       Массовая концентрация аммиака и ионов аммония
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Питьевая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая централизованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Техническая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода дистиллированная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода для лабораторного анализа 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Системы водоснабжения (Система водоснабжения железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
              
            
             
               19
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       100129
                       ПНД Ф 14.1:2:4.181-02
                       1544486400000
                       true
                       false
                       
                         23
                         ПНД Ф
                         Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методика выполнения измерений массовой концентрации алюминия в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкостиФлюорат-02
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       656
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       флуориметрический
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая централизованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       54
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       58
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Техническая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода дистиллированная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       60
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода для лабораторного анализа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1963
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           50
                           
                             649
                             мг/дм³
                             миллиграмм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       2738
                       Массовая концентрация алюминия (Al)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Питьевая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая централизованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Техническая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода дистиллированная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода для лабораторного анализа 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Системы водоснабжения (Система водоснабжения железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
              
            
             
               20
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       22657
                       ГОСТ Р 57162-2016
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       628
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая централизованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       54
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       58
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Техническая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода дистиллированная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       60
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода для лабораторного анализа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1963
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           25
                           
                             649
                             мг/дм³
                             миллиграмм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       92
                       Железо (Fe)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,0001
                           5
                           
                             649
                             мг/дм³
                             миллиграмм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       109
                       Кадмий (Cd)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,002
                           5
                           
                             649
                             мг/дм³
                             миллиграмм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       539
                       Кобальт (Co)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           5
                           
                             649
                             мг/дм³
                             миллиграмм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       592
                       Марганец (Mn)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           5
                           
                             649
                             мг/дм³
                             миллиграмм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       130
                       Медь (Cu)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           20
                           
                             649
                             мг/дм³
                             миллиграмм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       844
                       Молибден (Mo)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           5
                           
                             649
                             мг/дм³
                             миллиграмм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       147
                       Мышьяк (As)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           5
                           
                             649
                             мг/дм³
                             миллиграмм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       155
                       Никель (Ni)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,002
                           5
                           
                             649
                             мг/дм³
                             миллиграмм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       212
                       Свинец (Pb) 
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,002
                           10
                           
                             649
                             мг/дм³
                             миллиграмм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       271
                       Хром (Cr)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           50
                           
                             649
                             мг/дм³
                             миллиграмм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       276
                       Цинк (Zn)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Питьевая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая централизованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Техническая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода дистиллированная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода для лабораторного анализа 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Системы водоснабжения (Система водоснабжения железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
              
            
             
               21
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       98750
                       ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
                       1651190400000
                       true
                       false
                       
                         23
                         ПНД Ф
                         Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нитрат-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с салициловой кислотой
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       657
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       фотометрический
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая централизованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       54
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       58
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Техническая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода дистиллированная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       60
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода для лабораторного анализа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1963
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           100
                           
                             649
                             мг/дм³
                             миллиграмм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       156
                       Нитраты
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Питьевая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая централизованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Техническая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода дистиллированная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода для лабораторного анализа 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Системы водоснабжения (Система водоснабжения железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
              
            
             
               22
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       98751
                       ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 (Издание 2011 г)
                       1664150400000
                       true
                       false
                       
                         23
                         ПНД Ф
                         Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нитрит-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Грисса (Издание 2011 года)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       657
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       фотометрический
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая централизованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       54
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       58
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Техническая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода дистиллированная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       60
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода для лабораторного анализа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1963
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,02
                           3
                           
                             649
                             мг/дм³
                             миллиграмм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       2026
                       Нитрит-ион
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Питьевая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая централизованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Техническая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода дистиллированная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода для лабораторного анализа 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Системы водоснабжения (Система водоснабжения железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
              
            
             
               23
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       33245
                       ГОСТ 18309-2014
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.5
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       657
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       фотометрический
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая централизованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       54
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       58
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Техническая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода дистиллированная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       60
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода для лабораторного анализа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1963
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           40
                           
                             649
                             мг/дм³
                             миллиграмм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       127831
                       Массовая концентрация полифосфатов
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Питьевая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая централизованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Техническая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода дистиллированная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода для лабораторного анализа 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Системы водоснабжения (Система водоснабжения железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
              
            
             
               24
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       26719
                       ГОСТ 31940-2012
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 6 метод 3
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       654
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       турбидиметрический
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая централизованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       54
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       58
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Техническая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода дистиллированная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       60
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода для лабораторного анализа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1963
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           2
                           50
                           
                             649
                             мг/дм³
                             миллиграмм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       3417
                       Сульфаты (сульфат-ионы)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Питьевая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая централизованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Техническая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода дистиллированная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода для лабораторного анализа 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Системы водоснабжения (Система водоснабжения железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
              
            
             
               25
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       98887
                       ПНД Ф 14.1:2.179-2002
                       1516924800000
                       true
                       false
                       
                         23
                         ПНД Ф
                         Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методика выполнения измерений массовой концентрации фторид-ионов в природных и сточных водах фотометрическим методом с лантан (церий) ализарин комплексоном
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       657
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       фотометрический
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая централизованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       54
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       58
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Техническая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода дистиллированная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       60
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода для лабораторного анализа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1963
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           5
                           
                             649
                             мг/дм³
                             миллиграмм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       3413
                       Фториды (фторид-ионы)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Питьевая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая централизованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Техническая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода дистиллированная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода для лабораторного анализа 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Системы водоснабжения (Система водоснабжения железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
              
            
             
               26
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       99456
                       ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
                       1534982400000
                       true
                       true
                       
                         23
                         ПНД Ф
                         Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методика измерений массовой концентрации формальдегида в пробах природных, питьевых и сточных вод на анализаторе жидкости Флюорат-02
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       656
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       флуориметрический
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая централизованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       54
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       58
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Техническая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода дистиллированная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       60
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода для лабораторного анализа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1963
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,02
                           0,5
                           
                             649
                             мг/дм³
                             миллиграмм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       140379
                       Массовая концентрация формальдегида
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Питьевая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая централизованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Техническая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода дистиллированная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода для лабораторного анализа 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Системы водоснабжения (Система водоснабжения железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
              
            
             
               27
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       1036
                       ГОСТ 4245-72
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       652
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       титриметрический (объемный)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая централизованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       54
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       58
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Техническая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода дистиллированная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       60
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода для лабораторного анализа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1963
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           10
                           550
                           
                             649
                             мг/дм³
                             миллиграмм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       3416
                       Хлориды (хлор-ионы)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Питьевая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая централизованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Техническая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода дистиллированная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода для лабораторного анализа 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Системы водоснабжения (Система водоснабжения железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
              
            
             
               28
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       30287
                       ГОСТ 31868-2012
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода. Методы определения цветности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       657
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       фотометрический
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая централизованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       54
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       58
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Техническая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода дистиллированная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       60
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода для лабораторного анализа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1963
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           50
                           
                             725
                             градусов цветности
                             градус цветности
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       1217
                       Цветность
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Питьевая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая централизованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Техническая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода дистиллированная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода для лабораторного анализа 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Системы водоснабжения (Система водоснабжения железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
              
            
             
               29
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4541680
                       ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.)
                       1678406400000
                       true
                       false
                       
                         38
                         МВИ
                         Методика выполнения измерений
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       654
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       турбидиметрический
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая централизованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       54
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       58
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Техническая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода дистиллированная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       60
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода для лабораторного анализа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1963
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           100,0
                           
                             768
                             ЕМФ
                             формазиновая единица
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       3052
                       Мутность (по формазину)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Питьевая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая централизованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Техническая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода дистиллированная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода для лабораторного анализа 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Системы водоснабжения (Система водоснабжения железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
              
            
             
               30
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       5740
                       ГОСТ Р 57164-2016
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 5
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       580
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       органолептический (сенсорный) 
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая централизованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       54
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       58
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Техническая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода дистиллированная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       60
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода для лабораторного анализа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1963
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           5
                           
                             452
                             балл
                             балл
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       134108
                       Вкус и привкус
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           5 
                           
                             452
                             балл
                             балл
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       127557
                       Запах при 20 °C
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Питьевая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая централизованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Техническая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода дистиллированная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода для лабораторного анализа 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Системы водоснабжения (Система водоснабжения железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
              
            
             
               31
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4874
                       ГОСТ 18301-72
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного озона
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       652
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       титриметрический (объемный)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая централизованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       54
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       58
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Техническая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода дистиллированная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       60
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода для лабораторного анализа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1963
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,05
                           1,0
                           
                             649
                             мг/дм³
                             миллиграмм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       902
                       Озон
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Питьевая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая централизованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Техническая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода дистиллированная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода для лабораторного анализа 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Системы водоснабжения (Система водоснабжения железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
              
            
             
               32
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       25473
                       ГОСТ 31957-2012
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 5.3, 5.4, 5.5
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1138
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая централизованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       54
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       58
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Техническая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода дистиллированная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       60
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода для лабораторного анализа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1963
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           100
                           
                             726
                             ммоль/дм³
                             миллимоль на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       2624
                       Свободная щелочность
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           100
                           
                             726
                             ммоль/дм³
                             миллимоль на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       2625
                       Общая щелочность
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           6
                           6000
                           
                             726
                             ммоль/дм³
                             миллимоль на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       127551
                       Массовая концентрация карбонатов
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           6
                           6100
                           
                             726
                             ммоль/дм³
                             миллимоль на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       2850
                       Массовая концентрация гидрокарбонатов
                       
                         5
                         Расчетный показатель
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Питьевая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая централизованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Техническая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода дистиллированная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода для лабораторного анализа 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Системы водоснабжения (Система водоснабжения железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
              
            
             
               33
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4511582
                       ПНД Ф 14.1:2:4.259-10
                       1644451200000
                       true
                       false
                       
                         38
                         МВИ
                         Методика выполнения измерений
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методика измерений массовой концентрации железа (II) в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом


                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       638
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая централизованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       54
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       58
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Техническая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода дистиллированная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       60
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода для лабораторного анализа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1963
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,05
                           5,0
                           
                             649
                             мг/дм³
                             миллиграмм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       136381
                       Железо (II)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Питьевая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая централизованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Техническая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода дистиллированная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода для лабораторного анализа 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Системы водоснабжения (Система водоснабжения железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
              
            
             
               34
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       22730
                       ГОСТ 31859-2012
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода. Метод определения химического потребления кислорода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       657
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       фотометрический
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая централизованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       54
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       58
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Техническая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода дистиллированная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       60
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода для лабораторного анализа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1963
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           10
                           800
                           
                             649
                             мг/дм³
                             миллиграмм на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       1622
                       Химическое потребление кислорода (ХПК)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Питьевая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая централизованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Техническая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода дистиллированная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода для лабораторного анализа 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Системы водоснабжения (Система водоснабжения железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
              
            
             
               35
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       98840
                       ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97
                       1678406400000
                       true
                       false
                       
                         23
                         ПНД Ф
                         Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методика выполнения измерений биохимической потребности в кислороде после n-дней инкубации (БПКполн.) в поверхностных пресных, подземных (грунтовых), питьевых, сточных и очищенных сточных водах
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1138
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая централизованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       54
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       58
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Техническая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода дистиллированная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       60
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода для лабораторного анализа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1963
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,5
                           300,0
                           
                             752
                             мгО₂/дм³
                             миллиграмм кислорода на дециметр кубический
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       396
                       Биохимическое потребление кислорода (БПК)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Питьевая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая централизованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Техническая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода дистиллированная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода для лабораторного анализа 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Системы водоснабжения (Система водоснабжения железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
              
            
             
               36
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4513526
                       ГОСТ Р 59024-2020
                       1653177600000
                       true
                       true
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода. Общие требования к отбору проб
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       469
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отбор проб
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       470
                       469
                       false
                       false
                       false
                       false
                       отбор проб
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая централизованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       54
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       58
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Техническая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода дистиллированная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       60
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода для лабораторного анализа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1963
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       125821
                       Отбор проб
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Питьевая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая централизованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Техническая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода дистиллированная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода для лабораторного анализа 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Системы водоснабжения (Система водоснабжения железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
              
            
             
               37
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       18752
                       ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006)
                       1667433600000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       469
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отбор проб
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       470
                       469
                       false
                       false
                       false
                       false
                       отбор проб
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       53
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая централизованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       54
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       58
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Техническая вода
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       59
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода дистиллированная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       60
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода для лабораторного анализа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       21
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1963
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного горячего водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы водоснабжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       125821
                       Отбор проб
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Питьевая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая централизованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Техническая вода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода дистиллированная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода для лабораторного анализа 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода систем централизованного горячего водоснабжения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Системы водоснабжения (Система водоснабжения железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
              
            
             
               38
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       99088
                       МВИ 64-04
                       1517356800000
                       true
                       false
                       
                         38
                         МВИ
                         Методика выполнения измерений
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       МВИ массовой концентрации хлористого винила, гексена, гептена, метилена хлористого, изопропилбензола, метилметакрилата, октена, пентана, пропилбензола, трихлорэтилена, хлорбензола, этилбензола, этанола на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ (ФР.1.31.2009.05414)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       658
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       хроматография газовая/газожидкостная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       24
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух рабочей зоны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1982
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух непроизводственных помещений
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1934
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух испытательных камер
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1957
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полимерные материалы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       114
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Промышленные выбросы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       65
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Атмосферный воздух
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,05
                           30
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       155482
                       Массовая концентрация винилхлорида (хлорэтена, хлорэтилена)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           3000
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       155478
                       Массовая концентрация дихлорметана (хлористого метилена)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,05
                           200
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       2529
                       Хлорбензол
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           2000
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       285
                       Этанол
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,05
                           200
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       287
                       Этилбензол
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух рабочей зоны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух непроизводственных помещений 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух испытательных камер 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полимерные материалы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Промышленные выбросы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Атмосферный воздух (воздух помещений железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
              
            
             
               39
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4531142
                       Методика выполнения измерений массовой концентрации акролеина, бутана, бутилкарбитола, бутилцеллозольва, гексана, гептана, декана, диметилформамида, метилцеллозольва, нонана, октана, перхлорэтилена, сероуглерода, стирола, этилцеллозольва на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ (ФР.1.31.2009.05508)
                       1669248000000
                       true
                       false
                       
                         38
                         МВИ
                         Методика выполнения измерений
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методика выполнения измерений массовой концентрации акролеина, бутана, бутилкарбитола, бутилцеллозольва, гексана, гептана, декана, диметилформамида, метилцеллозольва, нонана, октана, перхлорэтилена, сероуглерода, стирола, этилцеллозольва на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       658
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       хроматография газовая/газожидкостная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       24
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух рабочей зоны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1982
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух непроизводственных помещений
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1934
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух испытательных камер
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1957
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полимерные материалы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       114
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Промышленные выбросы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       65
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Атмосферный воздух
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           10
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       310
                       Акролеин
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           1500
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       121924
                       Бутан
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           1500
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       57
                       Гексан
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,05
                           60
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       155485
                       Массовая концентрация тетрахлорэтилена (перхлорэтилена)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,05
                           60
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       134208
                       Массовая концентрация этенилбензола (стирола)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,2
                           100
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       129233
                       Этилцеллозольв
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух рабочей зоны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух непроизводственных помещений 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух испытательных камер 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полимерные материалы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Промышленные выбросы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Атмосферный воздух (воздух помещений железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
              
            
             
               40
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4531144
                       Методика выполнения измерений массовой концентрации различных спиртов, ацетона, бензола, бутилацетата, изобутилацетата, n,m-ксилола, o-ксилола, метилэтилкетона, окиси этилена, толуола, циклогексанона, эпихлоргидрина, этилацетата на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ (ФР.1.31.2009.05509)
                       1669248000000
                       true
                       false
                       
                         38
                         МВИ
                         Методика выполнения измерений
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методика выполнения измерений массовой концентрации различных спиртов, ацетона, бензола, бутилацетата, изобутилацетата, n,m-ксилола, o-ксилола, метилэтилкетона, окиси этилена, толуола, циклогексанона, эпихлоргидрина, этилацетата на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       658
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       хроматография газовая/газожидкостная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       24
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух рабочей зоны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1982
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух непроизводственных помещений
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1934
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух испытательных камер
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1957
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полимерные материалы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       114
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Промышленные выбросы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       65
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Атмосферный воздух
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,08
                           800
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       28
                       Ацетон
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           100
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       39
                       Бензол
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,08
                           800
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       121928
                       Бутилацетат
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,05
                           400
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       129666
                       Массовая концентрация 1,2-диметилбензол
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,05
                           400
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       129667
                       Массовая концентрация 1,3-диметилбензол
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,05
                           400
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       129668
                       Массовая концентрация 1,4-диметилбензол
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,05
                           100
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       1285
                       Массовая концентрация изобутилового спирта (2-метилпропан-1-ола)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,05
                           400
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       1287
                       Массовая концентрация толуола (метилбензола)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           100
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       155491
                       Массовая концентрация эпихлоргидрина (хлорметилоксирана)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,08
                           800
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       121964
                       Метилэтилкетон
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух рабочей зоны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух непроизводственных помещений 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух испытательных камер 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полимерные материалы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Промышленные выбросы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Атмосферный воздух (воздух помещений железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
              
            
             
               41
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       99419
                       РД 52.04.823-2015
                       1534723200000
                       true
                       true
                       
                         22
                         Р, ПР, РД, РМГ
                         Руководящий документ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с ацетилацетоном
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       657
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       фотометрический
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       24
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух рабочей зоны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1982
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух непроизводственных помещений
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1934
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух испытательных камер
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1957
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полимерные материалы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       65
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Атмосферный воздух
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           0,20
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       140379
                       Массовая концентрация формальдегида
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух рабочей зоны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух непроизводственных помещений 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух испытательных камер 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полимерные материалы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Атмосферный воздух (воздух помещений железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
              
            
             
               42
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4503501
                       МУК 4.1.2471-09
                       1610496000000
                       true
                       true
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерение массовых концентраций диоксида серы (сернистый ангидрид) в воздухе рабочей зоны по реакции с фуксинформальдегидным реактивом методом фотометрии
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       657
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       фотометрический
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       24
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух рабочей зоны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1982
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух непроизводственных помещений
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       65
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Атмосферный воздух
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           5,0
                           125,0
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       123425
                       Массовая концентрация диоксида серы
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух рабочей зоны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух непроизводственных помещений 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Атмосферный воздух (воздух помещений железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
              
            
             
               43
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       99526
                       МУК 4.1.2469-09
                       1536710400000
                       true
                       true
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерение массовых концентраций формальдегида в воздухе рабочей зоны фотометрическим методом
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       657
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       фотометрический
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       24
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух рабочей зоны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1982
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух непроизводственных помещений
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       65
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Атмосферный воздух
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,25
                           3,0
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       140379
                       Массовая концентрация формальдегида
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух рабочей зоны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух непроизводственных помещений 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Атмосферный воздух (воздух помещений железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
              
            
             
               44
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       99032
                       ПНД Ф 13.1:2:3.27-99
                       1516924800000
                       true
                       false
                       
                         23
                         ПНД Ф
                         Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методика выполнения измерений массовой концентрации оксида углерода и метана в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах методом реакционной газовой хроматографии
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       658
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       хроматография газовая/газожидкостная
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       65
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Атмосферный воздух
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       24
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух рабочей зоны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1982
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух непроизводственных помещений
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1934
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух испытательных камер
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           2
                           600
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       126129
                       Массовая концентрация оксида углерода (CO)
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Атмосферный воздух (воздух помещений железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух рабочей зоны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух непроизводственных помещений 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух испытательных камер 
                  
                   
                
              
            
             
               45
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       98715
                       МУК 4.1.2468-09
                       1516838400000
                       true
                       true
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерение массовых концентраций пыли в воздухе рабочей зоны предприятий горнорудной и нерудной промышленности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       636
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       гравиметрический (весовой)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       65
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Атмосферный воздух
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       24
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух рабочей зоны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1982
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух непроизводственных помещений
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1934
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух испытательных камер
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           250
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       2778
                       Массовая концентрация пыли
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Атмосферный воздух (воздух помещений железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух рабочей зоны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух непроизводственных помещений 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух испытательных камер 
                  
                   
                
              
            
             
               46
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       99572
                       МУ 1461-76
                       1537833600000
                       true
                       true
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания на фотометрическое определение фенола и диметилфенола в воздухе
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       657
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       фотометрический
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       65
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Атмосферный воздух
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       24
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух рабочей зоны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1982
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух непроизводственных помещений
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1934
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух испытательных камер
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,02
                           6,0
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       127549
                       Концентрация фенола
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Атмосферный воздух (воздух помещений железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух рабочей зоны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух непроизводственных помещений 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух испытательных камер 
                  
                   
                
              
            
             
               47
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4503553
                       МУ 1638-77 
                       1611187200000
                       true
                       false
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания на фотометрическое определение двуокиси азота в воздухе
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       657
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       фотометрический
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       24
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух рабочей зоны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1982
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух непроизводственных помещений
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1934
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух испытательных камер
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       65
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Атмосферный воздух
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,15
                           12,0
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       127690
                       Концентрация диоксида азота
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух рабочей зоны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух непроизводственных помещений 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух испытательных камер 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Атмосферный воздух (воздух помещений железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
              
            
             
               48
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       99521
                       МУ 1637-77
                       1536537600000
                       true
                       true
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания на фотометрическое определение аммиака в воздухе
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       657
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       фотометрический
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       24
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух рабочей зоны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1982
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух непроизводственных помещений
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1934
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух испытательных камер
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       65
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Атмосферный воздух
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           2,0
                           100,0
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       138116
                       Концентрация аммиака
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух рабочей зоны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух непроизводственных помещений 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух испытательных камер 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Атмосферный воздух (воздух помещений железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
              
            
             
               49
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       97659
                       РД 52.04.186-89
                       1500508800000
                       true
                       true
                       
                         22
                         Р, ПР, РД, РМГ
                         Руководящий документ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Руководство по контролю загрязнения атмосферы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 5.2.1.1
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       657
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       фотометрический
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       65
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Атмосферный воздух
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1982
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух непроизводственных помещений
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1934
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух испытательных камер
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           2,5
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       138116
                       Концентрация аммиака
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Атмосферный воздух (воздух помещений железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух непроизводственных помещений 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух испытательных камер 
                  
                   
                
              
            
             
               50
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       97659
                       РД 52.04.186-89
                       1500508800000
                       true
                       true
                       
                         22
                         Р, ПР, РД, РМГ
                         Руководящий документ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Руководство по контролю загрязнения атмосферы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 5.3.3.5 
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       657
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       фотометрический
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       65
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Атмосферный воздух
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       24
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух рабочей зоны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1982
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух непроизводственных помещений
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1934
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух испытательных камер
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,004
                           0,2
                           
                             533
                             мг/м³
                             миллиграмм на кубический метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       127549
                       Концентрация фенола
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Атмосферный воздух (воздух помещений железнодорожного подвижного состава)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух рабочей зоны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух непроизводственных помещений 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воздух испытательных камер 
                  
                   
                
              
            
          
        
      
    
  
   


		2023-03-30T17:13:27+0000




